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DIN EN 511:2006-07

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 2006-03-09.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung einschlieRlich
Hand- und Armschutz und Rettungswesten®, Arbeitsgruppe 8 ,Handschuhe® erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN (Deutschland) gehalten wird. Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss
NA 075-05-08 AA ,Schutzhandschuhe® im Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS) im DIN.
Der NA 075-05-08 AA hatte die Norm in der Schlussabstimmung mit folgender Begriindung abgelehnt. Die
Prifung der Wasserdichtheit in 5.3 sollte nach DIN EN 374-2 durchgefiihrt werden und nicht nach ISO 15383,
da diese Norm nur fir Feuerwehrhandschuhe gilt.

Anderungen

Gegeniber DIN EN 511:1994-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anforderungen an Kaltebestandigkeit geandert; die entsprechende Prifung ist jetzt auch fir unbe-
schichtete Materialien erforderlich;

b) Konditionierklima fir die Prifungen geandert;

c) Prifung der Kontaktkalte geandert;

d) Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften geandert;

e) Anforderung an die Wasserdichtheit geandert;

f)  Anhang B (informativ) mit Informationen zu berlcksichtigenden Parametern bei der Auswahl von
Handschuhen zum Schutz gegen Kalte bei verschiedenen Anwendungen aufgenommen;

g) Anhang C (informativ) zu Messunsicherheiten aufgenommen;
h) Anhang ZA zum Zusammenhang der Norm mit der Europaischen Richtlinie 89/686/EWG aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN 23304: 1966-03

DIN 23314: 1966-03

DIN 23315: 1966-03

DIN 23316: 1966-03

DIN 23317: 1969-04

DIN 23324: 1969-04

DIN 4841-1: 1976-12, 1981-11, 1990-06
DIN 4841-2: 1979-05

DIN 4841-3: 1982-03

DIN 4841-5: 1987-01, 1987-04
DIN EN 511: 1994-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 374-2, Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen — Teil 2: Bestimmung des
Widerstandes gegen Penetration

ISO 15383, Schutzhandschuhe fur die Feuerwehr — Laborprufverfahren und Leistungsanforderungen
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EUROPAISCHE NORM EN 511
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2006

ICS 13.340.40 Ersatz flr EN 511:1994

Deutsche Fassung

Schutzhandschuhe gegen Kalte

Protective gloves against cold Gants de protection contre le froid

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. Marz 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estlgnd, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 511:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 511:2006 (D)

Vorwort

Diese Europaische Norm (EN 511:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschlieRlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten
wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2006, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Oktober 2006 zuriickgezogen werden.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 511:1994.

Anhang D enthalt Angaben Uber die wesentlichen technischen Anderungen in dieser Européischen Norm
gegeniber der Vorgangerausgabe EN 511:1994.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinie 89/686/EWG.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Europaischen
Norm ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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EN 511:2006 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen und Prifverfahren fir Schutzhandschuhe gegen konvektive
Kélte oder Kontaktkalte bis —50 °C fest. Die Kalte kann mit den klimatischen Bedingungen oder einer
beruflichen Tatigkeit zusammenhangen. Die spezifischen Werte der verschiedenen Leistungsstufen werden

durch die speziellen Anforderungen fiir jede Risikoklasse oder den speziellen Anwendungsbereich bestimmt.
Produktprifungen kénnen nur fur Leistungsstufen und nicht fir Schutzstufen erfolgen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 388, Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

EN 420, Schutzhandschuhe — Allgemeine Anforderungen und Priifverfahren

EN ISO 7854, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Besténdigkeit gegen
Beschédigung durch Biegen (ISO 7854:1995)

ISO 4675, Rubber- or plastics-coated fabrics — Low- temperature bend test
ISO 5085-1, Textiles — Determination of thermal resistance — Part 1: Low thermal resistance
ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 15383, Protective gloves for firefighters — Laboratory test methods and performance requirements

3 Allgemeine Anforderungen

Die Handschuhe missen allen zutreffenden Anforderungen von EN 420 entsprechen.

4 Leistungsanforderungen

4.1 Mechanische Anforderungen
Die Handschuhe missen mindestens der Leistungsstufe 1 fur Abriebfestigkeit und fir WeiterreiRverhalten der

EN 388 entsprechen. Von dieser Mindestanforderung kann in Abhangigkeit von den Leistungsstufen fur die
Kaltebestandigkeit abgewichen werden (siehe 4.5 und 4.6).

4.2 Dauerknickverhalten

Bei der Prifung nach 5.2 dirfen keine Risse erkennbar sein. Diese Prufung ist fir unbeschichtete Materialien
nicht erforderlich.

4.3 Wasserdichtheit

Es muss die Priifung nach 5.3 durchgefiihrt werden.

Leistungsstufe 1 wird erreicht, wenn nach der Prifung kein Wasserdurchtritt festgestellt wird. Wird diese
Anforderung nicht erfillt, muss die Leistungsstufe 0 angegeben werden und es muss ein Warnhinweis in den

Informationen des Herstellers (siehe Abschnitt 7) angegeben werden, dass der Handschuh bei Nasse seine
isolierende Eigenschaft verlieren kann.
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