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Beginn der Giltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom November 2006 an anwendbar.

Daneben darf DIN EN 517:1995-08 noch bis zum August 2006 — mafigeblich ist der Termin im Amtsblatt der
EU - angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der
Veroffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte fiir Gberlappende Verlegung und Produkte
fur AuBenwandbekleidungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN gehalten wird.

Deutschland war durch den NABau-Spiegelausschuss NA 005-02-07 ,Vorgefertigte Zubehorteile fur Dach-
eindeckungen® an der Erarbeitung beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 517:1995-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Festlegungen der Norm hinsichtlich der Belastbarkeit von Dachhaken wurden an die Anforderungen
der Richtlinie fir personliche Schutzausriistung angepasst;

b) eine zweite Lastklasse wurde eingefuhrt;
c) der Anhang ZA wurde angefligt;

d) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN EN 517: 1995-08
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EUROPAISCHE NORM EN 517
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2006

ICS 91.060.20 Ersatz flr EN 517:1995

Deutsche Fassung

Vorgefertigte Zubehorteile fur Dacheindeckungen —
Sicherheitsdachhaken

Prefabricated accessories for roofing — Accessoires préfabriqués pour couverture —
Roof safety hooks Crochets de sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 6. Januar 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estlgnd, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 517:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 517:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte
fur Gberlappende Verlegung und Produkte fir Auflenwandbekleidung” erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2006 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 517:1995.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fir Sicherheitsdachhaken (Bauprodukte), die auf der Oberflache von geneigten Dachern
angeordnet und mit der tragenden Dachkonstruktion fest verbunden sind. Sie dienen zum Einhangen von
Dachdeckerleitern, zum Befestigen von Dachdeckerstiihlen und als Anschlagpunkte fiir Sicherheitsgeschirre.

Es legt die wesentlichen Malde, die zu verwendenden Baustoffe sowie die Anforderungen an die Tragfahigkeit
der an der Dachkonstruktion befestigten Sicherheitsdachhaken einschlief3lich ihrer Befestigungsmittel und den
Umfang der Prufungen fest.

Dieses Dokument gilt nicht flr Einrichtungen, die ausschlieRlich als Anschlagpunkte fir Sicherheitsgeschirre
verwendet werden (siehe EN 795).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 355, Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Falldédmpfer
EN 364, Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Priifverfahren
EN ISO 1140, Faserseile — Polyamid — 3-, 4- und 8- litzige Seile (ISO 1140:2004)

EN ISO 1461, Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkliberziige (Stlickverzinken) - Anforderungen
und Priifung (ISO 1461:1999)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Sicherheitsdachhaken

Bauprodukt, das auf einer geneigten Dachflache angeordnet ist und der Sicherheit von Personen sowie der
Befestigung von Lasten bei der Wartung und Instandhaltung der Dacheindeckung dient

3.2

Befestigungssystem

Kombination aus Bauelementen, mit denen Sicherheitsdachhaken an der tragenden Dachkonstruktion
befestigt werden

3.3
tragende Dachkonstruktion
Teil des Daches, der Lasten aufnehmen und in die Gebaudekonstruktion ableiten kann

4 Symbole
a Hakenweite
h  Hakenhohe
R Sell
P Prifkraft
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