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Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181 erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR
(Frankreich) gehalten wird unter Mitwirkung des Normenausschusses Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e.V..

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 5, 6 und 8 sicherheitstechnische Anforderungen.

Die Norm behandelt die Bau- und Funktionsanforderungen, sicherheitstechnische Anforderungen, die Prifung
und Kennzeichnung von flissiggasbetriebenen Geraten, die mit Flissiggas ohne Druckregelung, d. h. mit
dem vollen Dampfdruck, versorgt werden.

Diese Norm ist das Resultat einer Studie, die auf Grund eines formellen Widerspruchs der Niederlande und
eines gleichzeitig geschaffenen europaischen Mandats M/327 durchgeflihrt wurde.

Die Aufstellung und der Betrieb der Geradte fur die private Nutzung ist im DVGW-Arbeitsblatt G 612
.Flissiggasanlagen im Freizeitbereich zur Verwendung im Freien“ geregelt. Fur den gewerblichen Bereich ist
die berufsgenossenschaftliche Vorschrift ,Verwendung von Flissiggas“ (BGV D 34) anzuwenden.

Die Norm wurde in das DVGW-Regelwerk ,,Gas" aufgenommen.

Fir die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

ISO 301 siehe DIN EN 1774

Anderungen
Gegenlber DIN EN 521:1998-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 5.7.2.1 wurde Uberarbeitet;

b) Anhang C (Beispiele flr zulassige Lésungen) wurde hinzugefligt.

Frithere Ausgaben
DIN 3360-3: 1973-10, 1987-12

DIN 30684: 1982-03
DIN EN 521: 1998-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 1774, Zink und Zinklegierungen — Gusslegierungen — In Blockform und in fliissiger Form
DVGW-G 612"), Fliissiggasanlagen im Freizeitbereich zur Verwendung im Freien

BGV D 342), Verwendung von Fliissiggas

1) Zu beziehen Uber:
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Postfach 14 01 51, 53056 Bonn

2) Zu Beziehen Uber:
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Stral3e 449, 50939 KoIn
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EUROPAISCHE NORM EN 521
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2006

ICS 27.060.20 Ersatz flr EN 521:1998

Deutsche Fassung

Festlegungen fur FlUssiggasgerate —
Tragbare, mit Dampfdruck betriebene Fllssiggasgerate

Specifications for dedicated liquefied petroleum gas Spécifications pour les appareils fonctionnant
appliances — exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés —
Portable vapour pressure liquefied petroleum gas Appareils portatifs alimentés a la pression de vapeur des
appliances gaz de pétrole liquéfiés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Dezember 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 521:2006-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-521-2006-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-521-2006-05

EN 521:2006 (D)

Inhalt

Seite
2o T e T N 5
1 N A=Y T TR g Yo T o =T =Y [ o 6
2 NOIrMAative VErweIiSUNGEN ......coiiceiiiiiiii i s s an e e s e e ne e nn e na s 7
3 7= |15 - 7
4 EiNteilUNG ...t ———————— 1
41 LT L= 1T a Yo e L= g T L= - 11
4.2 Kategorien der GEIAte..........ccccrvrrerrrrrrrrrrressrrrressnrersssssr e ressssn e e e s s ssne e s s s ssn e s e s smne e e s s snneeesssnnenassmnnnessnnees 11
5 ST Ted T=1 0 T=T1 3= T o] e =1 (U Tg e T o SRR 12
5.1 N | e 1= 4 U= 1 =P 12
5.2 Anpassung an versChiedene GaSe ...........ccccceririiiiisicssseerer s sssssssmsr e e e e s s ss s s s smne e s s essssssssnmssessesssnsnnnns 12
5.3 LA L= 53 o 12
54 Aufbau, Reinigung und Wartung..........cccocciiiieimii s s 12
L SR T N1 o Y- T S SRR 12
542 ReinNiguNg, WartUng ... s s s e s as s s s sssss s s sasssnnssaas 13
5.5 Festigkeit und Stabilitat ...........ccccociiiniiiii e ———————— 13
5.5.1  FeStIgKeIt .....ceiiiiiiiiiii it ————— 13
E I | ¥ 1 o 1 1 - 14
5.6 Dichtheit des gesamten GasWegS.........cccvreerrrirrerrirsssmerrsssmr e s s smr e s ssssmr e s s s s sme e s s s ssme e s sssmeesssssmsessssnnees 14
5.7 T e o] (1 T - 14
L V| e =T 43 = T == 14
5.7.2 Direkt an Gasbehalter angeschlossene Gerate...........cccccceerririiisssmrrresinsssssssme e ss s ssssess e s s ssssssssmnees 15
5.7.3 Mit Schlauchverbindung an Gasbehalter angeschlossene Gerate ...........ccccccmrrviicccccerrenninsssssnnenns 16
5.8 Vorrichtungen fiir Transport, Befestigung und Ortsveranderung..........ccccccccerrrriiccsssnemerennnssssssnnens 16
5.9 T =] (= | o =T - | - 17
ES TR TR B N | e 1= 5 = 1 =N 17
LI B0 1 B Vo 1= Y=Y o 1 | 17
510 BedienungSgriffe ... ————————— 17
£ 0 TR T 4 o 4 53 1 111 1 ' o 17
E TR 0 oY 0T = o 4 TF T o ' 17
L T 11T o 18
L0 7 AT T4 Uo [=Y1 o] g o1 0] T =T o 18
5.13 FlammeniiberwachungseinriCchtUnNgen............cccoriiiirircirer e e e 19
5.14  Brenner und strahlende Bauteile ... 19
L T o Y- 19
L 00 T B N e 7= 4 U= 1 =SSR 19
5.15.2 Rost mit einer festen NULZFIAChe .............eeiiiiii s 20
LT T T o 1 £ S SR 20
517  BrennersChUutzgitter ... 20
5.18 Einbau und Aufstellraum fiir nachfiillbare Gasbehalter............ccccevmmiiiimrinni e, 21
5.18.1 Raum fiir nachfiillbare Gasbehalter ............. e 21
5.18.2 Einbau von nachfiillbaren Gasbehaltern ................iicci e 21
519  Prifung der Warmebelastungen ............coooeiiiriiiminnsre e s s s s s e e s e e smn e sme e e s s e 21
520 Widerstand gegen UDerhitZUNG........ccooeeceirerseerireseesssasssesssssssssssssssssessssssssessssssssssssssssssssssssssssssnns 21
5.21 Temperatur verschiedener Teile des Gerates ...........ccoociriiiiiicccismriir e ssnr e smnnes 21
5.21.1 Auf dem Boden stehende Gerate...........ccociririiiiiiinisir e 21
5.21.2 Wahrend des Gebrauchs in der Hand gehaltene Werkzeuge ..........ccccovvmmmremiinccccsneeesnessssssssseeenneens 22
5.22 Temperatur der Gehauseflachen (Boden, Wande oder Decken) ........ccccceeriiiccccnemeree s sssccssscenenens 22
5.22.1 Auf dem Boden stehende Gerate...........ccoocciimiiiiiiiissscrier e s mn e e e s smmmne e s 22
5.22.2 AUfzuhGngende GErate .........cccciiiiiiiiiiiii i 22
5.23  Ziindung, Uberziindung und Stabilitit der Flamme.............cccceeurerererrrencsisnsesereesseeseess e seessssseaes 23
5.24 Widerstand gegen LUftZug..........ccciiimmiiiiiininiiiisss s s s s 23
5.25 Widerstand gegen iliberlaufende Fllissigkeiten ..........ccccoviiiinimiiinnii s 23
ES 0 T V- Y o o] 0T 1 T 23

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 521:2006-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-521-2006-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-521-2006-05

EN 521:2006 (D)

Seite

5.27 Ansammlung UNVerbrannten GaSes..........ccccrrrrrrrrrrrsmerressssrersssssrerssssssessssssnessassnsesssssnessssssnsessssnnens 23
5.28  Sicherheit bei hoher TEMPEratur ..........cooi e sse e e e e s s sanmnnnns 23
5.29 RuBablagerung — KoNdenSation ...........cciiccccccmiiiiiiiicccssece s s s sssssssssss s sssssssssnss s s essssssssssssssensssssssnnnsnns 24
5.30  Wirtschaftliche Nutzung der ENergie..........ccccccimiiiiicciismmeinriissssssssmeses s ssssssssssss s s esssssssssssssssnssssssssnnsnes 24
5.30.1 Wirkungsgrad der Brenner von KOChgeraten.........cccoccminmmminiinninenssss s ssssee s 24
6 e T =T o 0T = o P 24
6.1 | e =T 5 1= T =N 24
L0 Ry T S 4 1 T T 24
6.1.2  PrifbedinQUNgeNn.... ..o 25
6.1.3  Prifgase UNd =driliCKe .........ccceiiiimmmmiiisis i s 25
6.2 Anpassung an verschiedene Gase........cccccceerrrrrerrrrrrssmerrassnrerssssnserssssnnesssssmeessssnsessssssnessssssneessssnnenss 26
6.3 L4 LY 53 ) 26
6.4 Aufbau, Reinigung Und Wartung ..........ccooecoiriniiemrrnscrrrsssseeessssssesssssssess s sme s s smse s s ssmessssssmesssssmseses 26
6.5 Festigkeit und Stabilitat............ccccceiiiiiiiiciii s 26
L I =T -3 |1 | PR 26
6.5.2  Stabilitat .........cccoiiiri e ———————— 27
6.6 Dichtheit deS GasSWEQS ......ccccuriiiiiriiiir e s n e e mn e s nn e s 28
6.6.1 Dichtheit des Gerats...........ccciiiiiiiiinii 28
6.6.2 Dichtheit der Anschliisse der SChIGUChE ... ——————— 28
6.6.3 Dichtheit der Brennerbaugruppen ... s smsse s s smnn e e s mmmnn e 29
6.7 N T o 0] 1T N 29
L0 0 T N | e 1= 3 1= 1= 29
6.7.2 Unmittelbar auf den Gasbehaltern angebrachte Gerate ...........ccccvveecerrrccereccccer e 29
6.8 Vorrichtungen fiir Transport, Befestigung und Ortsveranderung .......c..ccccccvveeeerressseersssseesssssneenas 30
6.9 T =3 =] e 1= -1 30
700 0 T = T=Ye [T o W4 Ve T [ - SRR 30
<200 I T 11T - o N 31
<700 R4 ¥ 4 To [=1 4T Ted o 4] 4 Vo 1= o 1SS 31
6.13 Flammeniiberwachungseinrichtungen..........cccccciiii 31
(o B3 T 0 {4 1T T 1321 31
R e 0T o] 1 1= L= 31
6.14  Brenner und strahlende Bauteile..........ccccociiiiiiiiimini e ————_—— 31
00 T T o Y- - 32
00 T = o 1 32
6.17  BrennersChUtZgitter ... e e 32
6.17.1 Widerstand der Brennerschutzgitter ... e 32
L B o] 1 U= T =TT W] Vo - 32
6.18  Orte und Raume fiir nachfiillbare Gasbehalter ............cccccvriiimini e ——————— 32
6.19  Prifung der WarmebelastuNgen...........coociiiiiiiicccccsccrr s sssssme e s s s s s sssne e e e s s ssmnnn s e e e s e nnmnnnes 33
6.19.1  PrUfUNG ..coiiiiiiie it 33
6.19.2 Berechnung der Warmebelastungen............ccoucimiinimnininn s 33
6.20 Widerstand gegen UDErhitZUNG ...........ccocovuruecreeeieneniiseseseseesseseesssssseesssssssssssssssssssssssssssssasssssssaen 34
6.21  Temperatur verschiedener Teile des Gerates...........ccccriiriimrinnin - 34
6.21.1 PrifeinriChtuNg ... ————— 34
6.21.2 PrifverfaNren ........ e mne e e s e s aannnmnnns 35
6.22 Temperatur der Flichen (Boden, Wand oder Decke) ..........ccccurimmmminnismmminnisssnnssssssss s ssssnne s 36
6.22.1 Auf dem Boden stehende Gerate..........ccccueveerrrriirrrrssrerrsssere s s ssse s ess e e e s smr e s smn e e s s s e e e s e e e s s mnenas 36
6.22.2 Fest angebrachte GErate .........cccccerireiiriirrrr e sere e e e e e e e e sme e s smn e e e smn e e e mn e e e e mnn e s 36
6.23  Ziindung, Uberziindung und Stabilitit der FIammen ............coccccevrrereeeenieserssesesesessesesessssesessssnses 36
<072 T N o 11 o 7= LT3 T 111 o[- o S 36
6.23.2 Prifung an einzelnen Brennern ohne Ziinden der anderen ..........ccccoveccccinceeennssssssssssssesessssssssssenes 36
6.23.3 Prifung an einzelnen Brennern wahrend des Betriebs der anderen..........cccccevviccceereeinisccccneeens 37
6.24  Widerstand gegen LUftZUg ... s s s s s s s s mne s 37
6.25 Widerstand gegen Fliissigkeitsliberlauf ...........cccooniiin s 38
L0 VY o o =Y 4T 11 3V 38
6.26.1 Allgemeine BediNQUNQGEN ........cccceiiiiiumimiissiisrs s s s s s ssss s s sssn s s snne s 38
6.26.2 Brenner von KOChGEIraten .........cccciiiiiimminnii s s s s s s s 39
Documents

Document Sharingg—lub

Full document details: DIN EN 521:2006-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-521-2006-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-521-2006-05

EN 521:2006 (D)

Seite
6.26.3 Analyse der VerbrennungSprodukte............cccccmriiiiiiiiimminni s s 39
6.27 Ansammiung UNVErbrannNter GaSe........cciiicceccerrreriiiiissssnserrerrsssssssssmsreesesssssssssmsesssssssssssnsnssessessssssnnnns 40
6.28  Sicherheit bei hoher TEMPEratur ..........cooii i n e snnne e e e e s e s mnnne 40
6.29 RuBablagerung — KondenSation .........ccccecccccmmiiiiiiiicccseseeee s s ssssssess s e s s ss s ssme e e s ssssssssssmsssssssessssnnnns 40
6.30  Wirtschaftliche Nutzung der Energie.........ccccoiiimminiiiiiinis s 40
6.30.1 Offene Brenner der KOChGErate ..........ccciiiiiiiiiiniir s s 40
6.30.2 GeEdECKEE BIreNNET..........eueeiiiiiiiieccceirr s s s r e s s s s msn e e e e s s s s s s mn e e e s e e s s e s s smnene e e essessmnnnesesssnssnnsnnnns 42
7 KeNNZEIChNUNG ..ottt e n e e 42
71 Kennzeichnung des GEerats ..........ccoieiriinimirinisiisrs s 42
7.2 Kennzeichnung der Verpackung...........cccoueiminnmimmsms s s s s nse s 43
8 Anleitung fiir Gebrauch, Wartung und Zusammenbau ...........cccccueeererrrrseerrnssseersssee e s esssneenens 43
Anhang A (informativ) Merkmale der Priifbehdlter (siehe 6.5.2.3) ......ccccoomrimriiicc s 55
Anhang B (normativ) Prifung von Nadelventilen (siehe 6.9) .........cccocoooiiiiciciiiiccer e 56
B.1 TemperaturbestandigKeit..........cooociiiiriie 56
B.2 [ F= 10T o 4 11 {0 T 56
Anhang C (informativ) Beispiele von zuldssigen LOSUNGEN.........cccciiiiriiimninsssn s s 57
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europdischen Norm und den
grundlegenden Anforderungen anderer EG-Richtlinien..........cccccooiicoiiciiccccccerre s 61
I =Y L0 T 1= o - 64
Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 521:2006-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-521-2006-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-521-2006-05

EN 521:2006 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 521:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 181 ,Flissiggasgarate” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis August 2006 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 521:1998.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europadische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Diese Europaische Norm bezieht sich nur auf die Baumusterprifung.

2001 haben die Niederlande einen formellen Widerspruch im Hinblick auf Abschnitt 5.7.2.1 ,An anstechbare
Kartuschen angeschlossene Gerate* der Norm EN 521:1998 eingelegt, mit der Begriindung, dass sie nicht die
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 90/396/EWG erflillt.

Die Entscheidung der Kommission war, dass die EN 521:1998 weiterhin die Vermutung der Ubereinstimmung
mit den zutreffenden Anforderungen der Richtlinie 90/396/EWG behalten soll.

Zur selben Zeit wurde das europaische Mandat M/327 geschaffen, mit dem Ziel, die Gefahren, die durch die
besonderen Bedingungen beim Auswechseln von Gaskartuschen von tragbaren (Camping-)Gas-Geraten
hervorgerufen werden zu berlcksichtigen, um das wirkliche Sicherheitsniveau im Hinblick auf den
Kartuschenwechsel zu verbessern. Die Uberarbeitung dieser Europaischen Norm ist eine Antwort auf dieses
Mandat M/327.

Im Hinblick auf die Beantwortung dieses Mandats hat die Arbeitsgruppe CEN/TC 181/WG 4 eine Studie der
anstechbaren Gerate durchgefiihrt, deren Ergebnisse in dieser Europaischen Norm eingearbeitet sind. Die
Veranderungen, die diese Europaische Norm erfahren hat, sind auf 5.7.2.1 ausgerichtet und sie sind eine
Antwort auf das Mandat M/327.

Ein neuer informativer Anhang (Anhang C) wurde ebenfalls eingefiigt und erganzt die Veranderungen, die der
Abschnitt 5.7.2.1 erfahren hat. Er zeigt Beispiele von zulassigen Lésungen, die die Anschlussbedingungen unter
BerUcksichtigung von anstechbaren Kartuschen angeben.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm definiert die Konstruktions- und Funktionsmerkmale hinsichtlich Sicherheit
und wirtschaftlicher Energienutzung tragbarer Gerate, die Flissiggase bei Dampfdruck innerhalb des
Gasbehalters verbrennen. Sie definiert auch die Prifverfahren, die Anforderungen zur Kennzeichnung und die
Informationen der Gebrauchsanweisung.

ANMERKUNG Die Gerate werden im gesamten Text als ,Gerate” bezeichnet.

Die vorliegende Europaische Norm bezieht sich auf verschiedene Arten tragbarer Gerate, die Flissiggase bei
Dampfdruck verbrennen, die mit (nicht aufladbaren) Kartuschen entsprechend der Norm EN 417 oder anderen
Arten von Gasbehaltern betrieben werden. Beispielsweise gehdren dazu folgende Gerate:

a) Kochgerate (Kocher, Grills, Bratgerate ...).

Diese Europaische Norm betrifft nicht Bratgerate fur Innenrdume;
b) Leuchtgerate;
c) Heizgerate.

Diese Européische Norm betrifft nur Heizgerate mit einer maximalen Warmebelastung bis zu 3 kW (Hy)
und ausschlieRlich zur Benutzung im Freien;

d) Lotgerate.
Nur Létgerate ohne Schlauchleitung werden von dieser Europaischen Norm abgedeckt;
e) Laborbrenner.

Die Anforderungen beziehen sich auf diese Gerate und funktionswichtigen Bauteile, unabhangig davon, ob
letztere separat oder eingebaut sind.

Die vorliegende Europaische Norm betrifft nur die Baumusterprifung.

Durch diese Europaische Norm sind nur Gerate abgedeckt, die nicht an Abgasleitungen zur Abfiihrung der
Verbrennungsprodukte und nicht an das elektrische Netz angeschlossen sind.

Diese Europaische Norm bezieht sich weder auf Gerate, die mit Flissiggas in flissiger Phase versorgt werden,
noch auf solche mit fest eingebauten, durch den Betreiber nachfiillbaren oder nicht nachfillbaren
Gasvorratsbehaltern. Diese Norm bezieht sich nicht auf Gasbehalter oder Schlauchleitungen.

Sie ist weiterhin nicht auf die durch die Norm EN ISO 9994 abgedeckten Feuerzeuge anwendbar.

Die Anforderungen an die wirtschaftliche Nutzung der Energie wurden in Hinblick auf die Brenner der Kocher
berlcksichtigt.

Dagegen wurden derartige Forderungen nicht fir die anderen Geratearten festgelegt, denn:
— fur Grills und Bratgerate wird das Kochergebnis durch verschiedene Mittel, wie strahlende Teile, realisiert;
das Kochergebnis ist je nach Art der Nahrung und der Region, in der das Gerat eingesetzt wird,

unterschiedlich;

— fur Leuchtgeréte, die nur sehr geringen Durchsatz haben und nur wenige Stunden des Jahres benutzt
werden, ist der Verbrauch vernachlassigbar;

— fur Heizgerate wird die gesamte Warme auf die Umgebung Ubertragen;

— flur Werkzeuge, wie Lotlampen, die nicht berufsmafig standig benutzt werden, hangt der Gasverbrauch
sehr von der Arbeitsweise des Betreibers ab.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 30-1-1, Haushalt-Kochgeréte flir gasférmige Brennstoffe — Teil 1-1: Sicherheit, Allgemeines
EN 125, Flammeniiberwachungseinrichtungen fiir Gasgerdte — Thermoelektrische Ziindsicherungen
EN 549, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgeréten und Gasanlagen

EN 60335-1:2002, Sicherheit elektrischer Geréte flir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen (IEC 60335- 1:2001, modifiziert)

ISO 301, Zinc alloy ingots intended for casting

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Kochzubehor
mit dem Geréat geliefertes Zubehor, das wahrend des Kochens die Nahrungsmittel tragt oder aufnimmt

ANMERKUNG  Girill, Spie3, Backblech usw.

3.2
abnehmbar
kann ohne Werkzeug abgenommen werden

33
mit Dampfdruck betriebenes Gerat
Eingangsdruck entspricht dem Druck im Gasbehalter

Wenn das Gerat unmittelbar und starr an den Gasbehalter angeschlossen ist, so ist der Eingang des Gerats
der Teil der Verbindung, der das Gas aus dem Behalter entnimmt. Eine Vorrichtung zur Druckminderung kann
in den Gasweg zwischen Eingang und Duse eingebaut sein.

Wenn das Gerat mit einem Schlauch an den Gasbehalter angeschlossen ist, so ist der Druck im Schlauch nach
Anschluss gleich dem im Gasbehalter. Eine Vorrichtung zur Druckminderung kann in den Gasweg nach dem
Schlauch eingebaut sein

3.4

Gerat mit fest eingebautem Gasbehalter

Gerat mit einem Gasbehalter, der nicht zum Nachflllen entfernt werden kann

ANMERKUNG  siehe Abschnitt 1

3.5

Hilfseinrichtung

Bedienungselement und Vorrichtung, die die Betriebssicherheit eines Gasgerats beeintrachtigen kénnen

ANMERKUNG  z. B. Armaturen, Flammeniberwachungseinrichtungen
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3.6

Brat-, Grillgerat

Gerat, das vorwiegend zum Braten und/oder Grillen von Nahrungsmitteln bestimmt ist, und zwar unter der
Einwirkung von Strahlungs-, ggf. aber auch von Konvektionswarme

3.7

Verriegelung eines Voreinstellgerats

Handhabung eines Voreinstellgerats in seiner Stellung durch den Hersteller oder den Installateur durch ein
beliebiges Mittel

ANMERKUNG  z. B. Schraube usw.

3.8
Weichlo6tung
L6tung, deren niedrigste Temperatur des Schmelzbereichs nach Aufbringen des Lots unter 450 °C liegt

3.9
SpieR
Kochzubehdr, mit dem man die Speisen beim Braten drehen kann

ANMERKUNG Die Drehung kann von Hand oder durch einen mechanischen oder durch einen elektrischen
(Batterie-)Motor erfolgen.

3.10
Brenner
Bauteil zur Verbrennung des Gases:

— Zundbrenner: Kleiner Brenner, in dieser Europaischen Norm ,Zindflamme® genannt, zum Zinden
des Hauptbrenners

— Hauptbrenner: Brenner, in dieser Europaischen Norm als solcher bezeichnet, zur Sicherstellung der
thermischen Funktion des Gerats

3.1
Gaskartusche
nicht nachfillbarer Behalter mit maximal 1 000 ml Fassungsvermoégen, der Gas oder Gasgemisch enthalt

Er kann ein Ventil besitzen. Ist er nicht mit einem Ventil ausgestattet, erfolgt die Entnahme des Gases mittels
Perforierung der Kartusche durch eine Vorrichtung im Gerat.

3.12

Warmebelastung

Produkt aus Massendurchsatz und Brennwert des Gases bezogen auf die gleichen Referenzbedingungen,
ausgedrickt in Kilowatt

ANMERKUNG Die Nennwarmebelastung ist der vom Hersteller angegeben Wert.

3.13
Abheben der Flamme
ganzes oder teilweises Entfernen der Basis der Flamme von der Ausgangsoffnung des Brenners

3.14
abbaubar
kann nur mit einem Werkzeug abgenommen werden

3.15

Ziindeinrichtung
Vorrichtung zur direkten oder indirekten Zindung von einem oder mehreren Brennern
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3.16

Flammeniiberwachungseinrichtung

Einrichtung, die unter dem Einfluss der Flamme auf den Flammenfihler den Fluss des Gases zum Brenner und
zu jeglicher Zundflamme offen halt und die im Falle des Erléschens der Uberwachten Flamme die Gaszufuhr
zum Brenner und gegebenenfalls zur Ziindflamme unterbricht

3.17
Rost
Zubehdrteil eines Kochgerats, auf dem die zu kochenden Speisen liegen

ANMERKUNG  Seine Nutzflache(n) kann/kénnen starr oder beweglich sein.

3.18

gelenkiger Rost

<Klapprost>

bestehend aus zwei gegeneinander schwenkbaren Teilen, die die zu kochende Nahrung einschliel3en

ANMERKUNG Jedes Teil enthalt einen starren Rahmen, an dem Metalldrahte befestigt sind, die innerhalb des
Rahmens ein biegsames, die Speisen umschlielRendes Netz aufspannen.

3.19

Kontaktgrill

Teil eines Kochgerats, bestehend aus einer Giber einem Brenner angeordneten Platte, der durch Kontakt mit der
Oberflache dieser erhitzten Platte das Kochen von Speisen erlaubt

3.20
Strahlungsgrill
Gerat oder Teil eines Gerats, das durch Strahlung einer erhitzten Flache das Kochen von Speisen erlaubt

3.21
Tragrost
Uber einem offenen Brenner angebrachtes Bauteil, das den zu erhitzenden Behalter tragt

3.22

Sichtfenster

gléserne Flache oder Teil einer glasernen Flache, die einen Einblick in das Innere eines umschlossenen
Raumes zulasst

3.23
Diise
Bauteil, das den Eintritt des Gases in einen atmospharischen Brenner ermdglicht

ANMERKUNG  Eine Diise ist eine Festdiise, wenn ihre Offnung einen konstanten Querschnitt hat.

3.24
Bedienungsgriff
von Hand betatigtes Bauteil, das die Betatigung eines Einstellgerats ermoglicht

ANMERKUNG z. B. Armatur, Thermostat usw.

3.25

Dichtmittel

statische oder dynamische Einrichtung, um die Dichtheit sicherzustellen

ANMERKUNG z. B. flache, ringférmige oder konische Dichtungen, Membranen, Schmierstoffe, Pasten, Kitte usw.
3.26

Griffbereich
AuRenbereich des Gerates, zur Handhabung bei normalem Gebrauch vorgesehen
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3.27

Voreinstellgerét fir die Primarluft

Einrichtung, um die Priméarluftzufuhr eines Brenners in Abhangigkeit von den Versorgungsbedingungen auf
einen vorbestimmten Wert einzustellen

ANMERKUNG Das Betatigen dieser Einrichtung wird ,Voreinstellen der Priméarluft‘ genannt.

3.28

Voreinstellgerat fir die Gaszufuhr

Einrichtung, um die Gaszufuhr eines Brenners in Abhangigkeit von den Versorgungsbedingungen auf einen
vorbestimmten Wert einzustellen

ANMERKUNG1 Die Voreinstellung kann stetig (durch eine Drosselschraube) oder unstetig (durch Wechseln der
Offnung) erfolgen.

ANMERKUNG 2 Das Betétigen dieser Einrichtung wird ,Voreinstellen der Gaszufuhr® genannt.

3.29
Nutzteil eines Kochzubehors
wahrend des Kochvorgangs mit den Nahrungsmitteln in Kontakt befindlicher Teil des Zubehdrs

3.30

Heiz- und Brennwert

durch die vollstandige Verbrennung unter gleich bleibendem Druck von 1 013,25 mbar aus der Masseneinheit
des Gases erzeugte Warmemenge, wobei die Bestandteile des Brenngemisches bei 0 °C oder 15 °C und
1 013,25 mbar betrachtet und die Verbrennungsprodukte auf diese Bedingungen zurtickgefihrt werden

ANMERKUNG 1 In dieser Europaischen Norm wird der Brennwert (Symbol Hs) benutzt, d. h. das durch die Verbrennung
entstandene Wasser als kondensiert angenommen.

ANMERKUNG 2 Der Brennwert wird als Energieeinheiten bezogen auf die Masseneinheit des trockenen Gases in
Megajoules je Kilogramm (MJ/kg) ausgedriickt.

3.31

Anschlussdruck des Gases

Differenz zwischen dem statischen Druck des Gases am Anschluss des Gerats und dem atmospharischen
Druck, ausgedruckt in bar

3.32

Kochgerat

Kochgerat mit einem oder mehreren Brennern und Tragrost(en), um die Behalter mit den Nahrungsmitteln zu
tragen

3.33
Koch- und Grillgerat
aus einem Kochgerat und einem Strahlungsgrill bestehendes Gerat

3.34
Flammenriickschlag
Eintritt der Flamme in das Innere des Brenners

3.35

Einstellgerat

Bauteil zur Abtrennung des Brenners von der Gaszufuhr und gegebenenfalls zur Anderung der
Durchflussmenge wahrend des Betriebes
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3.36

Versiegelung eines Voreinstellgerats

MalRnahme am Voreinstellgerat, durch die jeder Eingriff, um dessen Stellung zu andern, die Einrichtung oder
den Werkstoff des Siegels bricht und dadurch offenkundig wird

ANMERKUNG 1 Man sagt: ,Das Bauteil wird in seiner Voreinstellung versiegelt”.

ANMERKUNG.2 Ein vom Hersteller versiegeltes Voreinstellgerat wird als nicht existent betrachtet.

3.37
Kippsicherung
in oder am Gerat angebrachte Vorrichtung, um dessen Stabilitat zu verbessern

3.38
Stabilitat der Flammen
Flammen sind stabil an der Brennerausgangsoéffnung, wenn sie weder abheben noch zurtickschlagen

3.39

Offnungszeit

Zeit zwischen der Zindung der Uberwachten Flamme und dem Moment, wo diese ausreicht, um den
Sicherheitsverschluss offen zu halten

3.40

Schliefzeit

Zeit zwischen dem Erléschen der Gberwachten Flamme und dem SchlieBen der Gaszufuhr zum Hauptbrenner
und gegebenenfalls zur Ziindflamme

4 Einteilung

4.1 Einteilung der Gase
Die verwendbaren Gase teilen sich in Abhangigkeit von ihren Driicken in drei Gruppen auf:
a) Butan:

vorwiegend aus Butan und Buten zusammengesetztes Gemisch von Kohlenwasserstoffen, dessen Druck
bei 50 °C hochstens 8 bar betragt;

b) Butan-Propan-Gemisch:

vorwiegend aus Butan, Buten, Propan und Propen zusammengesetztes Gemisch von Kohlenwasser-
stoffen, dessen Druck bei 50 °C zwischen 8 bar und 12 bar liegt;

c) Propan:

vorwiegend aus Propan und Propen zusammengesetztes Gemisch von Kohlenwasserstoffen, dessen
Druck bei 50 °C Uber 12 bar liegt.

4.2 Kategorien der Gerate

Entsprechend den verwendbaren Gasen teilen sich die Gerate in drei Kategorien:
— Kategorie unmittelbarer Butandruck;

— Kategorie unmittelbarer Druck der Butan-Propan-Mischung;

— Kategorie unmittelbarer Propandruck.
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5 Sicherheitsanforderungen

5.1 Allgemeines

Die Prifverfahren und Prifmittel sind in Abschnitt 6 beschrieben.

5.2 Anpassung an verschiedene Gase
Aufder wenn eine Einstellung der Flamme flr verschiedenartige Arbeiten (z. B. bei Lotgeraten oder Brennern in

Laboratorien) erforderlich ist, durfen die Gerate mit Ausnahme zur Einstellung des Gasflusses keine vom
Betreiber verstellbaren Einstellvorrichtungen haben.

5.3 Werkstoffe

Als Strahlungselemente verwendete nichtmetallene Werkstoffe (z. B. vulkanischer Stein, feuerfeste Blocke)
mussen eine ihrem Gebrauch angemessene Qualitat besitzen. Der Hersteller muss in der Gebrauchsanweisung
die Bezeichnung des zu verwendenden Elementes angeben.

Qualitat und Dicke der beim Bau der Gerate verwendeten Werkstoffe miissen so sein, dass die Konstruktions-
und Funktionsmerkmale nicht durch den Gebrauch verandert werden. Insbesondere mussen alle Teile des
Gerats mechanischen, chemischen und thermischen Einwirkungen standhalten, denen sie wahrend ihres
Gebrauchs ausgesetzt sein kénnen. Unter blichen Betriebs-, Reinigungs- und Einstellbedingungen diirfen sie
keine Veranderung aufweisen, die ihre Funktionstiichtigkeit beeintrachtigen kann.

Sofern Blechteile nicht aus korrosionsfestem Werkstoff sind, missen sie mit einem wirkungsvollen
Korrosionsschutz versehen sein. Diese Vorschrift gilt nicht fiir Roste, die Vulkangestein tragen, sowie fiir
Kochzubehdr.

Die Dichtungen sowie die anderen Mittel zur Sicherstellung der Dichtheit missen ihrem Einsatz angepasst sein.

Elastomere Werkstoffe missen EN 549 entsprechen.

Der Dise vorgeschaltete Kupferrohre diirfen nur verwendet werden, wenn ihre Temperatur bei der Priifung nach
6.21 nicht 100 °C Uberschreitet.

Asbest oder asbesthaltige Werkstoffe dirfen nicht verwendet werden.

Art und Ausfihrung der Werkstoffe, die mit den Nahrungsmitteln in Beriihrung kommen kdnnen, dirfen diese
weder vergiften noch beeintrachtigen.

Zinklegierungen durfen in Kontakt mit dem Gas nur benutzt werden, wenn sie der Qualitat ZnAl4 oder ZnAl4Cu
der ISO-Norm 301 entsprechen und wenn die Bauteile unter den Prifbedingungen gemafll 6.21 keinen
Temperaturen Uber 80 °C ausgesetzt werden.

Bauteile, die mit dem Gas in Berihrung kommen, dirfen mit Ausnahme der Dichtungen nicht aus
Kunststoffwerkstoffen bestehen.

5.4 Aufbau, Reinigung und Wartung

5.4.1 Aufbau

Der gesamte Gasweg der Gerate einschlieflich der Brennerdiise muss durch den Hersteller zusammengebaut
sein.
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Die Teile der Gerate, die vom Betreiber eingebaut werden, missen entsprechend den Angaben in der
Gebrauchsanweisung richtig eingebaut werden kénnen.

Alle Teile eines Gerats, die bei der Herstellung voreingestellt werden, die nicht zum Abbau durch den Betreiber
bestimmt sind und deren Abbau die Sicherheit beeintrachtigen wirde, dirfen nicht ohne Werkzeug abgebaut
werden kénnen. Wenn der Abbau mit einem einfachen Schraubenschliussel oder einem Schraubenzieher
moglich ist, dirfen die Muttern und Schraubenkdpfe nicht zuganglich sein, auRer, wenn die Schrauben bzw.
Muttern versiegelt sind.

Wenn eine Vorrichtung zur Druckminderung in dem Gasweg eingebaut ist (siehe 3.3), darf sie durch den
Betreiber weder abgebaut noch ersetzt werden kénnen. Diese Vorrichtung kann Funktionen der Regelung, des
Offnens und des Schliefens des Gasflusses sicherstellen.

Der Gasweg des Gerats darf zwischen dem Gaseintritt in das Gerat und den Armaturen keinen Behalter

besitzen, der wahrend des Anschlusses einen Teil des im Versorgungsbehalter enthaltenen flissigen Gases
aufnehmen kann.

5.4.2 Reinigung, Wartung

Alle Teile, die eine haufige Reinigung seitens des Betreibers erfordern, mussen leicht zuganglich sein. Sie
mussen auf korrekte Weise wieder eingesetzt werden kdnnen.

Die zuganglichen Teile eines Gerats durfen keine scharfen Ecken und Kanten haben, die beispielsweise bei der
Reinigung zu Verletzungen fihren kénnen.

5.5 Festigkeit und Stabilitat
5.5.1 Festigkeit

5.5.1.1 Allgemeines

Ein Gerat muss so gebaut sein, dass nach seinem Gebrauch unter tblichen Bedingungen:
— weder eine Verschiebung;

— noch eine Verformung;

— noch eine Schadigung

der Teile auftreten kann, die den sicheren Betrieb beeintrachtigen konnte.

5.5.1.2 Tragroste von Kochgeriten

Eine Belastung des Tragrostes unter den in 6.5.1.2 beschriebenen Prifbedingungen darf zu keinem Bruch und
zu keiner bleibenden Verformung des Rostes tiber 1 mm hinaus fiihren.

5.51.3 Bauteile aus Glas

Offene Kanten von Bauteilen aus Glas dirfen nicht schneidend sein. Die Bauteile miissen ohne Beschadigung
die verschiedenen Belastungen wahrend der gesamten Prifungen dieser Europaischen Norm bestehen.
Insbesondere missen sie den in 6.5.1.3.1 (wenn es sich um Bauteile des Gerats handelt) und 6.5.1.3.2
beschriebenen Priifungen gentigen.
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5.5.2 Stabilitat

Wird ein Gerat mit einem einklappbaren Gestell versehen, muss dieses in der Betriebsstellung (z. B. durch einen
Anschlag oder einen Riegel) feststellbar sein.

Wenn das strahlende Bauteil eines Bratgerats oder eines Grills mehrere Stellungen einnehmen kann, muss fir
jede von diesen eine Anschlagbegrenzung vorhanden sein.

Die Stabilitat eines zur Benutzung auf einem Tisch oder dem Boden bestimmten Gerats muss eine sichere
Benutzung auf waagerechtem Boden erlauben. Dariiber hinaus darf das Gerat weder schaukeln noch kippen,
wenn es auf eine 10° geneigte Ebene gestellt wird. Ein eventuell vorhandener Deckel darf nicht zuklappen.

Diese Anforderungen gelten auch fiir mit Zusatzeinrichtungen (z. B. Lampenstander) ausgerustete Gerate.

Die Anforderungen missen unter den in 6.5.2 definierten Priifbedingungen erflllt werden.

5.6 Dichtheit des gesamten Gaswegs

Die Offnungen fiir Schrauben, Befestigungsstifte usw., die der Verbindung der Teile dienen, diirfen nicht in die
fur den Durchfluss des Gases vorgesehenen Raume hineinragen, die zur Dise flhren.

Die Dichtheit der mit dem Gasweg verbundenen Teile und Baugruppen muss durch metallisch dichtende
Verbindungen oder durch Verbindungen mit Dichtungen (z. B. Flach- oder O-Ring-Dichtungen oder Dichtmatten)
sichergestellt sein, d. h. ohne Dichtungsprodukte im Gewinde. Dichtungsprodukte sind im Gewinde zulassig fur
Teile, wie z. B. Einstellgerate, die bei der Ublichen Wartung nicht ausgebaut werden muissen.

Abbaubare Teile oder Gewindeverbindungen der Gasrohre, die bei einer Ublichen Wartung ausgebaut werden
kénnen, missen nach finfmaligem Aus- und Einbau nach den Vorschriften der Gebrauchsanweisung und
eventuellem Auswechseln der Dichtung dicht bleiben.

Weichlétungen (siehe Definition in 3.8) dirfen nicht angewendet werden, um die Dichtheit der Verbindungen im
Gasweg sicherzustellen. Sie sind jedoch fur innere Verbindungen des Gaswegs zuldssig, wenn sie die Dichtheit
nicht betreffen. Die Ubereinstimmung wird auf Grundlage der Angaben des Herstellers gepriift.

Unter den in 6.6.1 definierten Prifbedingungen darf wahrend keiner der Prifungen Nr. 1 und Nr. 2 die Menge
des ausstromenden Gases 0,07 I/h Uberschreiten (1 013 mbar, 20 °C). Diese Anforderung muss auch nach
Durchfihrung aller Prifungen am Gerat erfullt werden, allerdings vor dem Abbau irgendeines von den
Dichtheitsprifungen betroffenen Bauteils.

5.7 Anschliisse

5.7.1 Allgemeines

Bei allen Typen von Gasbehaltern (anstechbare oder mit Ventil versehene Kartusche, mit oder ohne
Anschlussrohr, wiederbeflllbarer Vorratsbehalter) muss der nach Gebrauchsanweisung durchgefiihrte
Anschluss des Gerats an den Gasbehalter leicht und ohne (oder mit nur geringem) Gasverlust geschehen.

Sind Gerate unmittelbar und starr an Gasbehélter angeschlossen, missen die technischen Unterlagen zur

EU-Baumusterprifung des Gerats Darstellungen und Spezifikationen der Gasbehalter (einschlieRlich ihrer
Anschlisse zur Gasentnahme), die zur Versorgung des Gerats angegeben sind, enthalten.
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5.7.2 Direkt an Gasbehilter angeschlossene Gerate

5.7.21  An anstechbare Kartuschen angeschlossene Gerate

a) Auslegung/Konstruktion des Gerates muss so ausgelegt sein, dass keine vorhersehbare Vorgehensweise
beim Ersatz der Kartusche moglich ist, die zu einem unsicheren und/oder unbeabsichtigten Anstechen
der Kartusche fiihren kann.
(siehe Beispiele fur zulassige Losungen in Anhang C);

b) Die Halterung der Kartusche und die Anstechvorrichtung miissen so beschaffen sein, dass:
1) der Durchstich auf die vorgesehene Stelle zentriert wird;
2) die Dichtheit vor dem Stich sichergestellt ist;
3) es nicht mdglich ist, die Kartusche nach der Montage sofort und unbeabsichtigt zu entfernen, ohne

dass vorher die Anstechvorrichtung entfernt werden musste.

Zeichnungen, die die korrekte Abfolge zum Anschluss der Kartusche zeigen, missen auf dem Gerat
angebracht sein.

5.7.2.2 Geriéte, die an Kartuschen mit Innenventil und Anschlussgewinde entsprechend EN 417
(siehe Bild 1) befestigt sind

5.7.2.21 Das Innengewinde des Adapters (Bild 2), der auf das Gewinde des Anschlussrohrs des Ventils
geschraubt wird, ist wie folgt festgelegt:

— 7/16 in — 28 Gewinde Unified Form Special — (siehe Bild 3);

—  Nenndurchmesser: 10,96 mm Minimum;
—  Durchmesser der Flanken: 10,66 mm bis 10,75 mm;
—  Durchmesser des Kerns: 10,20 mm bis 10,27 mm.

5.7.2.2.2 Der Adapter muss Uber eine Lange von 3,10 mm £ 0,1 mm ein komplettes Gewinde besitzen (siehe
Bild 2 a).

5.7.2.2.3 Das Gewinde muss ohne Verjliingung vollstandig in der Nut enden.

5.7.2.24 In der Achse des Adapters muss ein VentilstéRel in der Weise eingebaut sein, dass er die
Entnahme des Gases aus einer vollen Kartusche unter Berticksichtigung von 5.7.1 erlaubt. Der St63el muss
die Entnahme des Gases aus der Kartusche ermdglichen, wenn das Gerat mit einem Drehmoment von
mindestens 3 Nm auf das Ventil geschraubt ist.

5.7.2.2.5 Der Durchmesser des VentilstoRRels darf 2,20 mm nicht Gberschreiten, wenn er massiv ist, und
muss zwischen 3,10 mm und 3,15 mm liegen, wenn er wie in Bild 2 (b) einen Gasdurchlass enthalt. Der
VentilstoRel muss konzentrisch und mit Gewinde ,7/16 in — 28 unified form thread* mit einer Toleranz von
0,15 mm (siehe Bild 2 (a) und Bild 2 (b)) versehen sein.

5.7.2.2.6 Am Berthrungspunkt mit dem Sitz des Rickschlagventils der Kartusche muss der StdReldurch-
messer mindestens 1,70 mm betragen (siehe Bild 2 (a)).

ANMERKUNG Den Herstellern der Adapter wird empfohlen, bei den Herstellern der Kartuschenventile die am besten
geeignete Form (siehe Bild 2 (b)) zu erfragen. Der Ventilst6Rel wie in Bild 2 (b) bertihrt den im Innern des Anschlussrohres
angebrachten Dichtungsring des Ventils und stellt so bei Befestigung der Kartusche absolute Dichtheit sicher.
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5.7.2.2.7 Eine Nut muss am unteren Ende des Gewindeteils eingearbeitet sein, um einen Dichtungsring zu
zentrieren und zu halten (siehe Bild 2 (a)). Dieser Dichtungsring muss das Anschlussrohr des Ventils bertihren.
Die Dichtung und die Nut durfen keine sichtbare bleibende Verformung des Gewindeanschlussrohres
hervorrufen, wenn das Gerat mit einem Drehmoment von 12 Nm auf das Ventil geschraubt wird.

5.7.2.2.8 Der StolRel muss so lang sein, dass er nicht mehr als 4,15 mm unter die dartber liegende ebene
Abschlussflache des Adapterhohlraums in das Ventil eindringt (siehe Bild 4, Abstand X), wenn das Gerat mit
einem Drehmoment von 12 Nm auf das Ventil geschraubt wird.

5.7.2.29 Der dem Gewinde vorausgehende Eingang des Adapters darf eine Tiefe von héchstens 2,00 mm
und einen Durchmesser zwischen 11,0 mm und 12,0 mm haben. Er muss zusatzlich mit einer Fase von
1,0 mm x 45° (siehe Bild 2 (a)) beginnen.

5.7.2.2.10 Der Durchmesser des Adapters, der in den Hohlraum des Ventils tritt, darf nicht groRer als
22,90 mm sein. Dieses Teil darf nicht mehr als 3,5 mm (ber den Beginn des Adaptergewindes hinausgehen
(siehe Bild 2 (a)).

5.7.2.211 Oberhalb des in 5.7.2.2.10 beschriebenen Abstands von 3,5 mm muss der Durchmesser des
Adapters mindestens 30,0 mm betragen. Er muss sich wahrend der Befestigung des Gerats auf der Kartusche
auf den gerollten Rand des Hohlraums stitzen kdnnen, nachdem die Dichtung mit dem Ventil in Berlhrung
gekommen ist. Wenn das Gerat an dieser Stelle andere Teile aufweist (z. B. Griffe von Schweil}lampen,
Kunststoffgussteile) missen die Anforderungen von 5.7.2.2.10 und 5.7.2.2.11 erflllt sein, wenn diese Teile
angebracht sind.

5.7.2.212 Die in 5.7.2.2 enthaltenen Anforderungen werden unter den in 6.7.2.2 angegebenen Bedingungen
gepruft.

5.7.3 Mit Schlauchverbindung an Gasbehalter angeschlossene Gerite
Mit einer Schlauchleitung angeschlossene Gerate missen mit montiertem Schlauch geliefert werden.

Werden Schlauchklemmen benutzt, missen sie maschinengefertigt sein. Schraubklemmen sind nicht
zugelassen.

Die Anschlisse missen eine freie Bewegung des Schlauchs zulassen, ohne dass dieser, wenn gemaf
Einbauanleitung montiert, mit einem Teil des Gerates, das sich wahrend der Priifung nach 6.21 mehr als 70 K
erwarmen kann, in Berihrung kommen kann.

Nach Anwendung einer Zugkraft entsprechend den Bedingungen von 6.6.2 auf den Schlauch darf kein Uber
0,07 I/h hinausgehender Gasverlust (1 013 mbar, 20 °C) festgestellt werden.

5.8 Vorrichtungen fiir Transport, Befestigung und Ortsveranderung

Ist ein Gerat mit einer Vorrichtung ausgerustet, die entsprechend der Gebrauchsanweisung seinen Transport
und/oder seine Aufhdngung (z. B. Henkel) erlaubt, muss es beférdert und/oder aufgehdngt werden kdnnen,
ohne dass Bauteile des Geréts bleibende Verformungen erleiden. Die Anforderung wird unter den in 6.8
beschriebenen Prifbedingungen nachgewiesen.

Die Réder zur Ortsveranderung des Gerats missen hinreichend stark sein, um das Gerat und, sofern in der
Gebrauchsanweisung vorgesehen, ggf. seinen vollen Gasbehalter zu tragen.

Sind Rader am Gerat angebracht, muss eine Vorrichtung sein unbeabsichtigtes Wegrollen wahrend des
Gebrauchs verhindern.
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5.9 Einstellgerate

5.9.1 Allgemeines

Jeder Brenner muss von einem Einstellgerat oder einer Vorrichtung zum Offnen und SchlieRen der Gaszufuhr
gesteuert werden. Wenn das Gerat nur einen Brenner hat, kann dieses SchlieRorgan das des Gasbehalters sein.

Einstellgerate mussen zwei Anschlage haben, einen in SchlieRstellung und einen am Ende des Stellwegs.

Einstellgerate mussen so angebracht sein, dass ihre Haltbarkeit, ihre Funktionstiichtigkeit, ihre Bedienung und
ihre Zuganglichkeit nicht durch Handhabungen des ublichen Gebrauchs verandert werden.

Einstellgerate missen so angebracht sein, dass keine unbeabsichtigte Verschiebung gegenuber einer fest
angebrachten Gasversorgungsleitung moglich ist.

5.9.2 Nadelventile
Bei Nadelventilen darf durch das Offnen des Ventils nicht die Nadel vollstandig aus ihrem Sitz
herausgeschraubt werden kénnen. Beim SchlieRen bildet die Abstitzung der Ventilnadel auf ihrem Sitz den

Anschlag.

Die Nadelventile missen die Bedingungen von Anhang B erfiillen.
5.10 Bedienungsgriffe

5.10.1 Konstruktion
Die Bedienungsgriffe missen eindeutig den von ihnen gesteuerten Brennern zuzuordnen sein.

Sie miissen gegeneinander so angeordnet sein, dass ihr Verstellen nicht das unbeabsichtigte Verstellen eines
Nachbargriffs bewirkt.

Die Bedienungsgriffe miissen so gebaut sein, dass sie weder in einer falschen Position eingebaut werden
kdnnen noch sich selbsttatig bewegen kdnnen.

Wenn es sich um Drehgriffe handelt, muss die Schlie3richtung im Uhrzeigersinn sein.
5.10.2 Kennzeichnung

5.10.2.1 Einstellgerate mit gekennzeichneten Stellungen (z. B. Kegelhdhne)

Die Stellungen ,geschlossen®, ,offen“ und, falls vorhanden, ,klein® d. h. Teillast, missen dauerhaft, sichtbar und
lesbar gekennzeichnet sein.

Die Stellung ,geschlossen“ muss mit einer vollen Scheibe oder mit einem Kreis von mindestens 3 mm
Durchmesser dargestellt werden. Sie muss fir alle Einstellgerate gleich sein.

Bei jedem Einstellgerat darf die Identifikation der Stellung ,geschlossen® zu keinerlei Verwechslung mit einer
Stellung in gedffnetem Zustand fiihren.

Fir die anderen Stellungen kénnen folgende Symbole verwendet werden:
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