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Huillrohre aus Bandstahl fir Spannglieder

o
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Prafverfahren ALA
Teil 1: Ermittlung der Formen und MaBe _
Deutsche Fassung EN 524-1 : 1997 EN 524 1
ICS 77.140.75; 91.080.40 Mit DIN EN 523 : 1997-07
und DIN EN 524-2 : 1997-07
Deskriptoren: Hullrohr, Bandstahl, Spannglied, Prifverfahren bis DIN EN 524-6 : 1997-07
Ersatz flr
Steel strip sheaths for prestressing tendons, Test methods — DIN 18553 : 1980-02

Part 1: Determination of shape and dimensions;
German version EN 524-1 : 1997

Gaines en feuillard d’acier pour cables de précontrainte, Méthodes d’'essai —
Partie 1: Détermination de la forme et des dimensions;
Version allemande EN 524-1 : 1997

Die Europaische Norm EN 524-1 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm wurde im CEN/TC 104 “Beton; Anforderungen, Herstellung, Verar-
beitung und Giitenachweis” (Sekretariat: DIN) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. war hierfir der ArbeitsausschuB 07.02.08
“Hullrohre fur Spannglieder” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zusténdig.

Anderungen
Gegeniiber DIN 18553 : 1980-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Prafverfahren als eigenstandiger Normenteil veréffentlicht.

Friihere Ausgaben
DIN 18553: 1980-02

Fortsetzung 3 Seiten EN
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