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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 527-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,M&bel“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 042-05-19 AA ,Bliromobel“ im Normenausschuss Holzwirt-
schaft und Mobel (NHM).

Anderungen

Gegenuber DIN EN 527-1:2000-07 DIN EN 527-1 Berichtigung 1:2003-05 und DIN 16550-1: 2002-12 wurden
folgende Anderungen vorgenommen:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

)]

MaRe wurden den neuesten technischen Entwicklungen und den neuesten anthropometrischen Daten

angepasst;

Begriffe wurden Uberarbeitet;

Bilder wurden Uberarbeitet;

Beinraum wurde neu definiert;

Anhang A wurde Uberarbeitet;
Literaturhinweise wurden aufgenommen;

Norm redaktionell komplett Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 4549: 1929-07, 1931-02, 1968-08, 1982-11
DIN 4549-1: 1936-10

DIN 4549-2: 1936-10, 1939-09

DIN EN 527-1: 2000-07

DIN EN 527-1 Berichtigung 1: 2003-05

DIN 16550-1: 2002-12
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EUROPAISCHE NORM EN 5271
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2011

ICS 97.140 Ersatz fir EN 527-1:2000

Deutsche Fassung

Buromobel - Buro-Arbeitstische - Teil 1: Malde

Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau - Partie 1:
Dimensions Dimensions

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 24.Marz 2011 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 527-1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 527-1:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mobel“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von UNI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 527-1:2000.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

In Folge der schnellen technischen Entwicklungen gibt es fir den allgemeinen Gebrauch die verschiedensten
Konstruktionen von Blromaobeln. Diese Europaische Norm gilt fir Biromdbel zeitgemafier Konstruktion.

Die Male in dieser Norm beruhen auf den Anforderungen an anthropometrische Messungen, an die me-
chanische Konstruktion, an subjektive Praferenzen und weitere Faktoren.

Die Anforderungen an die Malde der Blroarbeitstische legen das 5. bis 95. Perzentil der Gruppe der europa-
ischen Buronutzer zu Grunde. Dies entspricht dem 5. Perzentil Frauen und dem 95. Perzentil Manner (von
1493 mm bis 1913 mm KdrpergroRe). Um den Bedirfnissen der Bironutzer, die nicht zu dieser Gruppe
gehoren, gerecht zu werden, kdnnen individuelle Lésungen zur Anwendung kommen. In manchen eu-
ropaischen Landern kann das 5. Perzentil Frauen und/oder das 95. Perzentil Manner aulRerhalb dieser euro-
paischen Nutzergruppe liegen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt MalRe von Biro-Arbeitstischen flr Birotatigkeiten, die im Sitzen, Sitzen und
Stehen oder Stehen ausgefihrt werden, fest.

Sie enthalt weder Malde fur Schréanke und/oder Regale noch fir andere Tische im Blrobereich oder fur
Empfangstische.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-

weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

Nicht zutreffend.

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Hohe der Arbeitsflache

vertikales Mal}, das vom FuRBboden bis zur Arbeitsflache (der oberen Flache des Buro-Arbeitstisches) an der
Kante gemessen wird, die dem Nutzer zugewandt ist

3.2
Biiro-Arbeitstisch vom Typ A
hdhenverstellbar; die Hohe kann vom Nutzer wahrend der Benutzung verstellt werden

3.3
Biiro-Arbeitstisch vom Typ B
héheneinstellbar; die Hohe kann bei der Montage des Tisches an den Nutzer angepasst werden

3.4
Biro-Arbeitstisch vom Typ C
feste Hohe

3.5
Biro-Arbeitstisch vom Typ D
eingeschrankt hdheneinstellbar oder hdhenverstellbar

3.6
fir sitzende und stehende Tatigkeiten
héhenverstellbar, wodurch unterschiedliche Arbeitshaltungen von sitzend bis stehend moglich sind

3.7

Dicke der Tischplatte

Dicke der Arbeitsflache und allen hervorstehenden Teilen des Bilro-Arbeitstisches innerhalb der Breite und
Tiefe des Beinraumes

3.8
Boden-Ausgleichselement
Bauteil des Tischbeines, um die Arbeitsflache waagerecht zu stellen

3.9
Tiefe der Tischplatte
Tiefe der Arbeitsflache inklusive jeglicher verlangernder Elemente auf derselben Flache
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4 MaRe

4.1 Durchfiihrung der Messung

Der Biro-Arbeitstisch ist auf eine ebene, horizontale und starre FuRbodenflache zu stellen, wobei das/die
Boden-Ausgleichselement(e) vollstandig geschlossen ist/sind.

Neigbare Arbeitsflachen sind in horizontale Stellung zu bringen oder so waagerecht wie mdglich einzustellen.

Vor Durchfiihrung der Messung ist festzulegen, ob der Arbeitstisch fir sitzende, stehende oder sowohl sitzen-
de als auch stehende Téatigkeiten vorgesehen ist.

Die kleinste und gréte Hohe der Arbeitsflache ist an der Vorderkante zu messen (siehe Bild 1) und der
Verstellbereich aufzuzeichnen. Bei hoheneinstellbaren Buro-Arbeitstischen (Typ B und D) sind die kleinsten
Hoéhen-Verstellstufen ebenfalls zu messen.

Die Tiefe des Beinraumes ist in Arbeitsposition zu messen indem die Hinterkante des Blro-Arbeitstisches
gegen eine senkrechte Wand gestellt wird.

Bild 1 zeigt den Beinraum fir alle Arbeitsflachen, die eine gerade Vorderkanten — zumindest entlang der
Breite W nach Tabelle 1 — aufweisen. In diesen Fallen muss der Beinraum rechteckig nach den in Tabelle 1
gegebenen Malen sein.

Bild 2 zeigt den Beinraum fir alle Arbeitsflachen, die keine gerade Vorderkante aufweisen. In diesen Fallen
muss der Beinraum gekrimmt nach den in Tabelle 1 gegebenen Malen sein.

4.2 Anforderungen

Die Male von Arbeitstischen sind nach Tabelle 1 festzulegen.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 527-1:2011-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-527-1-2011-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-527-1-2011-08

