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Tondachziegel fur Gberlappende Verlegung DIN
Prufung der Biegetragfahigkeit
Deutsche Fassung EN 538 : 1994 EN 538

ICS 91.100.20 Teilweise Ersatz flr
DIN 456 :1976-08

Deskriptoren: Dacheindeckung, Dachdeckung, Dachziegel, Ton

Clay roofing tiles for discontinuous laying — Flexural strength test;
German version EN 538 : 1994

Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu — Détermination de la
résistance a la rupture par flexion;
Version allemande EN 538 : 1994

Die Europaische Norm EN 538 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 “Dachein-
deckungsprodukte fiir (iberlappende Verlegung” erarbeitet. Deutschiand war durch den
NABau-ArbeitsausschuB “Dachziegel” an der Bearbeitung beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN 456 : 1976-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Die Europaischen Festlegungen fiir die Priifung der Biegetragfahigkeit wurden
tibernommen.
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EUROPAISCHE NORM EN 538
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1994

DK 691.424.666.74 : 620.17

Deskriptoren: Keramik, Dachziegel, Bestimmung, Biegefestigkeit, Bruchfestigkeit

Deutsche Fassung

Tondachziegel fur Uberlappende Verlegung
Prufung der Biegetragféhigkeit

Clay roofing tiles for discontinuous lay- Tuiles de terre cuite pour pose en discon-
ing — Flexural strength test tinu — Détermination de la résistance a la
rupture par flexion

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1994-05-18 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
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