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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 546-3:2006) wurde von der Arbeitsgruppe 6 ,Folien und Vormaterial fir Warme-
austauscher” [Sekretariat: AFNOR (Frankreich)] im Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und
Aluminiumlegierungen® [Sekretariat: AFNOR (Frankreich)] des Europaischen Komitees fur Normung (CEN)
erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-05 AA ,Folien und Vor-
material fir Warmeaustauscher® des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 546-3:1996-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Text,... wobei ein Vertrauensbereich von 90 % zugrunde gelegt ist“in 3.1.1 und 4.1.1 gestrichen;

b) Uberschrift in 3.1.2 und 4.1.2 geandert;

c) Norm redaktionell Gberarbeitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 546-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2006

ICS 77.150.10 Ersatz fiir EN 546-3:1996

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Folien —
Teil 3: Grenzabmalde

Aluminium and aluminium alloys — Aluminium et alliages d'aluminium —
Foil — Feuille mince —
Part 3: Tolerances on dimensions Partie 3: Tolérances sur dimensions

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 25. November 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estlgnd, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
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© 2006 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 546-3:2006 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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