DEUTSCHE NORM Dezember 2005

DIN EN 55012
(VDE 0879-1)
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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angeflihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 33.100.10; 43.060.10; 47.020.20 Ersatz fur
DIN EN 55012
(VDE 0879-1):2002-12
Siehe jedoch Beginn der Gltigkeit

Fahrzeuge, Boote und von Verbrennungsmotoren angetriebene Gerate —
Funkstoreigenschaften —

Grenzwerte und Messverfahren zum Schutz von Empféngern mit
Ausnahme derer, die in den Fahrzeugen, Booten, Geréten selbst oder in
benachbarten Fahrzeugen, Booten, Geraten installiert sind

(IEC/CISPR 12:2001 + A1:2005);

Deutsche Fassung EN 55012:2002 + A1:2005

Vehicles, boats and internal combustion engine driven devices —

Radio disturbance characteristics —

Limits and methods of measurement for the protection of receivers except those installed in the
vehicle/boat/device itself or in adjacent vehicles/boats/devices

(IEC/CISPR 12:2001 + A1:2005);

German version EN 55012:2002 + A1:2005

Véhicules, bateaux et engins entrainés par des moteurs a combustion interne —
Caractéristiques de perturbation radioélectrique —

Limites et méthodes de mesure pour la protection des récepteurs a I'exception de ceux
installés dans les véhicules/bateaux/engins eux-memes ou dans des véhicules/bateaux/engins
proches

(CEI/CISPR 12:2001 + A1:2005);

Version allemande EN 55012:2002 + A1:2005

Gesamtumfang 58 Seiten
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DIN EN 55012 (VDE 0879-1):2005-12
Beginn der Gultigkeit

Die von CENELEC am 2002-02-01 angenommene EN 55012 gilt zusammen mit der am 2005-03-01
angenommenen Anderung A1 als DIN-Norm ab 2005-12-01.

Daneben darf DIN EN 55012 (VDE 0879-1):2002-12 noch bis 2008-03-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 55012/A1 (VDE 0879-1/A1):2004-11.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.14 ,Funk-Entstérung von Fahrzeugen,
von Fahrzeugausristungen und von Verbrennungsmotoren“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC D ,Electromagnetic disturbances related to electric/electronic
equipment on vehicles and internal combustion engine powered devices* des Internationalen Sonder-
ausschusses fiir Funkstérungen (CISPR) der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erar-
beitet.

Die Abschnitte der eingearbeiteten Anderung A1 sind am Rand mit einer senkrechten Linie gekennzeichnet.

ANMERKUNG Die konsolidierte Fassung aus IEC/CISPR 12:2001-09 und deren Anderung 1:2005-02 wurden als
IEC/CISPR 12:2005-04 (Edition 5.1) verdffentlicht.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
Lhttp://webstore.iec.ch” mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

—  bestatigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 55012 (VDE 0879-1):2002-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) In 5.3.2 wurden Festlegungen fir Hybridfahrzeuge, die Uber ein herkémmliches (Verbrennungsmotor)
und ein elektrisches Antriebssystem verfligen, erganzt.

Frihere Ausgaben
DIN 57879-1 (VDE 0879-1):1979-06

DIN VDE 0879-4 (VDE 0879-4):1993-11
DIN EN 55012 (VDE 0879-1):2002-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.
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Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Klassifikation im
Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-
Vorschriftenwerk

- IEC 60050-161:1990 IEV Teil 161:2000-08 -

Reihe EN 55016-1 Reihe IEC/CISPR 16-1 Reihe DIN EN 55016-1 Reihe VDE 0876-16-1
(VDE 0876-16-1)

EN 55016-1-4:2004 IEC/CISPR 16-1-4: 2003 DIN EN 55016-1-4 VDE 0876-16-1-4
+ A1:2005 + Corrigendum Februar 2004 | (VDE 0876-16-1-4):2005-09

+ A1:2004
EN 55025:2003 IEC/CISPR 25:2002 DIN EN 55025 VDE 0879-2

(VDE 0879-2):2003-11

- 1ISO 1919:1988 Z DIN I1SO 1919:1990-04 -
- I1ISO 2344:1992 DIN I1SO 2344:2000-04 -
- 1ISO 2704:1993 DIN 1SO 2704:2000-03 -
- 1ISO 2705:1991 Z DIN I1SO 2705:1993-12 -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Reihe DIN EN 55016-1 (VDE 0876-16-1), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Festlegung der
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit — Teil 1: Ge-
rdte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit.

DIN EN 55016-1-4 (VDE 0876-16-1-4), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Festlegung der
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit — Teil 1-4:
Geréte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestig-
keit — Zusatz-/Hilfseinrichtungen — Gestrahlte Stéraussendung (IEC/CISPR 16-1-4:2003 + Corrigendum
Februar 2005 + A1:2004); Deutsche Fassung EN 55016-1-4:2004 + A1:2005

DIN EN 55025 (VDE 0879-2), Funk-Entstérung zum Schutz von Empfdngern in Fahrzeugen, Booten und
Geréten — Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 25:2002); Deutsche Fassung EN 55025:2003

IEV Teil 161:2000-08, IEV — Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Kapitel 161: Elektromag-
netische Vertréglichkeit (IEC 60050-161:1990-09 + A1:1997-10 + A2:1998-04)

Z DIN ISO 1919, StraBenfahrzeuge — Ziindkerzen M14 x 1,25 mit Plandichtsitz und zugehérige Bohrung im
Zylinderkopf (ISO 1919:1988)

DIN ISO 2344, StraBenfahrzeuge — Ziindkerzen M14 x 1,25 mit kegeligem Dichtsitz und zugehérige Bohrung
im Zylinderkopf (ISO 2344:1992)
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DIN ISO 2704, StraBenfahrzeuge — Ziindkerzen M10 x 1 mit Plandichtsitz und zugehérige Bohrung im
Zylinderkopf (ISO 2704:1993)

Z DIN ISO 2705, StraBenfahrzeuge — Ziindkerzen M12 x 1,25 mit Plandichtsitz und zugehérige Bohrung im
Zylinderkopf (ISO 2705:1991)
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EUROPAISCHE NORM EN 55012

EUROPEAN STANDARD Tﬂ?”
NORME EUROPEENNE Marz 2005

ICS 27.020; 33.100.10

Deutsche Fassung

Fahrzeuge, Boote und von Verbrennungsmotoren angetriebene Gerate
Funkstéreigenschaften
Grenzwerte und Messverfahren zum Schutz von Empféangern mit Ausnahme
derer, die in den Fahrzeugen, Booten, Geréaten selbst oder in benachbarten

Fahrzeugen, Booten, Geraten installiert sind
(IEC/CISPR 12:2001 + A1:2005)

Vehicles, boats and internal combustion engine Véhicules, bateaux et engins entrainés par des
driven devices moteurs & combustion interne

Radio disturbance characteristics Caractéristiques de perturbation radioélectrique
Limits and methods of measurement for the Limites et méthodes de mesure pour la
protection of receivers except those installed in protection des récepteurs a I'exception de ceux
the vehicle/boat/device itself or in adjacent installés dans les véhicules/bateaux/engins eux-
vehicles/boats/devices memes ou dans des véhicules/bateaux/engins
(IEC/CISPR 12:2001 + A1:2005) proches

(CEI/CISPR 12:2001 + A1:2005)

Diese Européaische Norm wurde von CENELEC am 2002-02-01 und die A1 am 2005-03-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektirotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Grie_phenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2005 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 55012:2002 + A1:2005 D
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EN 55012:2002 + A1:2005

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks IEC/CISPR/D/255/FDIS, zukiinftige 5. Ausgabe von IEC/CISPR 12, ausgearbeitet
von dem IEC/CISPR/D ,Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles and
internal combustion engine powered devices®, wurde der IEC-CENELEC-Parallelen Abstimmung unterworfen
und von CENELEC am 2002-02-01 als EN 55012 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  2002-11-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2005-02-01

Diese Norm gilt fir Fahrzeuge, Boote und andere mit Verbrennungsmotoren ausgeristete Gerate sowie flr
ihre elektrischen Ausriistungen.

In der Européischen Union sind die EMV-Anforderungen fir diese Art von ,Fahrzeugen” in den nachfolgen-
den Richtlinien geregelt:

— 95/54/EG  fur motorgetriebene Kraftfahrzeuge;

— 97/24/EG  fur motorgetriebene zweirddrige oder dreiradrige Kraftfahrzeuge;

— 2000/2/EG fur land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen.

Fahrzeuge und andere mit Verbrennungsmotoren angetriebene Geréate, die von diesen Richtlinien nicht er-
fasst werden (z.B. Motorboote fiir Vergnligungszwecke), muissen die Anforderungen der Richtlinie

89/336/EWG Uber die EMV erflllen. Die Anforderungen zur HF-Stéraussendung sind in dieser Norm festge-
legt.

Anhange, die als ,normativ bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.
Anhange, die als ,informativ" bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm sind die Anhénge A, H und ZA normativ und die Anhénge B bis G sind informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC/CISPR 12:2001 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.

Vorwort zu A1

Der Text des Schriftstiicks IEC/CISPR/D/302/FDIS, zukiinftige Anderung1 zu IEC/CISPR 12:2001,
ausgearbeitet von dem IEC/CISPR/D ,Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment
on vehicles and internal combustion engine powered devices®, wurde der IEC-CENELEC-Parallelen Abstim-
mung unterworfen und von CENELEC am 2005-03-01 als Anderung A1 zu EN 55012:2002 angenommen.
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Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2005-12-01

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2008-03-01

Anerkennungsnotiz zu A1

Der Text der Anderung 1:2005 zur Internationalen Norm IEC/CISPR 12:2001 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abdnderung angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Die Grenzwerte in dieser Internationalen Norm
wurden entwickelt, um den Schutz von Rund-
funkempféngern im Frequenzbereich 30 MHz bis
1 000 MHz sicherzustellen, wenn Letztere in
Wohngebieten benutzt werden. Die Einhaltung
dieser Norm kann jedoch méglicherweise keinen -
ausreichenden Schutz fir neue Arten der ~
Funkubertragung oder fur Empfénger, die in -
Wohngebieten in Abstdnden von weniger als
10 m von dem Fahrzeug oder dem Gerét be-
trieben werden, bereitstellen.

I NN T e T T
TRANANANNNANN S A T T T T T T

ANMERKUNG 1 Bisher gemachte Erfahrungen zeigen, dass die Ubereinstimmung mit dieser Norm einen ausreichenden
Schutz fir Empfanger anderer Funkibertragungssysteme bereitstellen kann, wenn diese in Wohngebieten betrieben
werden; hierbei sind Funklbertragungen in anderen als den in dieser Norm festgelegten Frequenzbereichen einge-
schlossen.

Diese Norm gilt fur die Aussendung von breit- und schmalbandiger elektromagnetischer Energie, die Funk-
empfangsstérungen hervorrufen kann und die ausgesandt wird von:

a) Fahrzeugen, die durch einen internen Verbrennungsmotor, Elektromotor oder beides angetrieben wer-
den (siehe 3.1);

b) Booten, die durch einen internen Verbrennungsmotor, Elektromotor oder beides angetrieben werden
(siehe 3.2). Boote missen in der gleichen Weise wie Fahrzeuge geprift werden, sofern sie nicht spe-
zielle einzigartige Eigenschaften haben, die ausdricklich in dieser Norm genannt sind;

c) Geraten, die mit Verbrennungsmotoren ausgerdistet sind (siehe 3.3).

Diese Norm enthalt Grenzwerte und Messverfahren sowohl fiir breitbandige als auch fiir schmalbandige Aus-
sendungen.

Diese Norm gilt nicht fir Flugzeuge, Antriebssysteme (Eisenbahnen, StraBenbahnen, Oberleitungsbusse)
oder unvollstandige Fahrzeuge.

ANMERKUNG 2 Der Schutz von Empfangern in Fahrzeugen gegen StoérgroBen aus Quellen in demselben Fahrzeug
wird durch IEC/CISPR 25 abgedeckt.

Die Messung elektromagnetischer StérgréBen, wahrend das Fahrzeug zur Aufladung mit dem Energie-
versorgungsnetz verbunden ist, wird von dieser Norm nicht abgedeckt. Der Anwender wird auf geeignete

IEC- und IEC/CISPR-Normen verwiesen, die Messverfahren und Grenzwerte fiir diesen Anwendungsfall fest-
legen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility.

IEC/CISPR 16-1, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods —
Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus.
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IEC/CISPR 25, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics for the protection of
receivers used on board vehicles.

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die in IEC 60050-161 enthaltenen Begriffe.
Die folgenden Begriffe gelten speziell fir diese Norm:

3.1

Fahrzeug

Maschine, die an Land betrieben wird und die zum Transport von Personen oder Gegenstanden vorgesehen
ist. Der Begriff ,Fahrzeug“ enthélt, ist aber nicht darauf beschrénkt, Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge,
Busse, Mopeds, landwirtschaftliche Zugmaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Einrichtungen zur Material-
beférderung, Bergwerkseinrichtungen und Motorschlitten

3.2

Boot

Wasserfahrzeug, das zum Betrieb auf der Wasseroberfliche vorgesehen ist und dessen Lange 15 m nicht
Ubersteigt

3.3

Gerat

Aggregat

von einem Verbrennungsmotor angetriebene Maschine, die nicht vorzugsweise fir den Transport von Perso-
nen oder Gegensténden vorgesehen ist. Der Begriff ,Gerat" enthalt, ist aber nicht darauf beschrankt, Ketten-
sdgen, Bewdsserungspumpen, Schneerdumgerate, Luftkompressoren und Landschaftspflegeeinrichtungen

3.4

impulsférmige Ziindstérungen

unerwinschte Aussendung von vorwiegend impulsférmiger elektromagnetischer Energie, verursacht durch
das Zindsystem eines Fahrzeugs oder eines Gerats

3.5

Ziindentstormittel

der Teil einer Hochspannungsziindanlage, der dafiir vorgesehen ist, die Aussendung von impulsférmigen
Zundstérungen zu begrenzen

3.6
Widerstands-Verteilerschleifkohle
Widerstandsschleifer in einer Ziindverteilerkappe

3.7

Teilfrequenzbereich

Ausschnitt des Frequenzspektrums (30 MHz bis 1 000 MHz), der definiert wird, um die statistische Auswer-
tung der Messwerte zu ermdglichen, wenn das Frequenzdurchlaufverfahren benutzt wird

3.8

reprasentative Frequenz

festgelegte Frequenz innerhalb eines Teilfrequenzbereichs, die zum Vergleich des Messwertes mit dem
Grenzwert zu benutzen ist. Nur in 6.4 und 6.5 sowie im Anhang A zu benutzen

3.9

charakteristischer Pegel

bestimmender (oder vorherrschender) Aussendungspegel in jedem Teilfrequenzbereich. Der charak-
teristische Pegel ist der héchste Wert, der in beiden Antennenpolarisationen und fir alle festgelegten Mess-
positionen des Fahrzeugs oder des Geréts erzielt wird. Bekannte Umgebungssignale dirfen in den charak-
teristischen Pegel nicht einbezogen werden
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3.10

Mitlaufgenerator

Prifsignalgenerator (unmoduliert (en: ,continuous wave“ (cw)), dessen Frequenz fest auf die Empfangs-
frequenz eines Messinstruments einrastet

3.11

Hochfrequenz-(HF-)Storleistung

mit einem Stromwandler oder einer Absorptions-Messwandlerzange und einem HF-Messinstrument gemes-
sene HF-Leistung. Sie kann — wie die Funkstérspannung — mit Spitzenwert- oder Quasi-Spitzenwert-
erfassung gemessen werden

3.12

Funkenentladung

in dieser Norm die Entladung der in der Ziindspule gespeicherten Energie Uber einen Lichtbogen zwischen
den Elektroden einer Mess-Ziindkerze

3.13
Widerstands-Hochspannungs-Ziindleitung
Ziindleitung, deren Leiter einen hohen Widerstandsbelag (Dampfung) hat

3.14

Wohngebiet

fir ein Wohngebiet wird ein Schutzabstand von 10 m zwischen der (Stér-)Quelle und dem Ort des Funk-
empfangs festgelegt, wobei die (Stoér-)Quelle aus dem offentlichen Niederspannungsnetz oder durch eine
Batterie versorgt wird. Beispiele sind Wohnh&user, private Wohnungen, Spielhallen, Theater, Schulen,
offentliche StraBen usw.

4 Grenzwerte der Stéraussendung

4.1 Bestimmung des anwendbaren Grenzwertpegels

Wenn die Art der StérgréBe nicht bekannt ist, kann das in Bild 1 gezeigte Ablaufdiagramm benutzt werden,
um zu bestimmen, welcher Grenzwertpegel anzuwenden ist.
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Messung de

dem Spitzenwertdetektor

s Pruflings mit

Messung des Priflings mit
dem Mittelwertdetektor mit der
gleichen Bandbreite wie bei
der Spitzenwertmessung

Lieg

Schm
Gren

Differenz
zwischen Spitzen-
und Mittelwertmessung
grofer als
6 dB?

Nein

Werte unter dem

en die

alband-
zwert?

Sicher breitbandig
(Wiederholungsmessung
mit QP-Detektor, falls verlangt)

Sicher schmalbandig

Liegen

Nein die Breitband- Ja  J
Messwerte unter dem i
Breitband-
Grenzwert?
Nicht

bestanden

Verlz?]sdsem Bestanden [4——

neu prufen

Bild 1 — Beispielhaftes Verfahren zur Bestimmung der Einhaltun
gestrahlter Stéraussendung

4.2 Breitbandige (Stér-)Aussendungen

g von Grenzwerten bei

Die Grenzwerte fiir breitbandige (Stér-)Aussendungen, gemessen mit 10 m Antennenabstand, sind im Tabel-
lenteil von Bild 2 angegeben und in Bild 2 graphisch dargestellt. Nur eine der angegebenen Bandbreiten
muss fir die Prufung ausgewahlt werden. Fiir genauere Bestimmungen missen die Gleichungen nach Bild 2
benutzt werden. Bei Messungen mit 3 m Antennenabstand mussen 10 dB zum Grenzwert addiert werden.
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Grenzwert Iy, [dB(1\V/m)] als Funktion von Bandbreite, Detektor und Frequenz  (MHz)

30-75 75-400 400-1 000
Liw e Tt VHz Art der Messung
Liowz = 34 34 +15,131g (fI75) 45 Quasi-Spitzenwert
Liowz = 54 54+ 1513 1g (f175) 65 Spitzenwert
Loy = 72 72+ 15,1319 (fI79) 83 Spitzenwert
 Qpy i Linear, wenn dB gegen | -
Quasi-Spitzenwert Ig der Frequenz aufgetragen Spitzenwert
-y g
L2okHz Loz Limrz
Rt I S . 65 83
40 - 100 | 601 78
Linear ~ Logarith- i Linear -L Linear
aufgetragen ——misch auf- ! aufgetragen - aufgetragen
dB (uW/m)  -_getragen \ dB (uV/m) - dB (uV/m)
- wW/m I —+
347150 gttt T 54172

30 75 400 1000
Frequenz — MHz — logarithmisch aufgetragen
ANMERKUNG 1 Fir Fahrzeuge mit elektrischen Antriebsmotoren siehe 5.3.2.

ANMERKUNG 2 Fur Spitzenwertmessungen siehe 5.5.

ANMERKUNG 3 Der Korrelationsfaktor zwischen Quasispitzenwert- und Spitzenwertmessungen betragt +20 dB bei
120 kHz Bandbreite, festgelegt auf Grund experimenteller Daten, die in mehreren L&dndern zusammengetragen wurden.

ANMERKUNG 4 Grenzwerte zwischen 1 GHz und 18 GHz sind in Beratung.

Bild 2 — Grenzwerte fiir die Aussendung breitbandiger Stérgré6Ben bei 10 m Antennenabstand

4.3 Schmalbandige (Stér-)Aussendungen

Die Grenzwerte fiir schmalbandige Stéraussendungen, gemessen mit 10 m Antennenabstand, sind in Bild 3
dargestellt. Die Grenzwerte gelten fir Messungen mit dem Spitzenwert- oder Quasispitzenwertdetektor. Fir
Fahrzeuge, Boote, Gerate, die keine elektronischen Oszillatoren mit einer héheren Betriebsfrequenz als
9 kHz haben, muss angenommen werden, dass sie mit den Schmalbandanforderungen dieses Abschnitts
Ubereinstimmen, ohne dass Messungen der schmalbandigen (Stér-)Aussendungen durchgefihrt werden. Fir
Fahrzeuge, Boote, Gerate, die die Anforderungen fir schmalbandige (Stér-)Aussendungen nach
IEC/CISPR 25, Hauptabschnitt2 " einhalten, muss ebenfalls angenommen werden, dass sie mit den
Schmalbandanforderungen dieses Abschnitts ibereinstimmen, und weitere Priifungen sind nicht erforderlich.

Bei Messungen mit 3 m Antennenabstand missen 10 dB zu den Grenzwerten addiert werden.

N' Nationale FuBnote: Abschnitt 5 seit der zweiten Ausgabe (2002) der IEC/CISPR 25,
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Feldstark:
p\e//ni arke Feldstérke
dB uVv/m
71 37
32 30
I | I
0,1 1,0 10 100 1000

30 230

Frequenz — MHz — logarithmisch

ANMERKUNG: Grenzwerte zwischen 150 kHz und 30 MHz sind in Beratung.

Bild 3 — Grenzwerte fiir die Aussendung schmalbandiger StérgréBen bei 10 m Antennenabstand

5 Messverfahren

ANMERKUNG  Messverfahren fur den Frequenzbereich 1 GHz bis 18 GHz sind in Vorbereitung.
5.1 Anforderungen an die Messeinrichtung
5.1.1 Messinstrument

51.1.1 Typ

Das Messinstrument muss die Anforderungen nach IEC/CISPR 16-1 einhalten. Es darf entweder manueller
oder automatischer Frequenzdurchlauf benutzt werden.

ANMERKUNG  Spektrumanalysatoren und Durchlaufempfanger sind fur Stéraussendungsmessungen besonders
geeignet. Die Spitzenwerterfassung von Spektrumanalysatoren und Durchlaufempfangern ergibt eine Anzeige, die nie
kleiner ist als die Quasispitzenwertanzeige fur dieselbe Bandbreite. Es kann bequemer sein, die Stéraussendungen unter
Verwendung der Spitzenwerterfassung zu messen, weil die Abtastrate hdher sein kann als bei Quasispitzenwert-
erfassung.

Wenn die Quasispitzenwert-Grenzwerte benutzt werden und aus Griinden der Zeitersparnis ein Spitzenwert-
detektor benutzt wird, missen alle Spitzenwertmessungen, deren Ergebnisse bei oder Uber dem Grenzwert
fur die Typprufung eines einzelnen Prifmusters liegen, mit dem Quasispitzenwertdetektor wiederholt werden.

5.1.1.2 Mindestdurchlaufzeit

Die Abtastrate eines Spektrumanalysators oder Durchlaufempfangers muss an das CISPR-Frequenzband
und den benutzten Detektionsverfahren angepasst werden. Die Mindestdurchlaufzeit/Frequenz (d. h., die
schnellste Abtastrate) ist in Tabelle 1 angegeben.
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Tabelle 1 — Mindestdurchlaufzeit

Band Spitzenwerterfassung Quasispitzenwerterfassung
A 9 kHz bis 150 kHz nicht anwendbar nicht anwendbar
B 0,15 MHz bis 30 MHz 100 ms/MHz 200 s/MHz
C,D 30 MHz bis 1 000 MHz 1 ms/MHz 20 s/MHz

Banddefinitionen nach IEC/CISPR 16-1; die Bander A und B werden in der 5. Ausgabe dieser Norm nicht
benutzt.

ANMERKUNG Bestimmte Signale (z. B. Signale mit niedriger Wiederholrate) kénnen langsamere Abtastraten oder
mehrfache Durchldufe erforderlich machen, um sicherzustellen, dass die h6chste Amplitude gemessen worden ist.

5.1.1.3 Bandbreite des Messinstruments

Die Bandbreite des Messinstruments muss so ausgewahlt werden, dass das Grundrauschen mindestens
6 dB niedriger als die Grenzwertkurve ist. Die Bandbreiten in Tabelle 2 werden empfohlen.

ANMERKUNG Wenn die Bandbreite des Messinstruments die Bandbreite eines Schmalbandsignals Gberschreitet, wird
die gemessene Signalamplitude nicht beeinflusst. Der angezeigte Wert von impulsférmigen BreitbandstérgréBen wird

niedriger, wenn die Bandbreite des Messinstruments verringert wird.

Tabelle 2 — Empfohlene Bandbreite des Messinstruments (6 dB)

Frequenzband Bandbreite des Messinstruments
MHz kHz
0,15 bis 30 9
(in der 5. Ausgabe dieser Norm nicht benutzt)
30 bis 1 000 120

Wenn ein Spektrumanalysator flir Spitzenwertmessungen benutzt wird, muss die Videobandbreite min-
destens das Dreifache der Auflésungsbandbreite betragen.

5.1.2 Antennenarten

5.1.2.1 Bezugsantenne fiir den Frequenzbereich 150 kHz bis 30 MHz

Die Bezugsantenne muss die 1-m-Stabantenne nach IEC/CISPR 16-1 sein, vertikal polarisiert, wobei die
Ausgangsspannung auf ein Gegengewicht bezogen ist, dessen GroBe und Form der Antennenkonstruktion
angepasst ist (GroBe und Form des Gegengewichts missen vom Antennenhersteller festgelegt werden).

Die Stabantenne sollte mit dem Messinstrument durch eine aktive oder passive Koppeleinheit (oder
.Koppler) verbunden werden, um die Transformation von hoher Impedanz zu niedriger Impedanz
durchzufiihren. Die Koppeleinheit kann entweder unter (zu bevorzugen) oder Uber dem Gegengewicht
angeordnet werden. Der Koppler muss zum Anschluss einer 50-Q-Koaxialleitung zur Ubertragung des
Antennenausgangssignals an den Eingang des Messinstruments ausgelegt sein.

5.1.2.2 Bezugsantenne fiir den Frequenzbereich 30 MHz bis 1 000 MHz

Die Bezugsantenne muss ein symmetrischer Dipol sein (siehe IEC/CISPR 16-1). Freiraum-Antennenfaktoren
mussen benutzt werden. Fir Frequenzen von 80 MHz oder darliber muss die Antennenlédnge entsprechend
der Resonanzfrequenz gewahlt werden, und fir Frequenzen unterhalb 80 MHz muss die Lange gleich der
Resonanzlange bei 80 MHz sein. Die Antenne muss an die Zuleitung Uber eine geeignete symmetrisch-
asymmetrische Anpassungseinrichtung angepasst werden.
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