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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 2006-09-12 angenommene EN 55014-1 gilt als DIN-Norm ab 2007-06-01. 

Daneben darf DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2003-09 noch bis 2009-09-01 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2005-12. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.11 „EMV von Betriebsmitteln und Anlagen für 
häusliche, gewerbliche, industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen, die beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt HF erzeugen, sowie von Beleuchtungseinrichtungen“ der DKE  Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC F „Interference relating to household appliances, tools, lighting 
equipment and similar apparatus“ des Internationalen Sonderausschusses für Funkstörungen (CISPR) der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet. 

Die Änderungen gegenüber der vorhergehenden Ausgabe sind am Rand durch einen senkrechten Strich 
gekennzeichnet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter 
„http://webstore.iec.ch“ mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date) 
unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die 
Publikation 
– bestätigt, 
– zurückgezogen, 
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder 
– geändert. 

Änderungen

Gegenüber DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2003-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) im Abschnitt 2 und an entsprechenden Stellen im Text der Norm die normativen Verweisungen zu 
aktualisieren; 

b) hierbei den Wortlaut des in 3.19 definierten Begriffs „ortsveränderliche Leuchte für Kinder“ anzupassen; 

c) die allgemeinen Festlegungen zu den Betriebsbedingungen beim Messen in 7.1.4 zu ändern; 

d) die spezifischen Festlegungen zu den Betriebsbedingungen beim Messen für verschiedene Geräte zu 
ändern (thermostatisch gesteuerte Raumheizgeräte siehe 7.2.5.3, Klimageräte siehe 7.3.1.20.4, Elektro-
werkzeuge siehe 7.3.2.1.2, Heißklebepistolen siehe 7.3.2.5, Elektrowärmegeräte siehe 7.3.4.1, 7.3.4.2, 
7.3.4.3, 7.3.4.6, 7.3.4.7, 7.3.4.8, 7.3.4.9.2, 7.3.4.10, 7.3.4.11 und 7.3.4.14); 

e) für Gleichrichter (7.3.7.7), Umrichter (7.3.7.8) und Batterie-Ladegeräte (7.3.7.9) die Anmerkung zu strei-
chen, dass diese Geräte nicht den Grenzwerten für die Störleistung im Frequenzbereich 30 MHz bis 
300 MHz unterliegen. 

Frühere Ausgaben

VDE 0874:1935-01 
VDE 0874, 1. Änderung:1935-03 
VDE 0874, 2. Änderung:1937-01 
VDE 0875:1941-01, 1951-11, 1959-12, 1966-01, 1971-07 
VDE 0875, Änderung:1941-07 
VDE 0875a:1966-08 
DIN 57875-1 (VDE 0875-1):1984-11 
DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2003-09
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-
Vorschriftenwerk 

– IEC 60050-161:1990 
+ A1:1997 
+ A2:1998

IEV Teil 161:2000-08 –

EN 50065-1:2001 IEC 61000-3-8:1997 DIN EN 50065-1
(VDE 0808-1):2002-02

VDE 0808-1

EN 55011:2007 
+ A2:2007

IEC/CISPR 11:2003 
+ A1:2004 
+ A2:2006

DIN EN 55011 
(VDE 0879-1):2007-xx

VDE 0875-11

EN 55012:2002 
+ A1:2005

IEC/CISPR 12:2001 
+ A1:2005

DIN EN 55012
(VDE 0879-1):2005-12

VDE 0879-1

EN 55013:2001 
+ A1:2003 
+ A2:2006

IEC/CISPR 13:2001 
+ A1:2003 
+ A2:2006

DIN EN 55013
(VDE 0872-13):2006-10

VDE 0872-13

EN 55015:2001N1)

+ A1:2001 + A2:2002
IEC/CISPR 15:2000 
+ A1:2001 
+ A2:2002

DIN EN 55015
(VDE 0875-15-1):2003-09

VDE 0875-15-1

EN 55016-1-1:2004 IEC/CISPR 16-1-1:2003 DIN EN 55016-1-1
(VDE 0876-16-1-1):2005-09

VDE 0876-16-1-1

EN 55016-1-2:2006 IEC/CISPR 16-1-2:2004 DIN EN 55016-1-2
(VDE 0876-16-1-2):2005-09

VDE 0876-16-1-2

EN 55016-1-3:2006 IEC/CISPR 16-1-3:2004 DIN EN 55016-1-3 
(VDE 0876-16-1-3):2007-05

VDE 0876-16-1-3

EN 55016-2-1:2004 
+ A1:2005

IEC/CISPR 16-2-1:2003 
+ A1:2005

DIN EN 55016-2-1
(VDE 0877-16-2-1):2006-05

VDE 0877-16-2-1

N1) Nationale Fußnote: EN 55015 wurde ersetzt durch EN 55015:2006; diese basiert auf IEC/CISPR 15:2005. 
Die Deutsche Fassung wurde als DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1):2007-xx veröffentlicht.
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Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-
Vorschriftenwerk 

EN 55016-2-2:2004 
+ A1:2005 
+ A2:2005

IEC/CISPR 16-2-2:2003 
+ A1:2004 
+ A2:2005

DIN EN 55016-2-2
(VDE 0877-16-2-2):2006-05

VDE 0877-16-2-2

– IEC/CISPR 16-4-3:2003 – –

EN 55020:2002 
+ Corrigendum:2002-02 
+ A1:2003 
+ A2:2005

IEC/CISPR 20:2002 
+ A1:2002 
+ A2:2004

DIN EN 55020
(VDE 0872-20):2005-11

VDE 0872-20

EN 55022:2006 IEC/CISPR 22:2005 DIN EN 55022
(VDE 0878-22):2007-04

VDE 0878-22

EN 60335-2-76:2005 IEC 60335-2-76:2002 DIN EN 60335-2-76
(VDE 0700-76):2005-11

VDE 0700-76 

EN 60598-2-4:1997 IEC 60598-2-4:1997 DIN EN 60598-2-4
(VDE 0711-2-4):1998-05

VDE 0711-2-4 

EN 60598-2-10:2003 IEC 60598-2-10:2003 DIN EN 60598-2-10
(VDE 0711-2-10):2004-03
+ DIN EN 60598-2-10 Ber 1 
(VDE 0711-2-10 Ber 1):2005-11

VDE 0711-2-10 

+ VDE 0711-2-10 Ber 1 

EN 61140:2006 IEC 61140:2006 DIN EN 61140
(VDE 0140-1):2007-03

VDE 0140-1 

EN 61558-2-7:1997 
+ A11:2002

IEC 61558-2-7:1997 DIN EN 61558-2-7
(VDE 0570-2-7):1998-07
+ DIN EN 61558-2-7/A11
(VDE 0570-2-7/A11):2003-05

VDE 0570-2-7 

+ VDE 0570-2-7/A11

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise

DIN EN 50065-1 (VDE 0808-1), Signalübertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen im Frequenz-
bereich 3 kHz bis 148,5 kHz – Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Frequenzbänder und elektromagnetische 
Störungen

DIN EN 55011 (VDE 0875-11), Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM-
Geräte) – Funkstörungen – Grenzwerte und Messverfahren

DIN EN 55012 (VDE 0879-1), Fahrzeuge, Boote und von Verbrennungsmotoren angetriebene Geräte – 
Funkstöreigenschaften – Grenzwerte und Messverfahren zum Schutz von Empfängern mit Ausnahme derer, 
die in den Fahrzeugen, Booten, Geräten selbst oder in benachbarten Fahrzeugen, Booten, Geräten installiert 
sind
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DIN EN 55013 (VDE 0872-13), Ton- und Fernsehrundfunkempfänger und verwandte Geräte der Unter-
haltungselektronik – Funkstöreigenschaften – Grenzwerte und Messverfahren

DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen 
Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten

DIN EN 55015 (VDE 0875-15-1), Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen 
Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten

DIN EN 55016-1-1 (VDE 0876-16-1-1), Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der 
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 1-1: 
Geräte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Stör-
festigkeit – Messgeräte

DIN EN 55016-1-2 (VDE 0876-16-1-2), Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der 
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 1-2: 
Geräte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Stör-
festigkeit – Zusatz-/Hilfseinrichtungen – Leitungsgeführte Störaussendung

DIN EN 55016-1-3 (VDE 0876-16-1-3), Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der 
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 1-3: 
Geräte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Stör-
festigkeit – Zusatz-/Hilfseinrichtungen – Störleistung

DIN EN 55016-2-1 (VDE 0877-16-2-1), Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der 
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 2-1: 
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Messung 
der leitungsgeführten Störaussendung

DIN EN 55016-2-2 (VDE 0877-16-2-2), Anforderungen an Geräte und Einrichtungen sowie Festlegung der 
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Teil 2-2: 
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Störaussendung (Funkstörungen) und Störfestigkeit – Messung 
der Störleistung

DIN EN 55020 (VDE 0872-20), Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger und verwandte Geräte der Unter-
haltungselektronik – Störfestigkeitseigenschaften – Grenzwerte und Prüfverfahren

DIN EN 55022 (VDE 0878-22), Einrichtungen der Informationstechnik – Funkstöreigenschaften – Grenzwerte 
und Messverfahren

DIN EN 60335-2-76 (VDE 0700-76), Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-76: Besondere Anforderungen für Elektrozaungeräte

DIN EN 60598-2-4 (VDE 0711-2-4), Leuchten – Teil 2: Besondere Anforderungen – Hauptabschnitt 4: Orts-
veränderliche Leuchten für allgemeine Zwecke 

DIN EN 60598-2-10 (VDE 0711-2-10), Leuchten – Teil 2-10: Besondere Anforderungen – Ortsveränderliche 
Leuchten für Kinder 

DIN EN 60598-2-10 Ber 1 (VDE 0711-2-10 Ber 1), Leuchten – Teil 2-10: Besondere Anforderungen – Orts-
veränderliche Leuchten für Kinder (IEC 60598-2-10:2003); Deutsche Fassung EN 60598-2-10:2003 – 
Berichtigungen zu DIN EN 60598-2-10 (VDE 0711-2-10):2004-03

DIN EN 61140 (VDE 0140-1), Schutz gegen elektrischen Schlag – Gemeinsame Anforderungen für Anlagen 
und Betriebsmittel

DIN EN 61558-2-7 (VDE 0570-2-7), Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen – Teil 2-7: 
Besondere Anforderungen an Transformatoren für Spielzeuge
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DIN EN 61558-2-7/A11 (VDE 0570-2-7/A11), Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen – 
Teil 2-7: Besondere Anforderungen an Transformatoren für Spielzeuge

IEV Teil 161, Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch – Kapitel 161: Elektromagnetische Verträg-
lichkeit
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EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE  

EN 55014-1

Dezember 2006 

ICS 33.100.10 Ersatz für EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002

Deutsche Fassung 

Elektromagnetische Verträglichkeit –
Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche 

Elektrogeräte –
Teil 1: Störaussendung

(IEC/CISPR 14-1:2005) 

 Electromagnetic compatibility –  
Requirements for household appliances, electric 
tools and similar apparatus –  
Part 1: Emission 
(IEC/CISPR 14-1:2005) 

Compatibilité électromagnétique –  
Exigences pour les appareils 
électrodomestiques, outillages électriques et 
appareils analogues –  
Partie 1: Emission 
(CEI/CISPR 14-1:2005) 

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2006-09-12 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder 
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, 
unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben 
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben 
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine 
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch 
Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den 
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der 
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 

CENELEC
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel 

© 2006 CENELEC –  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. 
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks IEC/CISPR/F/404/FDIS, zukünftige 5. Ausgabe von IEC/CISPR 14-1, 
ausgearbeitet von dem IEC/CISPR SC F „Interference relating to household appliances, tools, lighting 
equipment and similar apparatus“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von 
CENELEC am 2005-09-12 als EN 55014-1 angenommen. 

Diese Europäische Norm ersetzt EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2007-06-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2009-09-01 

Diese Europäische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Europäischen Kommission und der 
Europäischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europäische Norm deckt grundlegende 
Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 2004/108/EG ab. Siehe Anhang ZZ. 

Die Anhänge ZA und ZZ wurden von CENELEC hinzugefügt. 

_________ 

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC/CISPR 14-1:2005 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung 
als Europäische Norm angenommen. 
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Einleitung

Zweck dieser Norm ist die Schaffung einheitlicher Anforderungen für die Funk-Entstörung der im An-
wendungsbereich genannten Geräte, die Festlegung von Grenzwerten der Störaussendung, die Be-
schreibung von Messverfahren und die Vereinheitlichung von Betriebsbedingungen sowie die Auswertung 
der Messergebnisse. 

1 Anwendungsbereich 

1.1 Diese Norm gilt für die Aussendung (Abstrahlung und Weiterleitung) hochfrequenter Störgrößen 
solcher Geräte, deren Hauptfunktionen durch Motoren und Schalt- oder Regeleinrichtungen ausgeführt 
werden, außer wenn die Erzeugung der HF-Energie beabsichtigt oder wenn sie zu Beleuchtungszwecken 
vorgesehen ist. 

Sie schließt solche Geräte wie Elektro-Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge, Halbleiter-Stellglieder, elektro-
medizinische Geräte mit motorischem Antrieb, elektrische/elektronische Spielzeuge, Warenverkaufs-
automaten und Film- oder Diaprojektoren ein. 

Weiterhin sind in den Anwendungsbereich dieser Norm eingeschlossen: 

– einzelne Teile der oben genannten Geräte, wie Motoren, Schaltvorrichtungen, z. B. (Leistungs- oder 
Schutz-)Relais und Schütze; für diese bestehen jedoch keine Anforderungen zur Störaussendung, außer 
sie sind in dieser Norm festgelegt. 

Ausgenommen vom Anwendungsbereich dieser Norm sind: 

– Geräte, für die alle Anforderungen zur Störaussendung im Hochfrequenzbereich ausdrücklich in anderen 
Normen der IEC oder des IEC/CISPR festgelegt sind. 

ANMERKUNG 1 Beispiele sind: 

– Leuchten, einschließlich ortsveränderlicher Spielzeugleuchten, Entladungslampen und andere Beleuchtungs-
einrichtungen: IEC/CISPR 15; 

– Audio- und Video-Geräte sowie elektronische Musikinstrumente, die keine Spielzeuge sind: IEC/CISPR 13 und 
IEC/CISPR 20 (7.3.5.4.2 ist zu beachten); 

– Einrichtungen zur Signalübertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen sowie Kleinkind-Überwachungs-
systeme: IEC 61000-3-8; 

– Geräte zur Erzeugung und Benutzung von HF-Energie für Heiz- und therapeutische Zwecke: IEC/CISPR 11; 

– Mikrowellenherde: IEC/CISPR 11 (dabei ist jedoch 1.3, Multifunktionsgeräte, zu beachten); 

– Einrichtungen der Informationstechnik, wie z. B. Heimcomputer, Personalcomputer, elektronische Kopierer: 
IEC/CISPR 22;

– elektronische Geräte zur Anwendung in Straßenfahrzeugen: IEC/CISPR 12;

– Funksteuerungen, Hand-Sprechfunkgeräte und andere Arten von Funksendegeräten, auch wenn sie zusammen mit 
Spielzeugen benutzt werden; 

– Halbleiter-Stellglieder und Geräte mit Halbleiter-Stellgliedern mit Nennströmen von mehr als 25 A je Phase; 

– selbständige Stromversorgungsgeräte. 

ANMERKUNG 2 Spielzeuge, die durch das Versorgungssystem eines motorbetriebenen Fahrzeuges, Schiffes oder 
Flugzeuges versorgt werden, fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm. 
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1.2 Diese Norm umfasst den Frequenzbereich 9 kHz bis 400 GHz. 

1.3 Multifunktionsgeräte, die gleichzeitig verschiedenen Abschnitten dieser Norm und/oder anderer 
Normen unterliegen, müssen die Anforderungen aller Abschnitte bzw. Normen bei Betrieb jeder jeweils be-
troffenen Teilfunktion(en) erfüllen; für Einzelheiten siehe 7.2.1.

1.4 Die Grenzwerte in dieser Norm wurden auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit so bestimmt, 
dass die Funk-Entstörung in wirtschaftlich tragbaren Grenzen bleibt und doch, im Ganzen, ein ausreichender 
Schutz des Funkempfangs sichergestellt ist. In ungünstigen Fällen können trotz der Einhaltung der 
Grenzwerte Funkstörungen auftreten. In solchen Fällen können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein. 

1.5 Die Auswirkungen von elektromagnetischen Phänomenen auf die Sicherheit von Geräten 
(Betriebsmitteln) sind vom Anwendungsbereich dieser Norm ausgenommen. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

IEC 60050-161:1990,  International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 161: Electromagnetic compatibility 
(EMC)
Änderung 1:1997 
Änderung 2:1998 

IEC 60335-2-76:2002, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2: Particular requirements 
for electric fence energizers

IEC 60598-2-4:1987, Luminaires – Part 2-4: Particular requirements – Portable general purpose luminaires

IEC 60598-2-10:2003, Luminaires – Part 2-10: Particular requirements – Portable luminaires for children

IEC/CISPR 15:2000, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical 
lighting and similar equipment

IEC/CISPR 16-1-1:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods 
– Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Measuring apparatus

IEC/CISPR 16-1-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods 
– Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary equipment – Conducted 
disturbances

IEC/CISPR 16-1-3:2004, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods 
– Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Ancillary equipment – Disturbance power

IEC/CISPR 16-2-1:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods 
– Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity – Conducted disturbances measurements

IEC/CISPR 16-2-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods 
– Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity – Measurement of disturbance power

IEC/CISPR 22:2005, Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and 
methods of measurement

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die in IEC 60050-161 enthaltenen Begriffe, erweitert um die 
nachfolgenden speziellen Begriffe. 
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3.1 Die folgenden Begriffe sind in IEC/CISPR 16-2-1 und IEC/CISPR 16-2-2 festgelegt: 

Bewertung 

Bezugsmasse 

Pegel

Prüfling (en: „Equipment under test“, EUT) 

3.2
Knack 
Knackstörgröße 
Störgröße, deren Amplitude den Quasispitzenwert-Grenzwert für Dauerstörgrößen nicht länger als 200 ms 
überschreitet und auf die die nächste Störgröße erst mindestens 200 ms später folgt. Beide Zeiträume 
bestimmen sich aus den Zeitpunkten des Über- bzw. Unterschreitens des ZF-Bezugspegels des 
Messempfängers. 

Ein Knack kann eine Anzahl von Impulsen umfassen; in diesem Fall ist die entsprechende Dauer diejenige 
vom Beginn des ersten bis zum Ende des letzten Impulses. 

ANMERKUNG Unter bestimmten Bedingungen sind einige Arten von Knackstörgrößen von dieser Definition ausge-
nommen (siehe 4.2.3).

3.3
ZF-Bezugspegel 
Pegel am ZF-Ausgang des Messempfängers, wenn am Eingang des Messempfängers ein unmoduliertes 
sinusförmiges Signal anliegt, das bei Verwendung des Quasispitzenwert-Detektors eine Anzeige erzeugt, die 
gleich dem entsprechenden Grenzwert für Dauerstörgrößen ist 

3.4
Schaltvorgang 
Öffnen oder Schließen eines Schalters oder Kontaktes 

ANMERKUNG Es spielt keine Rolle, ob Knackstörgrößen auftreten oder nicht. 

3.5
Mindestbeobachtungszeit 
T

kürzeste Zeit, die bei der Zählung von Knacken (oder – wenn zutreffend – von Schaltvorgängen) notwendig 
ist, um mit genügender Sicherheit eine statistische Aussage über die Anzahl der Knacke (oder Schalt-
vorgänge) in der Zeiteinheit zu machen (siehe auch 7.4.2.1)

3.6
Knackrate 
N

im Allgemeinen die Anzahl der Knacke oder Schaltvorgänge je Minute; diese Zahl wird zur Ermittlung des 
Grenzwertes für Knackstörgrößen ( qL ) benötigt (siehe auch 7.4.2.3) 

3.7
Grenzwert für Knackstörgrößen 

qL

der für Dauerstörgrößen anzuwendende, in 4.1.1 für die Messung mit dem Quasispitzenwert-Detektor 
gegebene Grenzwert L, erhöht um einen bestimmten Wert, der aus der Knackrate N abzuleiten ist (siehe 
auch 4.2.2.2)

Der Grenzwert für Knackstörgrößen qL  gilt für die nach der Methode des oberen Viertels ermittelten Stör-

größen. 
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3.8
Methode des oberen Viertels 
ein Viertel der Anzahl der während der Beobachtungszeit T ermittelten Knackstörgrößen darf den Grenzwert 
für Knackstörgrößen qL überschreiten.

Bei Schaltvorgängen darf ein Viertel der Anzahl der während der Beobachtungszeit T ermittelten Schalt-
vorgänge Knackstörgrößen erzeugen, die den Grenzwert für Knackstörgrößen qL  überschreiten (siehe auch 

7.4.2.6).

3.9
Spielzeug 
Erzeugnis, das dazu gestaltet oder offensichtlich bestimmt ist, von Kindern im Alter bis zu 14 Jahren zum 
Spielen verwendet zu werden 

Spielzeuge können Motoren, Heizelemente elektronische Schalt- oder Regeleinrichtungen oder eine Kom-
bination davon enthalten. 

Die Versorgungsspannung eines Spielzeuges darf 24 V Wechselspannung (Effektivwert) oder 
welligkeitsfreien Gleichstrom nicht überschreiten und kann durch eine Batterie oder mit Hilfe eines Adapters 
oder eines Sicherheitstransformators, der mit dem Stromversorgungsnetz verbunden ist, geliefert werden. 

ANMERKUNG Transformatoren, Konverter und Ladegeräte für Spielzeuge werden nicht als Teil des Spielzeuges 
angesehen (siehe IEC 61558-2-7).

3.10
Batteriespielzeug 
Spielzeug, das eine oder mehrere Batterien enthält und/oder sie als einzige Quelle elektrischer Energie ver-
wendet 

3.11
Transformatorspielzeug
Spielzeug, das über einen Spielzeugtransformator an das Stromversorgungsnetz angeschlossen ist und das 
Stromversorgungsnetz als einzige Quelle elektrischer Energie verwendet 

3.12
zweifach versorgtes Spielzeug (mit Energiequellenwahl) 
Spielzeug, das gleichzeitig oder abwechselnd als Batterie- und/oder Transformatorspielzeug betrieben 
werden kann 

3.13
Batteriekasten 
Fach, das vom Spielzeug getrennt ist und in dem die Batterien enthalten sind 

3.14
Sicherheitstransformator 
Trenntransformator 
Transformator, dessen Eingangswicklung elektrisch von der Ausgangswicklung durch eine Schutztrennung 
getrennt ist, die einer doppelten oder verstärkten Isolierung mindestens gleichwertig ist, und der zur Versor-
gung eines Gerätes oder Stromkreises mit Sicherheitskleinspannung bestimmt ist 

3.15
Sicherheitstransformator für Spielzeuge 
Sicherheitstransformator zur Versorgung von Spielzeugen, die mit einer Sicherheitskleinspannung nicht über 
24 V betrieben werden 

ANMERKUNG Vom Transformator kann entweder Wechsel- oder Gleichspannung oder beides geliefert werden. 

3.16
Baukasten
Zusammenstellung von elektrischen, elektronischen oder mechanischen Teilen zum Zusammensetzen 
verschiedener Spielzeuge 
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3.17
Experimentierkasten 
Zusammenstellung von elektrischen und/oder elektronischen Einzelteilen zum Zusammensetzen unterschied-
licher Kombinationen 

ANMERKUNG Das Hauptziel eines Experimentierkastens ist die Erleichterung des Erwerbens von Kenntnissen durch 
Experimentieren und Forschen. Es ist nicht vorgesehen, ein Spielzeug oder ein Gerät für den praktischen Gebrauch zu 
bauen. 

3.18
funktionelles Spielzeug 
Spielzeug mit einer Bemessungsspannung nicht über 24 V, das das Modell eines Gerätes oder einer 
Einrichtung ist, wie sie von Erwachsenen verwendet wird 

ANMERKUNG Ein Erzeugnis für eine Bemessungsspannung über 24 V zur Verwendung durch Kinder unter der 
direkten Aufsicht von Erwachsenen, das ein Modell eines Gerätes oder einer Einrichtung für Erwachsene ist und in 
gleicher Weise verwendet wird, wird ebenfalls funktionelles Spielzeug genannt. 

3.19
ortsveränderliche Leuchte für Kinder 
Leuchte, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch von einem Ort zu einem anderen bewegt werden kann, 
während sie mit dem Versorgungsnetz verbunden ist, und die gebaut ist, einen höheren Sicherheitspegel zu 
liefern als eine ortsveränderliche Leuchte für allgemeine Zwecke nach IEC 60598-2-4 

ANMERKUNG Eine ortsveränderliche Leuchte für Kinder ist für den Gebrauch durch Kinder bestimmt, die zur Zeit des 
Gebrauchs nicht unter der Aufsicht von kompetenteren Personen sein können. 

[IEC 60598-2-10: 10.3.1]

3.20
Videospielzeug
Spielzeug, bestehend aus Bildschirm und Steuerpult, mit dem das Kind spielen und in den Spielablauf auf 
dem Bildschirm eingreifen kann 

ANMERKUNG Alle für den Betrieb des Videospielzeugs nötigen Teile, z. B. Steuerpult, Joystick, Tastatur, Monitor und 
Verbindungskabel, sind als Teil des Spielzeugs zu betrachten. 

3.21
elektronischer Schaltkreis 
Schaltkreis, der mindestens ein elektronisches Bauteil enthält 

3.22
elektronisches Bauteil 
Teil, in dem der leitende Zustand im Prinzip durch Elektronenbewegung im Vakuum, in einem Gas oder ei-
nem Halbleiter erreicht wird 

ANMERKUNG Widerstände, Kondensatoren und Induktionsspulen gelten nicht als elektronische Bauteile. 

3.23
üblicher Betrieb von Spielzeugen 
Bedingung, unter der mit dem an die empfohlene Energiequelle angeschlossenen Spielzeug in der beabsich-
tigten und vorhersehbaren Weise unter Berücksichtigung des normalen Verhaltens von Kindern gespielt wird 

4 Grenzwerte für elektromagnetische Störgrößen 

Unterhalb 148,5 kHz und oberhalb 300 MHz brauchen keine Messungen der Funkstörgrößen durchgeführt zu 
werden, wenn nicht für bestimmte Geräte in dieser Norm etwas anderes festgelegt ist. 
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4.1 Dauerstörgrößen (kontinuierliche Störgrößen) 

Kommutatormotoren und andere Einrichtungen in Haushaltgeräten, Elektrowerkzeugen und ähnlichen elektri-
schen Geräten können Dauerstörgrößen erzeugen. 

Dauerstörgrößen können entweder Breitbandstörgrößen sein, verursacht durch Schaltvorgänge, wie sie von 
mechanischen Schaltern, Kommutatoren, Halbleiter-Stellgliedern und Ähnlichem herrühren, oder 
Schmalbandstörgrößen, hervorgerufen von elektronischen Regeleinrichtungen, wie z. B. Mikroprozessoren. 

ANMERKUNG Statt der Anwendung der Begriffe „Breitbandstörgröße“ und „Schmalbandstörgröße“ wird in dieser Norm 
zwischen zwei Störgrößenarten unterschieden, die durch die Art des anzuwendenden Detektors unterschieden sind. Zu 
diesem Zweck wurden Grenzwerte für die Messung mit dem Quasispitzenwert-Detektor und dem Mittelwert-Detektor 
festgelegt (siehe 5.1.1 und 6.1.1).

4.1.1 Frequenzbereich 148,5 kHz bis 30 MHz (Störspannung) 

ANMERKUNG Die Internationale Funkverwaltungskonferenz (World Administrative Radiocommunications Conference, 
WARC) hat im Jahre 1979 die untere Grenzfrequenz in Region 1 auf 148,5 kHz herabgesetzt; für in den 
Anwendungsbereich dieser Norm fallende Anwendungen werden Messungen bei 150 kHz als ausreichend angesehen, 
da die Frequenz 148,5 kHz in die Bandbreite des Empfängers fällt. 

Die Grenzwerte für die Störspannung sind Tabelle 1 zu entnehmen. Die Störspannung wird – entsprechend 
den Angaben in Abschnitt 5 – an jedem Anschluss gegen Bezugsmasse gemessen. 

Als Anschlüsse sind leitende Teile definiert, die zur elektrischen Verbindung mit äußeren Stromkreisen 
geeignet sind. 

4.1.1.1 Die in den Spalten 2 und 3 angegebenen Grenzwerte müssen auf den Phasenleitern und dem 
Neutralleiter der Netzanschlüsse aller Geräte, ausgenommen der Elektrowerkzeuge, eingehalten werden. 

4.1.1.2 An zusätzlichen Anschlüssen von Geräten wie auch an den Last- und den zusätzlichen 
Anschlüssen von Halbleiter-Stellgliedern gelten die erleichterten Grenzwerte „an zusätzlichen Anschlüssen“ 
in den Spalten 4 und 5. 

Anschlüsse, die sowohl als Netzanschlüsse als auch als Last- bzw. als Zusatzanschlüsse verwendet werden 
können, unterliegen den Grenzwerten für Netzanschlüsse. 

Für Leitungen, die durch den Benutzer nicht auf einfache Weise verlängert werden können (fest 
angeschlossene oder mit einem speziellen Verbinder versehene Leitungen), die kürzer als 2 m sind und die 
das Gerät mit einer Zusatzeinrichtung oder -gerät (z. B. Halbleiter-Drehzahlregler, Netzstecker mit AC-DC-
Wandler) verbinden, gelten keine Grenzwerte für die Störspannung. 

Für Leitungen, die im Saugschlauch von Staubsaugern integriert sind, gelten keine Grenzwerte für die 
Störspannung, auch wenn die Leitungslänge 2 m überschreitet. 

ANMERKUNG Für die Durchführung der Messung an den Last- und zusätzlichen Anschlüssen von Halbleiter-
Stellgliedern siehe 5.2.4, für zusätzliche Anschlüsse von anderen Geräten siehe 5.2.3.

4.1.1.3 Für die Netzanschlüsse von Elektrowerkzeugen gelten entsprechend der Nennleistung des Motors 
die besonderen, in den Spalten 6 bis 11 angegebenen Grenzwerte. Eine eventuelle Elektrowärmeleistung ist 
dabei nicht zu berücksichtigen (z. B. bei einem Heizgebläse für Kunststoffbearbeitung). Für die Last- und die 
zusätzlichen Anschlüsse von Elektrowerkzeugen gelten die Spalten 4 und 5 ohne weitere Erleichterung. 
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Tabelle 1 – Grenzwerte für die Störspannung im Frequenzbereich 148,5 kHz bis 30 MHz 
(siehe Bilder 1 und 2)

Haushaltgeräte und ähnliche Geräte, die vergleichbare Störgrößen verursachen, sowie Halbleiter-Stellglieder 

Frequenzbereich An den Netzanschlüssen An Verbraucher- und zusätzlichen 
Anschlüssen 

1 2 3 4 5 

MHz dB(µV)
Quasispitzenwert 

dB(µV)
Mittelwert *) 

dB(µV)
Quasispitzenwert 

dB(µV)
Mittelwert *) 

0,15 bis 0,50 
linear mit dem Logarithmus der Frequenz 

fallend von 80 70

 66 bis 56 59 bis 46   

0,50 bis 5 56 46 74 64 

5 bis 30 60 50 74 64 

Netzanschlüsse von Elektrowerkzeugen 

1 6 7 8 9 10 11 

Frequenz-
bereich

Motornennleistung bis 
einschließlich 700 W 

Motornennleistung über 
700 W bis einschließlich 

1 000 W 

Motornennleistung über 
1 000 W 

MHz dB(µV)
Quasispitzen-

wert 

dB(µV)
Mittelwert *) 

dB(µV)
Quasispitzen-

wert 

dB(µV)
Mittelwert *) 

dB(µV)
Quasispitzen-

wert

dB(µV)
Mittelwert *)

0,15 bis 
0,35

linear mit dem Logarithmus der Frequenz fallend von 

 66 bis 59 59 bis 49 70 bis 63 63 bis 53 76 bis 69 69 bis 59 

0,35 bis 5 59 49 63 53 69 59 

5 bis 30 64 54 68 58 74 64 
*) Wenn der Grenzwert für den Mittelwert bei Verwendung eines Messempfängers mit Quasispitzenwert-
Detektor eingehalten wird, so wird angenommen, dass der Prüfling beide Grenzwerte einhält und die 
Messung mit dem Mittelwert-Detektor nicht durchgeführt zu werden braucht. 

ANMERKUNG Die Grenzwerte für die Messung mit dem Mittelwert-Detektor sind vorläufige und können nach 
Vorliegen genügender Erfahrung geändert werden. 

4.1.1.4 Grenzwerte für Weidezaungeräte gelten an den

a) Zaunanschlüssen aller Elektrozaungeräte (Spalten 4 und 5 von Tabelle 1), 

b) Stromversorgungsanschlüssen der Elektrozaungeräte, die für den Anschluss an das Stromversorgungs-
netz vorgesehen sind (Spalten 2 und 3 von Tabelle 1), 

c) Batterie-Anschlüssen der Elektrozaungeräte, die für einen Betrieb aus Batterien vorgesehen sind (Spal-
ten 4 und 5 von Tabelle 1). 

Es gelten jedoch keine Grenzwerte an den Batterie-Anschlüssen von batteriebetriebenen Elektrozaungeräten 
mit eingebauten Batterien, die nicht an das Stromversorgungsnetz angeschlossen werden können, oder von 
Elektrozaungeräten mit externen Batterien, wenn die Verbindungsleitung zwischen Elektrozaungerät und 
Batterie kürzer als 2 m ist und vom Benutzer ohne spezielles Werkzeug nicht auf einfache Weise verlängert 
werden kann. 

Elektrozaungeräte vom Typ D nach IEC 60335-2-76 werden wie batteriebetriebene Elektrozaungeräte mit 
Verbindungsleitungen zwischen Elektrozaungerät und Batterie, deren Länge 2 m überschreitet, gemessen. 
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ANMERKUNG In der Praxis kann der Zaundraht wegen der Hochspannungsentladungen als aktive Störquelle 
insbesondere gegenüber Funk- und Telekommunikationsnetzen wirken. Die Hersteller von Elektrozaungeräten sollten 
daher die Benutzer anleiten, Punkte der Entladung in Form von den Zaundraht berührender Vegetation oder gebrochener 
Zaundrähte zu beseitigen. 

4.1.1.5 Für batteriebetriebene Geräte (sowohl Geräte mit eingebauten Batterien als auch Geräte mit 
externen Batterien), die mit dem Stromversorgungsnetz verbunden werden können, gelten an den 
Netzanschlüssen die Grenzwerte der Spalten 2 und 3 von Tabelle 1.

Für Geräte mit eingebauten Batterien als auch Geräte mit externen Batterien, die nicht mit dem 
Stromversorgungsnetz verbunden werden können, gelten keine Grenzwerte der Störaussendung. 

Für Geräte mit externen Batterien gelten keine Grenzwerte der Störaussendung, wenn die Verbindungs-
leitung zwischen Gerät und Batterie kürzer als 2 m ist. Wenn die Verbindungsleitung länger als 2 m ist oder 
vom Benutzer ohne spezielles Werkzeug auf einfache Weise verlängert werden kann, gelten für diese Lei-
tungen die Grenzwerte der Spalten 4 und 5 von Tabelle 1.

4.1.2 Frequenzbereich 30 MHz bis 300 MHz (Störleistung) 

Die Grenzwerte für die Störleistung sind Tabelle 2 zu entnehmen. 

Die Störleistung wird entsprechend den Angaben in Abschnitt 6 an allen Anschlüssen gemessen. 

Tabelle 2 – Grenzwerte für die Störleistung im Frequenzbereich 30 MHz bis 300 MHz 

 Haushalt- und ähnliche 

Geräte 

Elektrowerkzeuge 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frequenz- 

bereich

  Motornennleistung bis 

einschließlich 700 W 

Motornennleistung über 

700 W bis einschließlich 

1 000 W 

Motornennleistung über 

1 000 W 

MHz dB(pW) 
Quasispit-
zenwert 

dB(pW)
Mittelwert *) 

dB(pW)
Quasispit-
zenwert 

dB(pW)
Mittelwert *) 

dB(pW)
Quasispit-
zenwert 

dB(pW)
Mittelwert *) 

dB(pW)
Quasispit-
zenwert 

dB(pW)
Mittelwert *) 

30 bis 300 
linear mit der Frequenz steigend von 

 45 bis 55 35 bis 45 45 bis 55 35 bis 45 49 bis 59 39 bis 49 55 bis 65 45 bis 55 

*) Wenn der Grenzwert für den Mittelwert bei Verwendung eines Messempfängers mit Quasispitzenwert-Detektor eingehalten wird, so 
wird angenommen, dass der Prüfling beide Grenzwerte einhält und die Messung mit dem Mittelwert-Detektor nicht durchgeführt zu 
werden braucht. 

ANMERKUNG Die Grenzwerte für die Messung mit dem Mittelwert-Detektor sind vorläufige und können nach 
Vorliegen genügender Erfahrung geändert werden. 

4.1.2.1 Die Grenzwerte in den Spalten 2 und 3 von Tabelle 2 müssen von allen Geräten, außer den in 
4.1.2.2, 2. Absatz, bis 4.1.2.4 genannten, eingehalten werden. 

4.1.2.2 Für batteriebetriebene Geräte (sowohl Geräte mit eingebauten Batterien als auch Geräte mit 
externen Batterien), die mit dem Stromversorgungsnetz verbunden werden können, gelten die Grenzwerte 
der Spalten 2 und 3 von Tabelle 2, wobei 4.1.2.3 und 4.1.2.4 zu beachten sind. 

Für batteriebetriebene Geräte (mit eingebauten Batterien), die nicht mit dem Stromversorgungsnetz 
verbunden werden können, gelten keine Grenzwerte der Störleistung. 

4.1.2.3 Für Elektrowerkzeuge gelten entsprechend der Nennleistung des Motors die besonderen, in den 
Spalten 4 bis 9 von Tabelle 2 angegebenen Grenzwerte. Eine eventuelle Elektrowärmeleistung ist dabei nicht 
zu berücksichtigen (z. B. bei einem Heizgebläse für Kunststoffbearbeitung). 
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4.1.2.4 Für Regel-/Steuergeräte, die Halbleiter-Stellglieder enthalten, elektrische Weidezaungeräte, Gleich-
richter, Batterie-Ladegeräte und Umrichter, die keinen internen Frequenz- oder Taktgenerator enthalten, der 
mit höheren Frequenzen als 9 kHz arbeitet, gelten keine Grenzwerte für die Störleistung im Frequenzbereich 
30 MHz bis 300 MHz. 

4.1.3 Frequenzbereich 30 MHz bis 1 000 MHz (gestrahlte Störgrößen) 

Die Grenzwerte für die gestrahlten Störgrößen sind Tabelle 3 zu entnehmen. 

Gestrahlte Störgrößen müssen in Übereinstimmung mit IEC/CISPR 22 gemessen werden. 

Tabelle 3 – Grenzwerte für die Störabstrahlung von Spielzeugen im Frequenzbereich 30 MHz bis 
1 000 MHz in 10 m Entfernung von der Quelle 

Frequenzbereich 
MHz

Quasispitzenwert-Grenzwerte 
dB(µV/m)

Quasispitzenwert

30 bis 230 30 

230 bis 1 000 37 

Bei der Übergangsfrequenz gilt der niedrigere Grenzwert. 

Anforderungen zur gestrahlten Störaussendung sind in dieser Norm auf Spielzeuge beschränkt. Messungen 
dürfen in einer näheren Entfernung bis hinab zu 3 m durchgeführt werden. Um das Einhalten der Grenzwerte 
zu beurteilen, ist zur Normierung der Messergebnisse auf die festgelegte Entfernung der umgekehrte 
Proportionalitätsfaktor von 20 dB je Dekade zu verwenden. 

Bei Meinungsverschiedenheiten müssen die Messergebnisse für die im Prüfbericht festgehaltene Entfernung 
geprüft werden. 

4.2 Diskontinuierliche Störgrößen 

Schaltvorgänge in temperaturgeregelten (thermostatisch gesteuerten) Geräten, programmgesteuerten 
Geräten und anderen elektrisch gesteuerten oder betriebenen Geräten erzeugen diskontinuierliche Stör-
größen. Der subjektive Eindruck dieser diskontinuierlichen Störgrößen hängt bei der Ton- und Bild-
wiedergabe von der Wiederholrate und der Amplitude ab. Aus diesem Grund wird zwischen verschiedenen 
Arten von diskontinuierlichen Störgrößen unterschieden. 

Diskontinuierliche Störgrößen werden ausschließlich mit einem Messempfänger mit Quasispitzenwert-
Detektor gemessen, wie er in 5.1.1 erwähnt und in Abschnitt 4 von IEC/CISPR 16-1-1 festgelegt ist. 

Siehe den Leitfaden in Anhang C.

4.2.1 Die Grenzwerte für diskontinuierliche Störgrößen hängen hauptsächlich von den Eigenschaften der 
Störgröße und von der Knackrate N ab, wie in 4.2.2 und 4.2.3 näher angegeben. 

Im Frequenzbereich 30 MHz bis 300 MHz gelten keine Grenzwerte für diskontinuierliche Störgrößen. 

ANMERKUNG Der Pegel der Störgrößen unterhalb 30 MHz wird als Indikator für den Pegel oberhalb 30 MHz ange-
sehen. 
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4.2.2 Frequenzbereich 148,5 kHz bis 30 MHz (Störspannungen) 

4.2.2.1 Die Grenzwerte in Tabelle 1 gelten auch für diskontinuierliche Störgrößen aller Geräte, die 

a) andere Störgrößen als Knackstörgrößen oder 

b) Knackstörgrößen mit einer Knackrate N gleich oder größer als 30 hervorrufen. 

Die in 4.2.3 beschriebenen Geräte sind ausgenommen. 

ANMERKUNG Beispiele für diskontinuierliche Störgrößen, für die die Grenzwerte für Dauerstörgrößen anzuwenden 
sind, sind in den Bildern 4a und 4b gezeigt. 

4.2.2.2 Für diskontinuierliche Störgrößen ergibt sich der Grenzwert qL  durch Erhöhung des zutreffenden 

Grenzwertes L für Dauerstörgrößen (wie er in 4.1.1 angegeben ist) um 

44 dB  für N < 0,2 oder 

20 log (30/N) dB für 0,2 ≤ N < 30. 

ANMERKUNG Beispiele für diskontinuierliche Störgrößen, die als Knackstörgrößen gelten, sind in den Bildern 3a, 3b 
und 3c gezeigt. 

Siehe auch Anhang A, Tabelle A.1 und Tabelle A.2.

4.2.2.3 Der Grenzwert qL  gilt für Knackraten N, die unter den Betriebsbedingungen und bei einer Aus-

wertung der Messergebnisse nach Abschnitt 7 ermittelt werden. 

4.2.3 Ausnahmen von der Definition einer Knackstörgröße 

Unter bestimmten Bedingungen sind einige Arten von diskontinuierlichen Störgrößen von der Definition einer 
Knackstörgröße ausgenommen (siehe 3.2).

Dieser Abschnitt enthält diejenigen Ausnahmeregeln, die in Kombination mit 4.2.1 und 4.2.2 für alle Arten von 
Geräten anwendbar sind. In Bild 9 zeigt ein Flussdiagramm, wie diese Regeln im Nachweisverfahren berück-
sichtigt werden. 

Produktspezifische Erleichterungen sind im Anhang A enthalten, der außerdem die Tabelle A.2 enthält, in der 
eine Liste von Geräten aufgeführt ist, für die die Knackrate N durch Zählung der Schaltvorgänge bestimmt 
wird. 

4.2.3.1 Einzelne Schaltvorgänge 

Störgrößen durch einzelne Schaltvorgänge, die direkt oder indirekt, durch handbetätigte Schalter oder Steller 
oder ähnliches Betätigen von Schaltern oder Stellern verursacht werden, wobei die Schalter oder Steller in 
ein Gerät eingebaut oder auf andere Weise zu benutzen sind, um 

a) nur den Anschluss an und/oder die Trennung vom Stromversorgungsnetz, 

b) nur die Programmauswahl, 

c) die Regelung von Energie oder Drehzahl durch Umschalten zwischen einer begrenzten Anzahl von 
festen Einstellungen, 

d) die Änderung oder manuelle Voreinstellung einer kontinuierlich einstellbaren Regelung, wie z. B. eine 
veränderliche Drehzahlregelung einer Wasserpumpe oder elektronische Thermostate, zu ermöglichen, 

sind bei der Prüfung des Gerätes auf Übereinstimmung mit den in dieser Norm angegebenen 
Funkstörgrenzwerten nicht zu beachten. 

Beispiele für Schalter, die in diesem Abschnitt einbezogen sind, sind Ein-/Aus-Schalter für Geräte 
(einschließlich Fußschalter), z. B. der Schalter für eine elektrische Schreibmaschine, handbetätigte Schalter 
für Wärme- und Luftflussregelung in Heizlüftern und Haartrocknern sowie indirekt betätigte Schalter in einem 
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Schrank, einem Garderobenschrank oder einem Kühlgerät und fühlergesteuerte Schalter (Sensorschalter) 
usw. Schalter, die üblicherweise wiederholt betätigt werden, wie z. B. Schalter in Nähmaschinen, Rechen-
maschinen, Lötgeräten usw., sind in diesem Abschnitt nicht einbezogen (siehe 7.2.3 und 7.3.2.4 c)).

Auch Störgrößen, die durch den Betrieb von Schaltern oder Stellern verursacht werden, die in ein Gerät nur 
zum Zweck der Trennung vom Stromversorgungsnetz aus Gründen der Sicherheit eingebaut sind 
(Sicherheitsschalter), sind bei der Prüfung des Gerätes auf Übereinstimmung mit den in dieser Norm angege-
benen Grenzwerten nicht zu beachten. 

4.2.3.2 Kombination von Knackstörgrößen mit einem Zeitrahmen kleiner 600 ms 

In programmgesteuerten Geräten ist eine Kombination von Knackstörgrößen innerhalb eines Zeitrahmens, 
der kleiner als 600 ms ist, einmal in jedem ausgewählten Programmzyklus erlaubt. 

Für andere Geräte ist eine solche Kombination von Knackstörgrößen einmal während der Mindestbeobach-
tungszeit erlaubt. Dies gilt auch für temperaturgesteuerte (thermostatisch gesteuerte) dreiphasige Schalter, 
die drei Störgrößen erzeugen, die nacheinander in jedem der drei Phasen- und dem Neutralleiter auftreten. 
Die Kombination von Knackstörgrößen wird als eine Knackstörgröße angesehen. 

4.2.3.3 Sprunghaftes Schalten 

Bei Geräten, die die folgenden Bedingungen erfüllen: 

– die Knackrate ist nicht größer als 5, 

– keine der Knackstörgrößen hat eine Dauer, die größer als 20 ms ist, 

– 90 % der verursachten Knackstörgrößen haben eine Dauer, die kleiner als 10 ms ist, 

wird – unabhängig von der Amplitude der Knackstörgröße – angenommen, dass sie die Grenzwerte einhalten 
(siehe Tabellen A.1 und A.2). Falls eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, gelten die Grenzwerte nach 4.2.2.

4.2.3.4 Knackstörgrößen mit einem Abstand kleiner als 200 ms 

Bei Geräten mit einer Knackrate kleiner als 5 sind zwei beliebige Störgrößen, die beide eine maximale Dauer 
von 200 ms haben, als zwei Knackstörgrößen zu betrachten, auch wenn der zeitliche Abstand zwischen den 
beiden Störgrößen kleiner als 200 ms ist. 

In diesem Fall, wie er z. B. bei Kühlgeräten beobachtet wird, würde das Beispiel in Bild 4b als zwei Knack-
störgrößen und nicht als Dauerstörgröße bewertet werden. 

5 Messverfahren für die Störspannung (148,5 kHz bis 30 MHz) 

In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Anforderungen an die Messung der an den Anschlüssen der Geräte 
anstehenden Störspannung zusammengestellt. 

Die Betriebsbedingungen sind in Abschnitt 7 dieser Norm aufgeführt. 

5.1 Messgeräte 

Es sind die nachfolgenden Messgeräte zu benutzen. 

5.1.1 Messempfänger 

Messempfänger mit Quasispitzenwert-Detektor müssen Abschnitt 4 der IEC/CISPR 16-1-1 entsprechen; 
Messempfänger mit Mittelwert-Detektor müssen Abschnitt 6 der IEC/CISPR 16-1-1 entsprechen. 

ANMERKUNG Beide Detektoren können in einem einzigen Messempfänger enthalten sein, und es wird jeweils unter 
Verwendung entweder des Quasispitzenwert-Detektors oder des Mittelwert-Detektors gemessen. 

Full document details: DIN EN 55014-1:2007-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55014-1-2007-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55014-1-2007-06


EN 55014-1:2006 

16

5.1.2 Netznachbildung 

Eine V-Netznachbildung ist erforderlich, um bei Hochfrequenz eine definierte Impedanz an den Anschlüssen 
des zu messenden Gerätes gegen Bezugsmasse sicherzustellen (Nachbildwiderstand) und um ferner den 
Messstromkreis gegen unerwünschte Hochfrequenzsignale aus dem Stromversorgungsnetz zu entkoppeln. 

Die verwendete 50 Ω/50 µH-(oder auch (50 Ω/50 µH + 5 Ω)-V-Netznachbildung, wie sie in Abschnitt 4 von
IEC/CISPR 16-1-2 festgelegt ist, muss verwendet werden. 

Um sicherzustellen, dass bei der Messfrequenz die Impedanz der V-Netznachbildung nicht wesentlich vom 
Scheinwiderstand des Netzes beeinflusst wird, ist eine geeignete Hochfrequenzimpedanz (Entkopplungs-
netzwerk) zwischen der V-Netznachbildung und dem Stromversorgungsnetz einzufügen. Diese Impedanz 
verringert auch die Wirkung unerwünschter Signale, die im Stromversorgungsnetz vorhanden sind (siehe 
auch 5.3).

Die Verbindung zwischen der V-Netznachbildung und dem Messempfänger muss mittels eines Koaxialkabels 
mit 50 Ω Wellenwiderstand vorgenommen werden. 

5.1.3 Tastkopf 

Der Tastkopf muss zur Messung an anderen Anschlüssen als den Netzanschlüssen benutzt werden (siehe 
5.2.3.2), z. B. an Last- und Steuer-/Regel-Anschlüssen (siehe 5.2.4.4). Der Tastkopf muss auch an den 
Netzanschlüssen benutzt werden, wenn die Benutzung der V-Netznachbildung zu einer unzulässigen 
Beeinflussung des zu messenden Gerätes oder der Messeinrichtung führt, z. B. bei Motoren und 
Heizeinrichtungen mit einem Strom von mehr als 25 A je Phase. 

Der Tastkopf enthält einen Widerstand von mindestens 1 500 Ω in Reihe mit einem Kondensator, dessen 
Widerstand dagegen (im Frequenzbereich 150 kHz bis 30 MHz) vernachlässigt werden kann (siehe 5.2 von
IEC/CISPR 16-1-2).

Die Messergebnisse müssen entsprechend der Spannungsteilung zwischen Tastkopf und Messempfänger 
korrigiert werden. Hierbei ist nur der ohmsche Anteil der Impedanz zu berücksichtigen. 

Falls die Funktion des zu messenden Gerätes durch eine zu niedrige Impedanz des benutzten Tastkopfes 
beeinflusst wird, muss diese (für 50/60 Hz und für Hochfrequenz) so weit wie erforderlich erhöht werden 
(z. B. auf 15 kΩ in Reihe mit 500 pF). 

5.1.4 Handnachbildung 

Um während der Messung der Störspannung den Einfluss der Hand des Benutzers nachzuahmen, ist die Be-
nutzung der Handnachbildung („künstlichen Hand“) bei Geräten, die in der Hand gehalten werden, erforder-
lich.

Die Handnachbildung besteht aus einer Metallfolie, die mit einem Anschluss (Anschluss M) einer 
RC-Kombination, bestehend aus einer Reihenschaltung eines Kondensators C von 220 pF ± 20 % und eines 
Widerstandes R von 510 Ω ± 10 %, verbunden ist (siehe Bild 8a); der andere Anschluss der RC-Kombination 
muss mit der Bezugsmasse der Messanordnung verbunden werden (siehe IEC/CISPR 16-1-2). Die RC-
Kombination der Handnachbildung kann in das Gehäuse der V-Netznachbildung eingebaut sein. 

5.1.5 Störanalysator für diskontinuierliche Störgrößen 

Das Messgerät für die Messung von diskontinuierlichen Störgrößen muss Abschnitt 10 von
IEC/CISPR 16-1-1 entsprechen. Ein alternatives Messverfahren unter Zuhilfenahme eines Oszilloskops darf 
unter der Voraussetzung angewendet werden, dass die Genauigkeit ausreichend ist. 

Zur Messung der Dauer der Störgröße siehe IEC/CISPR 16-1-1.
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