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Nationales Vorwort

Diese Norm enthält die Deutsche Fassung der Europäischen Norm EN 55015 „Grenzwerte und Meßverfahren für
Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten“, Ausgabe 1996-05, in
die die Internationale Norm IEC-CISPR 15 „Limits and methods of measurement“, Ausgabe 1996-03 unverändert
übernommen worden ist.

Die Internationale Norm wurde vom SC CISPR/F „Interference relating to household appliances, tools, lighting
equipment and similar apparatus“ des Internationalen Sonderausschusses für Funkstörungen (CISPR) der Inter-
nationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet.

Sie gilt für die Funk-Entstörung (Begrenzung der hochfrequenten Störaussendung) von elektrischen Beleuch-
tungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten. Für die Störfestigkeit der genannten Einrichtungen und Zubehör
gilt die IEC 1547:1995 bzw. EN 61547:1995 bzw. DIN EN 61547 (VDE 0875 Teil 15-2):1996-04.

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.11 „EMV von Betriebsmitteln und Anlagen für
häusliche, gewerbliche, industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen, die beabsichtigt oder
unbeabsichtigt HF erzeugen, sowie von Beleuchtungseinrichtungen“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommis-
sion im DIN und VDE (DKE) zuständig.

Der Inhalt des Entwurfes DIN VDE 0875-151 (VDE 0875 Teil 151):1993-04 wurde in die vorhergehende Ausgabe
dieser Norm eingearbeitet und führte einschließlich zusätzlicher redaktioneller Änderungen sowie der Begrenzung
des Anwendungsbereiches auf die Funk-Entstörung, d. h. der Streichung der Störfestigkeit aus dem Anwendungs-
bereich, zu dieser Neuausgabe.

Für Dimmer und elektronische Schaltgeräte wurde eine Übergangslösung festgelegt; für sie gelten die Störspan-
nungsgrenzwerte bis 2000-01-01.

Der Zusammenhang der in dieser Norm zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nach-
stehend wiedergegeben.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

– IEC 50-161:1990 E DIN IEC 50-161:1995-07 –

Reihe EN 60598 Reihe IEC 598 Reihe DIN VDE 0711 VDE 0711

EN 61547:1995 IEC 1547:1995 DIN EN 61547
(VDE 0875 Teil 15-2):1996-04

VDE 0875 Teil 15-2

EN 55011:1991 CISPR 11:1990 DIN VDE 0875-11
(VDE 0875 Teil 11):1992-07

VDE 0875 Teil 11

– CISPR 16-1:1993 DIN VDE 0876-1
(VDE 0876 Teil 1):1978-09
DIN VDE 0876-2
(VDE 0876 Teil 2):1984-04
DIN VDE 0876-3
(VDE 0876 Teil 3):1987-06
DIN VDE 0877-1
(VDE 0877 Teil 1):1989-03
DIN VDE 0877-2
(VDE 0877 Teil 2):1985-02
DIN VDE 0877-3
(VDE 0877 Teil 3):1980-04

VDE 0876 Teil 1

VDE 0876 Teil 2

VDE 0876 Teil 3

VDE 0877 Teil 1

VDE 0877 Teil 2

VDE 0877 Teil 3
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Änderungen

Gegenüber der Ausgabe Dezember 1993 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) der Anwendungsbereich auf die Funk-Entstörung begrenzt, d. h. die Störfestigkeit gestrichen;

ANMERKUNG: Für die Störfestigkeit von Beleuchtungseinrichtungen und Zubehör gilt die DIN EN 61547
(VDE 0875 Teil 15-2):1996-04.

b) die Anwendung der Grenzwerte erweitert; sie gelten nun für alle Arten von Beleuchtungseinrichtungen und
Zubehör;

c) Einführung von Betriebsbedingungen für die Messung von selbständigem Zubehör, das zum ausschließli-
chen Gebrauch mit Beleuchtungseinrichtungen vorgesehen ist, von Schaltern und Stellgliedern, von Außen-
beleuchtungen, von Beleuchtungen in Transportmitteln, von UV- und IR-Geräten;

d) Änderung der für die Messung der Einfügungsdämpfung erforderlichen V-Netznachbildung;

e) redaktionelle Überarbeitung des bisherigen Textes.

Frühere Ausgaben

VDE 0874:1935-01
VDE 0874, 1. Änderung 1935-03
VDE 0874, 2. Änderung 1937-01
VDE 0875:1941-01
VDE 0875, Änderung: 1941-07
VDE 0875:1951-11
VDE 0875:1959-12
VDE 0875:1965-01
VDE 0875a:1966-08
VDE 0875:1971-07
DIN 57875/VDE 0875:1977-06
DIN 57875-2/VDE 0875 Teil 2:1984-11
DIN VDE 0875-2 (VDE 0875 Teil 2):1988-12
DIN VDE 0875-2/A1 (VDE 0875 Teil 2/A1):1990-10
DIN EN 55015 (VDE 0875 Teil 15):1993-12

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

E DIN IEC 50-161 Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch –
Teil 161: Elektromagnetische Verträglichkeit (IEC 50(161):1990)

Normen der Reihe
DIN VDE 0711
(VDE 0711)

Leuchten

DIN EN 61547
(VDE 0875 Teil 15-2)

Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke –
EMV-Störfestigkeitsanforderungen (IEC 1547:1995);
Deutsche Fassung EN 61547:1995

DIN VDE 0875-11
(VDE 0875 Teil 11)

Funk-Entstörung von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen – Grenzwerte und Meß-
verfahren für Funkstörungen von industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen
Hochfrequenzgeräten (ISM-Geräten) (CISPR 11:1990, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 55011:1991

DIN VDE 0876-1
(VDE 0876 Teil 1)

Geräte zur Messung von Funkstörungen – Funkstörmeßempfänger mit bewertender
Anzeige und Zubehör

DIN VDE 0876-2
(VDE 0876 Teil 2)

Geräte zur Messung von Funkstörungen – Analysator zur automatischen Erfassung von
Knackstörungen

DIN VDE 0876-3
(VDE 0876 Teil 3)

Geräte zur Messung von Funkstörungen – Funkstörmeßempfänger mit Mittelwert-
anzeige

DIN VDE 0877-1
(VDE 0877 Teil 1)

Messen von Funkstörungen – Messen von Funkstörspannungen

DIN VDE 0877-2
(VDE 0877 Teil 2)

Messen von Funkstörungen – Messen von Funkstörfeldstärken

DIN VDE 0877-3
(VDE 0877 Teil 3)

Messen von Funkstörungen – Das Messen von Funkstörleistungen auf Leitungen
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EN 55015

Limits and methods of measurement of
radio disturbance characteristics of
electrical lighting and similar equipment
(CISPR 15:1996)

Limites et méthodes de mesure des
perturbations radioélectriques produites par les
appareils électriques d´éclairage et les
appareils analogues
(CISPR 15:1996)

Mai 1996

Grenzwerte und Meßverfahren für Funkstörungen von elektrischen
Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten

(CISPR 15:1996)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1995-11-28 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu
erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm
ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Königreich.

DK 33.100 Ersatz für EN 55015:1993

Deskriptoren: Funkstörung, Meßverfahren, Beleuchtungseinrichtung, Leuchte, Grenzwert, Ermittlung,
statistische Auswertung

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

Deutsche Fassung

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

 1996 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 55015:1996 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstücks CISPR/F/186/FDIS + CISPR/F/186A/FDIS, zukünftige 5. Ausgabe von CISPR 15, aus-
gearbeitet von CISPR SC F „Interference relating to household appliances, tools, lighting equipment and similar
apparatus“ wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1995-11-29 als
EN 55015 angenommen.

Diese Europäische Norm ersetzt EN 55015:1993.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung übernommen werden muß (dop):  1996-09-01

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow):  2000-01-01

Für Dimmer und ähnliche elektronische Schaltgeräte gelten die Störspannungsgrenzwerte der EN 55014:1993 bis
2000-01-01.

Anhänge, die als „normativ“ bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt.
Anhänge, die als „informativ“ bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.
In dieser Norm sind die Anhänge A, B und ZA normativ und Anhang C ist informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm CISPR 15:1996 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Euro-
päische Norm angenommen.
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Einführung

Zweck dieser Norm ist die Schaffung einheitlicher Anforderungen an das Funkstörvermögen der im Anwendungs-
bereich genannten Geräte, die Festlegung von Grenzwerten für die Störgrößen, die Beschreibung von Meß-
verfahren und die Vereinheitlichung von Betriebsbedingungen sowie der Auswertung der Meßergebnisse.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für die Aussendung (Abstrahlung und Weiterleitung) hochfrequenter Störgrößen von:

– allen Beleuchtungseinrichtungen mit der Hauptaufgabe, Licht zu Beleuchtungszwecken zu erzeugen
und/oder zu verteilen, die entweder für den Anschluß an das Niederspannungsnetz oder für Batteriebetrieb
vorgesehen sind;

– Beleuchtungseinrichtungen von Mehr-Funktions-Geräten, bei denen eine der Hauptaufgaben dieser Gerä-
te die Beleuchtung ist;

– unabhängigem Zubehör für den ausschließlichen Gebrauch mit Beleuchtungseinrichtungen;

– Ultraviolett- und Infrarot-Geräten,

– Leuchtröhrenanlagen (für Werbezwecke u. ä.);

– Straßen- und Flutlichtbeleuchtungen, die für Außenbetrieb vorgesehen sind;

– Beleuchtungen in Transportmitteln (in Bussen, Bahnen usw.).

Vom Anwendungsbereich dieser Norm ausgenommen sind:

– Beleuchtungseinrichtungen von Flugzeugen und Flughäfen;

– Geräte, für welche die Anforderungen zur Elektromagnetischen Verträglichkeit im Hochfrequenzbereich
ausdrücklich in anderen IEC- oder CISPR-Normen festgelegt sind.

ANMERKUNG: Beispiele sind:

– in anderen Geräten eingebaute Beleuchtungseinrichtungen, z. B. für eine Skalenbeleuchtung oder Neon-Anzeige-
lampen;

– Fotokopiergeräte;

– Dia-Projektoren;

– Beleuchtungseinrichtungen für Straßenfahrzeuge.

Abgedeckt ist der Frequenzbereich von 9 kHz bis 400 GHz.

Geräte, die gleichzeitig verschiedenen Abschnitten dieser Norm und/oder anderer Normen unterliegen (soge-
nannte Mehr-Normen-Geräte), müssen die Anforderungen aller Abschnitte bzw. Normen bei Betrieb jeder jeweils
betroffenen Teilfunktion erfüllen.

Die Grenzwerte in dieser Norm wurden auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit so bestimmt, daß die Funk-Ent-
störung in wirtschaftlich tragbaren Grenzen bleibt und doch, im ganzen, ein ausreichender Schutz des Funkemp-
fanges und die Elektromagnetische Verträglichkeit gesichert sind. In ungünstigen Fällen können zusätzliche Maß-
nahmen erforderlich sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der vorliegenden
Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben
gültig. Alle Normen unterliegen der Überarbeitung. Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf dieser Internatio-
nalen Norm basieren, werden gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im fol-
genden genannten Normen angewendet werden können. Die Mitglieder von IEC und ISO führen Verzeichnisse
der gegenwärtig gültigen Internationalen Normen.

IEC 50(161):1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC 50(845):1987 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 845: Lighting

IEC 155:1993 Glow-starters for fluorescent lamps

IEC 598 Luminaires

CISPR 11:1990 Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteristics of
industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment

CISPR 16-1:1993 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods –
Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus
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3 Definitionen

Für die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten die in der IEC 50(161) enthaltenen Definitionen.

Dauerstörgrößen können entweder Breitbandstörgrößen sein, verursacht z. B. durch Schaltvorgänge oder unsta-
bile Gasentladungen im Bereich der Lampen-Elektroden, oder Schmalbandstörgrößen, hervorgerufen z. B. von
elektronischen Betriebsgeräten, die bei bestimmten Frequenzen arbeiten.

ANMERKUNG: Anstelle einer Anwendung der Begriffe „Breitbandstörgröße“ und „Schmalbandstörgröße“ wird in dieser
Norm zwischen zwei verwandten Störgrößenarten unterschieden, die durch die Art des anzuwendenden Meß-Gleich-
richters definiert sind. Zu diesem Zweck wurden Grenzwerte unter Bezug auf die Messung mit dem Quasispitzen-
wert-Gleichrichter und mit dem Mittelwert-Gleichrichter festgelegt. Durch diese Betrachtungsweise können auch
gemeinsam auftretende Breitband- und Schmalbandstörgrößen bestimmt werden.

4 Grenzwerte

4.1 Frequenzbereiche

In 4.2, 4.3 und 4.4 sind die Grenzwerte für die einzelnen Frequenzbereiche angegeben. Bei den Frequenzen, für
die keine Grenzwerte festgelegt sind, brauchen keine Messungen durchgeführt zu werden.

ANMERKUNG: Die internationale Funkverwaltungskonferenz (World Administrative Radiocommunications Conference,
WARC) hat im Jahre 1979 die untere Grenzfrequenz in Region 1 auf 148,5 kHz herabgesetzt; für in den Anwendungs-
bereich dieser Norm fallende Anwendungen werden Messungen bei 150 kHz als ausreichend angesehen, da die Fre-
quenz 148,5 kHz in die Bandbreite des Empfängers fällt.

4.2 Einfügungsdämpfung

Die Mindestwerte der Einfügungsdämpfung im Frequenzbereich 150 kHz bis 1605 kHz sind in Tabelle 1 gegeben.

Tabelle 1: Mindestwerte der Einfügungsdämpfung

4.3 Störspannung

4.3.1 Stromversorgungsanschlüsse

Die Grenzwerte der Störspannung an den Stromversorgungsanschlüssen im Frequenzbereich 9 kHz bis 30 MHz
sind in Tabelle 2a gegeben.

Tabelle 2a: Grenzwerte der Störspannung an den
Stromversorgungsanschlüssen

Frequenzbereich
in kHz

Mindestdämpfung
in dB

150 bis 160
160 bis 1400

1400 bis 1605

28
28 bis 20*)

20

*) linear mit dem Logarithmus der Frequenz fallend

Frequenzbereich Grenzwerte in dB (µV)*)

Quasispitzenwert Mittelwert

9,0 kHz bis  50 kHz**)
50,0 kHz bis 150 kHz**)

150,0 kHz bis 0,5 MHz
0,5 MHz bis   5 MHz
5,0 MHz bis  30 MHz

110
90 bis 80 ***)
66 bis 56 ***)

56
60

–
–

56 bis 46 ***)
46
50

*)  Bei den Übergangsfrequenzen gelten die niedrigeren Grenz-
werte.

**)  Die Grenzwerte im Frequenzbereich 9 kHz bis 150 kHz sind  als
„vorläufige“ anzusehen, die nach einigen Jahren der Erfahrung geän-
dert werden können.

***) In den Frequenzbereichen 50 kHz bis 150 kHz und 150 kHz bis
0,5 MHz fällt der Grenzwert linear mit dem Logarithmus der Fre-
quenz.

ANMERKUNG: In Japan sind die Grenzwerte für den Bereich 9 kHz
bis 150 kHz nicht anzuwenden.
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4.3.2 Last- und Steueranschlüsse

Die Grenzwerte der Störspannung an den Last- und Steueranschlüssen im Frequenzbereich 150 kHz bis 30 MHz
sind in Tabelle 2b gegeben.

Tabelle 2b: Grenzwerte der Störspannung an den
Last- und Steueranschlüssen

4.4 Störfeldstärke

Die Grenzwerte der magnetischen Komponente der Funkstörfeldstärke im Frequenzbereich 9 kHz bis 30 MHz,
gemessen als Strom in einer um das Gerät angeordneten 2-m-, 3-m- oder 4-m-Rahmenantenne und bewertet mit
einem Quasispitzenwert-Gleichrichter, sind in Tabelle 3 gegeben.

Die Grenzwerte für den Rahmen mit 2 m Durchmesser gelten für Beleuchtungseinrichtungen mit einer Länge von
nicht mehr als 1,6 m, diejenigen für den 3-m-Rahmen für Beleuchtungseinrichtungen, die länger als 1,6 m, aber
kürzer als 2,6 m sind, und die für den 4-m-Rahmen für solche, die eine Länge von 2,6 m bis 3,6 m haben.

Tabelle 3: Grenzwerte der Störfeldstärke

4.5 Grenzwerte bei zugeteilten Frequenzen

Durch die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU) sind für die Benutzung als
Grundfrequenzen für ISM-Geräte bestimmte Frequenzen zugeteilt worden (Beschluß Nr. 63 (1979) der ITU-Rund-
funk-Vorschriften). Diese Frequenzen und die zugeordneten Anforderungen sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Die Grenzwerte der Störspannung in den Frequenzbändern 6,765 bis 6,795, 13,553 bis 13,567 und 26,957 bis
27,283 MHz sind in Beratung.

ANMERKUNG: In einigen Ländern können andere oder zusätzliche Frequenzen für die Benutzung durch ISM-Geräte
festgelegt sein.

Tabelle 4: Grenzwerte bei den für die Benutzung durch ISM-Geräte zugeteilten Frequenzen

Frequenzbereich
in MHz

Grenzwerte in dB (µV)*)

Quasispitzenwert Mittelwert

0,15 bis 00,5
0,5  bis 30,0

80
74

70
64

*) Bei den Übergangsfrequenzen gelten die niedrigeren Grenzwerte.

Frequenzbereich
Grenzwerte in dB(µA)*) für Rahmen-Durchmesser

2 m 3 m 4 m

 9   kHz bis  70   kHz
70   kHz bis 150   kHz

150   kHz bis   2,2 MHz
2,2 MHz bis   3,0 MHz
3,0 MHz bis  30   MHz

88
88 bis 58**)
58 bis 26**)

58
22

81
81 bis 51**)
51 bis 22**)

51
15 bis 16***)

75
75 bis 45**)
45 bis 16**)

45
9 bis 12***)

*) Bei den Übergangsfrequenzen gelten die niedrigeren Grenzwerte.
**) linear mit dem Logarithmus der Frequenz fallend.
***) linear mit dem Logarithmus der Frequenz steigend.

ANMERKUNG: In Japan sind die Grenzwerte für den Bereich 9 kHz bis 150 kHz nicht anzuwenden.

Mittenfrequenz

MHz

Frequenzband

MHz

Grenzwert der
Störfeldstärke

in 10 m Entfernung
dB(µV/m)

Nummer der zutreffenden
Fußnote zur Tabelle der

Frequenzzuordnungen der
ITU-Rundfunk-Vorschriften

6,780
 13,560
 27,120
40,680

 433,922
 915 ,00

2 450,00
5 800,00

24 125,00
61 250,00

122 500,00
245 000,00

6,765 bis 6,795
13,553 bis 13,567
26,957 bis 27,283
40,660 bis 40,700

433,050 bis 434,790
 902 bis  928

2 400 bis 2 500
5 725 bis 5 875

24 000 bis 24 250
61 000 bis 61 500

122 000 bis 123 000
244 000 bis 246 000

100 (magn.Komp.)
100 (magn.Komp.)
100 (magn.Komp.)
100 (elektr.Komp.)
100 (elektr.Komp.)
100 (elektr.Komp.)
100 (elektr.Komp.)
100 (elektr.Komp.)
100 (elektr.Komp.)
100 (elektr.Komp.)
100 (elektr.Komp.)
100 (elektr.Komp.)

524*)

534*)

546*)

548*)

661*), 662 (nur Region 1)
707 (nur Region 2)

752*)

806*)

881*)

911*)

916*)

922*)

*) Die Benutzung dieser Frequenzbänder für die ISM-Anwendung unterliegt der besonderen Genehmigung
durch die Verwaltungen unter Abstimmung mit anderen Verwaltungen, deren Funkdienste beeinflußt werden
könnten.
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5 Anwendung der Grenzwerte

5.1 Allgemeines

Die Anwendung der Grenzwerte auf die verschiedenen Arten von Beleuchtungseinrichtungen, wie sie im Anwen-
dungsbereich dieser Norm genannt sind, ist in 5.3 bis 5.9 beschrieben.

Für alle Lampen außer Entladungslampen mit eingebauten Betriebsgeräten sowie für Zubehör, das in Leuchten,
in Entladungslampen mit eingebauten Betriebsgeräten oder in Semi-Leuchten eingebaut ist, gelten keine Anfor-
derungen zur Störaussendung (siehe jedoch in diesem Zusammenhang die Anmerkung 2 in 5.4.1).

Störgrößen, die durch in das Betriebsmittel eingebaute handbetätigte oder automatische Schalter verursacht wer-
den, die nur dem Anschluß an oder der Trennung vom Stromversorgungsnetz dienen, sind nicht zu beachten. Die-
ses schließt handbetätigte EIN-/AUS-Schalter oder auch z. B. fühlergesteuerte (Sensor-)Schalter oder Rund-
steuerempfänger ein. Störgrößen von Schaltern, die während des üblichen Betriebes wiederholt betätigt werden
(z. B. Schalter von Leuchtreklamen), fallen nicht unter diese Ausnahme.

5.2 Zugeteilte Frequenzen

Alle Arten von Beleuchtungseinrichtungen dürfen bei den in 4.5 genannten zugeteilten Frequenzen betrieben wer-
den. Diese Beleuchtungseinrichtungen müssen entsprechen:

– den in Tabelle 4 gegebenen Grenzwerten für die Störfeldstärke;

– den in 4.3 gegebenen Grenzwerten für die Störspannung mit Ausnahme der in Tabelle 4 genannten
Frequenzbänder, für welche die Grenzwerte in Beratung sind;

– außerhalb der zugeteilten Frequenzen den Grenzwerten der Störfeldstärke entsprechend Tabelle 3.

5.3 Innenleuchten

5.3.1 Allgemeines

Die folgenden Anforderungen gelten für alle Arten von Innenleuchten, unabhängig davon, in welcher Umgebung
sie eingesetzt werden.

5.3.2 Leuchten für Glühlampen

Bei Leuchten für Glühlampen, in denen die Lampen mit Netzwechsel- oder Gleichstrom betrieben werden oder die
keine eingebauten Lichtsteuergeräte oder elektronischen Schalter besitzen, wird angenommen, daß sie keine
elektromagnetischen Störgrößen erzeugen. Daher wird ohne weitere Prüfung unterstellt, daß sie die Anforderun-
gen dieser Norm einhalten.

ANMERKUNG: Wenn in dieser Norm der Ausdruck „Glühlampe“ benutzt wird, sind damit alle Arten von Glühlampen ein-
schließlich Wolfram-Halogen-Lampen gemeint.

5.3.3 Leuchten für Leuchtstofflampen

Leuchten mit Startern für Leuchtstofflampen müssen mindestens eine Einfügungsdämpfung nach der Tabelle 1
haben, wenn sie vorgesehen sind für:

– stabförmige Leuchtstofflampen mit einem Nenndurchmesser von 15 mm, 25 mm oder 38 mm;

– ringförmige Leuchtstofflampen mit einem Nenndurchmesser von 28 mm oder 32 mm;

– U-förmige Leuchtstofflampen mit einem Nenndurchmesser von 15 mm, 25 mm oder 38 mm;

– einseitig gesockelte Leuchtstofflampen ohne eingebauten Starter und mit einem Nenndurchmesser von
15 mm;

– einseitig gesockelte gerade Leuchtstofflampen, Doppelrohr- und Vierfachrohr-Ausführung mit eingebauten
Startern und mit einem Nenndurchmesser von 12 mm.

5.3.4 Andere Leuchten

Andere Innenleuchten als die in 5.3.2 oder 5.3.3 beschriebenen müssen die in Tabelle 2a gegebenen Grenzwerte
der Störspannung an den Stromversorgungsanschlüssen einhalten.

Leuchten, in denen die Lampen mit Frequenzen oberhalb 100 Hz betrieben werden, müssen die in Tabelle 3 gege-
benen Grenzwerte der Störfeldstärke einhalten.

Wenn der Lichtstrom der Leuchte durch ein externes Gerät gesteuert wird, darf die Störspannung an den Steuer-
anschlüssen die in Tabelle 2b gegebenen Grenzwerte nicht überschreiten.

5.4 Unabhängiges Zubehör für den ausschließlichen Gebrauch mit Beleuchtungseinrichtungen

5.4.1 Allgemeines

Als unabhängiges Zubehör werden elektrische oder elektronische Geräte bezeichnet, die außerhalb einer Leuchte
eingesetzt werden, um den Strom oder die Spannung von Entladungslampen oder Glühlampen zu steuern. Bei-
spiele sind Helligkeitssteuerungen (Dimmer), Transformatoren und Konverter für Lampen, Vorschaltgeräte für Ent-
ladungslampen (einschließlich Leuchtstofflampen) und Semi-Leuchten für Kompaktleuchtstofflampen und für
Glühlampen.
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ANMERKUNG 1: Die in diesem Abschnitt (5.4) beschriebenen Anforderungen dienen nur dem Zweck, die elektroma-
gnetische Störaussendung des Zubehörs selbst zu prüfen. Aufgrund der Vielfalt von Verdrahtungsanordnungen ist es
nicht möglich, Anforderungen für die Installation zu beschreiben. Hierzu wird empfohlen, daß der Hersteller Richtlinien
für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Zubehörs vorgibt.

ANMERKUNG 2: Die Anforderungen dieses Abschnittes (5.4) können für die Messung von Zubehör, das zum Einbau in
Leuchten vorgesehen ist, benutzt werden. Hierzu besteht jedoch keine Verpflichtung. Außerdem müssen, auch wenn
das Zubehör den Anforderungen dieses Abschnittes entspricht, die Leuchten immer gemessen werden.

5.4.2 Unabhängige Lichtsteuergeräte

5.4.2.1 Arten der Lichtsteuergeräte

Es gibt zwei Arten von Lichtsteuergeräten: Dimmer und ähnliche, welche die Lampen direkt steuern und solche,
die ein externes Stellglied haben und den Lichtstrom mittels eines Vorschaltgerätes oder Konverters beeinflussen.

5.4.2.2 Unabhängige, direkt wirkende Lichtsteuergeräte

Wenn diese Geräte Halbleiter enthalten, müssen sie die Grenzwerte für die Störspannung nach den Tabellen 2a
und 2b einhalten, anderenfalls gelten keine Grenzwerte.

5.4.2.3 Unabhängige Lichtsteuergeräte mit externen Stellgliedern

Wenn diese Geräte Gleichspannungs- oder Niederfrequenzsteuersignale (< 500 Hz) erzeugen, gelten keine
Grenzwerte. Für Geräte, die mit Hochfrequenz oder Infrarotsignalen arbeiten, gilt diese Norm nicht. Andere unab-
hängige Lichtsteuergeräte müssen die in den Tabellen 2a und 2b gegebenen Grenzwerte der Störspannung ein-
halten.

5.4.3 Unabhängige Transformatoren und Konverter für Glühlampen

5.4.3.1 Allgemeines

Transformatoren für Glühlampen wandeln nur die Spannung aber nicht die Netzfrequenz um, während Konverter
auch die Frequenz umwandeln. Beide Gerätearten können Einrichtungen enthalten, die den Lichtstrom der Lampe
beeinflussen.

5.4.3.2 Unabhängige Transformatoren

Bei Transformatoren für Glühlampen, die nicht mittels aktiver elektronischer Elemente die Spannung beeinflussen,
gilt 5.3.2. Andere unabhängige Transformatoren für Glühlampen müssen die in den Tabellen 2a und 2b gegebe-
nen Grenzwerte der Störspannung einhalten.

5.4.3.3 Unabhängige Konverter

Unabhängige elektronische Konverter für Glühlampen müssen entweder:

a)  die in den Tabellen 2a und 2b gegebenen Grenzwerte der Störspannung einhalten oder,

b)  wenn der Konverter mit einer fest angeschlossenen Lastleitung versehen ist oder wenn der Hersteller
strenge Installationsanweisungen gibt, welche die Lage, Art und maximale Länge der zu den Lampen führen-
den Leitung(en) vorgibt, müssen unter diesen Bedingungen die in Tabelle 2a gegebenen Grenzwerte der
Störspannung sowie die in Tabelle 3 gegebenen Grenzwerte der Störfeldstärke eingehalten werden.

5.4.4 Unabhängige Vorschaltgeräte für Leuchtstoff- oder andere Entladungslampen

5.4.4.1 Unabhängige Vorschaltgeräte für eine der in 5.3.3 beschriebenen und mit Startern betriebenen Leucht-
stofflampen-Leuchten müssen die in der Tabelle 1 gegebenen Mindestwerte der Einfügungsdämpfung einhalten.

5.4.4.2 Andere unabhängige Vorschaltgeräte müssen an den Stromversorgungsanschlüssen die in der
Tabelle 2a gegebenen Grenzwerte der Störspannung einhalten.

Wenn das Vorschaltgerät Lampen mit Frequenzen oberhalb 100 Hz versorgt, muß es die in der Tabelle 3 gegebe-
nen Grenzwerte der Störfeldstärke einhalten.

Wenn das Licht durch ein externes Gerät gesteuert wird, darf die Störspannung an den Steueranschlüssen die in
der Tabelle 2b gegebenen Grenzwerte nicht überschreiten.

5.4.5 Semi-Leuchten

Semi-Leuchten für Kompaktleuchtstofflampen und für Glühlampen, auch Adapter genannt, sind auf der einen
Seite mit einem Edison-Gewinde oder einem Bajonett-Sockel ausgerüstet, so daß sie in die genormten Halter für
Glühlampen eingesetzt werden können, auf der anderen Seite mit einer Fassung für eine austauschbare Licht-
quelle.

Semi-Leuchten müssen die in der Tabelle 2a gegebenen Grenzwerte der Störspannung einhalten.

Geräte, bei denen die Lichtquelle mit Frequenzen oberhalb 100 Hz betrieben wird, müssen die in der Tabelle 3
gegebenen Grenzwerte der Störfeldstärke einhalten.
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5.5 Entladungslampen mit eingebauten Betriebsgeräten

Bei Entladungslampen mit eingebautem Betriebsgerät sind Vorschaltgerät und Starter mit der Lampe zu einer
Einheit vereinigt. Diese Lampen sind mit Edison-Gewinde oder Bajonett-Sockeln ausgerüstet, so daß sie in die
üblichen Halter für Glühlampen direkt in entsprechende Fassungen eingesetzt werden können.

Entladungslampen mit eingebauten Betriebsgeräten müssen die in der Tabelle 2a gegebenen Grenzwerte der
Störspannung einhalten.

Geräte, bei denen die Lichtquelle mit Frequenzen oberhalb 100 Hz betrieben wird, müssen die in der Tabelle 3
gegebenen Grenzwerte der Störfeldstärke einhalten.

5.6 Außenbeleuchtung

5.6.1 Allgemeines

Für den Zweck dieser Norm wird der Begriff „Außenbeleuchtung“ benutzt für die Allgemeinbeleuchtung öffentlicher
Flächen wie Straßen, Geh- und Fahrradwege, Autobahnen, Tunnel (Unterführungen), Parkplätze und Tankstellen,
im Freien befindlichen Sport- und Erholungsanlagen sowie für die Sicherheits- und Flutlichtbeleuchtung von
Gebäuden und ähnlichem. Daneben gelten die Festlegungen dieses Abschnittes (5.6) aber auch für die (Außen-)
Beleuchtung von privaten Grundstücken, Industriegeländen und ähnlichem.

Diese Art von Beleuchtungseinrichtungen kann aber speziellen Anforderungen an die Störaussendung unterlie-
gen, die in dieser Norm nicht erfaßt werden, wie z. B. eine Flugplatzbeleuchtung.

Dieser Abschnitt (5.6) gilt nicht für Leuchtröhrenanlagen und Reklameleuchten.

5.6.2 Befestigungssysteme

Im allgemeinen besteht eine Außenbeleuchtung aus einem tragenden Element und einer oder mehreren Leuch-
ten. Das tragende Element kann sein:

– ein Rohr (Wandarm) oder ähnliches;

– ein Mast (Säule);

– ein Pfosten;

– ein Spann- oder ein Aufhängeseil;

– eine Wand oder Decke.

Wenn nicht anders festgelegt, gelten die Anforderungen dieses Abschnittes (5.6) für die Leuchte (einschließlich
der Lampe); für die tragenden Elemente sind keine Anforderungen gegeben.

5.6.3 Eingebaute Schaltgeräte

Störgrößen, die durch eingebaute Schaltgeräte (z. B. Rundsteueranlagen) verursacht werden, sind nicht zu
beachten.

5.6.4 Leuchten für Glühlampen

Es gelten die Festlegungen von 5.3.2.

5.6.5 Leuchten für Leuchtstofflampen

Leuchten für eine der in 5.3.3 beschriebenen Leuchtstofflampen mit Startern müssen die in der Tabelle 1 gegebe-
nen Mindestwerte der Einfügungsdämpfung einhalten.

5.6.6 Andere Leuchten

Andere Außenleuchten als die in 5.6.4 oder 5.6.5 beschriebenen müssen die in der Tabelle 2a gegebenen Grenz-
werte der Störspannung einhalten.

Bei Leuchten, in denen die Lampe(n) mit Frequenzen oberhalb 100 Hz betrieben wird (werden), muß das elektro-
nische Vorschaltgerät in die Leuchte eingebaut sein. Die Leuchte muß die in der Tabelle 3 gegebenen Grenzwerte
der Störfeldstärke einhalten.

Zusätzliche Grenzwerte für die elektrische Komponente der Störfeldstärke sind in Beratung.

Wenn der Lichtstrom der Leuchte durch ein externes Gerät gesteuert wird, darf die Störspannung an den Steuer-
anschlüssen die in der Tabelle 2b gegebenen Grenzwerte nicht überschreiten.

5.7 Ultraviolett- und Infrarot-Geräte

5.7.1 Allgemeines

Ultraviolett- und Infrarot-Geräte werden für medizinische und kosmetische Anwendungen, für industrielle Zwecke
und zur örtlichen Erwärmung eingesetzt.

Dieser Abschnitt (5.7) gilt für Geräte, die bevorzugt im Wohnbereich benutzt werden. Für die anderen Geräte gilt
CISPR 11.
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5.7.2 Infrarot-Geräte

Bei Geräten, die nur mit Netzfrequenz (energietechnischer Frequenz) betriebene Glühlampen als Strahlungs-
quelle (Infrarot-Strahler) und keine aktiven elektronischen Bauteile enthalten, gilt 5.3.2.

5.7.3 Ultraviolett-Geräte mit Leuchtstofflampen

Ultraviolett-Geräte mit UV-Lampen, die mit einer der in 5.3.3 genannten Leuchtstofflampen identisch sind und mit
einem austauschbaren Starter betrieben werden, müssen die in der Tabelle 1 gegebenen Mindestwerte der Ein-
fügungsdämpfung einhalten.

5.7.4 Andere Ultraviolett- und/oder Infrarot-Geräte

Andere Ultraviolett- und/oder Infrarot-Geräte als die in 5.7.2 oder 5.7.3 beschriebenen müssen die in der
Tabelle 2a gegebenen Grenzwerte der Störspannung einhalten.

Geräte, bei denen die Lichtquelle mit Frequenzen oberhalb 100 Hz betrieben wird, müssen die in der Tabelle 3
gegebenen Grenzwerte der Störfeldstärke einhalten.

Wenn der Lichtstrom durch ein externes Gerät gesteuert wird, darf die Störspannung an den Steueranschlüssen
die in der Tabelle 2b gegebenen Grenzwerte der Störspannung nicht überschreiten.

5.8 Beleuchtungen in Transportmitteln

5.8.1 Allgemeines

Lichtquellen dienen in Transportmitteln für die

– äußere Beleuchtung und für Signalzwecke;

– Beleuchtung von Bordinstrumenten;

– Innenbeleuchtung von Fahrgast- und anderen Räumen.

In diesem Abschnitt (5.8) werden die Anforderungen an Beleuchtungseinrichtungen für den Einsatz an Bord von
Schiffen und von Schienenfahrzeugen gegeben. Beleuchtungseinrichtungen für die Innen- oder Außenbeleuch-
tung von Flugzeugen unterliegen speziellen Bedingungen und fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser
Norm.

ANMERKUNG: Anforderungen für Beleuchtungseinrichtungen in Straßenfahrzeugen werden im Unterkomitee CISPR/D
behandelt.

5.8.2 Außen- und Signalbeleuchtung

Bei Einrichtungen für Beleuchtungs- oder Signalzwecke mit Glühlampen wird ohne weitere Prüfung unterstellt,
daß sie die Anforderungen dieser Norm einhalten. Wenn Entladungslampen benutzt werden, müssen die Licht-
quelle und ihr Vorschaltgerät zu einer Einheit zusammengebaut sein, welche die in der Tabelle 2a gegebenen
Grenzwerte für die Störspannung sowie die in der Tabelle 3 gegebenen Grenzwerte für die Störfeldstärke einhal-
ten muß.

5.8.3 Beleuchtung von Bordinstrumenten

Die Beleuchtung von Bordinstrumenten unterliegt den Anforderungen für diese Instrumente.

5.8.4 Innenbeleuchtung von Fahrgast- und anderen Räumen

Die Beleuchtungseinrichtungen für die Innenbeleuchtung von Schiffen und Eisenbahn-Personenfahrzeugen wer-
den wie Innenleuchten betrachtet und müssen den entsprechenden Festlegungen nach 5.3 entsprechen.

5.9 Leuchtröhrenanlagen und andere Reklameleuchten

Die Grenzwerte und Meßverfahren sind in Beratung.

6 Betriebsbedingungen für Beleuchtungseinrichtungen

6.1 Allgemeines

Bei der Messung der Störaussendung oder der Einfügungsdämpfung von Beleuchtungseinrichtungen muß das
Betriebsmittel entsprechend den Bedingungen nach 6.2 bis 6.6 betrieben werden.

Die besonderen Festlegungen in 7, 8 und 9 für die verschiedenen Meßverfahren sind – soweit zutreffend – zusätz-
lich zu beachten.

6.2 Beleuchtungseinrichtung

Die Beleuchtungseinrichtung muß, wie vom Hersteller angeliefert, unter üblichen Betriebsbedingungen, wie sie
z. B. in IEC 598 für Leuchten angegeben sind, gemessen werden.
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