DEUTSCHE NORM Zurickgezogen: 2003-10  papryar 2003

Ton- und Fernseh-Rundfunkempfénger und verwandte Gerate DIN

der Unterhaltungselektronik — Storfestigkeitseigenschaften — -
Grenzwerte und Prifverfahren EN 55020

(IEC/CISPR 20:2002) Deutsche Fassung EN 55020:2002
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist hach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0872
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
Teil 20
ICS 33.100.20; 33.160.01 Ersatz fur
DIN EN 55020

(VDE 0872 Teil 20):2000-01

Sound and television broadcast receivers and associated equipment — ' - it
Siehe Beginn der Gultigkeit

Immunity characteristics — Limits and methods of measurement
(IEC/CISPR 20:2002);
German version EN 55020:2002

Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements

associés — Caractéristiques d'immunité — Limites et méthodes de mesure
(CEI/CISPR 20:2002);

Version allemande EN 55020:2002

Die Europaische Norm EN 55020:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Glltigkeit
Die EN 55020 wurde am 2002-04-01 angenommen.
Daneben darf DIN EN 55020 (VDE 0872 Teil 20):2000-01 noch bis 2005-04-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.15 ,EMV von Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangern*“
der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustéandig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN EN 55020 (VDE 0872 Teil 20):2002-10.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom CISPR/SC | ,Electromagnetic compatibility of information technology equip-
ment, multimedia equipment and receivers" erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2002 unverandert bleiben soll. Zu die-
sem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

— zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
— geandert.

Fortsetzung Seite 2 bis 9
und 80 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Diese Norm gilt fur die Storfestigkeit von Ton- und Fernseh-Rundfunkempféngern und verwandten Geraten
der Unterhaltungselektronik. Fir die Funk-Entstérung der Vorgenannten gilt die Internationale Norm
IEC/CISPR 13 bzw. die Europaische Norm EN 55013, deren Deutsche Fassung als DIN EN 55013
(VDE 0872 Teil 13) in das deutsche Normenwerk Glbernommen wurde.

Information der Geschéftsstelle zur Anwendung der vorhergehenden Norm DIN EN 55020 (VDE 0872
Teil 20):2000-01:

Die vorhergehende Norm DIN EN 55020 (VDE 0872 Teil 20):2000-01 enthalt die Deutsche Fassung der
Europédischen Norm EN 55020:1994 ,Stoérfestigkeit von Rundfunkempfangern und verwandten Geraten der
Unterhaltungselektronik”, in die die Anderungen A11:1996, A12:1999, A13:1999 und A14:1999 eingearbeitet
wurden. Sie darf noch bis 2005-04-01 angewendet werden.

Die in ihr enthaltene Anderung A12:1999 zur EN 55020:1994, deren Abschnitte in der DIN EN 55020
(VDE 0872 Teil 20):2000-01 am Rand mit einer senkrechten Linie gekennzeichnet sind, beinhaltet in einigen
Punkten Missverstandlichkeiten und bietet dadurch Interpretationsspielraum, der bei Anwendung der Norm
zu Ergebnissen filhrt, die untereinander nicht vergleichbar und z. T. auch nicht wiederholbar sind, weil keine
Verpflichtung zur Dokumentation der jeweiligen Interpretation der entsprechenden Textpassagen in der Norm
durch den Normanwender besteht. Daher ist vorgesehen, Informationen zur Auslegung der Anderung
A12:1999 zur EN 55020:1994 als Beiblatt zur DIN EN 55020 (VDE 0872 Teil 20):2003-03 zu vergffentlichen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 55020 (VDE 0872 Teil 20):2000-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Angleichung der Internationalen Norm IEC/CISPR 20 und der EN 55020; dadurch bedingt wurden:

a) die Abschnitte, Tabellen und Bilder neu sortiert und nummeriert sowie z. T. gekirzt, z. T. erganzt; z. T.
wurden Zwischeniberschriften eingefiihrt; die nachfolgenden Tabellen enthalten Gegenuberstellungen
der jeweiligen Abschnitts-, Tabellen- und Bildnummern in der vorherigen und dieser Ausgabe;

Gegenuberstellung der Abschnittsnummern in der vorh erigen und dieser Ausgabe

Abschnittsnummer in der vorherigen Abschnittsnummer in dieser Ausgabe
Ausgabe
1 1
2 2
3 1
4 3,31
- 3.2
1
4.1
6.1 411
6.2 4.1.2
6.3 -
7 5.1
7.1 521
7.2 5.2.2
7.3 5.2.3
8 4.2
8.1 Bild C.2
8.2 Bild C.3
8.3 Bild C.4
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Abschnittsnummer in der vorherigen
Ausgabe

8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.4
9.5
10
11
12
13
131
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.1.6
13.2
13.2.1
13.2.11
13.2.1.2
13.2.1.3
13.2.2
13.3
14
14.1
141.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.2
14.2.1
14.2.2

Full document details: DIN EN 55020:2003-02
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Abschnittsnummer in dieser Ausgabe

Bild D.1
4.2.2
4.2.3

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.3

Bild E.6
4.3.4
44.1
4.4.2

4.5
4.7
4.7.1
4.7.1.4

47.11

4.7.1.2

4.7.1.3
4.7.1.4
4.7.1.4

4.6
46.1
4.6.2
46.3

4.7.2
5.3
531
53.1.1
5.3.1.2
5.3.1.3

5.3.2
53.21
53.2.2
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Abschnittsnummer in der vorherigen Abschnittsnummer in dieser Ausgabe
Ausgabe
14.2.3 5.3.2.3
15 5.4
15.1 5.4.1
15.2 5.4.2
15.3 5.4.3
15.4 544
16 55
16.1 5.5.1
16.2 5.5.2
16.3 5.5.1
16.4 5.5.3
17 5.6
18 5.7
18.1 57.1
18.2 5.7.2
19 5.8
19.1 5.8.1
19.2 5.8.2
19.3 5.8.3
- 5.8.4
20 5.9
21 6
Anhang A Anhang A
Anhang B.1 Anhang B.1
Anhang B.2 Anhang B.2
Anhang B.3 Anhang B.3
- Anhang B.4
Anhang C Anhang C
Anhang D Anhang D
Anhang E Anhang E
Anhang F Anhang F
Anhang G Anhang G
- Anhang H

Gegenuberstellung der Tabellennummern in der vorher igen und dieser Ausgabe

Tabellennummer in der vorherigen Ausgabe Tabellennu mmer in dieser Ausgabe
Tabelle 1 Tabelle 1
Tabelle 2 Tabelle 2
Tabelle 3 Tabelle 3
4
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Tabellennummer in der vorherigen Ausgabe Tabellennu mmer in dieser Ausgabe
Tabelle 4 Tabelle 4
Tabelle 5 Tabelle 5
Tabelle 6 Tabelle 5a

- Tabelle 5b
- Tabelle 5¢
- Tabelle 5d
Tabelle 7 Tabelle 6
Tabelle 8 Tabelle 7
- Tabelle 7a
Tabelle 9 Tabelle 8
- Tabelle 8a
Tabelle 10 Tabelle 9
Tabelle 11 Tabelle 10
Tabelle 12 Tabelle 11
Tabelle 13 Tabelle 15
Tabelle 14 Tabelle 19
Tabelle 15 Tabelle 16
Tabelle 16 Tabelle 17
Tabelle 17 Tabelle 18
Tabelle 17.1 Tabelle 20
Tabelle 18 Tabelle 12
Tabelle 19 Tabelle 13
Tabelle 20 Tabelle 14
Tabelle 20.1 -
Tabelle 21 Tabelle 21
Tabelle 22 Tabelle 22
- Tabelle 23
Tabelle 23 Tabelle in 6.2
Tabelle G.1 Tabelle G.1

Gegenuberstellung der Bildnummern in der vorherigen

Bildnummer in der vorherigen Ausgabe

Bildnummer in

und dieser Ausgabe

dieser Ausgabe

Bild 1 Bild 1
Bild 2 Bild 2
Bild 3 -

Bild 4 -

Bild 5 Bild 3
Bild 6 Bild 4
Bild 7 Bild 5
Bild 8 Bild 6
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Bildnummer in der vorherigen Ausgabe Bildnummer in dieser Ausgabe
Bild 9 Bild 7
Bild 10 Bild 8
Bild 11 Bild 9
Bild 12 Bild 10

- Bild 11
Bild C.1 Bild C.1
Bild C.2 Bild C.2
Bild C.3 Bild C.3
Bild C.4 Bild C.4
Bild D.1 Bild D.1
Bild D.2 Bild D.2
Bild D.3 Bild D.3
Bild E.1 Bild E.1
Bild E.2 Bild E.2
Bild E.3 Bild E.3
Bild E.4 Bild E.4
Bild E.5 Bild E.5
Bild E.6 Bild E.6
Bild E.7 Bild E.7
Bild E.8 Bild E.8
Bild F.1 Bild F.1
Bild F.2 Bild F.2
Bild F.3 Bild F.3

b) an verschiedenen Stellen wurden diejenigen Passagen gestrichen, die lediglich darauf hinweisen, dass
Festlegungen in Beratung sind;

c) an verschiedenen Stellen wurden die Festlegungen Uberarbeitet;

d) Prufanforderungen fur eingestrahlte Felder — pulsmodulierter Trager — wurden in die Tabelle 15 Uber-
nommen;

e) Festlegungen fir auRereuropaische Lander wurden Gibernommen (z. B. Tabellen 5b, 5c, 5d, 17);
f)  Norm-Inhalt wurde redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 57872-2 (VDE 0872 Teil 2):1984-03

DIN VDE 0872-4 (VDE 0872 Teil 4):1987-01

DIN VDE 0872-5 (VDE 0872 Teil 5):1987-01

DIN VDE 0872-20 (VDE 0872 Teil 20):1989-08

DIN EN 55020 (VDE 0872 Teil 20):1995-05

DIN EN 55020/A11 (VDE 0872 Teil 20/A4):1997-06
DIN EN 55020 (VDE 0872 Teil 20):2000-01
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europdaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information tiber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 50 nun IEC 60050 geworden.

Tabelle NA.1

Europaische
Norm

Internationale Norm

I

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60050-161:1990

Deutsche Ausgabe des Internatio-
nalen Elektrotechnischen Worter-

buchs — Kapitel 161: Elektromag-

netische Vertraglichkeit:1999

IEC 60268-1:1985
(Stand 1988)

DIN IEC 60268-1:1988-07

EN 50083-2:1995

Entwurf IEC 60728-2

DIN EN 50083-2
(VDE 0855 Teil 200):1996-04

VDE 0855 Teil 200

EN 55013:2001

IEC/CISPR 13:2001

DIN EN 55013
(VDE 0872 Teil 13):2002-09

VDE 0872 Teil 13

EN 55022:1998
+ Corrigendum:2001
+ A1:2000

IEC/CISPR 22:1997
+ A1:2000

DIN EN 55022
(VDE 0878 Teil 22):2001-11

VDE 0878 Teil 22

EN 55024:1998
+ Al1:2001

IEC/CISPR 24:1997
+ A1:2001

DIN EN 55024
(VDE 0878 Teil 24):2002-11

VDE 0878 Teil 24

IEC/CISPR 16-1:1999

E DIN VDE 0876-16-1

(VDE 0876 Teil 16-1):1998-05

+ E DIN VDE 0876-16-1/A1
(VDE 0876 Teil 16-1/A1):1999-04
+ E DIN VDE 0876-16-1/A2
(VDE 0876 Teil 16-1/A2):2002-05

VDE 0876 Teil 16-1

VDE 0876 Teil 16-1/A1

VDE 0876 Teil 16-1/A2

IEC/CISPR 16-2:1996
+ Al1:1999

E DIN VDE 0877-16-2
(VDE 0877 Teil 16-2):2000-06
+ E DIN VDE 0877-16-2/A1

(VDE 0877 Teil 16-2/A1):2000-06

VDE 0877 Teil 16-2

VDE 0877 Teil 16-2/A1
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Européische
Norm

Internationale Norm

[

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60651:1994
+ A1:1994

IEC 60651:1979
+ A1:1993

DIN EN 60651:1994-05

EN 61000-4-2:1995
+ A1:1998 + A2:2001

IEC 61000-4-2:1995
+ Al1:1998 + A2:2000

DIN EN 61000-4-2
(VDE 0847 Teil 4-2):2001-12

VDE 0847 Teil 4-2

EN 61000-4-3:2002

IEC 61000-4-3:2002

DIN EN 61000-4-3
(VDE 0847 Teil 4-3):2003-03

VDE 0847 Teil 4-3

EN 61000-4-4:1995

IEC 61000-4-4:1995

DIN EN 61000-4-4

VDE 0847 Teil 4-4

+ Al1:2001 + A2:2001

+ A1:2000 + A2:2001 | (VDE 0847 Teil 4-4):2002-07

HD 560.1 S1:1990 |IEC 60315-1:1988 DIN IEC 60315-1:1991-07 -

ETS 300 158:1992 |- E DIN ETS 300 158:1991-11 -

- ITU-R BS.468-4 ¥ - -

- ITU-R BT.470-6:1998 ¥ |- -

- ITU-R BT.471-1 Y - -

- ITU-R BT.500-10 ¥ - -

- ITU-TJ.61Y - -

Y Die ITU-R- und ITU-T-Empfehlungen und Berichte sind in Deutschland nicht als Normen veroffentlicht,

aber fir den Rundfunksektor weltweit anerkannt. Sie sind erhéltlich bei der Internationalen Fernmelde-
union (International Telecommunication Union), Place des Nations, CH-1211 Geneva, Schweiz.

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Deutsche Ausgabe des Internationalen Elektrotechnischen Wérterbuchs — Kapitel 161: Elektromagnetische
Vertraglichkeit, Deutsche Ausgabe des Internationalen Elektrotechnischen Wérterbuchs — Kapitel 161:
Elektromagnetische Vertréglichkeit; Konsolidierte Fassung aus IEC 60050-161:1990-08, Anderung 1:1997-10
und Anderung 2:1998-04

DIN IEC 60268-1, Elektroakustische Geréate — Allgemeines; Identisch mit IEC 60268-1:1985 (Stand 1988)

DIN IEC 60315-1, Messverfahren fiir Funkempfénger fiir verschiedene Sendearten — Teil 1: Allgemeine
Bedingungen und Messverfahren einschlie3lich Tonfrequenz-Messverfahren (Identisch mit IEC 60315-1:
1988), Deutsche Fassung HD 560.1 S1:1990

DIN EN 50083-2 (VDE 0855 Teil 200), Kabelverteilsysteme fir Ton- und Fernseh-Rundfunksignale — Teil 2:
Elektromagnetische Vertrdglichkeit von Gerédten; Deutsche Fassung EN 50083-2:1995

DIN EN 55013 (VDE 0872 Teil 13), Ton- und Fernseh-Rundfunkempfénger und verwandte Geréte der
Unterhaltungselektronik — Funkstéreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 13:2001,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 55013:2001
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Beiblatt 1 zu DIN EN 55020 (Beiblatt 1 zu VDE 0872 Tell 20), Storfestigkeit von Rundfunkempféngern und
verwandten Geréten der Unterhaltungselektronik; Deutsche Fassung EN 55020:1994 + Corrigendum 1997 +
A11:1996 + A12:1999 + Corrigendum 1999 + A13:1999 + A14:1999

DIN EN 55022 (VDE 0878 Teil 22), Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstéreigenschaften —
Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 22:1997, modifiziert + A1:2000);
Deutsche Fassung EN 55022:1998 + Corrigendum:2001 + A1:2000

DIN EN 55024 (VDE 0878 Teil 24), Einrichtungen der Informationstechnik — Stérfestigkeitseigenschaften —
Grenzwerte und Priifverfahren (IEC/CISPR 24:1997, modifiziert + A1:2001);
Deutsche Fassung EN 55024:1998 + A1:2001

DIN EN 60651, Schallpegelmesser (IEC 60651:1979 + A1:1993); Deutsche Fassung EN 60651:1994 +
Al1:1994

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847 Teil 4-2), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-2: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitét (IEC 61000-4-2:1995 +
A1:1998 + A2:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847 Teil 4-3), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-3: Prif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
(IEC 61000-4-3:2002); Deutsche Fassung EN 61000-4-3:2002

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847 Tell 4-4), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-4: Prif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen schnelle transiente Stérgrél3en/Burst
(IE 61000-4-4:1995 + A1:2000 + A2:2001); Deutsche Fassung EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001

E DIN ETS 300 158, Erdfunkstellen fiir Satellitenfunk (SES) — Erdfunkstellen fiir Satellitenfunk fiir den
Fernsehempfang (TVRO; Englische Fassung prETS 300 158:1991

E DIN VDE 0876-16-1 (VDE 0876 Teil 16-1), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Festlegung
der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit — Teil 1:
Geréte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und
Storfestigkeit (IEC-CISPR 16-1:1993)

E DIN VDE 0876-16-1/A1 (VDE 0876 Teil 16-1/A1), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie
Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestig-
keit — Teil 1: Geréte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen)
und Stérfestigkeit — Anderung 1 (IEC/CISPR 16-1:1993/A1:1997)

E DIN VDE 0876-16-1/A2 (VDE 0876 Teil 16-1/A2), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie
Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestig-
keit — Teil 1: Geréte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen)
und Storfestigkeit (IEC/CISPR 16-1:1999, maodifiziert)

E DIN VDE 0877-16-2 (VDE 0877 Teil 16-2), Anforderungen an Gerdte und Einrichtungen sowie Festlegung
der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Storfestigkeit — Teil 2:
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit

(IEC/CISPR 16-2:1996)

E DIN VDE 0877-16-2/A1 (VDE 0877 Teil 16-2/A1), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Fest-
legung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstdrungen) und Storfestigkeit —
Teil 2: Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit —
Anderung 1 (IEC/CISPR 16-2:1996/A1:1999)
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EUROPAISCHE NORM EN 55020

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE April 2002

cs Crsatz far EN 55020:1994 + ALLL996 + AL2:1999 + AL31009 + AL4:1999

Deutsche Fassung

Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger und verwandte Gerate der
Unterhaltungselektronik — Storfestigkeitseigenschaften — Grenzwerte und

Prifverfahren
(IEC/CISPR 20:2002)

Sound and television broadcast receivers and Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et
associated equipment — Immunity équipements associés — Caractéristiques
characteristics — Limits and methods of d’'immunité — Limites et méthodes de mesure
measurement (CEI/CISPR 20:2002)

(IEC/CISPR 20:2002)
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks CISPR/I/15/FDIS, zukinftige 5. Ausgabe von IEC/CISPR 20, ausgearbeitet von
dem IEC/CISPR SC | ,Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia
equipment and receivers®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC
am 2002-04-01 als EN 55020 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 55020:1994 (+ Corrigendum Dezember 1997) + A11:1996 + A12:1999
(+ Corrigendum Januar 2001) + A13:1999 + A14:1999.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden

muss (dop):  2003-01-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden

missen (dow):  2005-04-01
Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.
Anhéange, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhénge A, B, C, D, E, F, G und ZA normativ und ist Anhang H informativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC/CISPR 20:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Européische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Internationale Norm gilt fur die Storfestigkeit von Fernseh-Rundfunkempféangern, Ton-Rundfunk-
empfangern und verwandten Geraten der Unterhaltungselektronik, die zur Verwendung im Wohnbereich, in
Geschéfts- und Gewerbebereichen und in Kleinbetrieben vorgesehen sind.

Diese Norm beschreibt die Prifverfahren fir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger und verwandte Gerate
der Unterhaltungselektronik und legt Grenzwerte im Hinblick auf ihre Storfestigkeitseigenschaften gegen sto-
rende Signale fest.

Diese Norm gilt auch fur die Storfestigkeit von Auf3eneinrichtungen von Satellitenempfangssystemen fiir den
Heimgebrauch (DTH).

ANMERKUNG Empfangssysteme fur Gemeinschaftsempfang, insbesondere Kopfstellen von Kabelverteilsystemen
(kommunale Gemeinschaftsantennenanlagen, CATV) und Gemeinschaftsempfangsanlagen (Gemeinschaftsantennen-
anlagen (GroRantennenanlagen), GA (MATV)) werden durch IEC 60728-2 erfasst.

Anforderungen zur Stoérfestigkeit sind fir den Frequenzbereich 0 Hz bis 400 GHz festgelegt. HF-Prifungen
fur Frequenzen, die au3erhalb der in dieser Norm festgelegten Frequenzbander liegen, oder gegen andere
als den in dieser Norm erfassten Phanomene sind nicht erforderlich.

Zweck dieser Norm ist es, fur die im Anwendungsbereich beschriebenen Gerate Prifanforderungen zur Stor-
festigkeit gegen andauernde und kurzzeitige (impulsférmige), leitungsgefihrte und gestrahlte Storgrof3en
einschlie3lich der Entladungen statischer Elektrizitat festzulegen.

Diese Prufanforderungen stellen wesentliche Anforderungen zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit
(EMV) — Storfestigkeit — dar.

Diese Priifanforderungen werden fir jeden Anschluss (jedes Tor) einzeln festgelegt.

ANMERKUNG 1 Diese Norm enthélt keine Anforderungen zur Sicherheit der Geréate wie z. B. zum Schutz gegen elektri-
schen Schlag, zum unsicheren Betrieb, zur Isolationskoordination und darauf bezogene elektrische Priifungen.

ANMERKUNG 2 In besonderen Fallen kdnnen Situationen auftreten, bei denen die gegebenen Storgré3en die in dieser
Norm festgelegten PrifstorgroRen Uberschreiten, z. B. wenn ein handgehaltenes Sprechfunkgerét in der Néhe eines Ge-
rates betrieben wird. In diesen Féllen sollten zusétzliche Abhilfemalinahmen ergriffen werden.

Die von dieser Norm erfassten Umgebungen sind der Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie
Kleinbetriebe, sowohl innerhalb als auch auRerhalb von Gebauden. Die folgende — wenn auch nicht voll-
standige — Aufstellung deutet an, welche Betriebsorte eingeschlossen sind:

— Wohngebéaude/-flachen, z. B. Hauser, Wohnungen, Zimmer usw.;

— Verkaufsflachen, z. B. Laden, Grol3méarkte usw.;

—  Geschaftsraume, z. B. Amter, Biiros, Banken usw.;

— offentliche Unterhaltungsstétten, z. B. Kinos, 6ffentliche Gaststéatten, Tanzlokale usw.;

— im Freien befindliche Stellen, z. B. Tankstellen, Parkplatze, Vergniigungs- und Sportstatten usw.;

— R&ume von Kleinbetrieben, z. B. Werkstatten, Laboratorien, Dienstleistungszentren usw.;

—  Schiffe und Boote.

Betriebsorte, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie direkt an die 6ffentliche Niederspannungs-Stromver-

sorgung angeschlossen sind, werden als zum Wohnbereich bzw. zu Geschéfts- und Gewerbebereichen bzw.
zu Kleinbetrieben gehorig betrachtet.
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2 Normative Verweisungen
Die nachfolgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

IEC/CISPR 16-1, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods —
Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus.

IEC/CISPR 16-3, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods —
Part 3: Reports and recommendations of CISPR.

IEC/CISPR 22, Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods
of measurement.

IEC/CISPR 24, Information technology equipment — Immunity characteristics — Limits and methods of
measurement.

IEC 60050(161), International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic com-
patibility.

IEC 60268-1, Sound system equipment — Part 1: General.
IEC 60651, Sound level meters.

IEC 60728-2:_, Cabled distribution systems for television, sound and interactive multimedia signals — Part 2:
Electromagnetic compatibility for equipment 2

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 2: Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC Publication.

IEC 61000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test — Basic EMC Publication.

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test — Basic EMC Publication.

ETS 300 158:1992, Satellite Earth Stations and Systems (SES) — Television Receive Only (TVRO-FSS)
Satellite Earth Stations operating in the 11/12 GHz FSS bands.

ETS 300 249:1993, Satellite Earth Stations and Systems (SES) — Television Receive-Only (TVRO)
equipment used in the Broadcasting Satellite Service (BSS).

ITU-R BS.468-4, Measurement of audio-frequency noise voltage level in sound broadcasting.
ITU-R BT.471-1:1986, Nomenclature and description of colour bar signals.
ITU-R BT.500-10, Methodology for the subjective assessment of the quality of television pictures.

ITU-T J.61, Transmission performance of television circuits designed for use in international connections.

Y Noch zu veroffentlichen.
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Fur die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten die in IEC 60050(161) enthaltenen Definitionen und
die folgenden Definitionen.

Ein nicht vollstandiger Uberblick tiber Gerate, fiir die diese Norm gilt, ist in Tabelle 1 gegeben. Die in der Ta-
belle 1 verwendeten Begriffe und Abklrzungen werden auch in anderen Tabellen verwendet.

Tabelle 1 — Uberblick (nicht vollstandig) iiber Rund

Unterhaltungselektronik einschlie3lich der entsprec

funkempfanger und verwandte Gerate der

henden Teile von Multimediageraten

Gerat

Vorgesehen fur Netzversorgung
und tragbar mit externer Strom-
versorgungsanschlussmdglichkeit

mit Anschluss-
maoglichkeit fur
eine externe

ohne
Anschluss-
moglichkeit fur

Batteriegespeist,
tragbar, ohne externe
Stromversorgungs-
anschlussmaoglich-
keit (tragbar)

Autoradio

Antenne eine externe
Antenne
FM (VHF-Band Il) FM-Ton- FM-Ton- tragbares Radio Autoradio FM
0 Rundfunk- Rundfunk-
o2 empfanger mit empfanger
R Antennen-
24
SONS anschluss,
) % PC-FM-Tuner-
c e Karte
83
Eg LW, MW, KW (AM) AM-Ton- AM-Ton- Autoradio AM
e Rundfunk- Rundfunk-
5.2 empfanger mit empfénger
5% A ;
S © ntennen
E § anschluss,
s 2 PC-AM-Tuner-
) Karte
Fernseh-Rundfunkempféanger (TV) Fernseh-Rund- TV tragbarer TV-Empféan- | Auto-TV-
) L . . funkempfanger ger Empfanger
(einschlieBlich Satellitenempfénger) mit Antennen-
anschluss,
PC-TV-Tuner-
Karte
Videoaufzeichnungs- [ mit Emp- [ Angeschlossenes | Angeschlossenes | tragbares Videogerat
und/oder -wieder- fangsteil | Videogerat mit Videogerat mit
gabegerate Empfangsteil und | Empfangsteil
Antennen- ohne Antennen-
anschluss anschluss
ohne Angeschlossenes Videogerat
Emp-
X fangsteil
35
2 £ Audioaufzeichnungs- und/oder Angeschlossenes Audiogerat tragbares Audiogerat
] % -wiedergabegerate
L 0
oo andere, z. B. Audio-Verstarker, Angeschlossenes anderes verwand- | tragbares anderes
% 2 Decoder, elektronische Orgeln tes Gerét der Unterhaltungselektronik | verwandtes Gerat der
S 5_—:’ Unterhaltungselek-
g tronik, z. B Infrarot-
25 Gerate
3.1.1

Ton-Rundfunkempféanger
Einrichtungen, die zum Empfang von Ton-Rundfunk- und @hnlichen Sendungen fiir terrestrische, Kabel- und
Satelliteniibertragungen bestimmt sind; sie kdnnen digitale Einrichtungen mit empfangenen digitalen Signalen

oder Empfanger mit digitaler Signalverarbeitung von empfangenen digitalen oder analogen Signalen sein

Full document details: DIN EN 55020:2003-02
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3.1.2

Fernseh-Rundfunkempfanger

Einrichtungen, die zum Empfang von Fernseh-Rundfunk- und &hnlichen Sendungen fur terrestrische, Kabel-
und Satelliteniibertragungen bestimmt sind; sie kénnen digitale Einrichtungen mit empfangenen digitalen
Signalen oder Empfanger mit digitaler Signalverarbeitung von empfangenen digitalen oder analogen Signalen
sein

ANMERKUNG 1 Modulare Einheiten, die auf Grund ihrer Funktion einen Teil eines Ton- oder Fernseh-Rundfunk-
empfangers darstellen wie Tuner, Frequenzumsetzer, Modulatoren usw., sind jeweils als Ton- bzw. Fernseh-Rundfunk-
empfanger zu betrachten.

ANMERKUNG 2 Tuner koénnen mit einem Satellitenrundfunk-Empfangsteil und mit Demodulatoren, Decodern,
Demultiplexern, D/A-Wandlern, Kodern (z. B. NTSC-, PAL- oder SECAM-Koder) usw. ausgestattet sein.

ANMERKUNG 3 Frequenzumsetzer kdnnen mit einem Satellitenrundfunk-Empfangsteil und mit Geraten, welche die
Signale in andere Frequenzbereiche umsetzen, ausgestattet sein.

ANMERKUNG 4 Empfanger, Tuner oder Frequenzumsetzer kénnen abstimmbar oder nur in der Lage sein, eine feste
Frequenz zu empfangen.

3.1.3

verwandtes Gerat der Unterhaltungselektronik

Gerat, dass entweder dazu bestimmt ist, direkt mit einem Ton- oder Fernseh-Rundfunkempfanger verbunden
zu werden, oder das der Erzeugung oder Wiedergabe von Audio- oder Video-Signalen dient; Einrichtungen
der Informationstechnik (ITE) sind ausgeschlossen, auch wenn sie dazu bestimmt sind, mit einem Fernseh-
Rundfunkempfanger zusammengeschaltet zu werden

ANMERKUNG  Einrichtungen der Informationstechnik (ITE) sind in der IEC/CISPR 22 definiert.

3.1.4

Multifunktionsgeréat

Geraét, in dem zwei oder mehrere Funktionen im gleichen Geh&use vereinigt sind, z. B. Fernseh-Rundfunk-
empfang, Ton-Rundfunkempfang, Digitaluhr, Tonbandgerat oder CD-Spieler usw.

3.15

Storsignal

Fremdsignal

unerwinschtes Signal, das den Rundfunkempfang beeintrachtigen oder eine Fehlfunktion des Gerates verur-
sachen kann; spezielle unerwinschte Signale sind nachgebildete Stdrsignale, die unter Laborbedingungen
erzeugt werden

3.1.6

Storfestigkeit

Fahigkeit (eines Geréates), eine festgelegte Leistungsanforderung (Funktion) zu erfullen, wenn das Gerét sto-
renden (unerwiinschten) Signalen ausgesetzt ist

ANMERKUNG In dieser Norm ist als Leistungsanforderung festgelegt

— ein festgelegter tonfrequenter Stérabstand und/oder

—  keine groRRere als eine gerade wahrnehmbare Verschlechterung des Bildes, wenn ein Nutz- und ein Fremdsignal
gleichzeitig vorhanden sind.

3.1.7
Eingangs-Storfestigkeit
Storfestigkeit (eines Gerates) gegeniber Fremdspannungen am Antenneneingang

3.1.8

Storfestigkeit gegeniiber angelegten Spannungen

Storfestigkeit (eines Gerates) gegeniber Fremdspannungen, die an den Audioeingdngen und am Netz-
anschluss (Stromversorgungsanschluss) sowie an den Audioausgangen auftreten
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3.1.9

Storfestigkeit gegenuber eingepragten Strémen

Storfestigkeit (eines Gerates) gegenlber (asymmetrischen) Fremdstromen, die auf Kabeln auftreten, die mit
dem Gerat verbunden sind

3.1.10
Einstrahlungs-Storfestigkeit
Storfestigkeit (eines Gerétes) gegeniber elektromagnetischen Fremdfeldern, die an dem Geréat auftreten

3.1.11

Schirmdampfung

Eigenschaft eines Koaxial-Anschlusses, die Umsetzung aulRerer Strdme in innere Spannungen zu unter-
driicken (zu dampfen)

3.1.12
Anschluss (Tor)
Schnittstelle des betrachteten Gerates mit der &ul3eren elektromagnetischen Umgebung (siehe Bild 1)

3.1.13

Gehause

die physikalische Grenze des Geréates, durch die elektromagnetische Felder abstrahlen oder durch die elek-
tromagnetische Felder eintreten kénnen

Gehéause
Wechsel-/Gleichstrom-Netzein-/-ausgang HF-Ein-/-Ausgang
zu priufendes Steueranschluss
Lautsprecher-/Kopfhérerausgang Gerat Antenneneingang
Video-Ein-/-Ausgang Audio-Ein-/-Ausgang

Bild 1 — Beispiele von Anschliissen (Toren)

3.2 Abkiirzungen

AC/DC Wechselstrom/Gleichstrom

AFC Automatische Frequenzsteuerung

AM Amplitudenmodulation

BSS Satellitenrundfunk-System

CATV kommunale Gemeinschaftsantennenanlage
CD Compact Disc

DTH Auleneinrichtungen von Satellitenempfangssystemen fiir den Heimgebrauch (DTH)
em elektromagnetisch(es Feld)

EMK Elektromotorische Kraft

ESD Entladung statischer Elektrizitat

EUT Prifling; zu prifendes Geréat
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FM Frequenzmodulation

FSS Satellitenrundfunk-System

GSM Globales System fiir mobile Kommunikation
ITU-R Internationale Fernmeldeunion — Funk

HF Hochfrequenz; Funkfrequenz

ITU-R Internationale Fernmeldeunion — Funk

LW, MW und Lang-, Mittel- und Kurzwelle

KwW

MATV Gemeinschaftsantennenanlage (GroRantennenanlage)
PC Personal-Computer

rms Effektivwert

TEM transversal-elektromagnetisch(er Wellenleiter)

4 Anforderungen zur Storfestigkeit
4.1 Bewertungskriterien flr das Betriebsverhalten

4.1.1 Bewertungskriterium A
Das Gerat muss wahrend der Prifung weiterhin bestimmungsgeman arbeiten.

Eine Anderung der eingestellten Betriebsart (wie z. B. eine Anderung des Kanals) als Ergebnis der Priifung
ist nicht erlaubt.

Multifunktionsgerate mussen fir jede Funktion die entsprechenden Anforderungen erfiillen.
Die Ermittlung ist fur Audio- und Videofunktionen durchzufiihren.

Es wird angenommen, dass das Gerat bestimmungsgemal arbeitet, wenn die Kriterien nach 4.1.1.1 und/
oder 4.1.1.2 erfillt sind.

4.1.1.1 Ermittlung der Tonqualitat

Wenn nichts anderes in dieser Norm festgelegt ist, ist das Kriterium fur die Einhaltung der Anforderungen zur
Tonbeeinflussung ein audiofrequentes Nutz-/Storsignalverhéltnis von > 40 dB, bezogen auf einen Audio-
Nutzsignalpegel von 50 mW oder bezogen auf einen anderen vom Hersteller festgelegten Audio-Signalpegel.

Wenn das tonfrequente Nutz-/Storsignalverhéltnis kleiner als 43 dB ist, ist das Bewertungskriterium fiir die
Tonqualitat das tatsachliche Nutz-/Storsignalverhaltnis minus 3 dB.

In diesem Fall wird zu Beginn der Ermittlung der Tonqualitat das tatsachliche Nutz-/Storsignalverhéltnis ge-
messen und als Bezugswert im Prifbericht festgehalten.

Fur AM-Ton-Rundfunkempféanger ist das Kriterium > 26 dB, bezogen auf 50 mW.
Fir AM- und FM-Autoradios und Rundfunkempfanger-Karten fiir Rechner ist das Kriterium > 26 dB, bezogen

auf 500 mW.

12
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 55020:2003-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55020-2003-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55020-2003-02

Zurtickgezogen: 2003-10
EN 55020:2002

4.1.1.2 Ermittlung der Bildqualitat

Bei der Untersuchung der Bildbeeinflussung erzeugt das fir die Prifung verwendete Nutzsignal ein norm-
gemales Bild (bei Videobandgeraten auf dem Bildschirm des Prif-Fernseh-Rundfunkempféangers) und das
Fremdsignal eine Verschlechterung des Bildes. Die Verschlechterung kann in einer Reihe von Formen auf-
treten, wie z. B. als Uiberlagertes Bildmuster, Synchronisationsstérungen, Geometriestérungen, Abnahme des
Bildkontrastes oder der Farbe usw.

Das Kriterium fir die Einhaltung der Anforderungen zur Bildbeeinflussung ist eine bei der Bildbeobachtung
gerade wahrnehmbare Verschlechterung. Der Bildschirm muss unter Giblichen Fernseh-Bedingungen (Hellig-
keit 15 Lx bis 20 Lx) aus einem der sechsfachen Bildschirmhdhe entsprechenden Betrachtungsabstand
beobachtet werden.

Bei Videobandgeraten bezieht sich das Prifkriterium auf das Bild auf einem Prif-Fernseh-Rundfunk-
empfanger, der an den Videoausgang des Gerates angeschlossen ist.

4.1.2 Bewertungskriterium B

Das Gerat muss nach der Prifung weiterhin bestimmungsgemalfd arbeiten. Es darf kein Funktionsverlust
nach der Prifung auftreten, wenn das Gerat bestimmungsgemal betrieben wird. Jedoch sind Fehlfunktionen,
die zeitweilige Verzdégerungen bei der Verarbeitung verursachen, zuldssig, wenn die Funktion sich selbst
wiederherstellt. Anderungen des gegenwartigen Betriebszustandes als Ergebnis der Prifung, wie z. B. eine
Anderung des Kanals oder gespeicherter Daten und Einstellungen, sind nicht zul&ssig. Wahrend der Priifung
ist eine Beeintrachtigung des Betriebsverhaltens zulassig.

4.2 Anwendbarkeit

Die Prifungen sind an den entsprechenden Anschliissen und dem Gehause des Gerates entsprechend 4.3
bis 4.7 durchzufuhren. Prifungen sind nur dort durchzufihren, wo der jeweilige Anschluss (die jeweiligen
Anschlisse) oder die jeweilige Funktion vorhanden ist (sind). Wenn mehr als eine spezielle Funktion vor-
handen ist, z. B. Audiofunktionen, missen samtliche Funktionen geprift werden.

Aus den elektrischen Eigenschaften und der Verwendung des betreffenden Geréates kann sich ergeben, dass
einige der Prufungen ungeeignet und daher nicht erforderlich sind. In einem solchen Fall ist es erforderlich,
dass die Entscheidung, dass keine Prufung durchgefuhrt wird, und die Begriindung, die zu dieser Ent-
scheidung gefuhrt hat, im Priifbericht festgehalten werden.

4.2.1 Multifunktionsgerate

Multifunktionsgeréate, die gleichzeitig verschiedenen Abschnitten dieser Norm und/oder anderer Normen
unterliegen, missen bei ausschliel3lichem Betrieb der jeweiligen Teilfunktion geprift werden, wenn dies ohne
innere Anderung des Gerates durchgefiihrt werden kann. Es wird angenommen, dass das solcherart gepriifte
Gerat die Anforderungen aller Abschnitte/Normen erfullt, wenn fur jede Funktion die Anforderungen des
jeweils zutreffenden Abschnittes/der jeweils zutreffenden Norm erfullt wurden.

Bei Geraten, bei denen der ausschlieRBliche Betrieb der jeweiligen Teilfunktion nicht praxisgerecht ist, oder bei
denen der ausschlie3liche Betrieb der jeweiligen Teilfunktion dazu fiihren wirde, dass das Gerét nicht mehr
in der Lage ist, seinen Hauptzweck zu erfullen, wird angenommen, dass das Geréat die Anforderungen erfullt,
wenn es die Anforderungen des jeweils zutreffenden Abschnittes/der jeweils zutreffenden Norm erflllt, wenn
die notwendigen Funktionen in Betrieb sind.

Wenn die Prifpegel fir die verschiedenen Funktionen nicht gleich sind, wird der fir die zu prifende Funktion
festgelegte Pegel angewendet, wobei das fir diese Funktion geltende Bewertungskriterium fir das Betriebs-
verhalten zu berucksichtigen ist.

Beispiel: Fur einen Fernseh-Rundfunkempfanger, der mit einer Telekommunikationsfunktion ausgestattet ist,
wird die Einhaltung der Anforderungen fiir den Telekommunikationsanschluss in Ubereinstimmung mit der
IEC/CISPR 24 nachgewiesen.
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4.2.2 PC-Tuner-Karten
Fur PC-Tuner-Karten gelten die Storfestigkeitsanforderungen fir den Antenneneingang nach Tabelle 2. PC-
Tuner-Karten, die zur Einfugung in verschiedene Basiseinheiten getrennt auf den Markt gebracht werden,

missen in mindestens einer geeigneten, reprasentativen, vom Hersteller der Tuner-Karte ausgewahlten
Basiseinheit (z. B. PC) geprift werden.

4.2.3 Infrarot-Einrichtungen

Eine Infrarot-Fernbedienung muss zusammen mit der Haupteinheit (dem Hauptgerat) gepriift werden.

4.3 Anforderungen zur Storfestigkeit am Antennenein gang

Prufungen gelten fir Gerate und mit den Bewertungskriterien nach der Tabelle 2.
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Parameter

Prufspezifikation

Priufaufbau

Anwendbarkei t

Bewertungs-
kriterium

HF-Spannung,
symmetrisch

siehe 4.3.1,
Tabellen 3 und 4
und 4.3.2,
Tabellen 5, 5a, 5b,
5¢, 5d und 6

siehe 5.3
(Eingangs-
Storfestigkeit)

FM-Ton-Rundfunk-
empfanger mit
Antennenanschluss
PC-Tuner-Karten fir
FMund TV

FM-Autoradio
Satelliten-Ton-Rund-
funkempfanger
Fernseh-Rundfunk-
empfanger mit
Antennenanschluss
Satellitenfernseh-
Rundfunkempféanger

Angeschlossenes
Videogerat mit
Empfangsteil und
Antennenanschluss

A

HF-Spannung,
asymmetrisch,
amplituden-
modulierter Trager

siehe 4.3.3,
Tabelle 8,
1 kHz, 80 % AM

siehe 5.4

FM-Ton-Rundfunk-
empfanger mit
Antennenanschluss
PC-Tuner-Karten fir

FMund TV
FM-Autoradio
Satelliten-Ton-Rund-
funkempfanger
Fernseh-Rundfunk-
empféanger mit
Antennenanschluss
Satellitenfernseh-
Rundfunkempféanger
Angeschlossenes
Videogerat mit
Empfangsteil und
Antennenanschluss
AM-Ton-Rundfunk-
empfanger mit
Antennenanschluss
AM-Autoradio

FM-Ton-Rundfunk-
empfanger mit
Antennenanschluss
Fernseh-Rundfunk-
empfanger mit
Antennenanschluss

siehe
Tabelle 8a

siehe 4.3.4, siehe 5.5

Tabelle 8a

Schirmdampfung

4.3.1 Anforderungen an die Eingangs-Storfestigkeit
Spannungen des FM-(VHF-Band-II-)Teiles von Ton-Rund

gegenlber angelegten (symmetrischen) HF-
funkempfangern

Ton-Rundfunkempfanger mit einem FM-(VHF-Band-1l-)Teil missen das Kriterium fir den Ton nach 4.1.1.1
einhalten. Sie mlssen bei einer Abstimmfrequenz f, gepruft und mit einem Fremdsignal mit der Frequenz £,

und dem Pegel n,, wie in den Tabellen 3 und 4 festgelegt, beaufschlagt werden. Empfanger fir Mono- und
Stereobetrieb missen im Stereobetrieb geprift werden.
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Tabelle 3 — Grenzwerte der Eingangs-Storfestigkeit ~ gegeniber Fremdsignalen auf3erhalb des
FM-(VHF-Band-1l-)Bereiches
(siehe auch 5.3.1.2 hinsichtlich des Nutzsignals)

Nutzsignalfrequenz | Fremdsignalfrequenz Pegel n; (an 75 Q)
f f; dB(uVv)
1 kHz AM mit Modulationsgrad 80 %
MHz MHz Mono Stereo
87,6 66,2% 80 80
76,9 80 80
87,1 80 80
87,2 80 80
87,25 80 80
87,30 72,4 69,2
87,35 64,8 58,4
87,40 57,2 47,6
87,45 49,6 36,8
87,50 42,0 26,0
107,9 129,3” 80 80
118,6 80 80
108,4 80 80
108,3 80 80
108,25 80 80
108,20 72,4 69,2
108,15 64,8 58,4
108,10 57,2 47,6
108,05 49,6 36,8
108,00 42,0 26,0
4 Nur anwendbar bei Empfangern mit einer Frequenz des Lokaloszillators unterhalb der
abgestimmten Frequenz.
®) Nur anwendbar bei Empfangern mit einer Frequenz des Lokaloszillators oberhalb der
abgestimmten Frequenz.

Tabelle 4 — Grenzwerte der Eingangs-Storfestigkeit ~ gegenlber Fremdsignalen innerhalb des
FM-(VHF-Band-II-)Bereiches
(siehe auch 5.3.1.3 hinsichtlich des Nutzsignals)

Nutzsignalfrequenz | Fremdsignalfrequenz Pegel n; (an 75 Q)

f, f dB(nV)

1 kHz AM mit 40 kHz Hub

MHz MHz Mono Stereo

98 97,5 und 98,5 85 85

97,6 und 98,4 85 85

97,65 und 98,35 80 80

97,7 und 98,3 72 72

97,75 und 98,25 63 63

97,8 und 98,2 59 58

97,85 und 98,15 57 47

97,9 und 98,1 53 32

97,925 und 98,075 49 20

97,95 und 98,05 41 14

97,975 und 98,025 34 14

98 29 20
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4.3.2 Anforderungen an die Eingangs-Storfestigkeit gegenlber angelegten (symmetrischen) HF-
Spannungen von Fernseh-Rundfunkempfangern und Videobandgeraten mit Tuner (ein-
schlieBlich Satellitenfernseh-Rundfunkempfanger)

Fernseh-Rundfunkempfanger und Videobandgerate mit eingebautem Fernsehrundfunk-Empfangsteil in der
Betriebsart HF-Aufzeichnung sowie andere Videobandgerate mit Tuner missen bei einem abgestimmten
Fernsehkanal N gepruft und mit einem Fremdsignal im Kanal M, Pegel n;, eines der folgenden Typen beauf-

schlagt werden. Die Eingangs-Nutzsignale sind in 5.3.2.2 festgelegt.

Fremdsignaltypen:
A: ein unmoduliertes Signal auf der Bildtragerfrequenz des entsprechenden Kanals M;

B: zwei unmodulierte Signale jeweils mit dem Pegel, wie er in den Tabellen angegebenen ist, das eine auf
der entsprechenden Bildtragerfrequenz + 0,5 MHz, das andere auf der entsprechenden Bildtrager-
frequenz — 0,5 MHz;

C: ein moduliertes Signal auf der entsprechenden Tontragerfrequenz, 1 kHz FM mit 30 kHz Hub;

C gilt fur Fernseh-Rundfunkempfénger fir Lander, in denen Einkanalton-Fernsehsignale der Systeme B
und G empfangen werden kénnen.

Fur Fernseh-Rundfunkempfanger fiir Lander, in denen auch Zweikanalton-Fernsehsignale der
Systeme B und G mit zwei frequenzmodulierten Tontragern empfangen werden kénnen (auch im Falle
von Einkanalton-Fernseh-Rundfunkempfangern) werden

— C1: ein frequenzmoduliertes Signal auf der entsprechenden Frequenz des ersten Tontragers, 1 kHz
FM mit 30 kHz Hub, und

— C2: ein frequenzmoduliertes Signal auf der entsprechenden Frequenz des zweiten Tontragers,
1 kHz FM mit 30 kHz Hub;

gleichzeitig angelegt.

D: ein amplitudenmoduliertes Signal auf der entsprechenden Bildtragerfrequenz, 1 kHz AM mit Modulati-
onsgrad 80 %;

E: ein amplitudenmoduliertes Signal, 1 kHz AM mit Modulationsgrad 80 %.
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