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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.
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Funkstéreigenschaften —

Grenzwerte und Messverfahren

(IEC/CISPR 22:2005, modifiziert + A1:2005);
Deutsche Fassung EN 55022:2006 + A1:2007

Information technology equipment —

Radio disturbance characteristics —

Limits and methods of measurement
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DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05
Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2005-09-13 angenommene EN 55022 gilt zusammen mit der am 2007-10-01
angenommenen Anderung A1 als DIN-Norm ab 2008-05-01.

Daneben darf DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2007-04 noch bis 2010-10-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 55022/A1 (VDE 0878-22/A1):2007-11.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.17 ,EMV von Einrichtungen der Informations-
verarbeitungs- und Telekommunikationstechnik“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Sie enthalt die Deutsche Fassung der Europdischen Norm EN 55022:2006 + A1:2007 ,Einrichtungen der
Informationstechnik — Funkstéreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren®, die die Internationale Norm
IEC/CISPR 22:2005 ,Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and
methods of measurement” und ihre Anderung 1:2005 mit vereinbarten gemeinsamen Ab&nderungen
Ubernimmt. Die gemeinsamen Abéanderungen sind mit einem Strich am Seitenrand markiert. Die
Festlegungen der eingearbeiteten Anderung A1 sind mit einem doppelten Strich am Seitenrand markiert

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC | ,Electromagnetic compatibility of information technology
equipment, multimedia equipment and receivers” des Internationalen Sonderausschusses fiir Funkstérungen
(CISPR) der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestétigt,

—  zurilickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2007-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einfuhrung von Grenzwerten fir die gestrahlte Stéraussendung im Frequenzbereich von 1 GHz bis
6 GHz durch Aufnahme des neuen Abschnitts 6.2;

b) Einfihrung des Messverfahrens flir die gestrahlte Stéraussendung im Frequenzbereich von 1 GHz bis
6 GHz durch Aufnahme des neuen Abschnitts 10.6.
Frihere Ausgaben

DIN VDE 0871-1 (VDE 0871-1): 1978-06

DIN VDE 0878-1 (VDE 0878-1): 1986-12

DIN VDE 0878-3 (VDE 0878-3): 1989-11

DIN EN 55022/A1 (VDE 0878-22/A1): 1995-12

DIN EN 55022 (VDE 0878-22): 1995-05, 1998-04, 1999-05, 2001-11, 2003-09, 2007-04

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 55022:2008-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55022-2008-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55022-2008-05

DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im

VDE-Vorschriftenwerk

EN 50173:1995

ISO/IEC 11801:1995

DIN EN 50173:2000-07

(VDE 0872-13):2003-10

+ A1:2000
EN 55011:2007 IEC/CISPR 11:2003 DIN EN 55011 VDE 0875-11
+ A1:2007 + A1:2004 (VDE 0875-11):2007-11
+ A2:2006
EN 55013:2001 IEC/CISPR 13:2001 DIN EN 55013 VDE 0872-13

EN 55016-1-1:2004

IEC/CISPR 16-1-1:2003

DIN EN 55016-1-1
(VDE 0876-16-1-1):2005-09

VDE 0876-16-1-1

EN 55016-1-2:2004
+ A1:2005

IEC/CISPR 16-1-2:2003
+ A1:2004

DIN EN 55016-1-2
(VDE 0876-16-1-2):2005-09

VDE 0876-16-1-2

EN 55016-1-3:2006

IEC/CISPR 16-1-3:2004
+ Corrigendum 1:2006-02

DIN EN 55016-1-3
(VDE 0876-16-1-3):2007-05

VDE 0876-16-1-3

EN 55016-1-4:2007

IEC/CISPR 16-1-4:2007

DIN EN 55016-1-4
(VDE 0876-16-1-4):2008-03

VDE 0876-16-1-4

EN 55016-2 (Reihe)

IEC/CISPR 16 (Reihe)

DIN EN 55016-2-3
(VDE 0877-16-2-3) (Reihe)

VDE 0877-16-2 (Reihe)

EN 55016-2-3:2006

IEC/CISPR 16-2-3:2006

DIN EN 55016-2-3
(VDE 0877-16-2-3):2007-08

VDE 0877-16-2-3

IEC/CISPR/TR 16-3: 2003

EN 55016-4-2:2004

IEC/CISPR 16-4-2:2003

DIN EN 55016-4-2
(VDE 0876-16-4-2):2005-09

VDE 0876-16-4-2

EN 61000-4-6: 2007 | IEC 610000-4-6:2003 DIN EN 61000-4-6 VDE 0847-4-6
+ Corrigendum: + A1:2004 (VDE 0847-4-6):2008-04
2007-08 + A2:2006
- IEC 60083:1975 DIN 49400:1999-06 -
3
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DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 49400, Elektrisches Installationsmaterial — Haushalt- und Kragensteckvorrichtungen — Ubersicht

DIN EN 50173, Informationstechnik — Anwendungsneutrale Verkabelungssysteme;
Deutsche Fassung EN 50173:1995 + A1:2000

DIN EN 55011 (VDE 0875-11):2007-11, Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeréte
(ISM-Geréte) — Funkstdrungen — Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 11:2003 + A1:2004, modifiziert
+ A2:2006); Deutsche Fassung EN 55011:2007 + A2:2007

DIN EN 55013 (VDE 0872-13):2003-10, Ton- und Fernseh-Rundfunkempfédnger und verwandte Geréte der
Unterhaltungselektronik — Funkstéreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 13:2001 +
A1:2003); Deutsche Fassung EN 55013:2001 + A1:2003

DIN EN 55016-1-1 (VDE 0876-16-1-1):2005-09, Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Fest-
legung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit —
Teil 1-1: Geréte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und
Stérfestigkeit — Messgeréte (IEC/CISPR 16-1-1:2003); Deutsche Fassung EN 55016-1-1:2004

DIN EN 55016-1-2 (VDE 0876-16-1-2):2005-09, Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Fest-
legung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit —
Teil 1-2: Geréte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und
Stérfestigkeit — Zusatz-/Hilfseinrichtungen — Leitungsgefihrte Stéraussendung (IEC/CISPR 16-1-2:2003 +
A1:2004); Deutsche Fassung EN 55016-1-2:2004 + A1:2005

DIN EN 55016-1-3 (VDE 0876-16-1-3), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Festlegung der
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstdrungen) und Stérfestigkeit — Teil 1-3:
Geréte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stér-
festigkeit — Zusatz-/Hilfseinrichtungen — Stérleistungsmessung

DIN EN 55016-1-4 (VDE 0876-16-1-4):2008-03, Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Fest-
legung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit —
Teil 1-4: Geréte und Einrichtungen zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und
Stérfestigkeit — Zusatz-/Hilfseinrichtungen — Gestrahlte Stéraussendung (IEC/CISPR 16-1-4:2007); Deutsche
Fassung EN 55016-1-4:2007

DIN EN 55016-2-3 (VDE 0877-16-2-3), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Festlegung der
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit — Teil 2-3:
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstdrungen) und Stérfestigkeit — Messung
der gestrahlten Stéraussendung

DIN EN 55016-2 (VDE 0877-16-2) (Reihe), Anforderungen an Geréte und Einrichtungen sowie Festlegung
der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit — Teil 2:
Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und Stérfestigkeit

DIN EN 55016-4-2 (VDE 0876-16-4-2):2005-09, Anforderungen an Geréate und Einrichtungen sowie
Festlegung der Verfahren zur Messung der hochfrequenten Stéraussendung (Funkstérungen) und
Storfestigkeit — Teil 4-2: Unsicherheiten, Statistik und Modelle zur Ableitung von Grenzwerten (Stérmodelle) —
Unsicherheit bei EMV-Messungen (IEC/CISPR 16-4-2:2003); Deutsche Fassung EN 55016-4-2:2004

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6):2008-04, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4-6: Prif- und

Messverfahren — Stérfestigkeit gegen leitungsgeflihrte StérgréBen, induziert durch hochfrequente Felder (IEC
61000-4-6:2003 + A1:2004 + A2:2006); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:2007 + Corrigendum:2007-08
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EUROPAISCHE NORM EN 55022

September 2006

EUROPEAN STANDARD + Al
; Oktober 2007
NORME EUROPEENNE

ICS 33.100.10
Deutsche Fassung
Einrichtungen der Informationstechnik —
Funkstéreigenschaften —

Grenzwerte und Messverfahren

(IEC/CISPR 22:2005, modifiziert + A1:2005)
Information technology equipment — Appareils de traitement de I'information —
Radio disturbance characteristics — Caractéristiques des perturbations
Limits and methods of measurement radioélectriques —
(IEC/CISPR 22:2005, modified + A1:2005) Limites et méthodes de mesure

(CEI/CISPR 22:2005, modifiée + A1:2005)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2005-09-13 und die A1 am 2007-10-01 angenom-
men. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status
einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2007 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 55022:2006 + A1:2007 D
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DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05
EN 55022:2006 + A1:2007

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC/CISPR 22:2003, ihrer A_pderung 1:2004 sowie der Schriftstiicke
IEC/CISPR/I/136/FDIS (Anderung 3) und IEC/CISPR/I/128/CDV (Anderung 2, Fragment 17), ausgearbeitet
von |EC/CISPR/SC/I ,Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia
equipment and receivers®, wurde zusammen mit den gemeinsamen Abanderungen, ausgearbeitet vom
Technischen Komitee CENELEC/TC 210 ,Electromagnetic compatibility (EMC)“, dem Einstufigen Annahme-
verfahren zur Annahme als Europdische Norm unterworfen.

Zusétzlich wurde der Text des Schriftstiicks IEC/CISPR/G/135A/FDIS (zukiinftige Anderung 2, Fragment 1)
zur IEC/CISPR 22:2003, ebenfalls ausgearbeitet von IEC/CISPR/SC/I ,Electromagnetic compatibility of
information technology equipment, multimedia equipment and receivers®, der formellen Abstimmung als prAD
zur prEN 55022:2005 mit der Absicht unterworfen, dass die beiden Dokumente zusammengefasst und
gemeinsam als neue Ausgabe der EN 55022 ratifiziert werden.

Wéhrend des Zeitraums der Abstimmung (ber diese CENELEC-Entwirfe flhrten die Anderungen
IEC/CISPR/I/135A/FDIS  und IEC/CISPR/I/136/FDIS (Anderungen 2 bzw. 3) gegenlber der
IEC/CISPR 22:2003 in Ubereinstimmung mit den IEC-Regeln zur Veréffentlichung einer neuen (flinften)
Ausgabe der IEC/CISPR 22. Die resultierende IEC/CISPR 22:2005 wurde im April 2005 verdffentlicht.

Die daraus resultierende Fassung der EN 55022:2005, die am 2005-09-13 angenommen wurde, ist daher
identisch mit der IEC/CISPR 22:2005 mit der Ausnahme der gemeinsamen Abanderungen, die in dem
Dokument enthalten waren, welches dem CENELEC Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen worden
war. Die gemeinsamen Abanderungen schlieBen das Schriftstick IEC/CISPR/G/128/CDV ein, da dieser
Entwurf in der unge&nderten IEC/CISPR 22:2005 nicht enthalten ist.

Diese Européaische Norm ersetzt EN 55022:1998 und ihre Anderungen A1:2000 und A2:2003.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden

muss (dop):  2007-04-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow):  2009-10-01

Diese Européische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Européischen Kommission und der
Européischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europaische Norm deckt grundlegende
Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG, 2004/108/EG und 1999/5/EG ab. Siehe Anhang ZZ.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC/CISPR 22:2005 wurde von CENELEC mit vereinbarten gemeinsamen
Abanderungen als Europaische Norm angenommen, die nachstehend angegeben sind.
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DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05
EN 55022:2006 + A1:2007

GEMEINSAME ABANDERUNGEN

3 Begriffe

3.1 Ersetze die Definition durch:

3.11

Zusatz-/Hilfseinrichtung

(en: AE)

Einrichtung, die zur Aufrechterhaltung des Datenverkehrs auf der Leitung, die mit dem zu prifenden
Anschluss verbunden ist, und/oder des bestimmungsgemaBen Betriebs des Priflings wahrend der Prifung
bendtigt wird. Die Zusatz-/Hilfseinrichtung kann physikalisch auBerhalb des Messplatzes angeordnet sein.
ANMERKUNG Die Zusatz-/Hilfseinrichtung kann eine andere ITE, ein Datenverkehrs-Simulator oder eine Verbindung
mit einem Netzwerk sein. Die Zusatz-/Hilfseinrichtung kann nahe dem Messaufbau, auBerhalb des Messplatzes ange-

ordnet sein oder sie kann durch die Verbindung mit einem Netzwerk dargestellt werden. Sie sollte keinen merklichen
Einfluss auf das Messergebnis haben.

4 Einteilung der ITE
4.2 Ersetze den ersten Absatz durch:
ITE der Klasse A umfassen alle anderen ITE, welche den Grenzwerten der Stéraussendung fir die Klasse A

gentgen, nicht jedoch den Grenzwerten der Stéraussendung fiir die Klasse B. Der folgende Warnhinweis
muss in der Bedienungsanleitung vorhanden sein:

8 Allgemeine Messbedingungen

8.2 Aligemeine Anordnung
Streiche den zweiten Satz im zweiten Absatz.

Streiche den zweiten Satz im achten Absatz.

8.3.2 Anordnung von auf dem Boden stehenden Geréten
Andere im zweiten Absatz ,12 mm*in ,15 cm*.

Andere im dritten Absatz ,12 mm*“in 15 cm*“

8.4 Betrieb des Priiflings

Ergénze den folgenden Absatz am Beginn des Abschnitts:

Die Betriebsbedingungen des Priflings missen durch den Hersteller entsprechend der tblichen Verwendung
des Priflings im Hinblick auf den erwarteten hochsten Pegel der Stéraussendung festgelegt werden. Die
damit festgelegte Betriebsweise und die Begriindung fir die ausgewahlten Betriebsbedingungen missen im
Prifbericht angegeben werden.

Ersetze den letzten Satz des urspriinglich zweiten Absatzes durch:

Jegliche mechanischen Aktivitaten sollten ausgefihrt werden.
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DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05
EN 55022:2006 + A1:2007

8.4.1 Betrieb von Sichtgeraten

Streiche diesen Abschnitt.

8.4.2 Betrieb von Faxgeriten

Streiche diesen Abschnitt.

8.4.3 Betrieb von Telefonen

Streiche diesen Abschnitt.

8.4.4 Betrieb von Multifunktionsgeraten

Andere die Nummer dieses Abschnitts, so dass er wird zu:

8.5 Betrieb von Multifunktionsgeraten

9 Verfahren zur Messung von leitungsgefiihrten StérgréBen an den
Stromversorgungs- und Telekommunikationsanschliissen

9.5 Anordnung des Priiflings

9.5.1 Allgemeines
Ergénze den folgenden Absatz am Ende des Abschnitts:

Wo alternative Messverfahren in den nachstehenden Abschnitten beschrieben werden, ist die Uberein-
stimmung mit den Anforderungen des Abschnitts nur mit einem der beschriebenen Verfahren nachzuweisen.

9.5.2 Anordnung von Tischgeriten

Ergénze in der letzten Zeile von Aufzéhlung a) Bild 4 vor ,Bild 5.

9.6.2 Impedanzstabilisierungsnetzwerk

Ersetze 9.6.2 c) 4) durch:

ANMERKUNG 1 Die vorstehenden Spezifikationen der Unsymmetrieddmpfung (LCL) Uber die Frequenz stellen
N&herungswerte der Unsymmetrieddmpfungen (LCL) von typischen ungeschirmten symmetrischen (Telekommu-
nikations-)Leitungen in reprasentativen Umgebungen dar. Die Spezifikation fir Kabel der Kategorie 3 (9.6.2 c) 3))
wird fur Unsymmetrieddmpfungen (LCL) typischer Telekommunikations-Zugangsnetze als représentativ betrachtet.
Diese sind unter standiger Untersuchung und offen fiir zukiinftige Anderungen.

ANMERKUNG 2 Die Messunsicherheiten sind Gegenstand gegenwartiger Beratungen, und sobald diese Aufgabe
abgeschlossen ist, wird ein Hinweis auf die IEC/CISPR 16-3" eingefligt werden.

9.6.3.1 Spannungsmessungen an symmetrischen Telekommunikationsanschlissen, die fiir den
Anschluss an ungeschirmte symmetrische Zweidrahtleitungen vorgesehen sind

Ergénze den folgenden Absatz am Ende des Abschnitts:

Wenn ein bestimmungsgemaBer Betrieb aufgrund des Einflusses des ISN auf den Prifling nicht erreicht
werden kann, muss die Messung nach dem in 9.6.3.5 angegebenen Verfahren durchgefiihrt werden.

" |EC/CISPR 16-1-3, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods —
Part 3: Reports and recommendations of CISPR
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Vorwort zu A1

Der Text der Anderung 1:2005 zur Internationalen Norm IEC/CISPR 22:2005, ausgearbeitet von
IEC/CISPR/SC/I ,Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment
and receivers”, wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2007-10-01 ohne
irgendeine Ab&nderung als Anderung A1 zu EN 55022:2006 angenommen..

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2008-10-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der

Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2010-10-01

Anerkennungsnotiz zu A1

Der Text der Anderung A1:2005 zur Internationalen Norm IEC/CISPR 22:2005 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.
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Einleitung

Der Anwendungsbereich wurde auf den gesamten HF-Bereich von 9 kHz bis 400 GHz ausgeweitet, jedoch
werden Grenzwerte nur flir eingeschrankte Frequenzbereiche festgelegt, die als ausreichend angesehen
werden, um angemessene Stéraussendungspegel fir den Schutz von Rundfunk- und Telekommunika-
tionsdiensten zu erreichen und es anderen Einrichtungen zu erlauben, in einem vernunftigen Abstand
bestimmungsgeman zu funktionieren.
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1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm gilt fur ITE entsprechend der Definition 3.1.

Es werden Verfahren fur die Messung der Pegel von Stérsignalen, die durch die ITE erzeugt werden,
angegeben, und Grenzwerte fiir den Frequenzbereich 9 kHz bis 400 GHz fiir Einrichtungen sowohl der
Klasse A als auch der Klasse B werden festgelegt. Messungen sind nicht erforderlich bei den Frequenzen, fir
die keine Grenzwerte festgelegt sind.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von einheitlichen Anforderungen an die hochfrequenten Stérpegel der
im Anwendungsbereich erfassten Einrichtungen, die Festlegung von Grenzwerten der Stéraussendung, die
Beschreibung der Messverfahren und die Vereinheitlichung der Betriebsbedingungen sowie die Bewertung
der Ergebnisse.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60083:1997, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member
countries of IEC

IEC 61000-4-6:2003, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC/CISPR 11:2003, Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment — Electromagnetic
disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

IEC/CISPR 13:2001, Sound and television broadcast receivers and associated equipment — Radio
disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

IEC/CISPR 16-1-1:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods
— Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus

IEC/CISPR 16-1-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods
— Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Conducted
disturbances

Anderung A1:20042)

IEC/CISPR 16-1-4:2004, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods
— Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Radiated
disturbances

IEC/CISPR 16-4-2:2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods
— Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainty in EMC measurements

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
3.1

Einrichtung der Informationstechnik (ITE)
jede Einrichtung,

?  Es existiert eine konsolidierte Ausgabe 1.1 (2004), die die Ausgabe 1.0 und ihre Anderung 1 enthélt.

12
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 55022:2008-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55022-2008-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55022-2008-05

DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05
EN 55022:2006 + A1:2007

a) deren Hauptzweck im (oder in einer Kombination von) Empfangen, Speichern, Ausgeben bzw. Dar-
stellen, Wiedergewinnen, Ubertragen, Verarbeiten, Schalten oder Uberwachen von Daten und von Tele-
kommunikationsnachrichten besteht und die mit einem oder mehreren Anschlissen ausgestattet sein
darf, welche typischerweise der Informationstbertragung dienen;

b) deren Nennwert der Versorgungsspannung 600 V nicht Uberschreitet.

Einrichtungen der Informationstechnik umfassen z. B. Datenverarbeitungseinrichtungen, Biromaschinen,
elektronische Buroeinrichtungen und Telekommunikationseinrichtungen.

Jede Einrichtung (oder Teil einer ITE), deren Hauptzweck in der Funkubertragung und/oder dem -empfang
entsprechend den Funkbestimmungen der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) besteht, ist vom Anwen-
dungsbereich dieser Norm ausgenommen.

ANMERKUNG Jede Einrichtung, die eine Funktion zur Funkibertragung und/oder zum -empfang entsprechend den
Definitionen der Funkbestimmungen der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) besitzt, sollte die nationalen Funkbestim-
mungen erfillen, unabhéngig von einer Giltigkeit dieser Norm.

Einrichtungen, fur die sdmtliche Anforderungen an die Stéraussendung im Frequenzbereich ausdricklich in
anderen IEC- oder IEC/CISPR-Publikationen angegeben sind, sind vom Anwendungsbereich dieser Norm
ausgenommen.

3.2

Priifling

(en: EUT)

reprasentative ITE oder eine funktionell zusammenwirkende Gruppe von ITE (System), die eine oder meh-
rere Basiseinheiten umfasst und fir Beurteilungszwecke verwendet wird

3.3

Basiseinheit

Teil eines informationstechnischen Systems oder einer informationstechnischen Einheit, der als mechani-
sches Gehause fir Baugruppen dient und HF-Quellen und die Stromversorgung fur andere ITE enthalten
kann. Die Stromversorgung zwischen Basiseinheit(en) und Baugruppen oder anderen ITE kann mit Wechsel-
strom, Gleichstrom oder beidem erfolgen.

3.4
Baugruppe
Teil einer ITE mit eigenstandiger Funktion, der HF-Quellen enthalten kann

3.5

gleichartige Baugruppen und ITE

Baugruppen und ITE, die in Serie gefertigt und innerhalb Ublicher Fertigungsabweichungen nach vorgegebe-
nen Fertigungsunterlagen hergestellt werden

3.6

Telekommunikations-/Netzanschluss

Anschluss fiir Sprach-, Daten- und Signallbertragungen, der zur Verbindung mit weit verzweigten Netzen mit
Hilfe solcher Mittel wie dem direkten Anschluss an Mehr-Nutzer-Telekommunikationsnetze (z. B. éffentliche
Telekommunikationsnetze (PSTN), Dienste-integrierende digitale Netze (ISDN), digitale Teilnehmernetze des
x-Typs (xDSL) usw.), an lokale Netze (z. B. Ethernet, Token Ring usw.) und an &hnliche Netze vorgesehen
ist

ANMERKUNG Ein Anschluss, der allgemein zur Verbindung von Baugruppen einer zu prifenden, funktionell zusam-
menwirkenden Gruppe von ITE (System) vorgesehen ist (z. B. RS-232, IEEE Standard 1284 (Paralleldrucker), univer-
seller Serien-Bus (USB), IEEE Standard 1394 (,Fire Wire*) usw.) und in Ubereinstimmung mit seinen funktionalen Fest-
legungen (z. B. hinsichtlich der maximalen Lange der an ihn angeschlossenen Leitungen) betrieben wird, wird nicht als
Telekommunikations-/Netzanschluss im Sinne dieser Definition angesehen.

3.7

Multifunktionsgerét

Einrichtung der Informationstechnik, bei der zwei oder mehr Funktionen, die dieser Norm und/oder anderen
Normen unterliegen, in der gleichen Einheit untergebracht sind

13
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 55022:2008-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55022-2008-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55022-2008-05

DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05
EN 55022:2006 + A1:2007

ANMERKUNG  Beispiele von Einrichtungen der Informationstechnik schlieBen ein:

— einen Personalcomputer, der mit einer Telekommunikationsfunktion und/oder einer Rundfunkempfangsfunktion
ausgestattet ist;

— einen Personalcomputer, der mit einer Messfunktion ausgestattet ist usw.

3.8

gesamte asymmetrische Impedanz

TCM-Impedanz

Impedanz zwischen der an den zu prifenden Anschluss des Priiflings angeschlossenen Leitung und der
Bezugsmasseflache

ANMERKUNG Die gesamte Leitung wird als ein Leiter eines Schaltkreises und die Bezugsmasseflache als der andere
Leiter dieses Schaltkreises angesehen. Die TCM-Welle stellt die Ubertragungsweise der elektrischen Energie dar, die zur
Abstrahlung von elektrischer Energie fihren kann, wenn die Leitung in der realen Anwendung exponiert ist. Umgekehrt
bildet diese Ubertragungsweise auch den vorherrschenden Modus, wenn die Leitung der Einwirkung durch &uBere
elektromagnetische Felder ausgesetzt ist.

3.9

Aufbau

der physikalische Aufbau des Priflings, der angeschlossene Peripheriegerate/Zusatz-/Hilfseinrichtungen
innerhalb des Prifbereichs einschlie Bt

3.10
Anordnung
Betriebsweise und andere Betriebsbedingungen des Priflings

3.11

Zusatz-/Hilfseinrichtung

(en: AE)

Einrichtung, die zur Aufrechterhaltung des Datenverkehrs auf der Leitung, die mit dem zu prifenden
Anschluss verbunden ist, und/oder des bestimmungsgeméaBen Betriebs des Priflings wahrend der Prifung
bendtigt wird. Die Zusatz-/Hilfseinrichtung kann physikalisch auBerhalb des Messplatzes angeordnet sein.

ANMERKUNG Die Zusatz-/Hilfseinrichtung kann eine andere ITE, ein Datenverkehrs-Simulator oder eine Verbindung
mit einem Netzwerk sein. Die Zusatz-/Hilfseinrichtung kann nahe dem Messaufbau, auBerhalb des Messplatzes ange-
ordnet sein oder sie kann durch die Verbindung mit einem Netzwerk dargestellt werden. Sie sollte keinen merklichen Ein-
fluss auf das Messergebnis haben.

4 Einteilung der ITE

ITE werden in zwei Gruppen unterteilt, die als ITE der Klasse A und ITE der Klasse B bezeichnet werden.

4.1 ITE der Klasse B

ITE der Klasse B sind eine Kategorie von Einrichtungen, die den Grenzwerten der Stéraussendung flr die
Klasse B genlgen.
ITE der Klasse B sind hauptsé&chlich fur den Betrieb im Wohnbereich vorgesehen und kénnen umfassen:

— Einrichtungen ohne festen Betriebsort, z. B. tragbare Geréte, die Uber eingebaute Batterien gespeist
werden;

— Telekommunikations-Endeinrichtungen, die Uber ein Telekommunikationsnetz gespeist werden;
— Personalcomputer und damit verbundene Zusatzgeréte.
ANMERKUNG Beim Wohnbereich handelt es sich um eine Umgebung, in welcher mit dem Betrieb von Ton- und

Fernseh-Rundfunkempfangern innerhalb eines Abstandes von 10 m zu der betrachteten Einrichtung gerechnet werden
kann.

14
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 55022:2008-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55022-2008-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55022-2008-05

DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05
EN 55022:2006 + A1:2007

4.2 ITE der Klasse A

ITE der Klasse A umfassen alle anderen ITE, welche den Grenzwerten der Stéraussendung fir die Klasse A
genugen, nicht jedoch den Grenzwerten der Stéraussendung fir die Klasse B. Der folgende Warnhinweis
muss in der Bedienungsanleitung vorhanden sein:

Warnung!
Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérungen verursachen. In
diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene MaBnahmen durchzufihren.

5 Grenzwerte der leitungsgefiihrten StérgréBen an den Stromversorgungs- und
den Telekommunikationsanschliissen

Der Prifling muss die Stéraussendungsgrenzwerte nach den Tabellen 1 und 3 oder den Tabellen 2 und 4
sowohl fur Mittelwert als auch fir Quasispitzenwert einhalten, wobei Messempfanger mit Mittelwert- bzw.
Quasispitzenwertdetektor zu verwenden sind und nach den in Abschnitt 9 beschriebenen Verfahren zu
messen ist. Es sind entweder die Grenzwerte fiir die Stérspannung oder die Grenzwerte fir den Stdrstrom in
Tabelle 3 oder Tabelle 4 einzuhalten, je nachdem, welcher anwendbar ist, auBer, es wird das Messverfahren
nach C.1.3 angewendet; in letzterem Fall missen beide Grenzwerte eingehalten werden. Wenn der
Grenzwert fir den Mittelwertdetektor bei Verwendung eines Messempfangers mit Quasispitzenwertdetektor
eingehalten wird, wird angenommen, dass der Prifling beide Grenzwerte einhalt und die Messung mit dem
Mittelwertdetektor nicht durchgefliihrt zu werden braucht.

Wenn die Anzeige des Messempfangers Schwankungen in der Nahe des Grenzwertes zeigt, so ist die An-

zeige bei jeder Messfrequenz mindestens 15 s lang zu beobachten; der hdchste Wert ist aufzuzeichnen,
wobei irgendein kurzer, isoliert auftretender hoher Wert nicht zu berticksichtigen ist.

5.1 Grenzwerte der leitungsgefiihrten Stérgr6Ben am Stromversorgungsanschluss

Tabelle 1 — Grenzwerte der leitungsgefiihrten StorgroBen am Stromversorgungsanschluss fiir
Einrichtungen der Klasse A

Frequenzbereich Grenzwerte
MHz dB(uV)
Quasispitzenwert Mittelwert
0,15 bis 0,50 79 66
0,50 bis 30 73 60
ANMERKUNG  Bei der Ubergangsfrequenz gilt der niedrigere Grenzwert.

Tabelle 2 — Grenzwerte der leitungsgefiihrten StorgroBen am Stromversorgungsanschluss fiir
Einrichtungen der Klasse B

Frequenzbereich Grenzwerte
MHz dB(uV)
Quasispitzenwert Mittelwert
0,15 bis 0,50 66 bis 56 56 bis 46
0,50 bis 5 56 46
5 bis 30 60 50
ANMERKUNG 1 Bei der Ubergangsfrequenz gilt der niedrigere Grenzwert.
ANMERKUNG 2 Im Frequenzbereich 0,15 MHz bis 0,50 MHz nimmt der Grenzwert linear mit dem Logarithmus
der Frequenz ab.
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5.2 Grenzwerte der asymmetrischen leitungsgefiihrten StérgréBen an den
Telekommunikationsanschliissen

Tabelle 3 — Grenzwerte der asymmetrischen leitungsgefiihrten Stérgr6B8en an den
Telekommunikationsanschlissen im Frequenzbereich von 0,15 MHz bis 30 MHz fiir
Einrichtungen der Klasse A

Frequenzbereich Grenzwerte der Stérspannung Grenzwerte des Storstroms
MHz dB(uV) dB(uA)
Quasi- Mittelwert Quasi- Mittelwert
spitzenwert spitzenwert
0,15 bis 0,5 97 bis 87 84 bis 74 53 bis 43 40 bis 30
0,5 bis 30 87 74 43 30

Frequenz ab.

20 Ig1o 150 /1 = 44 dB).

ANMERKUNG 1 Im Frequenzbereich 0,15 MHz bis 0,5 MHz nimmt der Grenzwert linear mit dem Logarithmus der

ANMERKUNG 2 Die Grenzwerte des Stdrstromes und der Stérspannung wurden flr die Verwendung eines
Impedanzstabilisierungsnetzwerkes (ISN) abgeleitet, das eine asymmetrische Leitungsabschlussimpedanz von
150 Q bildet (das Wandlungsmas (fir die Umwandlung von Stérstrom in Stérspannung) betragt

Tabelle 4 — Grenzwerte der asymmetrischen leitungsgefiihrten Stérgr6Ben an den
Telekommunikationsanschliissen im Frequenzbereich von 0,15 MHz bis 30 MHz fiir
Einrichtungen der Klasse B

Frequenzbereich Grenzwerte der Stérspannung Grenzwerte des Storstroms
MHz dB(uVv) dB(uA)
Quasi- Mittelwert Quasi- Mittelwert
spitzenwert spitzenwert
0,15 bis 0,5 84 bis 74 74 bis 64 40 bis 30 30 bis 20
0,5 bis 30 74 64 30 20

ANMERKUNG 1 Im Frequenzbereich 0,15 MHz bis 0,5 MHz nimmt der Grenzwert linear mit dem Logarithmus der
Frequenz ab.

ANMERKUNG 2 Die Grenzwerte des Stdrstromes und der Stérspannung wurden flr die Verwendung eines
Impedanzstabilisierungsnetzwerkes (ISN) abgeleitet, das eine asymmetrische Leitungsabschlussimpedanz von
150 Q bildet (das Wandlungsmas (fir die Umwandlung von Stérstrom in Stérspannung) betragt

20 1g10 150 /1 = 44 dB).

6 Grenzwerte der gestrahlten StérgréBen

|| 6.1 Grenzwerte unterhalb 1 GHz

Der Prifling muss die Grenzwerte nach Tabelle 5 oder Tabelle 6 einhalten, wobei in der Messentfernung R
nach den in Abschnitt 10 beschriebenen Verfahren zu messen ist. Wenn die Anzeige des Messempfangers
Schwankungen in der Nahe des Grenzwertes zeigt, so ist die Anzeige bei jeder Messfrequenz mindestens
15 s lang zu beobachten; der héchste Wert ist aufzuzeichnen, wobei irgendein kurzer, isoliert auftretender
hoher Wert nicht zu beriicksichtigen ist.

® Siehe 3.6.
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Tabelle 5 — Grenzwerte der gestrahlten StérgréoBen bei einer Messentfernung von 10 m fiir
Einrichtungen der Klasse A

Tabelle 6 —

Frequenzbereich

Quasispitzenwert-Grenzwerte

MHz dB(uV/m)
30 bis 230 40
230 bis 1 000 47

ANMERKUNG 1 Bei der Ubergangsfrequenz gilt der niedrigere Grenzwert.

ANMERKUNG 2 Zusatzliche Vorkehrungen kdénnen erforderlich sein, wenn
beim Messen Fremdsignalstérungen auftreten.

Frequenzbereich

Quasispitzenwert-Grenzwerte

MHz dB(uV/m)
30 bis 230 30
230 bis 1 000 37

Grenzwerte der gestrahlten StérgroBen bei einer Messentfernung von 10 m fiir
Einrichtungen der Klasse B

ANMERKUNG 1 Bei der Ubergangsfrequenz gilt der niedrigere Grenzwert.

ANMERKUNG 2 Zusétzliche Vorkehrungen kdénnen erforderlich sein, wenn
beim Messen Fremdsignalstérungen auftreten.

6.2 Grenzwerte oberhalb 1 GHz

Der Prifling muss die Grenzwerte nach Tabelle 8 oder Tabelle 9 einhalten, wobei nach den in Abschnitt 10
beschriebenen Verfahren einschlieBlich des nachfolgend beschriebenen bedingten Verfahrens zu messen ist.

Tabelle 8 — Grenzwerte der gestrahlten StérgroBen bei einer Messentfernung von 3 m fiir

Einrichtungen der Klasse A

Frequenzbereich

Mittelwert-Grenzwerte

Spitzenwert-Grenzwerte

GHz dB(V/m) dB(uV/m)
1 bis 3 56 76
3 bis 6 60 80

ANMERKUNG  Bei der Ubergangsfrequenz gilt der niedrigere Grenzwert.

Tabelle 9 — Grenzwerte der gestrahlten StérgroBen bei einer Messentfernung von 3 m fiir

Einrichtungen der Klasse B

Frequenzbereich

Mittelwert-Grenzwerte

Spitzenwert-Grenzwerte

GHz dB(V/m) dB(uV/m)
1bis 3 50 70
3 bis 6 54 74

ANMERKUNG  Bei der Ubergangsfrequenz gilt der niedrigere Grenzwert.

. Bedingtes Messverfahren

Die héchste interne Quelle eines Priflings ist definiert als die héchste Frequenz, die vom Prifling erzeugt
oder im Prifling benutzt wird oder auf der der Priifling betrieben oder auf die er abgestimmt wird.
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Wenn die héchste Frequenz der internen Quellen des Priflings kleiner als 108 MHz ist, muss die Messung
nur bis 1 GHz durchgefiihrt werden.

Wenn die héchste Frequenz der internen Quellen des Priiflings zwischen 108 MHz und 500 MHz liegt, muss
die Messung nur bis 2 GHz durchgefiihrt werden.

Wenn die hdchste Frequenz der internen Quellen des Priflings zwischen 500 MHz und 1 GHz liegt, muss die
Messung nur bis 5 GHz durchgefiihrt werden.

Wenn die héchste Frequenz der internen Quellen des Priflings oberhalb 1 GHz liegt, muss die Messung bis
zum 5fachen Wert der héchsten Frequenz oder bis 6 GHz durchgeflhrt werden, je nachdem, welcher Wert
kleiner ist.

7 Auslegung der CISPR-Funkstérgrenzwerte

7.1 Bedeutung eines CISPR-Grenzwertes

711 Ein CISPR-Grenzwert ist ein Grenzwert, der den nationalen Behérden zur Aufnahme in nationale
Normen, diesbezlgliche rechtliche Bestimmungen und amtliche Spezifikationen empfohlen wird. Es wird
ferner empfohlen, dass internationale Organisationen diese Grenzwerte anwenden.

7.1.2 Die Grenzwerte werden auf einer statistischen Grundlage angewandt, wobei mindestens 80 % der
seriengefertigten Einrichtungen die Grenzwerte mit einer Sicherheit von mindestens 80 % einhalten missen.

7.2 Anwendung der Grenzwerte bei der Konformitatsprifung von Einrichtungen in
Serienfertigung

7.21 Messungen sind durchzufihren:

7.2.1.1 entweder an einer Stichprobe von Einrichtungen des jeweiligen Typs mit einer statistischen
Bewertung nach 7.2.3

7.2.1.2 oder, der Einfachheit halber, nur an einer Einrichtung.

7.2.2 Spatere Messungen, die von Zeit zu Zeit an stichprobenartig aus der Fertigung ausgewahlten
Einrichtungen durchgeflihrt werden, sind besonders im Fall von 7.2.1.2 notwendig.
7.2.3 Der statistische Nachweis der Ubereinstimmung ist wie folgt durchzufiihren:

Diese Messung ist an einer Stichprobe von mindestens 5 und héchstens 12 Einrichtungen des betreffenden
Typs durchzufiihren. Wenn wegen auBergewdhnlicher Bedingungen 5 Einrichtungen nicht verfugbar sind, ist
eine Stichprobe von 4 oder 3 Einrichtungen zu nehmen. Die Ubereinstimmung ist erreicht, wenn folgendes
Verhaltnis besteht:

X+kS, <L

Dabei ist:
X der arithmetische Mittelwert der gemessenen Stdrpegel von n Einrichtungen der Stichprobe;

1

-2
S% =—)> (x,-%)
n-1
X, der Stérpegel der einzelnen Einrichtung;
der anzuwendende Grenzwert;
k der aus den Tabellen der nichtzentralen #-Verteilung entnommene Faktor, der sicherstellt, dass mit

einer Sicherheit von 80 % mindestens 80 % der Fertigung unterhalb der Grenzwerte liegen; der
Wert von k hangt vom Umfang n der Stichprobe ab und ist nachfolgend angegeben.

Die Werte x,, X, S,, und L werden als logarithmische Werte ausgedriickt: dB(uV), dB(uV/m) oder dB(pW).
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n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
k 2,04 1,69 1,52 1,42 1,35 1,30 1,27 1,24 1,21 1,20

7.2.4 Ein Verkaufsverbot oder eine Zuriicknahme der Typgenehmigung als Ergebnis von Meinungsver-
schiedenheiten ist erst nach der Durchfiihrung von Messungen unter Verwendung des statistischen
Ermittlungsverfahrens nach 7.2.1.1 in Erwagung zu ziehen.

8 Allgemeine Messbedingungen

8.1 Umgebungsstérungen

Ein Messplatz muss es ermdglichen, die Stéraussendung des Priiflings von Umgebungsstérungen zu unter-
scheiden. Die Eignung des Messplatzes in dieser Beziehung kann durch Messen der Umgebungsstérpegel
bei abgeschaltetem Priifling festgestellt werden, wobei die Eignung des Messplatzes dann sichergestellt ist,
wenn die Stérpegel mindestens 6 dB unter den in den Abschnitten 5 und 6 festgelegten Grenzwerten liegen.

Wenn der Umgebungsstoérpegel bei bestimmten Frequenzen nicht mindestens 6 dB unter dem festgelegten
Grenzwert liegt, kbnnen die in 10.5 beschriebenen Verfahren angewendet werden, um die Einhaltung der
festgelegten Grenzwerte fiir den Priifling nachzuweisen.

Es ist nicht erforderlich, dass der Umgebungsstérpegel mindestens 6 dB unter dem festgelegten Grenzwert
liegt, wenn der Umgebungsstdrpegel und der Stérpegel des Priflings zusammen den festgelegten Grenzwert
nicht Uberschreiten. In diesem Fall wird angenommen, dass der Stérpegel des Priiflings den festgelegten
Grenzwert einhalt. Wenn der Umgebungsstérpegel und der Stérpegel des Priflings zusammen den fest-
gelegten Grenzwert Uberschreiten, darf erst dann auf Nichteinhaltung des festgelegten Grenzwertes durch
den Prifling entschieden werden, wenn auf jeder Messfrequenz, bei welcher der Grenzwert Uberschritten ist,
zwei Bedingungen erflllt sind:

a) Der Umgebungsstdrpegel liegt um mindestens 6 dB unter der Summe aus dem Stérpegel des Priflings
und dem Umgebungsstérpegel;

b) der Umgebungsstérpegel liegt um mindestens 4,8 dB unter dem festgelegten Grenzwert.

8.2 Allgemeine Anordnung (des Priiflings)

Sofern in dieser Norm nichts anderes festgelegt wird, muss der Prufling in einer Weise angeordnet, installiert,
aufgebaut und betrieben werden, die mit den Ublichen Anwendungen Ubereinstimmt. Dort, wo der Hersteller
eine Installationsweise festgelegt oder empfohlen hat, muss diese beim Prifaufbau verwendet werden,
soweit dies mdglich ist. Dieser Aufbau muss fiir die Ubliche Installationsweise typisch sein. Verbindungs-
leitungen/-abschlisse/-gerate mussen an mindestens einen Anschluss einer jeden Schnittstellenart des
Priiflings angeschlossen werden, und wo dies praktikabel ist, muss jede Leitung mit einem Gerét / einer Bau-
gruppe abgeschlossen werden, das/die fir die tatsachliche Verwendung typisch ist.

Wenn mehrere Schnittstellen der gleichen Art vorhanden sind, kann der Anschluss von zusatzlichen Verbin-
dungsleitungen/-abschllissen/-geraten an den Priifling erforderlich sein, abhangig von den Ergebnissen von
Voruntersuchungen. Die Begriindung fir die Wahl der Anordnung und des Abschlusses der Schnittstellen
(Anschliisse) muss im Priifbericht festgehalten werden.

Typ und Lange von Verbindungskabeln sollten den Festlegungen fir die vorliegende Einrichtung entspre-
chen. Falls die Lange unterschiedlich sein kann, ist jene zu wahlen, welche die héchste Abstrahlung hervor-
ruft.

Falls wéhrend der Prifung geschirmte oder Spezialkabel verwendet werden, damit die Anforderungen erflillt
werden, ist ein Hinweis in die Benutzeranleitung aufzunehmen, dass solche Kabel zu verwenden sind.

Uberschiissige Langen von Kabeln sind in der ungefahren Mitte so zu biindeln, dass die Biindel 30 cm bis
40 cm lang sind. Wenn das wegen der GréBe oder Steifheit der Kabel oder weil die Prifung am
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Aufstellungsort des Nutzers durchgefiihrt wird, nicht praktikabel ist, ist im Prifbericht genau festzuhalten, wie
mit dem Uberschissigen Kabel verfahren wurde.

Wenn mehrere Schnittstellen der gleichen Art vorhanden sind, genligt es, an eine davon ein Kabel anzu-
schlieBen, vorausgesetzt, dass nachgewiesen werden kann, dass weitere Kabel die Ergebnisse nicht wesent-
lich verandern wirden.

Allen Prifergebnissen sind vollstdndige Beschreibungen der Kabel- und Gerateanordnung beizufligen, damit
die Ergebnisse reproduziert werden kénnen. Wenn besondere (Betriebs-)Bedingungen zur Einhaltung der
Grenzwerte erforderlich sind, sind diese anzugeben und zu dokumentieren, z. B. Kabellange, Kabeltyp,
Schirmung und Erdung. Diese Bedingungen missen in der Benutzeranleitung enthalten sein.

Einrichtungen, die mit mehreren Baugruppen (Einschub, Einsteckbaugruppe, Leiterplatte usw.) bestlickt
werden, missen mit einer Zusammenstellung und Anzahl dieser Baugruppen gemessen werden, die fur die
Verwendung in einer Ublichen Installation représentativ ist. Die Begriindung fir die Wahl der Anzahl und der
Art der Baugruppen sollte im Prifbericht festgehalten werden.

Ein System, das aus einer Anzahl einzelner Baugruppen besteht, muss so angeordnet werden, dass ein
reprasentatives System mit minimaler Konfiguration gebildet wird. Die Anzahl und Zusammenstellung der
Baugruppen, die im Prifbericht festzuhalten ist, muss Ublicherweise reprasentativ fiir die Verwendung in
einer typischen Installation sein. Die Begrindung fir die Auswahl der Baugruppen sollte im Prifbericht
festgehalten werden.

Nachstehend werden Beispiele fur ein représentatives System mit minimaler Konfiguration gegeben.

Fir einen Personalcomputer (PC) oder ein Peripheriegerdt eines Personalcomputers besteht die
Minimalkonfiguration aus den folgenden Geraten, die zusammengeschaltet und gemeinsam gemessen
werden:

a) Personalcomputer (Zentraleinheit);

b) Tastatur;
c) Bildschirm;
d) externe Peripheriegerate fir jede von zwei verschiedenen Arten von erhéltlichen E/A-Protokollen, z. B.

seriell, parallel usw.;
e) wenn der Prifling einen eigenen Anschluss fir ein Gerat mit speziellem Zweck, z. B. eine Maus oder
einen Joystick, besitzt, muss dieses Gerat einen Teil der Minimalkonfiguration bilden.

ANMERKUNG Geréte nach a), b) und/oder c) kénnen in manchen Systemen im selben Gehause untergebracht sein.
In keinem Fall kénnen die Gerdte nach a), b) und/oder c), eine Maus oder eine Joystick-Steuerung als Ersatz fir das
unter d) aufgefiihrte Gerat verwendet werden.

Fur eine elektronische Registrierkasse besteht die Minimalkonfiguration aus den folgenden Geréten, die
(soweit zutreffend) zusammengeschaltet und gemeinsam gemessen werden:

a) Recheneinheit (Kasse);

b) Kassenschublade;

c) Tastatur(en);

d) Anzeigegeréate (Bediener- und Kundenanzeige);
e) typische Peripheriegerate (Strichcodeleser);

—

) Handgerate (Strichcodeleser).

Bei der Priifung einer ITE muss von jedem Baugruppentyp mindestens je ein Stiick in Betrieb sein. Bei der
Prifung von Systemen muss je eine der in der Systemkonfiguration méglichen ITE verwendet werden.

Eine Einheit einer Einrichtung, die einen Teil eines Uber ein groBes Gebiet verteilten Systems bildet (z. B.
Datenverarbeitungsgeréate oder Arbeitsplatzrechner, private Nebenstellenanlagen usw.) und die selbst in sich
wiederum ein Teilsystem bilden kann, kann unabhangig von der Basiseinheit oder dem Basissystem gepriift
werden. Verteilte Netze, z. B. lokale Netze, kénnen auf dem Messplatz durch Leitungslangen und die in der
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Praxis verwendeten Peripheriegerate nachgebildet werden oder durch Netzverkehrssimulatoren/Last-
maschinen, die in ausreichendem Abstand angeordnet sind, um sicherzustellen, dass sie keinen Beitrag zum
gemessenen Pegel liefern.

Die Ergebnisse einer Untersuchung von Priiflingen mit je einem Stlick jedes Baugruppentyps oder jeder ITE
sind auf Konfigurationen Ubertragbar, die mehr als je ein Stlick dieser Baugruppe oder ITE enthalten. Dies ist
zuldssig, weil festgestellt worden ist, dass Stéraussendungen aus gleichartigen Baugruppen oder ITE (siehe
3.5) sich in der Praxis im Allgemeinen nicht addieren.

Im Falle von Priflingen, die funktionell mit anderen ITE zusammenwirken, einschlieBlich solcher ITE, deren
Stromversorgung von einer Basiseinheit abhangig ist, diirfen sowohl die tatsachlich zusammenwirkenden ITE
als auch Nachbildungen, deren Einfluss ausgeschlossen oder bestimmt werden kann, verwendet werden, um
wirklichkeitsnahe Betriebsbedingungen zu schaffen. Wenn eine ITE als Basiseinheit fir eine andere ITE
entworfen ist, kann es erforderlich sein, die betreffende ITE anzuschlieBen, damit die Basiseinheit unter
Ublichen Bedingungen arbeitet.

Es ist wichtig, dass jede Nachbildung, die anstelle einer tatsdchlich vorgesehenen ITE verwendet wird, die
elektrischen und in manchen Féllen die mechanischen Eigenschaften der vorgesehenen ITE richtig
nachbildet, insbesondere die HF-Signale und Impedanzen. Dieses Verfahren gestattet es, dass die Ergeb-
nisse der Messung einzelner ITE auch bei Anwendungen in Systemen (Anlagen) glltig bleiben und ein
Zusammenschalten der betreffenden ITE mit anderen in gleicher Weise gepriiften ITE méglich ist, ein-
schlieBlich der Zusammenschaltung mit solchen ITE, die von verschiedenen Herstellern gefertigt und gepriift
worden sind.

Einsteckbaugruppen (z. B. ISDN-Schnittstelle, Zentraleinheit, Adapterkarten), die zur Bestickung von ver-
schiedenen Basiseinheiten getrennt auf den Markt gebracht werden, missen in mindestens einer — vom Her-
steller der Einsteckbaugruppe ausgewdhlten — geeigneten reprasentativen Basiseinheit in einer Weise ge-
pruft werden, dass die Konformitéat der Einsteckbaugruppen fiir die gesamte Gruppe von Basiseinheiten, in
die sie eingebaut werden sollen, sichergestellt ist.

Die Basiseinheit muss als Stichprobe aus der Fertigung, welche die Anforderungen erfillt, entnommen
werden.

Einsteckbaugruppen, die als Einrichtungen der Klasse B vorgesehen sind, dirfen nicht in Basiseinheiten der
Klasse A geprift werden.

Die Begleitinformation zu der Einsteckbaugruppe muss Angaben Uber die Basiseinheiten, in denen die
Einsteckbaugruppe geprift und fir welche die Konformitdt nachgewiesen worden war, und Angaben
enthalten, die es dem Anwender ermdglichen, die Basiseinheiten zu identifizieren, in welchen die
Einsteckbaugruppe die Ubereinstimmung mit den Anforderungen fir die Klassifikation (A oder B) erreicht.

8.2.1 Bestimmung der Konfiguration(en) mit der héchsten Stéraussendung

Durch Vorprufung sind die Frequenzen, bei denen die héchste Stéraussendung, bezogen auf den Grenzwert,
auftritt, zu ermitteln. Diese Ermittlung muss durchgefuhrt werden, wéhrend der Priifling in Ublichen Betriebs-
zusténden betrieben wird, und die Anordnung der Leitungen in dem Priifaufbau muss fir eine typische
Installationsweise représentativ sein.

Die Frequenz mit der héchsten Stéraussendung, bezogen auf den Grenzwert, ist zu ermitteln, indem die
StoérgréBen bei einer Anzahl von aussagekraftigen Frequenzen gemessen werden, um Sicherheit zu geben,
dass die Frequenz mit der wahrscheinlich héchsten Stéraussendung gefunden wurde und die
dazugehdrenden Leitungs- und Priflingskonfigurationen sowie der dazugehérende Betriebszustand ermittelt
wurden.

Fir Vorprufungen sollte der Prifling entsprechend den Bildern 4 bis 13 aufgebaut werden, soweit dies
zutreffend ist.

AbschlieBende Messungen der leitungsgefliihrien bzw. der gestrahlten StérgréBen missen nach den
Abschnitten 9 bzw. 10 durchgefiihrt werden.
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