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Einrichtungen der Informationstechnik D | N
Storfestigkeitseigenschaften IIN
Grenzwerte und Prifverfahren
(IECICISPR 24:1997, modifiziert + A1:2001) Deutsche Fassung EN 55024:1998 + A1:2001 E N 55024
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist hach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0878
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
Teil 24
ICS 33.100.20; 35.020 Ersatz fur
DIN EN 55024

(VDE 0878 Teil 24):1999-05

Information technology equipment / > 79Y
Siehe Beginn der Gultigkeit

Immunity characteristics

Limits and methods of measurement
(IEC/CISPR 24:1997, modified + A1:2001);
German version EN 55024:1998 + A1:2001

Appareils de traitement de I'information
Caractéristiqgues d'immunité

Limites et méthodes de mesure

(CEI/CISPR 24:1997, modifiée + A1:2001);
Version allemande EN 55024:1998 + A1:2001

Die Européische Norm EN 55024:2001, zusammen mit der eingearbeiteten Anderung A1:2001, hat den
Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Glltigkeit

Die EN 55024 wurde am 1998-08-01 angenommen.

Die Anderung A1 wurde am 2001-10-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 55024 (VDE 0878 Teil 24):1999-05 noch bis 2004-10-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.17 ,EMV von Einrichtungen der Informationsverarbei-
tungs- und Telekommunikationstechnik“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE zustandig.

Anderungen zu DIN EN 55024 (VDE 0878 Teil 24):1999-05 waren veréffentlicht als E DIN EN 55024/AA (VDE 0878

Teil 24/A1):2001-03.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom CISPR/SC G ,Interference relating to information technology equipment” des
Internationalen Sonderausschusses fur Funkstérungen (CISPR) der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
erarbeitet.

ANMERKUNG CISPR/G wurde im Juni 2001 in das Unterkomitee CISPR/SC | ,Electromagnetic compatibility of information technology
equipment, multimedia equipment and receivers* tberfihrt.
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Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2002 unveréndert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Im Bereich des Europaischen Komitees fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC) fallt diese Norm in das
Arbeitsgebiet des SC 210A ,EMV-Produkte” des Technischen Komitees 210 ,EMV*.

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung der Européischen Norm EN 55024 : 1998-09 ,Einrichtungen der
Informationstechnik — Storfestigkeitseigenschaften — Grenzwerte und Prifverfahren®, in die die Anderung
A1:2001-07 eingearbeitet wurde. Die Europdische Norm EN 55024:1998 + A1:2001 dbernimmt die
Internationale Norm IEC/CISPR 24: 1997-09 ,Information technology equipment — Immunity characteristics —
Limits and methods of measurement* und ihre Anderung A1:2001-07 mit vereinbarten gemeinsamen
europaischen Abénderungen zur IEC/CISPR 24: 1997-09. Die vereinbarten gemeinsamen europdischen
Abanderungen sind wie schon in der Ausgabe 1999-05 dieser Norm durch einen senkrechten Strich am
Seitenrand gekennzeichnet. Die Abschnitte der eingearbeiteten Anderung A1:2001 zur EN 55024:1998 sind
am Rand mit einer senkrechten Doppellinie gekennzeichnet.

Diese Norm gilt fiir die Storfestigkeit von Einrichtungen der Informationstechnik (ITE).

In dieser Norm werden unter dem Begriff ,Einrichtungen der Informationstechnik (ITE)" entsprechend 3.1 der
IEC/CISPR 22 bzw. der EN 55022 bzw. der DIN EN 55022 (VDE 0878 Teil 22) Einrichtungen der Infor-
mationsverarbeitungstechnik und der Telekommunikationstechnik zusammengefasst.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 55024 (VDE 0878 Teil 24):1999-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Korrektur der Uberschrift der Tabelle 4: anstelle von ,ausgenommen Einrichtungen, die ...
richtigerweise ,einschlie3lich Einrichtungen, die ...“ heil3en;

muss es

b) Anderungen der Festlegungen der Tabellen A.1 bis A.4 fir den Frequenzbereich 30 MHz bis 80 MHz.
Friihere Ausgaben

DIN EN 55024 (VDE 0878 Teil 24):1999-05

DIN EN 55024 (VDE 0878 Teil 24):1999-05

DIN EN 55024 (VDE 0878 Teil 24):1999-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 318 nun IEC 60318 geworden.
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Tabelle NA.1
Européische Norm [nternationale Norm De¢utsche Norm Klgssifikation im
VDE-
Vorschriftenwerk

IEC 60050(161):1990 +
A1:1997 + A2:1998

Deutsche Ausgabe des Internatio-
nalen Elektrotechnischen Woébrter-
buchs — Kapitel 161: Elektromag-
netische Vertraglichkeit:1999

EN 55022:1997

IEC/CISPR 22:1998 ¥

DIN EN 55022
(VDE 0878 Teil 22):1999-05

VDE 0878 Teil 22

EN 61000-4-2:1995 2

IEC 61000-4-2:1995 ?

DIN EN 61000-4-2
(VDE 0847 Teil 4-2):1996-03

VDE 0847 Teil 4-2

EN 61000-4-3:1996 ¥

IEC 61000-4-3:1995

DIN EN 61000-4-3
(VDE 0847 Teil 4-3):1997-08

VDE 0847 Teil 4-3

EN 61000-4-4:1995

IEC 61000-4-4:1995 ¥

DIN EN 61000-4-4
(VDE 0847 Teil 4-4):1996-03

VDE 0847 Teil 4-4

EN 61000-4-5:1995 *

IEC 61000-4-5:1995 °

DIN EN 61000-4-5
(VDE 0847 Teil 4-5):1996-09

VDE 0847 Teil 4-5

EN 61000-4-6:1996 ©

IEC 61000-4-6:1996 ©

DIN EN 61000-4-6
(VDE 0847 Teil 4-6):1997-04

VDE 0847 Teil 4-6

EN 61000-4-11:1994 "

IEC 61000-4-11:1994 "

DIN EN 61000-4-11
(VDE 0847 Teil 4-11):1995-04

VDE 0847 Teil 4-11

EN 61000-6-1:2001

IEC 61000-6-1:2001

DIN EN 61000-6-1
(VDE 0839 Teil 6-1):2002-08

VDE 0839 Teil 6-1

IEC/CISPR 22:1997 wurde inzwischen durch die Anderung A1:2000 erganzt, die als EN 55014-1:1997/

A1:2000 tbernommen wurde. Die konsolidierte Deutsche Fassung wurde als DIN EN 55022 (VDE 0878
Teil 22):2001-11 veroffentlicht.

2)

IEC 61000-4-2:1995 wurde inzwischen durch die Anderungen A1:1998 und A2:2000 ergénzt, die als

EN 61000-4-2:1995/A1:1998 und EN 61000-4-2:1995/A2:2001 Gilbernommen wurden. Die konsolidierte
Deutsche Fassung wurde als DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847 Teil 4-2):2001-12 verdffentlicht.

IEC 61000-4-3:1995 wurde inzwischen durch die Anderungen A1:1998 und A2:2000 ergénzt, die als

EN 61000-4-3:1996/A1:1998 und EN 61000-4-2:1995/A2:2001 i{ibernommen wurden. Die konsolidierte
Deutsche Fassung wurde als DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847 Teil 4-3):2001-12 verdffentlicht.

4)

IEC 61000-4-4:1995 wurde inzwischen durch die Anderung A1:2000 ergénzt, die als EN 61000-4-4:1995/

A1:2001 tbernommen wurde. Die konsolidierte Deutsche Fassung wurde als DIN EN 61000-4-4
(VDE 0847 Teil 4-4):2001-12 verdffentlicht.

5)

IEC 61000-4-5:1995 wurde inzwischen durch die Anderung A1:2000 ergénzt, die als EN 61000-4-5:1995/

A1:2001 tbernommen wurde. Die konsolidierte Deutsche Fassung wurde als DIN EN 61000-4-5
(VDE 0847 Teil 4-5):2001-12 verdffentlicht.

IEC 61000-4-6:1996 wurde inzwischen durch die Anderung A1:2000 erganzt, die als EN 61000-4-6:1996/

A1:2001 ubernommen wurde. Die konsolidierte Deutsche Fassung wurde als DIN EN 61000-4-6
(VDE 0847 Teil 4-6):2001-12 veréffentlicht.

7

IEC 61000-4-11:1994 wurde inzwischen durch die Anderung A1:2000 ergéanzt, die als EN 61000-4-11:

1994/A1:2001 ibernommen wurde. Die konsolidierte Deutsche Fassung wurde als DIN EN 61000-4-11
(VDE 0847 Teil 4-11):2001-12 veréffentlicht.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Deutsche Ausgabe des Internationalen Elektrotechnischen Wérterbuchs — Kapitel 161: Elektromagnetische
Vertraglichkeit, Deutsche Ausgabe des Internationalen Elektrotechnischen Worterbuchs — Kapitel 161:
Elektromagnetische Vertréglichkeit; Konsolidierte Fassung aus IEC 60050-161:1990-08, Anderung 1:1997-10
und Anderung 2:1998-04

DIN EN 55022 (VDE 0878 Teil 22), Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstéreigenschaften — Grenz-
werte und Messverfahren (IEC/CISPR 22:1997, modifiziert); Deutsche Fassung EN 55022:1998

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847 Teil 4-2), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4: Priif- und Mess-
verfahren — Hauptabschnitt 2: Priifung der Stérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitdt — EMV-
Grundnorm (IEC 61000-4-2:1995),; Deutsche Fassung EN 61000-4-2:1995

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847 Teil 4-3), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4: Priif- und Mess-
verfahren — Hauptabschnitt 3: Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
(IEC 61000-4-3:1995, maodifiziert); Deutsche Fassung EN 61000-4-3:1996

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847 Teil 4-4), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4: Priif- und Mess-
verfahren — Hauptabschnitt 4: Priifung der Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Stérgrél3en/
Burst — EMV-Grundnorm (IEC 61000-4-4:1995); Deutsche Fassung EN 61000-4-4:1995

DIN EN 61000-4-5 (VDE 0847 Tell 4-5), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4: Prif- und Mess-
verfahren — Hauptabschnitt 5: Priifung der Stérfestigkeit gegen Sto8spannungen (IEC 61000-4-5:1995);
Deutsche Fassung EN 61000-4-5:1995

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847 Teil 4-6), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4: Prlif- und Mess-
verfahren — Hauptabschnitt 6: Stérfestigkeit gegen leitungsgefihrte Stérgré3en, induziert durch hochfrequen-
te Felder (IEC 61000-4-6:1996); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:1996

DIN EN 61000-4-11 (VDE 0847 Teil 4-11), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 4: Priif- und
Messverfahren — Hauptabschnitt 11: Priifung der Storfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunter-
brechungen und Spannungsschwankungen (IEC 61000-4-11:1994);

Deutsche Fassung EN 61000-4-11:1994

DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839 Teil 6-1), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-1: Fachgrund-
normen — Stérfestigkeit — Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
(IEC 61000-6-1:2001, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61000-6-1:2001
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EUROPAISCHE NORM EN 55024
September 1998
EUROPEAN STANDARD + A1 Oktober 2001

NORME EUROPEENNE

ICS 33.100; 35.020

Deutsche Fassung

Einrichtungen der Informationstechnik
Storfestigkeitseigenschaften

Grenzwerte und Prufverfahren
(EinschlieRlich Anderung A1:2001)
(IEC/CISPR 24:1997, modifiziert + A1:2001)

Information technology equipment Appareils de traitement de I'information
Immunity characteristics Caractéristiques d'immunité

Limits and methods of measurement Limites et méthodes de mesure

(Includes Amendment A1:2001) (Inclut I'amendement A1:2001)

(IEC CISPR 24:1997, modified + A1:2001) (CEI CISPR 24:1997, modifiée + A1:2001)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1998-08-01 und die A1 am
2001-10-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt
sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, der Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten
Konigreich.

CENELEC

Européaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
Ref. v Ex 550l RGURABATLS
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC/CISPR 24:1997, ausgearbeitet von dem IEC/CISPR/G ,Interference
relating to information technology equipment”, wurde mit gemeinsamen Ab&nderungen, ausgearbeitet von
dem SC 210A ,EMV-Produkte* des Technischen Komitees CENELEC TC 210 ,EMV“, dem Einstufigen
Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 1998-08-01 als EN 55024 genehmigt.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veroffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  1999-02-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden

miissen (dow): 2001-07-01
Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
Anhénge, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhange A, B, C, D, E, F, G und ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Vorwort der Anderung A1:2001 zur Europaischen Norm EN 55024:1998

Der Text der Schriftstiicks IEC/CISPR/G/211/FDIS, zukinftige Anderung 1 zu IEC/CISPR 24:1997,
ausgearbeitet von dem IEC/CISPR SC G ,Interference relating to information technology equipment®, wurde
der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2001-10-01 als Anderung Al
zu EN 55024:1998 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf
nationaler Ebene durch Verdoffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch
Anerkennung tibernommen werden muss (dop):  2002-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der Anderung entgegenstehen, zurtickgezogen
werden missen (dow): 2004-10-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC/CISPR 24:1997 wurde von CENELEC als Europaische Norm mit
vereinbarten, gemeinsamen Abanderungen angenommen, die nachstehend angegeben sind:
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GEMEINSAME ABANDERUNGEN

| 1 Anwendungsbereich und Zweck

” Ergénze nach dem ersten Satz:
.von ETSI ausgearbeitete Harmonisierte Normen, welche die Anforderungen zur Storfestigkeit flr Einrich-
tungen fur Telekommunikationsnetze abdecken, haben in jeder Hinsicht Vorrang gegentiber dieser Norm.*

| 2 Normative Verweisungen

” Streiche die Verweisungen auf die ITU-Empfehlungen K.15, K.17, K.20, K.21 und K.22.

| 4 Prufanforderungen zur Storfestigkeit

” 4.2.3  Ersetze den ersten Absatz durch:

.Der Frequenzbereich fur die Prifung gegen gestrahlte Stérgrofien ist 80 MHz bis 1 000 MHz.“
4.2.3.2 Ersetze den Text durch:

,Das Prufverfahren muss mit IEC 61000-4-6 ubereinstimmen.*

4.2.5 Streiche ,oder ITU-T K.20, K.21 oder K.22 falls geeignet”.

Tabelle 1 Streiche ,oder 60" in Zeile 1.1.
Streiche ,< (Spalte 3) und ,und ¥* (Spalte 6).
Streiche die Anmerkung 3.

Tabelle 2 Ersetze diese durch:

Tabelle 2 — Storfestigkeit, Signal- und Telekommuni  kationsanschlisse

Umgebungs- PrifstorgrofRe Einheiten Grundnorm Anmerkungen | Bewertungs-
Phanomen kriterium
2. [ Hochfrequenz, 0,15 bis 80 MHz IEC 61000-4-6 | siehe A
1 | leitungsgefihrt 3 V (unmoduliert, Effektivwert) Anmerkungen
80 % AM (1 kHz) lund3
2. | StoRspannun- 1 kV (Spitze) IEC 61000-4-5 | siehe B
2 | gen, Leitung 1,2/50 (8/20) TJ/Th us Anmerkungen
gegen Erde 2und 4
2. | schnelle 0,5 kV (Spitze) IEC 61000-4-4 | siehe B
3 | Transienten 5/50 TJ/Tp ns Anmerkung 3
5 Wiederholfrequenz kHz

ANMERKUNG 1 Der Frequenzbereich wird mit der festgelegten Schrittweite durchfahren. Wenn dies jedoch im Anhang A
festgelegt wird, muss eine zusétzliche vollstandige Funktionsprifung bei einer begrenzten Anzahl von Frequenzen durchgefuhrt
werden. Diese fur die Prufung gegen leitungsgefiihrte Stérgrof3en ausgewahlten Frequenzen sind: 0,2; 1; 7,1; 13,56; 21; 27,12 und
40,68 MHz (£ 1 %).

ANMERKUNG 2  Gilt nur fur Anschlusse, die nach Herstellerangaben direkt mit auBerhalb von Geb&uden befindlichen Leitungen
verbunden werden durfen.

ANMERKUNG 3  Gilt nur fur Anschlisse, die nach Herstellerangaben Kommunikation Uber Leitungen unterstutzen, deren Lange
groRer als 3 m sein darf.

ANMERKUNG 4  Wenn durch den Einfluss des Koppel-/Entkoppelnetzwerkes (CDN) die (bliche Funktion des Pruflings nicht
sichergestellt werden kann, ist keine Prufung erforderlich.
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” Tabelle 3 Streiche die Anmerkung 3 und die Verweisung auf diese Anmerkung in Zeile 3.1..

” Tabelle 4 Streiche die Anmerkung 3 und die Verweisung auf diese Anmerkung in Zeile 4.1..

ANHANG A
(normativ)

Telekommunikations-Endeinrichtungen

A.2.2  Ersetze im dritten Absatz unter Messverfahren 2 ,ein nach dem A-Law kodiertes” durch ,ein nach
dem A- oder p-Law kodiertes".

Ergdnze am Ende des gleichen Absatzes:

.FUr kodierte Signale, die nicht nach dem A- oder p-Law kodiert sind, werden gleichwertige Pegel er-
forderlich, oder das Messverfahren 1 ist anzuwenden.”

ANHANG B
(normativ)

Telekommunikations-Endeinrichtungen

B.2.2 Streiche am Ende des zweiten Absatzes ,oder 60 Hz".

|| Anerkennungsnotiz der Anderung A1:2001 zur Europais chen Norm EN 55024:1998

Der Text der Anderung 1:2001 zur Internationalen Norm IEC/CISPR 24:1997 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Ab&anderung angenommen.
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Einleitung

Diese IEC/CISPR-Publikation legt einheitliche Anforderungen zur elektromagnetischen Storfestigkeit von
Einrichtungen der Informationstechnik fest. Die Prifverfahren sind in den Grundnormen zur EMV-Storfestig-
keit, auf die verwiesen wird, beschrieben. Diese Publikation legt die anzuwendenden Prifungen, Prufscharfe-
grade (Prufpegel), produktspezifische Prifbedingungen und Bewertungskriterien fir das Betriebsverhalten
fest.

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fur Einrichtungen der Informationstechnik (ITE) entsprechend der Definition in IEC/CISPR 22.

Von ETSI ausgearbeitete Harmonisierte Normen, welche die Anforderungen zur Stérfestigkeit fur Einrich-
tungen fur Telekommunikationsnetze abdecken, haben in jeder Hinsicht Vorrang vor dieser Norm.

Verfahren fur die Prifung von ITE und Grenzwerte (Prifstorgrofen) wurden fir ITE festgelegt und decken
den Frequenzbereich 0 Hz bis 400 GHz ab.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung von Anforderungen, die einen ausreichenden Grad der Storfestigkeit
sicherstellen, so dass die Einrichtung wie vorgesehen in ihrer Umgebung funktioniert.

Bei auRerordentlichen Umgebungsbedingungen kénnen besondere Abhilfemanahmen erforderlich sein.

Als Ergebnis von Beratungen uber die Prifung und Funktionsbewertung werden einige Prufungen nur fur de-
finierte Frequenzbénder oder fiir ausgewahlte Frequenzen festgelegt. Es wird angenommen, dass Einrichtun-
gen, welche die Festlegungen bei diesen Frequenzen einhalten, die Festlegungen im gesamten Frequenz-
bereich 0 Hz bis 400 GHz in Bezug auf elektromagnetische StérgroRen einhalten.

Zweck dieser Norm ist es, fur die im Anwendungsbereich beschriebenen Einrichtungen die Prufanforderun-
gen zur Storfestigkeit gegen dauernde und impulsférmige, leitungsgefuhrte und gestrahlte Storgrof3en ein-
schlie3lich der Entladungen statischer Elektrizitat (ESD) festzulegen.

Die Prifanforderungen werden fur jeden betrachteten Anschluss (jedes betrachtete Tor) einzeln festgelegt.
ANMERKUNG 1 Diese Norm enthalt keine Anforderungen zur Sicherheit der Einrichtungen.

ANMERKUNG 2 In besonderen Fallen kénnen Situationen auftreten, bei denen die gegebenen StorgréRen die in dieser
Norm festgelegten Priifstorgréf3en Uberschreiten, z. B. wenn ein handgehaltenes Sprechfunkgeréat in der Nahe einer Ein-
richtung betrieben wird. In diesen Fallen sollten zusétzliche AbhilfemalRnahmen ergriffen werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der
vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die ange-
gebenen Ausgaben giltig. Alle Normen unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspartner, deren
Vereinbarungen auf dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu prufen, ob die
jeweils neuesten Ausgaben der im Folgenden genannten Normen angewendet werden konnen. Die
Mitglieder von IEC und ISO fuhren Verzeichnisse der gegenwaértig gultigen Internationalen Normen.

IEC 60050(161):1990, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 161: Electromagnetic
compatibility.

IEC 60318:1970, An IEC artificial ear, of the wideband type, for the calibration of earphones used in
audiometry.

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 2: Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC Publication.

Seite 7
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 55024:2002-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55024-2002-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55024-2002-11

Zurtickgezogen: 2003-10
EN 55024:1998 + A1:2001

IEC 61000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test — Basic EMC Publication.

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test — Basic EMC Publication.

IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 5: Surge immunity test — Basic EMC Publication.

IEC 61000-4-6:1996, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 6: Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 8: Power frequency magnetic field immunity test.

IEC 61000-4-11:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 11: Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC/CISPR 22:1997, Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and
methods of measurement.

ISO 9241-3:1992, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs — Part 3: Visual
display requirements.

ITU-T Recommendation 1.241.1, Telephony.

ITU-T Recommendation 1.411, Integrated service digital network (ISDN) user network interfaces.

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen aus der ITU-T Recommendation 1.411 und der
IEC 60050(161). Zusatzlich werden folgende besonderen Begriffe in dieser Norm verwendet:

3.1

kontinuierliche Schwingung (en: continuous wave, CW )

elektromagnetische Wellen, deren aufeinander folgenden Schwingungen im eingeschwungenen Zustand
sinusformig und konstant sind und die zur Signallibertragung unterbrochen oder moduliert werden kénnen

3.2

Funktionsminderung

eine unerwinschte Abweichung der betrieblichen Funktion einer Einrichtung von ihrer bestimmungsgemaRien
Funktion auf Grund von elektromagnetischen StorgroBen. Diese Abweichung bedeutet nicht
notwendigerweise eine Fehlfunktion oder einen Funktionsausfall

3.3

Prifling

eine fur Zwecke der Beurteilung verwendete représentative ITE oder eine funktionell zusammenwirkende
Gruppe von ITE (die ein System bildet), die eine oder mehrere Basiseinheiten umfasst

3.4
Einrichtung der Informationstechnik (ITE)
es gilt die in der IEC/CISPR 22 angegebene Definition

35

Jitter (eines Bildschirms mit Kathodenstrahlrdhre ( en: cathode ray tube, CRT)
Spitze-zu-Spitze-Schwankung in der geometrischen Anordnung von Bildelementen auf der Betrachter-
oberflache eines Bildschirms mit Kathodenstrahlrohre (CRT)
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