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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.
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(VDE 0875-103-1):1997-06
Siehe jedoch Beginn der Gultigkeit
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Teil 1: Stéraussendungen;

Deutsche Fassung EN 55103-1:2009

Electromagnetic compatibility —

Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control
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Part 1: Emissions;

German version EN 55103-1:2009

Compatibilité électromagnétique —
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Version allemande EN 55103-1:2009
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Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2009-07-01 angenommene EN 55103-1 gilt als DIN-Norm ab 2010-07-01.
Daneben darf DIN EN 55103-1 (VDE 0875-103-1):1997-06 noch bis 2012-07-01 angewendet werden.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 55103-1 (VDE 0875-103-1):2006-07.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 767.11 ,EMV von Betriebsmitteln und Anlagen far
h&usliche, gewerbliche, industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen, die beabsichtigt oder
unbeabsichtigt HF erzeugen, sowie von Beleuchtungseinrichtungen® der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 55103-1 (VDE 0875-103-1):1997-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) im Abschnitt 2 wurden die Anmerkungen 4 und 5 ergénzt;

b) die normativen Verweisungen im Abschnitt 2 wurden aktualisiert;

O

der Begriff 3.8 Telekommunikations- oder Netzwerkanschluss wurde ergénzt;

o

)
)
) Festlegungen zur Stéraussendung an Telekommunikations- oder Netzwerkanschliissen wurden ergénzt;
)

&)

die bisherigen Tabellen 1 und 2 wurden durch eine zusammenfassende Tabelle 1 ersetzt;

—

) der Anhang B wurde erweitert;

g) ein neuer Anhang C mit Festlegungen zur Messung von leitungsgefiihrten StérgréBen an Telekom-
munikations- oder Netzwerkanschllissen wurde eingefiihrt; die bisherigen Anhange C und D wurden in
Anhang D und E umnummeriert;

h) im Anhang F wurden Festlegungen zur Messung von Einschaltstrémen erganzt;

i) der bisherige Anhang E ,Alternatives Verfahren zur Erfassung leitungsgeflihrter Stéraussendungen von
Signal-, Steuer- und Gleichspannungs-Netzanschliissen von 0,15 MHz bis 30 MHz* wurde gestrichen;

j) der Anhang ZZ wurde erganzt;
k) der Normtext wurde redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN EN 55103-1 (VDE 0875-103-1): 1997-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-
Vorschriftenwerk

IEC 60050-161:1990
+ A1:1997
+ A2:1998

EN 55013:2001

IEC/CISPR 13:2001

DIN EN 55013
(VDE 0872-13):2002-09

VDE 0872-13

EN 55014-1:2000

IEC/CISPR 14-1:2000

DIN EN 55014-1

VDE 0875-14-1

(VDE 0878-22):2007-04

+ A1:2001 + A1:2001 (VDE 0875-14-1):2003-09

+ A2:2002 + A2:2002

EN 55015:2006 IEC/CISPR 15:2005 DIN EN 55015 VDE 0875-15-1

+ A1:2007 + A1:2006 (VDE 0875-15-1):2009-11

+ A2:2009 + A2:2008

EN 55020:2007 IEC/CISPR 20:2006 DIN EN 55020 VDE 0872-20
(VDE 0872-20):2007-09

EN 55022:2006 IEC/CISPR 22:2005 DIN EN 55022 VDE 0878-22

EN 55103-2:2009

DIN EN 55103-2
(VDE 0875-103-2):2010-07

VDE 0875-103-2

EN 60107-1:1997

IEC 60107-1:1997

DIN EN 60107-1:1998-01

EN 60268-3:2000

IEC 60268-3:2000

DIN EN 60268-3:2001-10
+ DIN EN 60268-3 Ber 1:2002-07

(VDE 0838-12):2005-09

EN 60898 (Reihe) | IEC 60898 (Reihe) DIN EN 60898 VDE 0641
(VDE 0641) (Reihe)

EN 61000-3-2:2006 | IEC 61000-3-2:2005 DIN EN 61000-3-2 VDE 0838-2
(VDE 0838-2):2006-10

EN 61000-3-3:1995 |IEC 61000-3-3:1994 | DIN EN 61000-3-3 VDE 0838-3

+ A1:2001 + A1:2001 (VDE 0838-3):2006-06

+ A2:2005 + A2:2005

+1S1:2005

EN 61000-3-11:2000 | IEC 61000-3-11:2000 | DIN EN 61000-3-11 VDE 0838-11
(VDE 0838-11):2001-04

EN 61000-3-12:2005 | IEC 61000-3-12:2004 | DIN EN 61000-3-12 VDE 0838-12

EN 61000-4-16:1998
+ A1:2001

EN 61000-4-16:1998
+ A1:2001

DIN EN 61000-4-16
(VDE 0847-4-16):2005-04

VDE 0847-4-16

EN 61000-6-4:2007

IEC 61000-6-4:2006

DIN EN 61000-6-4
(VDE 0839-6-4):2007-09

VDE 0839-6-4

EN 61603 (Reihe)

IEC 61603 (Reihe)

DIN EN 61603 (Reihe)

EN 61920:2004

IEC 61920:2004

DIN EN 61920:2004-07

EN 301489-9:2007

1)

Lnternationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Deutsche Ausgabe®, im Rahmen der Datenbankanwendung

DIN-TERM zu beziehen Uber Beuth Verlag.
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Tabelle NA.1 (fortgesetzi)

Klassifikation im
Européaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm VDE-
Vorschriftenwerk

- IEC/TR 61000-2-3:1992 |- -
— IEC/TR 61000-2-5:1995 |- -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 55013 (VDE 0872-13):2002-09, Ton- und Fernseh-Rundfunkempfdnger und verwandte Geréte der
Unterhaltungselektronik — Funkstéreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 13:2001,
modifiziert); Deutsche Fassung EN 55013:2001

DIN EN 55014-1 (VDE 0875-14-1):2003-09, Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Anforderungen an Haus-
haltgeréte, Elektrowerkzeuge und dhnliche Elektrogeréte — Teil 1: Stéraussendung (IEC/CISPR 14-1:2000 +
A1:2001 + A1:2002); Deutsche Fassung EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A1:2002

DIN EN 55015 (VDE 0875-15):2009-11, Grenzwerte und Messverfahren fiir Funkstéreigenschaften von
elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und &hnlichen Elektrogeréten

DIN EN 55020 (VDE 0872-20):2007-09, Ton- und Fernseh-Rundfunkempfdnger und verwandte Geréte der
Unterhaltungselektronik — Stérfestigkeitseigenschaften — Grenzwerte und Priifverfahren

DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2007-04, Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstéreigenschaften —
Grenzwerte und Messverfahren

DIN EN 55103-2 (VDE 0875-103-2):2010-07, Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Produktfamiliennorm fir
Audio-, Video- und audiovisuelle Einrichtungen sowie flir Studio-Lichtsteuereinrichtungen fiir professionellen
Einsatz — Teil 2: Stérfestigkeit

DIN EN 60107-1:1998-01, Messverfahren flir Empfdnger von Fernseh-Rundfunksendungen — Teil 1: Allge-
meine Vorschriften — Messungen bei Radio- und Videofrequenzen (IEC 60107-1:1997); Deutsche Fassung
EN 60107-1:1997

DIN EN 60268-3:2001-10, Elektroakustische Geréte — Teil 3: Verstérker (IEC 60268-3:2000); Deutsche
Fassung EN 60268-3:2000

DIN EN 60268-3 Berichtigung 1:2002-07, Berichtigungen zu DIN EN 60268-3:2001-10

DIN EN 60898 (VDE 0641) (Reihe), Elektrisches Installationsmaterial — Leitungsschutzschalter fiir Haus-
installationen und &hnliche Zwecke

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2006-10, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3-2: Grenzwerte
— Grenzwerte fiir Oberschwingungsstréme (Geréte-Eingangsstrom < 16 A je Leiter) (IEC 61000-3-2:2006);
Deutsche Fassung EN 61000-3-2:2006

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2006-06, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3-3: Grenzwerte
— Begrenzung von Spannungsénderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in éffentlichen Niederspan-
nungs-Versorgungsnetzen fiir Gerdte mit einem Bemessungsstrom < 16 A, die keiner Sonderanschlussbedin-
gung unterliegen (IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 + A2:2005); Deutsche Fassung EN 61000-3-3:1995 +
A1:2001 + A2:2005
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DIN EN 61000-3-11 (VDE 0838-11):2001-04, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3-11: Grenz-
werte — Begrenzung von Spannungsédnderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in 6ffentlichen
Niederspannungs-Versorgungsnetzen — Geréte und Einrichtungen mit einem Bemessungsstrom < 75 A, die
einer Sonderanschlussbedingung unterliegen (IEC 61000-3-11:2000);

Deutsche Fassung EN 61000-3-11:2000

DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12):2005-09, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3-12: Grenz-
werte — Grenzwerte flr Oberschwingungsstréme, verursacht von Geréten und Einrichtungen mit einem
Eingangsstrom > 16 A und < 75 A je Leiter, die zum Anschluss an &ffentliche Niederspannungsnetze
vorgesehen sind (IEC 61000-3-12:2004); Deutsche Fassung EN 61000-3-12:2005

DIN EN 61000-4-16 (VDE 0847-4-16):2005-04, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-16: Priif-
und Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen leitungsgefiihrte, asymmetrische StérgréBen im
Frequenzbereich von 0 Hz bis 150 kHz

DIN EN 61000-6-4 (VDE 0839-6-4):2007-09, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 6-4: Fach-
grundnormen — Stéraussendung fiir Industriebereiche (IEC 61000-6-4:2006); Deutsche Fassung
EN 61000-6-4:2007

DIN EN 61603 (Reihe), Ubertragung von Ton- und/oder Bildsignalen und verwandten Signalen mit Infrarot-
Strahlung

DIN EN 61920:2004-07, Nichtleitungsgebundene Infrarot-Anwendungen
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EUROPAISCHE NORM EN 55103-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2009

ICS 33.100.10 Ersatz fir EN 55103-1:1996

Deutsche Fassung

Elektromagnetische Vertraglichkeit —
Produktfamiliennorm fir Audio-, Video- und audiovisuelle Einrichtungen sowie
flr Studio-Lichtsteuereinrichtungen fur professionellen Einsatz —

Teil 1: Stéraussendungen

Electromagnetic compatibility — Compatibilité électromagnétique —

Product family standard for audio, video, audio- Norme de famille de produits pour les appareils
visual and entertainment lighting control a usage professionnel audio, vidéo,

apparatus for professional use — audiovisuels et de commande de lumiére pour
Part 1: Emissions spectacles —

Partie 1: Emissions

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2009-07-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 55103-1:2009 D
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 210 ,Elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV)" ausgearbeitet.

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am
2009-07-01 als EN 55103-1 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 55103-1:1996.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss (dop):  2010-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurickgezogen werden
mussen (dow):  2012-07-01
Diese Européische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Européischen Kommission und der

Europaischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europaische Norm deckt grundlegende
Anforderungen der EG-Richtlinie 2004/108/EG ab. Siehe Anhang ZZ.
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] o SRR 20
Tabellen
LI Lo LYo T B (o] = T TY=Y o To (U oo [ PP PURTOPRR 10
4

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 55103-1:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55103-1-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-55103-1-2010-07

DIN EN 55103-1 (VDE 0875-103-1):2010-07
EN 55103-1:2009

1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm mit Anforderungen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) — Stor-
aussendung — gilt fir professionell genutzte Audio-, Video- und audiovisuelle Einrichtungen sowie fiir Studio-
Lichtsteuereinrichtungen entsprechend der Definition in 3.6, die fur die Nutzung in den in Abschnitt 4
beschriebenen Betriebsumgebungen vorgesehen sind. Die in 3.5 definierten digitalen Einrichtungen sowie
Baugruppen und Einschube, siehe 6.3, sind ebenfalls eingeschlossen.

Stéraussendungen im Frequenzbereich von 0 Hz bis 400 GHz sind berticksichtigt, jedoch sind nicht lber den
gesamten Frequenzbereich Anforderungen festgelegt. Siehe Anmerkung 5.

ANMERKUNG 1 Anhang D enthalt Informationen zur Infrarotstrahlung im Wellenldngenbereich 0,7 um bis 1,6 um.

Fehlerzustande von Einrichtungen, die Stéraussendungen verursachen, oder von Einrichtungen, die durch
Stéraussendungen beeinflussbar sind, werden nicht berlcksichtigt. Einrichtungen, die in 3.4, 3.5 und 3.6
definiert sind, kénnen aus beliebigen Stromversorgungsquellen versorgt werden.

ANMERKUNG 2 Solche Stromversorgungsquellen schlieBen z. B. ein: Das &ffentliche Niederspannungsnetz, private
Stromversorgungsnetze mit &hnlichen Eigenschaften, eine speziell fur die Einrichtung vorgesehene Gleichstromquelle,
interne Batterien in der Einrichtung, beigestellte Generatoren. Manche Normen brauchen bei Versorgung aus privaten
Niederspannungsnetzen nicht angewendet zu werden.

ANMERKUNG 3 In besonderen Fallen, z. B. wenn hochempfindliche Einrichtungen in enger gegenseitiger Nachbarschaft
betrieben werden, kann die Anwendung von zusétzlichen SchutzmaBnahmen erforderlich werden, um die elektromag-
netische Stéraussendung weiter, d. h. unter die (in dieser Norm) festgelegten Grenzwertpegel, abzusenken.

ANMERKUNG 4 Funk-Empfénger flr den professionellen Einsatz kénnen sehr empfindlich gegen StérgréBen sein, siehe

Anhang E.

Diese Europaische Norm gilt nicht fur

—  Gerate der Unterhaltungselektronik;

— Einrichtungen, die besonders flir den Einsatz in Sicherheitssystemen entworfen wurden;

— Einrichtungen, die zur Abstrahlung von elektromagnetischer Energie zum Zwecke der Funkkommunika-
tion entworfen wurden (Funksendeeinrichtungen).

ANMERKUNG 5 Zur Sicherstellung eines stérungsfreien Betriebs sollte der Hersteller die Eigenschaften anderer Einrich-
tungen, die wahrscheinlich in derselben Betriebsumgebung vorzufinden sind, berticksichtigen und anhand derer fest-
legen, ob eine Begrenzung der Stéraussendungen in zusatzlichen Frequenzbereichen notwendig ist.

Zweck dieser Norm ist es, fur die im Anwendungsbereich beschriebenen Einrichtungen Grenzwerte und
Messverfahren fiir andauernde und kurzzeitige (impulsférmige) leitungsgefiihrte und gestrahlte StérgroBen
festzulegen. Diese Anforderungen stellen wesentliche Anforderungen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit
(EMV) — Stéraussendung — dar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 55013:2001, Ton und Fernsehrundfunkempfédnger und verwandte Geréte der Unterhaltungselektronik —
Funkstéreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 13:2001, mod.)

EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002, Elektromagnetische Vertradglichkeit — Anforderungen an
Haushaltgeréte, Elektrowerkzeuge und dhnliche Elektrogeréte — Teil 1: Stéraussendung
(IEC/CISPR 14-1:2000 + A1:2001 + A2:2002)
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