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Gasschwei3gerate

Manometer DIN
fur SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren
Deutsche Fassung EN 562 : 1994 EN 562

ICS 17100; 25.160.30 Ersatz fuir DIN 8549 : 1986-12

Deskriptoren: Manometer, MeB3gerat, SchweiBtechnik

Gas welding equipment — Pressure gauges used in welding, cutting
and allied processes; German version EN 562 : 1994

Matérial de soudage aux gaz — Manométres utilisés pour le soudage,
le coupage et les techniques connexes; Version allemande EN 562 : 1994

Diese Europiische Norm EN 562 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Die Europédische Norm EN 562 ist im Technischen Komitee CEN/TC 121 “SchweiBien” vom Unterkomitee SC 7 “Einrich-
tungen fiir GasschweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren” erarbeitet worden.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuf3 AA7.1/AG V 1 “Gasschweigerate” im Normen-
ausschuB SchweiBtechnik (NAS).

Gegeniiber DIN 8549 ergeben sich folgende Anderungen, die bei der Anwendung der Norm beachtet werden mussen:

— Anstelle der Tabelle 2 in DIN 8549, die Anzeigebereich, Folge der Teilstriche und Bezifferungen beinhaltet,
wurde mit Tabelle 1 die Zuordnung von Nieder- und Hochdruckbereichen zu Skalenendwerten aufgenommen,
ahnlich Tabelle 1 aus ISO 5171.

— Wahrend in DIN 8549 eine rote Marke auf den Zifferblattern, auBer bei Hochdruck-Acetylenmanometern,
vorgeschrieben war, wird der hdchstzuldssige Betriebsdruck durch ein Symbol oder eine farbige Marke fur alle
Gase aufgebracht.

— Ein blaues Feld fiir Sauerstoff und ein gelbes Feld fir Acetylen um die Zifferblatimitte entféllt, weil in anderen
Landern die Farben fir diese Gase nicht gelten.

— Gegenlber DIN 8549 betragt der Berstdruck auch fur Acetylenmanometer das 1,5fache vom Skalenendwert.

— Bei der Gehauseentlastungspriifung entspricht der Prufdruck fir alle Anzeigebereiche dem Skalenendwert,
mindestens aber 200 bar (20 MPa), wobei keine Teile vom Manometer wegschleudern dirfen.

— Rohrfedern und andere acetylenberihrten Teile missen EN 29539 entsprechen und der Masseanteil an
Kupfer darf weiterhin 70 % nicht (iberschreiten.

— Eine Bauartprifung von Acetylenmanometern bei einer neutralen Prifsielle ist nicht mehr erforderlich und
obliegt der Verantwortung des Herstellers.

— Alle nichtmetallischen Werkstoffe missen selbstverléschend sein, deren Bewertung auf Entflammbarkeit nach
ISO 4589 durchzufiihren ist.

Diese Norm enthdlt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel
(Geratesicherheitsgesetz) und hat Bezug zu den Unfallverhiitungsvorschriften VBG 62 “Sauerstoff” und VBG 15
“SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren”.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Europdischen Normen, soweit die Norm-Nummer geandert ist, und Internationalen
Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

EN 29539 entspricht DIN 1ISO 9539

1ISO 7-1 entspricht DIN 2999-1

ISO 228-1 entspricht DIN ISO 228-1

ISO 497 entspricht DIN 323-1 und DIN 323-2
ISO 7000 entspricht teilweise E DIN 70005-2
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Anderungen

Gegenliber DIN 8549 : 1986-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt der Europdischen Norm volistandig tibernommen.
b) 2 Anzeigebereiche gestrichen und 5 Anzeigebereiche zusatzlich aufgenommen.
c) Gehause-Druckentlastungsprifung erganzt.

Frithere Ausgaben

DIN 1907: 1925-04, 1942-08
DIN 8549: 1953-06, 1965-02
DIN 8549-1: 1973-04

DIN 8549: 1980-01, 1986-12

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusétzen

DIN 323-1 Normzahlen und Normzahlreihen — Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte
DIN 323-2 Normzahlen und Normzahlreihen — Einfiihrung
DIN 2999-1 Whitworth-Rohrgewinde flir Gewinderohre und Fittings — Zylindrisches Innengewinde und kegeliges

AuBengewinde — Gewindemafe
E DIN 70005-2  Kraftfahrzeuge — Graphische Symbole — Grundlagen, Ubersicht
DIN ISO 228-1  Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Bezeichnung, MaBe und Toleranzen
DIN ISO 9539  Werkstoffe flr Gerate flir GasschweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren
ISO 5171 Manometer fiir SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren

Internationale Patentklassifikation

GOolL
B 23 K005/22
B 23 K007/10
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EUROPAISCHE NORM EN 562
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 1994

DK 621.791.03 : 681.2.084.83 : 531.787 : 6201

Deskriptoren: SchweiBgerat, SchweiBen, Schneiden, MeBgerdte, Druckmessung, Druckgas, verflissigte Gase,
Manometer, Geratefestlegungen, Abmessung, Sicherheit, Priifungen, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

GasschweiB3geréte

Manometer
fir SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren

Gas welding equipment — Pressure Matérial de soudage aux gaz — Manome-
gauges used in welding, cutting and allied  tres utilisés pour le soudage, le coupage et
processes les techniques connexes

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1994-09-16 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielien
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN
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