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Die Europaische Norm EN 571-1 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist im Komitee CEN/TC 138 “Zerstérungsfreie Prifung” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der
ArbeitsausschuBB NMP 825 “Oberflachenverfahren” des Normenausschusses Materialpri-
fung (NMP) verantwortlich.

Anderungen

Gegeniiber DIN 54152-1 : 1989-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Européische Norm EN 571-1 : 1997 Ubernommen.
b) Fachlich und redaktionell Uberarbeitet.
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Non-destructive testing — Penetrant test- Essais non destructifs — Examen par
ing — Part 1: General principles ressuage — Partie 1: Principes généraux

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1995-01-14 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 “Zerstérungsfreie Prifungen” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm mufB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen muissen bis
Juli 1997 zurlickgezogen werden.

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes hat das Technische Komitee CEN/TC 138 die Arbeitsgruppe CEN/TC 138/AG 4
“Eindringprifung” damit beauftragt, diese Europaischen Norm zu erarbeiten.

Die Normenreihe EN 571 umfaBt eine Reihe von Europaischen Normen flr die Eindringprufung, zu der die folgenden Teile

gehdren:

EN571-1 Zerstérungsfreie Prafung — Eindringprafung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen
EN571-2 Zerstdrungsfreie Prifung — Eindringprifung — Teil 2: Prifung der Prifmittel
EN 571-3 Zerstdrungsfreie Prifung — Eindringprifung — Teil 3: Kontrollkdrper

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Européische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiizt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander

gehalten, diese Norm zu tbernehmen:

Belgien, Dépemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Die Norm beschreibt die Eindringprifung zum Auffinden
von Fehlern, wie z.B. Rissen, Uberlappungen, Falten,
Poren und Bindefehlern, die zur Prifoberflache hin offen
sind. Sie wird vorwiegend bei metallischen Werkstoffen
angewendet, kann jedoch auch bei anderen Werkstoffen
eingesetzt werden, vorausgesetzt, diese Werkstoffe wer-
den von den Prifmitteln nicht angegriffen und/oder sind
nicht extrem porés. Beispiele flr prifbare Werkstoffe sind
GuB, Schmiedestlicke, SchweiBnéahte, Keramik, usw.

Diese Norm enthélt keine MafBstdbe flr die Annahme-
kriterien und gibt auch keine Informationen Uber die Eig-
nung der individuellen Eindringsysteme flr spezielle
Anwendungen noch Anforderungen fur die Prifgerate.

Der Begriff “Fehler” wird hier Gbergeordnet in dem Sinne
verwendet, daB keine Bewertung im Hinblick auf Zul&ssig-
keit oder Unzuldssigkeit eingeschlossen ist.

Methoden zur Feststellung und Uberwachung der wesent-
lichen Eigenschaften der zu verwendenden Prifmittel
sind in prEN 571-2 und prEN 571-3 enthalten.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls

sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.
EN 473
Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zer-
stérungsfreien Prifung — Allgemeine Grundlagen
prEN 571-2
Zerstérungsfreie Prifung — Eindringprifung — Teil 2:
Prifung der Prifmittel ")
prEN 571-3
Zerstérungsfreie Prifung — Eindringprifung — Teil 3:
Kontrollkérper1)
prEN 956
Zerstoérungsfreie Prifung — Eindringprifung —
Gerate')
prEN 1330-6
Zerstérungsfreie Prifung — Begriffe — Teil 6: Begriffe,
die bei der Eindringpriifung verwendet werden)
prEN 1956
Zerstérungsfreie Prifung — Eindringprifung und
Magnetpulverprifung — Betrachtungsbedingungen)

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
von prEN 1330-6.

) in Vorbereitung
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