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Glass in building — Basic sodalime silicate glass products —

Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties;

German version EN 572-1: 1994

Verre dans la construction — Produits de base: verre de silicate sodo-calcique —
Partie 1: Définitions et propriétés physiques et mécaniques générales;

Version allemande EN 572-1: 1994

Die Européaische Norm EN 572-1 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européische Norm EN 572-1 wurde im Européischen Komitee fur Normung (CEN) in der Arbeitsgruppe 1 “Basis-
Glaserzeugnisse” (Sekretariat: Frankreich) des Technischen Komitees TC 129 “Glas im Bauwesen” (Sekretariat:
Belgien) unter intensiver Mitwirkung deutscher Experten, die vom Arbeitsausschu3 Glas (AGlas) und von den Normen-
ausschlssen Bauwesen (NABau) und Materialpriifung (NMP) benannt worden sind, ausgearbeitet. Die deutschen
Experten waren bemiiht, den Inhalt der Normenreihe DIN 1249 soweit wie méglich in die européische Normungsarbeit
einzubringen.

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB Flachglas des Arbeitsausschusses Glas (AGlas)
im DIN.

Diese Norm definiert die Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas, fiir die in den Normen DIN EN 5722 bis
DIN EN 572-7 die Anforderungen an die MaBe und an die Qualitdt in bezug auf optische und/oder sichtbare Fehler
festgelegt sind.

Durch die Definitionen fiir Floatglas, gezogenes Flachglas, Ornamentglas, Drahtornamentglas und Profilbauglas mit
und ohne Drahteinlage sollen die Definitionen fiir Fensterglas (jetzt: gezogenes Flachglas) in DIN 1249-1, Spiegelglas
(jetzt: Floatglas) in DIN 1249-3, GuBglas (jetzt: Ornamentglas und Drahtornamentglas) in DIN 1249-4 und Profilbauglas
in DIN 1249-5 ersetzt werden.

Ersetzt wird durch diese Norm die DIN 1249-10, wobei die in den Erlduterungen enthaltenen (blichen Rechenwerte der
Biegespannung (30 N/mm? fiir Floatglas, 50 N/mm? fiir Einscheiben-Sicherheitsglas und 20 N/mm? fiir Ornament-
glas, Drahtornamentglas und poliertes Drahtglas) zur Bemessung der Glasdicke nach der Bach’schen Plattenformel in
dieser Norm nicht mehr enthalten sind. Es wird aber eine Europédische Norm zur Bemessung der Glasdicke erarbeitet,
welche die Benutzung der oben genannten Rechenwerte fiir die Biegespannung ersetzen soll.

Fur die Basis-Glaserzeugnisse sind als chemische Zusammensetzung die Hauptbestandteile von Kalk-Natronglas
angegeben, das durch Zusatz geeigneter Stoffe in der Masse eingeféarbt werden kann.

} Als physikalische und mechanische Eigenschaften sind die iiblichen Werte fiir Dichte, Harte, Elastizititsmodul, Pois-
sonzahl, spezifische Wérmekapagzitat, mittlerer thermischer Langenausdehnungskoeffizient, Warmeleitfahigkeit und
mittlere Brechzahl im sichtbaren Bereich angegeben.

Unter den allgemeinen Qualitdtskriterien und deren Bewertung sind Optik und Aussehen genannt.

Anderungen

Gegeniber DIN 1249-10 : 1990-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Angaben auf die Basis-Glaserzeugnisse aus Kalk-Natronglas beschrankt.
b) Definitionen fiir die Basis-Glaserzeugnisse aufgenommen.
¢) Angaben zur chemischen Bestandigkeit nicht aufgenommen.

d) Angaben fiir physikalische Eigenschaften auf Dichte, Harte, E-Modul, Poissonzahl, spezifische Warmekapazitat,
mittleren thermischen Ausdehnungskoeffizienten, Warmeleitfahigkeit und mittlere Brechzahl beschrankt.

Frithere Ausgaben

DIN 1249-10: 1988-09, 1990-08 .
Fortsetzung Seite 2

und 4 Seiten EN

ArbeitsausschuB Glas (AGlas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB8 Bauwesen (NABau) im DIN
Normenausschuf3 Materialprifung (NMP) im DIN
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusétzen

DIN EN 572-2 Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 2: Floatglas; Deutsche Fassung
EN 572-2 : 1994

DIN EN 572-3 Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 3: Poliertes Drahtglas; Deutsche
Fassung EN 572-3 : 1994

DIN EN 572-4 Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 4: Gezogenes Flachglas; Deutsche
Fassung EN 572-4 : 1994

DIN EN 572-5 Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 5. Ornamentglas; Deutsche
Fassung EN 572-5 : 1994

DIN EN 572-6 Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 6: Drahtornamentglas; Deutsche
Fassung EN 572-6 : 1994

DIN EN §72-7 Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 7: Profilbauglas mit oder ohne
Drahteinlage; Deutsche Fassung EN 572-7 : 1994
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