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Glas im Bauwesen
Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas DIN
Teil 2: Floatglas -
Deutsche Fassung EN 572-2 : 1994 EN 572 2
ICS 81040.20 Ersatz fiir DIN 1249-3 : 1980-02

Deskriptoren: Bauwesen, Glas, Floatglas, Qualitdt, Abmessung

Glass in building — Basic soda lime silicate glass products —
Part 2: Float glass; German version EN 572-2 : 1994

Verre dans la construction — Produits de base: verre de silicate sodo-calcique —
Partie 2: Glace; Version allemande EN 572-2 : 1994

Die Europdische Norm EN 572-2 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 572-2 wurde im Européischen Komitee fiir Normung (CEN) in der Arbeitsgruppe 1 “Basis-
Glaserzeugnisse” (Sekretariat: Frankreich) des Technischen Komitees TC 129 “Glas im Bauwesen” (Sekretariat:
Belgien) unter intensiver Mitwirkung deutscher Experten, die vom Arbeitsausschu Glas (AGlas) und von den Normen-
ausschiissen Bauwesen (NABau) und Materialpriifung (NMP) benannt worden sind, ausgearbeitet. Die deutschen
Experten waren bemiiht, den Inhalt der Normenreihe DIN 1249 soweit wie méglich in die européische Normungsarbeit
einzubringen.

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB Flachglas des Arbeitsausschusses Glas (AGlas)
im DIN.

Diese Norm enthdlt fiir Floatglas fiir das Bauwesen, wie es in der Norm DIN EN 572-1 definiert ist, die Anforderungen
an die MaBe und an die Qualitat in bezug auf optische und sichtbare Fehler, auBerdem Angaben zur Bezeichnung des
Floatglases.

Floatglas nach dieser Européischen Norm wurde bisher in DIN 1249-3 als “Spiegelglas” bezeichnet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1249-3 : 1980-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Benennung “Spiegelglas” durch “Floatglas” ersetzt.

b) Héchstwerte fiir Ldnge und Breite durch lieferbare GréBen fiir Lange und Breite von BandmaBen und fir
Langenbereich und Breite von geteilten Bandmasen ersetzt.

¢) Nenndicken 2 mm und 25 mm aufgenommen.
d) Anforderungen an die Qualitat aufgenommen.
e) Bezeichnung geandert.

Frithere Ausgaben
DIN 1249-3: 1980-02

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusétzen

DIN EN 572-1  Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 1: Definitionen und aligemeine
physikalische und mechanische Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 572-1: 1994

Fortsetzung 5 Seiten EN

ArbeitsausschuBl Glas (AGlas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuBB Bauwesen (NABau) im DIN
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
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Deskriptoren:  Bauwesen, Glas, Glasware, Flachglas, MaBe, MaBtoleranz, Aussehen, Fehler, Qualitit, Abnahme, Bezeichnung

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen

Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas
Teil 2: Floatglas

Glass in building — Basic soda lime sili- Verre dans la construction — Produits de
cate glass products — Part 2: Float glass base: verre de silicate sodo-calcique —
Partie 2: Glace

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1994-11-08 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-

graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.
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