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Glas im Bauwesen

Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas DIN
Teil 4: Gezogenes Flachglas EN 572_ 4

Deutsche Fassung EN 572-4 : 1994

ICS 81.040.20 Ersatz fiir DIN 1249-1:1981-08
Deskriptoren: Bauwesen, Glas, Flachglas, Qualitat, Abmessung

Glass in building — Basic soda lime silicate glass products —
Part 4: Drawn sheet glass; German version EN 572-4 : 1994

Verre dans la construction — Produits de base: verre de silicate sodo-calcique —
Partie 4: Verre étiré; Version allemande EN 572-4 : 1994

Die Europidische Norm EN 572-4 : 1994 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européaische Norm EN 572-4 wurde im Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) in
der Arbeitsgruppe 1 “Basis-Glaserzeugnisse” (Sekretariat: Frankreich) des Technischen
Komitees TC 129 “Glas im Bauwesen” (Sekretariat: Belgien) unter intensiver Mitwirkung
deutscher Experten, die vom ArbeitsausschuB Glas (AGlas) und von den Normenaus-
schissen Bauwesen (NABau) und Materialprifung (NMP) benannt worden sind, ausge-
arbeitet. Die deutschen Experten waren bemiiht, den Inhalt der Normenreihe DIN 1249
soweit wie moglich in die europdische Normungsarbeit einzubringen.

Das zustadndige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB Flachglas des
Arbeitsausschusses Glas (AGlas) im DIN.

Diese Norm enthélt flir gezogenes Flachglas (bisher “Fensterglas” genannt) fiir das Bau-
wesen, wie es in der Norm DIN EN 572-1 definiert ist, die Anforderungen an die MaBe und
an die Qualitat fiir zwei Kiassen in bezug auf optische und sichtbare Fehler, auBerdem
Angaben zur Bezeichnung des gezogenen Flachglases.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1249-1 : 1981-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Benennung “Fensterglas” durch “gezogenes Flachglas” ersetzt.
b) Lange und Breite in Bereichen statt Hochstwerte festgelegt.
¢) Nenndicke 2 mm aufgenommen; Nenndicken 15 mm und 19 mm gestrichen.
d) Anforderungen an die Qualitat flr zwei Klassen aufgenommen.
e) Bezeichnung geéandert.

Friilhere Ausgaben

DIN 1279: 1941-05

DIN 1249U: 1942-03

DIN 1249: 1930-04, 1932-09, 1952x-08
DIN 1249-1: 1973-06, 1981-08

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusitzen

DINEN 572-1  Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 1:
: Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische Eigen-
schaften; Deutsche Fassung EN 572-1 : 1994

Fortsetzung 4 Seiten EN

ArbeitsausschuB Glas (AGlas) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
Normenausschu3 Bauwesen (NABau) im DIN
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
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