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Die Europäische Norm EN 572-4:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europäische Norm wurde vom CEN/TC 129 �Glas im Bauwesen� (Sekretariat: Belgien),
Arbeitsgruppe 1 �Basis-Glaserzeugnisse�, erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss 09.29.00 �Flachglas-Produkte�.

Die Informationen im Zusammenhang mit den EU-Richtlinien sind für alle Basiserzeugnisse aus Kalk-
Natronsilicatglas in der zukünftigen DIN EN 572-9 im informativen Anhang ZA enthalten, die zum Zeitpunkt
der Fertigstellung dieses Teiles der Normenreihe DIN EN 572 noch als Entwurf vorlag.

Die im Abschnitt 2 zitierte Norm ist als DIN-EN-Norm unter der gleichen Zählnummer im deutschen
Normenwerk veröffentlicht.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 572-4:1995-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) die Begriffe Neuantik-Flachglas, gezogen, gezogenes Flachglas für die Renovierung, gezogenes
Flachglas wurden neu aufgenommen;

b) die Standardabmessungen wurden aufgeteilt nach den jeweiligen Glasarten (siehe Tabelle 1);

c) die Grenzabmaße wurden eingeteilt nach den jeweiligen Glasarten (siehe Tabelle 2);

d) bei den Qualitätsanforderungen wurde unterschieden zwischen gezogenem Flachglas und Antik-
Flachglas, gezogen, sowie gezogenem Flachglas für die Renovierung;

e) die zulässigen Fehler wurden geteilt nach den Glasarten (siehe Tabellen 3A und 3B).

Frühere Ausgaben

DIN 1249: 1930-04, 1932-09, 1952x -08
DIN 1249-1: 1973-06, 1981-08
DIN EN 572-4: 1995-01
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ICS 81.040.20 Ersatz für EN 572-4:1994

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-
Natronsilicatglas - Teil 4: Gezogenes Flachglas

Glass in building - Basic soda lime silicate glass products -
Part 4: Drawn sheet glass

Verre dans la construction - Produits de base: verre de
silicate sodo-calcique - Partie 4: Verre étiré

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 1. April 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel

© 2004 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 572-4:2004 D

Full document details: DIN EN 572-4:2004-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-572-4-2004-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-572-4-2004-09


EN 572-4:2004 (D)

2

Inhalt

Seite

Vorwort ................................................................................................................................................................3

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................3

2 Normative Verweisungen......................................................................................................................3

3 Begriffe ...................................................................................................................................................4

4 Anforderungen an die Maße .................................................................................................................5
4.1 Dicke .......................................................................................................................................................5
4.1.1 Allgemeines............................................................................................................................................5
4.1.2 Grenzabmaße .........................................................................................................................................5
4.2 Länge, Breite und Rechtwinkligkeit .....................................................................................................6
4.2.1 Allgemeines............................................................................................................................................6
4.2.2 Grenzabmaße .........................................................................................................................................7

5 Anforderungen an die Qualität .............................................................................................................7
5.1 Allgemeines............................................................................................................................................7
5.2 Beobachtungs- und Messverfahren.....................................................................................................7
5.2.1 Optische Fehler von gezogenem Flachglas (3.3) ...............................................................................7
5.2.2 Sichtbare Fehler.....................................................................................................................................7
5.3 Zulässige Fehler.....................................................................................................................................8

6 Bezeichnung...........................................................................................................................................9

Literaturhinweise ............................................................................................................................................. 10

Full document details: DIN EN 572-4:2004-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-572-4-2004-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-572-4-2004-09

