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Kunststoff-Rohrieitungssysteme —
Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) Q_N
Bestimmung des Vernetzungsgrades durch Losemittelextraktion EN 579
Deutsche Fassung EN 579:1993
Plastics piping systems; Crosslinked polyethylene (PE-X) pipes; Determination of Teilweise Ersatz fur
degree of crosslinking by solvent extraction; DIN 16892/03.85

German version EN 579:1993

Systémes de canalisations en plastiques; Tubes en polyéthyléne reticulé (PE-X);
Détermination du degré de réticulation par extraction solvant;
Version allemande EN 579:1993

Die Européische Norm EN 579 : 1993 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde unter aktiver Mitarbeit des FNK-Arbeitsausschusses 504.2
JPriufverfahren fiir Rohre“ erarbeitet.

Sie enthalt mit Modifizierungen die Internationale Norm ISO 10147 : 1992 ,Pipes and fittings
made of cross-linked polyethylene (PE-X) — Estimation of the degree of cross-lining by
determination of the gel content”

Die ihr zugrunde liegende Internationale Norm 1SO/DIS 10147 wurde vom ISO/TC 138/SC 6
»General propertie of pipes, fittings and valves of plastic materials and their accesories—Test
methods and basic specifications” (Sekretariat: Frankreich) ausgearbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 16892: 03.85

Anderungen

Gegeniiber DIN 16 892/03.85 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Bestimmung des Vernetzungsgrades durch Losemittelextraktion wurde iibernom-
men.

— Zum Abschnitt 6 ,Durchfiihrung” wurde ein zusétzlicher Hinweis zum Gewichtsver-
héltnis Probe/Losemittel als Anmerkung aufgenommen.

- Jede Art der Vervielfiitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches iInstitut filr Normung e.V., Berlin, gestattet.
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