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Sampling bituminous binders Ersatz fir DIN 52001/12.80
Echantillonnage des liants bitumineux

Probenahme bituminoser Bindemittel

Die Europédische Norm EN 58 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm besteht aus der Europaischen Norm EN 58, Ausgabe Marz 1984, und der Anderung 1, wie sie von CEN am
11. Februar 1986 fir alle Mitgliedslander verbindlich verabschiedet wurde.

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee 19 ,,Prifverfahren und Anforderungen fir Mineralolerzeug-
nisse’’ des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. war hierfiir der Arbeitsausschu NMP/NABau 332 ,,Bitumen und Stein-
kohlenteerpech, Priifverfahren und Anforderungen firr die Bindemittel”” der Normenausschiisse Materialpriifung (NMP)
und Bauwesen (NABau) zustandig.

Da als Basis fir die Europaische Norm EN 58 die nun durch DIN EN 58 ersetzte Deutsche Norm DIN 52 001 gedient
hat, stimmt die Europaische Norm EN 58 zu einem sehr grofen Teil wortlich mit der ersetzten Norm DIN 52 001
iiberein. Die Terminologie entsprechend den im Dezember 1983 erschienenen Normen DIN 55946 Teil 1 und Teil 2
konnte jedoch bei der deutschen Fassung von EN 58 noch nicht beriicksichtigt werden. Nach DIN 55946 Teil 1 und
Teil 2 miikte es statt , bitumindse Bindemittel’’ jeweils ,,Bitumen, bitumenhaltige Bindemittel und Zubereitungen aus
Steinkohlenteer-Spezialpech’’ heil3en.

Folgende in EN 58 abgebildete Probenahmegerate sind bereits in den nachfolgend genannten DIN-Normen festgelegt:

— Tauchflasche in Bild 6 DIN 51750 Teil 2, Ausgabe Marz 1984, Bild 5 mit Angabe der Dicke fiir
Kupferdraht und Kupferblech

— VerschluB-Stechheber in Bild 8 DIN 51750 Teil 2, Ausgabe Marz 1984, Bild 2 (VerschluB-Stechheber A)

— Offener Stechheber in Bild 9 DIN 51 750 Teil 2, Ausgabe Marz 1984, Bild 1

— Hiilsenformiger Probestecher in Bild 10 DIN 51750 Teil 3, Ausgabe Marz 1984, Bild 3 mit einer festen Lénge von
845 mm (Bauart Allen-Auerbach)

Das im Anhang aufgenommene Formblatt fiir die Niederschrift iber die Probenahme enthélt nur die Gliederung des

Formblattes fir die Niederschrift, wie es in der ersetzten DIN 52 001 enthalten war. Das im Beiblatt 1 zu DIN EN 58

abgedruckte Formblatt ist unter Beibehaltung der in EN 58 festgelegten Gliederung wie das Formblatt in der ersetzten

Norm DIN 52001 so gestaltet, daB darin nur die erforderlichen Angaben eingetragen oder angekreuzt zu werden

brauchen.

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Normenausschull Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschull Bauwesen (NABau) im DIN
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Deskriptoren: Bituminose Bindemittel, Probenahme

Deutsche Fassung

Probenahme bituminoser Bindemittel

Sampling bituminous binders Echantillonnage des liants bitumineux

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1984-03-22 angenommen. Die CEN-Mit-
glieder sind gehalten, die Forderungen der CEN-Geschaftsordnung zu erfiillen, in denen
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht und dem CEN-Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: Rue Bréderode 2, B-1000 Briissel

© CEN 1984 Das Copyright ist allen CEN-Mitgliedern vorbehaiten
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DIN EN 58 Seite 3

Entstehungsgeschichte
EN 58-1984-03

Diese Europaische Norm ,,Probenahme bitumindser Bindemittel’’ ist von dem Technischen Komitee CEN/TC 19 ,,Priif-
verfahren fiir Mineral6lerzeugnisse'’ ausgearbeitet worden, dessen Sekretariat die British Standards Institution (BSI) inne-
hatte.

Bei der ersten Sitzung des TC 19 im Januar 1963 wurde festgestelit, dal die nationalen Normenorganisationen vieler CEN-
Lander fiir gewisse, allgemein iibliche Priifungen von Mineraldlerzeugnissen die Standard-Verfahren, die von der American
Society for Testing and Materials (ASTM) verdffentlicht worden sind, mit oder ohne geringfiigige Anderungen ange-
nommen haben. Dementsprechend wurde beschlossen, dal fiir die Probenahme bituminoser Bindemittel ein CEN-Koordi-
nierungsdokument auf dem ASTM-Verfahren D 140 basieren sollte.

Ein erster Vorschlag (Dokument N 147) wurde im Februar 1969 verteilt und, da keine Stellungnahmen dazu eingingen,
auf der vierten CEN/TC 19-Sitzung im April 1969 zur Vorlage beim CEN-Zentralsekretariat als Koordinierungsdokument-
Entwurf genehmigt.

Die Ergebnisse der Abstimmung der CEN-Mitglieder wurden auf der fiinften Sitzung der TC 19 im September 1971 in
Stockholm beraten, und es wurde beschlossen, die Arbeit zur Aufstellung eines Koordinierungsdokuments auszusetzen
und alternativ zu ASTM D 140 den deutschen Norm-Entwurf DIN 52 001 als Basis fir eine Europaische Norm zu priifen.
Ein erster Entwurfsvorschlag (N 331) wurde im September 1973 verteilt; die dazu eingegangenen Stellungnahmen, die
alle nur redaktioneller Art waren, wurden in dem Entwurf beriicksichtigt, der auf der siebenten Sitzung des TC 19, die
im November 1973 in Den Haag stattfand, zur Vorlage beim CEN-Zentralsekretariat als ein Entwurf fiir eine Européische
Norm angenommen worden ist. Die Kommentare wurden im Endtext eingearbeitet, der in 1983 an das CEN-Zentral-
sekretariat gesandt wurde vom Nederlands Normalisatie-instituut, das das CEN/TC 19 — Sekretariat in 1981 iibernommen
hatte.

Die Mitgliedslander des CEN, die diese Europaische Norm angenommen haben, sind folgende: Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Italien, Portugal.

Die folgenden Mitgliedslander haben diese Europaische Norm abgelehnt: Belgien, Osterreich.

Anderung 1 — 1986-04

Dieser Entwurf der Anderung 1 zur Europaischen Norm EN 58 wurde von dem Technischen Komitee CEN/TC 19 ,,Priif-
verfahren und Anforderungen fiir Mineral6lerzeugnisse’’, mit dessen Sekretariat NN| betraut ist, ausgearbeitet.

Die vorliegende Anderung wurde von CEN aufgrund der Annahme durch die folgenden Mitgliedslander genehmigt:
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, ltalien, Portugal, Spanien, Vereinigtes Konigreich.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm beschreibt Verfahren fir die
Probenahme bitumindser Bindemittel.

Die Verfahren sind nicht anwendbar fiir Proben bitumi-
noser Massen, die wesentliche Mengen an Mineralstoffen
enthalten, zum Beispiel Mastix, Teermakadam oder
Walzasphalt. Diese Massen erfordern wesentlich andere
als in dieser Norm enthaltene Probenahmeverfahren.
Proben konnen entnommen werden, um die durchschnitt-
liche Beschaffenheit des Priifgutes festzustellen oder um
Abweichungen von der durchschnittlichen Beschaffen-
heit des Priifgutes zu ermittein. Proben fiir den zuletzt
genannten Zweck sind ausdricklich als solche zu kenn-
zeichnen.

2 Begriffe

Die folgenden Definitionen gelten im Rahmen dieser
Europaischen Norm:

2.1 Priifgut: Gesamtheit des zu beurteilenden bitumi-
nosen Bindemittels.

2.2 ruhendes Priifgut: Priifgut in einem Behilter, in
dem kein FlieBen stattfindet, d.h., die Behalterventile
sind geschlossen und der Behélter ist nicht in Bewegung.

2.3 stromendes Priifgut: Flissiges Priifgut, das durch
Fliel8en transportiert wird.

2.4 Einzelprobe: Probe, die durch einmalige Entnahme

zu beurteilenden Prifgut erhalten wird. Eine Einzelprobe
gilt als Durchschnittsprobe, wenn angenommen werden
darf, daR das Priifgut homogen ist. Ist das Priifgut nicht
homogen, so kann eine Einzelprobe nur fiir einen be-
grenzten Bereich um die Entnahmestelle herum reprasen-
tativ sein.

2.5 Sammelprobe: Probe, die durch Mischen mehrerer
Einzelproben entsteht. Eine Sammelprobe wird als
Durchschnittsprobe gewertet, wenn die Einzelproben
nach einem Plan entnommen werden, der es wahrschein-
lich macht, daR die Sammelprobe dem Priifgut hinsicht-
lich Zusammensetzung moglichst nahe kommt.

2.6 Teilprobe: Probe, die aus einer Einzel-, Sammel-
oder Durchschnittsprobe durch sachgerechte Aufteilung
in mehrere gleichartige Teile entsteht.

2.7 Laboratoriumsprobe: Probe fiir die Untersuchungen
im Laboratorium. Sie ist eine Einzelprobe, eine Sammel-
probe oder ein Teil davon (Teilprobe).

2.8 Probeteil: Probe, die bei der Probenvorbereitung im
Laboratorium fir die Einzeluntersuchungen aus der
Laboratoriumsprobe abgeteilt wird.

2.9 Schiedsprobe: Einzel- oder Sammelprobe, die —
volistandig oder geteilt — Schiedsuntersuchungen dient.

2.10 Schichtprobe (z.B. Ober-, Mittel- und Unter-
schichtproben): Einzelproben (siehe Abschnitt 2.4), die
aus ruhendem fliissigem Priifgut in verschiedenen Hohen,

in der Regel zur Bestimmung von Sﬂﬁ .-E
nungen in groflen Lagerbehaltzin entn mm . hts
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2.11 Oberflichenprobe: Einzelprobe, die innerhalb
5 cm unter der Oberflache entnommen wird.

2.12 Durchzugsprobe: Allschichtprobe, die beim Durch-
ziehen des Probenahmegerates durch die Gesamthohe
des Priifgutes gewonnen wird und dabei alle Schicht-
hohen des Priifgutes erfaBt. Wenn die Durchzugsprobe
alle Schichthéhen des Prifgutvolumens anteilig erfa@t,
ist die Durchzugsprobe als Durchschnittsprobe zu werten.

2.13 Hauptstromprobe: Probe, die aus dem Auslauf-
strahl eines Behalters so entnommen wird, daR der
gesamte Querschnitt des Auslaufstrahles erfallt wird.

2.14 Nebenstromprobe: Probe, die mittels eines Einsatz-
rohres aus dem Hauptstrom abgeteilt wird.

3 SicherheitsmaRnahmen

3.1 Die nachstehenden SicherheitsmalBnahmen sind in
allen Fallen anzuwenden und entsprechen der Praxis;
aber die Angaben sind nicht notwendigerweise voll-
standig. Es wird empfohlen, die Angaben in Verbindung
mit den entsprechenden nationalen Sicherheitsbestim-
mungen oder anderen anerkannten Vorschriften der
Mineralolindustrie anzuwenden. Die nachstehenden Mal3-
nahmen sind immer dann anzuwenden, wenn sie nicht zu
ortlichen oder anderen Bestimmungen, die immer befolgt
werden mussen, im Gegensatz stehen:

a) Alle Bestimmungen, die das Betreten gefahrlicher
Bereiche betreffen, miissen strikt eingehalten werden.

b) Anlagen und Gerate mussen angemessen gewartet
werden, und eine regelmallige Inspektion durch einen
Fachmann wird empfohlen.

3.2 Vorder Entnahme von Proben mufl man alle Gerate
sowie Ein- und Ausgadnge prifen, um sicherzustellen, dal}
sie fur ein sicheres Arbeiten geeignet sind.

3.3 Wenn metallisches Probenahmegerat in entflamm-
barer Atmosphare benutzt wird, mul} dieses aus Nicht-
eisenmetall hergestellt sein. Auch ist zu beachten, dall
der Probenehmer beim Umgang mit Kunststoffseilen,
z. B. aus Nylon, eine gefahrliche elektrostatische Ladung
auf seinem Korper aufbaut, wenn er nicht geerdet ist
und Handschuhe aus Kunststoff tragt. Deshalb mussen
in diesen Fallen Seile aus natiirlichen Fasern, z.B. aus
Manila- oder Sisalhanf, benutzt werden.

3.4 Es muB darauf geachtet werden, da das Einatmen
von Mineraloldampfen wahrend der Probenahme ver-
mieden wird.

4 Grundsitze der Probenahme

Die Voraussetzung fir beweiskraftige Untersuchungs-
ergebnisse ist stets die sachgemafe Probenahme.

4.1 Der Probenehmer muB {ber den Anlal der Probe-
nahme unterrichtet sein und die anzuwendende, in dieser
Norm beschriebene Verfahrensweise beherrschen.

4.2 Wenn Proben fir mehrere Parteien erforderlich sind,
muBl eine entsprechende grofle Probe entnommen,
notigenfalls homogenisiert und in die erforderliche An-

4.3 Eine Niederschrift ist anzufertigen, die vom Probe-
nehmer und von den gegebenenfalls anwesenden Bevoll-
méachtigten der Vertragspartner zu unterschreiben ist.
Die Niederschrift soll AnlaB und Verfahren der Probe-
nahme, die ndheren Begleitumstande und die geforderten
Untersuchungen enthalten. Fir die Niederschrift ist ein
Formblatt (Muster siche Anhang) zu verwenden. Fir
jede Teilprobe ist eine Ausfertigung der Niederschrift
zur Verfligung zu stellen. Die Niederschriften soliten
nicht in die ProbegefaRle gelegt werden.

Hinweis: Wegen der Vielzahl der abwechselnd in den-
selben Transportbehaltern versandten oder in den-
selben Vorratsbehaltern gelagerten bitumindsen
Bindemittel ist stets mit der Maoglichkeit einer
Verunreinigungdieser Behalter durch Restmengen,
Bodensatze oder Losemittel zu rechnen. Aus
diesem Grund sind in der Niederschrift ent-
sprechende Angaben lber die frihere Verwendung
der Behalter zweckmafRig.

5 Probemenge

Die erforderliche Menge einer Laboratoriumsprobe
richtet sich nach Art und Umfang der aurchzufihrenden
Prifungen. Fir jede Teilprobe sind mindestens 2 kg, bei
Emulsionen mindestens 3 kg bereitzustellen.

6 Auswahl des Probenahmeverfahrens

Das Verfahren der Probenahme richtet sich

a) nach den Priifverfahren,

b) nach dem Zweck der Priifungen,

c) nach Beschaffenheit, Menge und Temperatur des Pruf-

gutes,

nach Anzahl, Art und GroRe der Behalter oder

Gebinde, aus denen die Probe entnommen wird, und

e) ob die Probe aus ruhendem oder stromendem Priifgut
entnommen wird.

d

Die zulassigen Vorrichtungen, Gerate und Verfahrens-
weisen der Probenahme sind im Abschnitt 8 beschrieben.

Sind aus sehr groRem flissigem Priifgutvolumen haufig
Proben zu entnehmen, so werden zweckmaRigerweise
Entnahmevorrichtungen wie Entnahmeventile, Einsatz-
rohre oder Dreiweghahne fest installiert. Sonst erfolgt die
Probenahme bei flissigem Priifgut durch Tauchverfahren,
beispielsweise mittels Tauchflaschen oder VerschiuR-
Stechhebern, bei kaltflissigem Priifgut aus Gebinden und
Behaltern bis 2 m3 mittels offenen Stechhebern. Weitere
Einzelheiten siehe Tabelle 1.

Zahflissiges, plastisches und halbfestes Prifgut soliten

mittels Probestecher nach Abschnitt 8.4 entnommen

werden, halbfestes bis springhartes Prifgut mit Hand-
werkzeug nach Abschnitt 8.5 und korniges Priifgut oder

Brocken nach den Abschnitten 8.5 und 8.6.

Hinweis: Die Probenahme aus dem Hauptstrom durch
Abkuppeln der Verbindungsleitung zwischen
Transportfahrzeug und Lagertank ist aus Sicher-
heitsgrinden nicht zulassig.

7 Anzahl von Proben

Die Probenanzahl richtet sich nach Groéf3e und Form des

zahl Teilproben aufgeteilt werden.

Behalters oder der Gebindeanzahl bei %re’:uméﬁts
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