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Thermisches Spritzen D| N
Ermittlung der Haftzugfestigkeit —
Deutsche Fassung EN 582 : 1993 EN 582
Thermal spraying; Determination of tensile adhesive strength; Ersatz fur DIN 50 160/10.90

German version EN 582 : 1993

Projection thermique; Mesure de 'adhérence par essais de traction;
Version allemande EN 582 : 1993

Diese Europdische Norm EN582:1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Mit geringfiigigen Anderungen ist der Inhalt von DIN 50 160 in diese Européische Norm
tibernommen worden. Zur Vorbereitung der Klebeflachen konnten in Abschnitt 5.2 nur all-
gemeine Angaben getroffen werden. Hierzu wird die Beachtung von DIN 53281 Teil 1
und Teil 3 empfohlen. Der Klebstoff ist nach dem Schmelzpunkt des Spritzwerkstoffes
auszuwahlen.

Die Metalle Zink, Blei und Aluminium sind wegen des Einsetzens von Diffusionsvorgén-
gen mit Kaltklebern nicht (ber einer Temperatur von 40°C zu verkleben. Die hoch-
schmelzenden Metalle, die in der Regel héhere Haftfestigkeit ergeben, kénnen mit Warm-
kiebern bei etwa 150°C verklebt werden. Bei der Aushértung des Klebers ist die Ein-
spannvorrichtung so zu gestalten, daB die Probenkorper senkrecht stehen und mit einer
senkrechten Last beaufschlagt werden.

Bei sehr dilinnen und pordsen Spritzschichten ist die Bestimmung der Haftzugfestigkeit
nicht sinnvoll. Hier kann der Biegeversuch angewendet werden.

Zitierte Normen

— in der Deutschen Fassung:
Siehe Abschnitt 2

— in nationalen Zuséatzen:

DIN 53 281 Teil 1 Priafung von Metallklebstoffen und Metallklebungen; Proben; Kleb-
flachenvorbehandlung

DIN 53 281 Teil 3 Prifung von Metallklebstoffen und Metallklebungen; Proben; Kenn-
daten des Klebvorgangs

Frilhere Ausgaben
DIN 50 160: 08.67, 10.77, 08.81, 10.90

Anderungen

Gegentiber DIN 50 160/10.90 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Bei erhalienem Konzept und Inhalt wurde die Européische Norm tUbernommen.

Internationale Patenklassifikation
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EUROPAISCHE NORM EN 582
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Okiober 1993

DK 621.793.7 : 620.172.25

Deskriptoren: Metalliiberzug, thermisches Spritzen, Zugversuch, Bestimmung, Festigkeit, Adhasion

Deutsche Fassung

Thermisches Spritzen

Ermittlung der Haftzugfestigkeit

Thermal spraying — Determination of ten-  Projection thermique — Mesure de Padhé-
sile adhesive strength rence par essais de traction

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1993-10-01 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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