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Aluminium und Aluminiumlegierungen —
Schmiedestiicke DIN
Teil 2: Mechanische Eigenschaften und zusatzliche EN 586_2
Eigenschaftsanforderungen  Deutsche Fassung EN 586-2:1994
ICS 77.120.10 Ersatz fiir
DIN 1749-1:1976-12 und
Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Schmiedestiick, Eigenschaft, DIN 17606-1:1976-12

mechanische Eigenschaft

Aluminium and aiuminium alloys — Forgings — Part 2: Mechanical properties and
additional property requirements;
German version EN 586-2:1994

Aluminium et alliages d’aluminium —Piéces forgées —Partie 2: Caractéristiques
mécaniques et autres caractéristiques exigées;
Version allemande EN 586-2:1994

Die Europadische Norm EN 586-2 : 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Européische Norm EN 586-2:1994 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 132 “Aluminium und
Aluminiumlegierungen” (Sekretariat: Frankreich) ausgearbeitet worden.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB FNNE-2.3 “Schmiedevormaterial
und Schmiedestiicke” des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung e.V.

Fur die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 6506 siehe DIN 50351, E DIN EN 10003-1
ISO 6507-1 siehe DIN 50133

ISO 6508 siehe DIN 50103-1, E DIN EN 10004-1
ISO 9591 siehe LN 65666

Anderungen

Gegeniiber DIN 1749-1:1976-12 und DIN 17606-1 : 1976-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt der beiden Normen zusammengelegt.
b) Die Werkstoffe Al99,5, Al99,9MgSi, AlMg5, Al99,85MgSi, AlMgSi0,5, AlMgSi0,8, AlCuMgl,
AlZn4,5Mg1 und AlZnMgCu0,5 fir Gesenkschmiedestiicke und AlCuMg1, AlZn4,5Mg1 und
AlZnMgCu0,5 fiir Freiformschmiedestiicke wurden in dieser Norm nicht mehr beriicksichtigt.

c) Festlegungen der Europdischen Norm iibernommen.
d) Redaktionell liberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 1749-1:1939-12, 1951-11, 1959-06, 1968-12, 1976-12
DIN 17606-1:1956-11, 1973-11, 1976-12
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Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusitzen

DIN 50103-1 Priifung metallischer Werkstoffe — Hartepriifung nach Rockwell —Verfahren C, A, B, F
DIN 50133 Priifung metallischer Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers — Bereich HV 0,2 bis HV 100
DIN 50351 Priifung metallischer Werkstoffe — Hartepriifung nach Brinell

E DIN EN 10003-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung — Brinell — Priifverfahren — (ISO 6506 : 1981);
Deutsche Fassung prEN 10003-1:1991

E DIN EN 10004-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriiffung — Rockwell-Verfahren (Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K);
Deutsche Fassung prEN 10004-1: 1991

LN 65666 SpannungsriBkorrosions-Priifung von Aluminium-Knetlegierungen fiir Luftfahrtgerat
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EUROPAISCHE NORM EN 586-2
EUROPEAN STANDARD
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DK 669.71:669.715.018.26 : 620.17

Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Schmiedestiick, Anforderung, Eigenschaft, mechanische Eigenschaft,
spezifischer Widerstand, Korrosionsbestédndigkeit, SpannungsriBkorrosion, Priifung, Tabelle

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Schmiedestiicke

Teil 2: Mechanische Eigenschaften und zuséatzliche
Eigenschaftsanforderungen

Aluminium and aluminium alloys —  Aluminium et alliages d’aluminium —Piéces

Forgings — Part 2: Mechanical properties forgées — Partie 2. Caractéristiques

and additional property requirements méchaniques et autres caractéristiques
exigées

Diese Europdische Norm wurde von CEN am 1994-06-16 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen,in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Ande-
rung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhdltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnlanq, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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