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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 589:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasformige und fliissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erddl und mit biologischem oder
synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-31 AA ,Fliissiggase: Anforderungen

und Priifung” im Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des DIN-Normenausschusses
Materialpriifung (NMP).

Anderungen
Gegentiiber DIN EN 589:2012-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Reduzierung des Schwefelgrenzwertes auf 30 mg/kg;

b) Streichung der ASTM D 3246 zur Schwefelbestimmung durch oxidative Mikrocoulometrie, da dieses
Verfahren eine Messung bei diesem Grenzwert nicht ermoglicht;

c) Aufnahme eines einzelnen Grenzwertes fiir Propan in Tabelle 1;

d) Aufnahme eines einzelnen Grenzwertes flir 1,3-Butadien in Tabellel, wegen der CLP-
Anforderungen [5];

e) Einfiihrung eines neuen Priifverfahrens fiir die Bestimmung von 1,3-Butadien und der
Kohlenwasserstoff-Zusammensetzung von LPG;

f) Einfilhrung eines neuen Prifverfahrens fiir die Bestimmung niedriger Schwefel-Werte in LPG
(prEN 17178);

g) Einfilhrung eines neuen Priifverfahrens fiir die Bestimmung des Abdampfriickstandes (EN 16423);

h) Aufnahme von Abschnitt7 ,Erlduterungen zu fahrzeugrelevanten Anwendungsproblemen, z.B.
Riickstdnde in Verdampfern oder Injektoren®;

i) Aufnahme einer Verweisung auf EN 16942 beziiglich der Kennzeichnung von Tanksdulen nach den
Anforderungen der neuen Richtlinie 2014 /94 /EU.

Friihere Ausgaben

DIN EN 589: 1993-05, 1999-02,2001-01, 2004-03, 2008-11, 2012-06
DIN EN 589 Berichtigung 1: 2006-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 51610, Priifung von Fliissiggasen — Probenahme
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BImSchV 10, Zehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung iiber
die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitidten von Kraft- und Brennstoffen — 10. BImSchV) vom
8.Dezember 2010, BGBII, 2010, Nr.62, S.1849-1861, geandert durch BImSchV10AndV vom
1. Dezember 2014

") Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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Nationaler Anhang NB
(normativ)

Nationale Festlegungen zu den Abschnitten 4, 5 und 6

NB.1 Probenahme
(siehe Abschnitt 4)

Die Probenahme muss nach DIN 51610 durchgefiihrt werden.

NB.2 Kennzeichnung der Tanksdulen
(siehe Abschnitt 5)

Die Kennzeichnung der Tanksaulen ist in der BlImSchV 10 geregelt.

NB.3 Mindestdampfdruck
(siehe 6.1)

Im Winterzeitraum von 1.Dezember bis 31. Mdrz muss der Kraftstoff einen Mindestdampfdruck (Mano-
meterdampfdruck) von 150 kPa bei -5 °C (Klasse B) aufweisen.

Im Sommerzeitraum vom 1. April bis 30. November muss der Kraftstoff einen Mindestdampfdruck (Mano-
meterdampfdruck) von 150 kPa bei 20 °C (Klasse E) aufweisen.
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EUROPAISCHE NORM EN 589
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2018

ICS 75.160.20 Ersatz fiir EN 589:2008+A1:2012

Deutsche Fassung

Kraftstoffe —
Fliissiggas —
Anforderungen und Prufverfahren

Automotive fuels — Carburants pour automobiles —
LPG — GPL —
Requirements and test methods Exigences et méthodes d’essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 19. Oktober 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 589:2019-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-589-2019-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-589-2019-03

DIN EN 589:2019-03

EN 589:2018 (D)
Inhalt
Seite

Europaisches VOrWort ... 3
1 Anwendungsbereich.......mm—————
2 Normative Verweisungen ... v 4
3 3 o 5
4 50 W0 05 1 2 1144 5
5 Kennzeichnung der TanKsaulen ... 6
6 Anforderungen und Priifverfahren........ 6
6.1 AlIZEIMEINES ..o AR AR AR RS 6
6.2 WaSSErgeNalt......ocicciinirisirs s s 6
6.3 ) ol o 6
6.4 DICRTE e ————————————— 6
6.5 Prazision und Streitfall.........ccnnnnnnns 7
7 Erliuterungen zu fahrzeugrelevanten Anwendungsproblemen, z. B. Riickstidnde in

Verdampfern oder InjeKtoren ... 8
Anhang A (normativ) Bestimmung des Geruchs von Fliissiggas. 9
A1l 000 0 L] LD 9
A2 KUurzbeSChreibung ... s ssassssssssass 9
A3 S0 1001 ) 9
A4 Prifeinrichtung........ s 10
A5 DUFChflINIUNG ..ccciiicrs s AR 11
A.6 Angabe des ErgebniSSes ... s s s 11
Anhang B (normativ) Verfahren zur Berechnung der Motor-Oktanzahl (MOZ) aus der analytisch

ermittelten Zusammensetzung von FLSSIigEas .......ummmmmnmsssmssssssssssssssssens 12
B.1 00D 0 L] LD 12
B.2 Kurzbeschreibung ... 12
B.3 Bestimmung der ZusammenSetZUNG ......smmsesmsssmssssssssssssssssssens 12
B.4 Berechnung und Angabe der Ergebnisse ... 12
B.5 o0 11 0T iy (ol 1 13
Anhang C (normativ) Absolute Dampfdruck-BlendfaKtoren........msmsmsmssmssssessssesssseas 14
Anhang D (informativ) Jahreszeitliche Dampfdruck-Grenzwerte.........mmmms 15
LiteraturRiNWeiSe. .. s 16

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 589:2019-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-589-2019-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-589-2019-03

