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DIN EN 593:2011-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 593:2009+A1:2011) wurde vom  Technischen Komitee @ CEN/TC 69
»Industriearmaturen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-01-04 AA ,Klappen® im
Normenausschuss Armaturen (NAA).

Diese Europaische Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten ,inch®. Es wird jedoch
ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheiten im nationalen amtlichen und
geschaftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes Uber Einheiten im Messwesen nicht zulassig ist.

Umrechnung:

Nicht-SI-Einheit Sl-Einheit Umrechnung
inch mm 1inch = 25,4 mm
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 593:2009-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anderungsvermerk im Vorwort wurde korrigiert;
b) Tabelle 1in 4.2.3.1 wurde geandert;

c) in Anhang ZA wurde der 2. Absatz geandert.

Friihere Ausgaben

DIN 3354-1: 1982-06
DIN 3354-2: 1982-06
DIN 3354-3: 1982-06
DIN 3354-4: 1982-06
DIN EN 593: 1998-03, 2004-05, 2009-09
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EUROPAISCHE NORM EN 593:2009+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2011

ICS 23.060.30 Ersatz fir EN 593:2009

Deutsche Fassung

Industriearmaturen - Metallische Klappen

Industrial valves - Metallic butterfly valves Robinetterie industrielle - Robinets métalliques a papillon

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 7.Mai 2009 angenommen und schlielt Anderung 1 ein, die am 17.Januar 2011 vom CEN
angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2011 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 593:2009+A1:2011 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 593:2009+A1:2011) wurde vom  Technischen Komitee @ CEN/TC 69
.Industriearmaturen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2011, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 593:2009.
Dieses Dokument beinhaltet Anderung 1, angenommen vom CEN am 2011-01-17.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefligten oder geadnderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken angegeben.

Die informativen Anhange A, B und C kénnen zur praktischen Anwendung dieser Europaischen Norm genutzt
werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 97/23/EG.

Zum Zusammenhang mit [A) EU-Richtlinie 97/23/EG (1l siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an Klappen mit metallischem Gehause fest, die fiir den Einbau

in Rohrleitungen mit Flanschen oder Anschweiflenden bestimmt sind und zum Absperren, Stellen oder

Regeln benutzt werden.

Der PN- und Classbereich umfasst:

— PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; Class 150; Class 300.

Der DN-Bereich umfasst:

— DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250;
DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 750; DN 800; DN 900; DN 1 000;
DN 1 200; DN 1 400; DN 1 600; DN 1 800; DN 2 000; DN 2 200; DN 2 400.

DN 750 ist nur fir Class 150 und Class 300 bestimmt.

Bei spezieller Anwendung der Klappen als Regelarmaturen fiir die Prozessregelung siehe EN 1349 und
EN 60534-2-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 19:2002, Industriearmaturen — Kennzeichnung von Armaturen aus Metall

EN 287-1, Priifung von Schweilern — Schmelzschweillen — Teil 1: Stéhle

EN 558, Industriearmaturen — Bauldngen von Armaturen aus Metall zum Einbau in Rohrleitungen mit
Flanschen — Nach PN und Class bezeichnete Armaturen

EN 736-1:1995, Armaturen — Terminologie — Teil 1: Definition der Grundbauarten
EN 736-2:1997, Armaturen — Terminologie — Teil 2: Definition der Armaturenteile
EN 736-3:2008, Armaturen — Terminologie — Teil 3: Definition von Begriffen

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1092-2:1997, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstlicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 2: Gul3eisenflansche

EN 1092-3:2003, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche filir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

EN 1092-4:2002, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche flir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach PN bezeichnet — Teil 4: Flansche aus Aluminiumlegierungen

EN 1267, Armaturen — Messung des Strémungswiderstandes mit Wasser als Priifmedium
EN 1418, Schweillpersonal — Priifung von Bedienern von Schweil3einrichtungen zum Schmelzschweillen

und von Einrichtern fiir das Widerstandsschwei3en fiir vollmechanisches und automatisches Schweilen von
metallischen Werkstoffen
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EN 1759-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstilicke und
Zubehdbrteile, nach Class bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche, NPS 1/2 bis 24

EN 1759-3:2003, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach Class bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

EN 1759-4:2003, Flansche und ihre Verbindungen —Runde Flansche flir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehdrteile, nach Class bezeichnet — Teil 4: Flansche aus Aluminiumlegierungen

EN 10269, Stdhle und Nickellegierungen fiir Befestigungselemente flir den Einsatz bei erhéhten und/oder
tiefen Temperaturen

EN 12266-1:2003, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen — Teil 1. Druckpriifungen, Priifverfahren
und Annahmekriterien; Verbindliche Anforderungen

EN 12266-2, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen — Teil 2: Priifungen, Priifverfahren und
Annahmekriterien; Ergédnzende Anforderungen

EN 12516-1:2005, Industriearmaturen — Gehéusefestigkeit — Teil 1: Tabellenverfahren fiir drucktragende
Gehéuse von Armaturen aus Stahl

EN 12516-2:2004, Industriearmaturen — Gehé&usefestigkeit— Teil 2: Berechnungsverfahren fiir druck-
tragende Gehéduse von Armaturen aus Stahl

EN 12516-3:2002, Armaturen — Gehéusefestigkeit — Teil 3: Experimentelles Verfahren

EN 12516-4:2008, Industriearmaturen — Gehd&usefestigkeit— Teil 4: Berechnungsverfahren fir druck-
tragende Gehéduse von Armaturen aus anderen metallischen Werkstoffen als Stahl

EN 12570, Industriearmaturen — Verfahren fiir die Auslegung des Betéatigungselementes
EN 12627, Industriearmaturen — Anschweilenden fiir Armaturen aus Stahl
EN 12982, Industriearmaturen — Baulédngen fiir Armaturen mit Anschweil3enden

EN 60534-2-3, Stellventile fiir die ProzeRregelung— Teil 2-3: Durchflusskapazitét — Priifverfahren
(IEC 60534-2-3:1997)

EN ISO 1043-1, Zerstérende Priifung von Schweillverbindungen an metallischen Werkstoffen —
Haértepriifung — Teil 1: Héartepriifung fiir LichtbogenschweilSverbindungen (ISO 1043-1:2001)

EN ISO 5211, Industriearmaturen — Anschliisse von Schwenkantrieben (ISO 5211:2001)

EN ISO 10497, Prifung von Armaturen — Anforderungen an die Typprifung auf Feuersicherheit
(ISO 10497:2010)

EN ISO 15607, Anforderung und Qualifizierung von Schweillverfahren flir metallische Werkstoffe —
Allgemeine Regeln (ISO 15607:2003)

ISO 1629:1995, Rubber and lattices — Nomenclature

ASME B1.1:2003, Unified inch screw threads, UN and UNC thread form
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 736-1:1995, EN 736-2:1997,
EN 736-3:2008 und die folgenden Begriffe.

3.1

maximal zuldssiger Druck

PS

der maximale vom Hersteller angegebene Druck, fiir den die Armatur ausgelegt ist

3.2

maximal zuldssige Temperatur

TS

die maximale vom Hersteller angegebene Temperatur, fur die die Armatur ausgelegt ist

3.3
Einsatz als Endarmatur
Betriebszustand, bei dem die Ablaufseite der Armatur zur Atmosphare gedffnet ist

3.4
Schaltwelle
mit dem Abschlusskorper verbundene Welle zur Betatigung der Armatur bei Armaturen mit mehreren Wellen

3.5

Doppelflanschklappe

Klappe mit zwei Flanschenden zum Anflanschen der anschliefenden Bauteile mittels beidseitiger
Verschraubung (siehe Bild 1)

! | !
Bild 1 — Gehause mit zwei Flanschen
3.6
Einklemmklappe

Klappe zum Einklemmen zwischen Flansche der anschlielRenden Bauteile

ANMERKUNG  Unterschiedliche Gehauseformen sind moglich (siehe Bilder 2, 3 und 4).

Bild 2 — Gehause zum Einklemmen ohne Flansch
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