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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
~etz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.
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Siehe jedoch Beginn der Gultigkeit

Drehende elektrische Maschinen —

Teil 3: Besondere Anforderungen an Synchrongeneratoren angetrieben
durch Dampfturbinen oder Gasturbinen

(IEC 60034-3:2007);

Deutsche Fassung EN 60034-3:2008

Rotating electrical machines —

Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or
combustion gas turbines

(IEC 60034-3:2007);

German version EN 60034-3:2008

Machines électriques tournantes —

Partie 3: Régles spécifiques pour les alternateurs synchrones entrainés par turbines a vapeur
ou par turbines a gaz a combustion

(CEI 60034-3:2007);

Version allemande EN 60034-3:2008
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Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2008-06-01 angenommene EN 60034-3 gilt als DIN-Norm ab 2009-03-01.
Daneben darf DIN EN 60034-3 (VDE 0530-3):2006-02 noch bis 2011-06-01 angewendet werden.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60034-3 (VDE 0530-3):2006-12.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 311 ,Drehende elekirische Maschinen® der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 2 ,Rotating machinery“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

—  zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 60034-3 (VDE 0530-3):2006-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Inhalt ist nun auf Synchrongeneratoren beschrankt, die von einer Dampfturbine oder einer Gas-
turbine angetrieben werden, deckt aber Vollpolldufer und Schenkelpolgeneratoren ab;

b) Synchronmotoren wurden aus dem Anwendungsbereich des Teiles 3 herausgenommen.
Frithere Ausgaben

DIN 57530-3 (VDE 0530-3): 1978-09

DIN VDE 0530-3 (VDE 0530-3): 1991-04

DIN EN 60034-3 Beiblatt 1 (VDE 0530-3 Beiblatt 1): 1997-07
DIN EN 60034-3 (VDE 0530-3): 1997-07, 2006-02
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Européischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
istin Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1
Européische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
P VDE-Vorschriftenwerk
EN 60034-1:2004 IEC 60034-1:2004 DIN EN 60034-1 VDE 0530-1
(VDE 0530-1):2005-04
EN 60034-4:1995 IEC 60034-4:1985, DIN EN 60034-4 VDE 0530-4
modifiziert (VDE 0530-4):1998-04
EN 60034-8:2007 IEC 60034-8:2007 DIN EN 60034-8 VDE 0530-8
(VDE 0530-8):2008-04
- IEC 60045-1 - -
EN 60079 (Reihe) IEC 60079 (Reihe) Normen der Reihe VDE 0170
DIN EN 60079 (VDE 0170)

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60034-1 (VDE 0530-1), Drehende elektrische Maschinen — Teil 1: Bemessung und Betriebsverhalten

DIN EN 60034-4 (VDE 0530-4), Drehende elektrische Maschinen — Teil 4: Verfahren zur Ermittlung der
KenngréBen von Synchronmaschinen durch Messungen

DIN EN 60034-8 (VDE 0530-8), Drehende elektrische Maschinen — Teil 8: Anschlussbezeichnungen und

Drehsinn

Normen der Reihe DIN EN 60079 (VDE 0170), Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgeféhrdete

Bereiche
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EUROPAISCHE NORM EN 60034-3

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2008

ICS 29.160 Ersatz fir EN 60034-3:2005

Deutsche Fassung

Drehende elektrische Maschinen —
Teil 3: Besondere Anforderungen an Synchrongeneratoren angetrieben durch

Dampfturbinen oder Gasturbinen
(IEC 60034-3:2007)

Rotating electrical machines — Machines électriques tournantes —

Part 3: Specific requirements for synchronous Partie 3: Régles spécifiques pour les
generators driven by steam turbines or alternateurs synchrones entrainés par turbines
combustion gas turbines a vapeur ou par turbines a gaz a combustion
(IEC 60034-3:2007) (CEI 60034-3:2007)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2008-06-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2008 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60034-3:2008 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 2/1461/FDIS, zukinftige 6. Ausgabe von IEC 60034-3, ausgearbeitet von dem
IEC/TC 2 ,Rotating machinery“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2008-06-01 als EN 60034-3 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60034-3:2005.
Die wesentlichen technischen Anderungen gegentiiber der EN 60034-3:2005 sind:

— Der Inhalt ist nun auf Synchrongeneratoren beschrankt, die von einer Dampfturbine oder einer Gas-
turbine angetrieben werden, deckt aber Vollpolldufer und Schenkelpolgeneratoren ab;

—  Synchronmotoren wurden aus dem Anwendungsbereich des Teiles 3 herausgenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Gbernommen werden
muss (dop):  2009-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow): 2011-06-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |IEC 60034-3:2007 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Européische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung ist unter ,Literaturhinweise” zu der aufgelisteten Norm die nachstehende
Anmerkung einzutragen:

IEC 60034-8 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60034-8:2007 (nicht modifiziert).
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60034 gilt fir dreiphasige Synchrongeneratoren mit Bemessungsleistungen von 10 MVA
(oder MW) und darlber, die von Dampfturbinen und Gasturbinen angetrieben werden. Sie erganzt die
grundlegenden, in IEC 60034-1 angegebenen Anforderungen an drehende elektrische Maschinen.

Es werden die allgemeinen Anforderungen zusammen mit den spezifischen Anforderungen festgelegt, die flr
luftgekiihlte, wasserstoff- oder flissigkeitsgekiihlte Synchrongeneratoren gelten.

Dieser Teil von IEC 60034 enthalt auch die VorsichtsmaBnahmen, die getroffen werden miissen, wenn was-
serstoffgeklihlte Generatoren eingesetzt werden, wobei eingeschlossen sind:

— von Synchrongeneratoren angetriebene drehende Erregeranordnungen;
— zum Betrieb des Generators benétigte Hilfseinrichtungen;
— Gebaudeteile, in denen sich Wasserstoff ansammeln kann.

ANMERKUNG 1 Diese Anforderungen gelten auch fir Synchrongeneratoren, die gleichzeitig von einer Dampfturbine und
einer Gasturbine als Teil einer Einwellen-Gas- und Dampf-Einheit angetrieben werden.

ANMERKUNG 2 Diese Anforderungen gelten nicht fir Synchrongeneratoren, die durch Wasserturbinen (hydraulische
Turbinen) oder Windturbinen angetrieben werden.

ANMERKUNG 3 Die bei der Verwendung von Wasserstoff zu treffenden VorsichtsmaBnahmen gelten in allen Fallen, bei
denen Wasserstoff als Kiihimittel verwendet wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60034-1, Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance

IEC 60034-4, Rotating electrical machines — Part 4: Methods for determining synchronous machine quantities
from tests

IEC 60045-1, Steam turbines — Part 1: Specifications
IEC 60079 (alle Teile), Electrical apparatus for explosive gas atmospheres

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60034-1 und die nachfolgenden Begriffe.

3.1
mechanischer Anlauf
Anderung der Drehzahl von Null oder von der Drehzahl der Drehvorrichtung auf Bemessungsdrehzahl

3.2

Drehvorrichtungsbetrieb

niedrige Drehzahl, um die rotationssymmetrische Temperaturverteilung von Dampfturbine und/oder Genera-
torlaufer aufrechtzuerhalten

4 Allgemeines

4.1 Allgemeine Festlegungen

Wenn in dieser Norm nichts anderes festgelegt ist, miissen Synchrongeneratoren mit den in IEC 60034-1
festgelegten grundlegenden Anforderungen fir drehende elektrische Maschinen Ubereinstimmen. Wenn in
dieser Norm eine ,Vereinbarung“ angesprochen wird, soll sie stets als Vereinbarung zwischen dem Hersteller
und dem Kaufer verstanden werden.
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