DEUTSCHE NORM Dezember 2001

Drehende elektrische Maschinen DIN
Teil 5: Schutzarten aufgrund der Gesamtkonstruktion
von drehenden elektrischen Maschinen (IP-Code) — Einteilung -
(IEC 60034-5:2000) Deutsche Fassung EN 60034-5:2001 EN 60034-5
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
V D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0530

Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. Teil 5

ICS 29.160.01 Ersatz fur
DIN VDE 0530-5
(VDE 0530 Teil 5):1988-04

Rotating electrical machines / _ o-va
Siehe Beginn der Gultigkeit

Part 5: Degrees of protection provided by the integral design
of rotating electrical machines (IP code) — Classification
(IEC 60034-5:2000);

German version EN 60034-5:2001

Machines électriques tournantes

Partie 5: Degrés de protection procurés par la conception intégrale
des machines électriques tournantes (code IP) — Classification
(CEI 60034-5:2000);

Version allemande EN 60034-5:2001

Die Europaische Norm EN 60034-5:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 60034-5 wurde am 2000-12-01 angenommen.
Daneben darf DIN VDE 0530-5 (VDE 0530 Teil 5):1988-04 noch bis 2003-12-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 311.1 ,Elektrische Maschinen, Leistungen und Abmessun-
gen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN VDE 0530-5/A1 (VDE 0530 Teil 5 A1):1992-05.
Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 2 ,Rotating machinery“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2005 unverandert bleiben soll. Zu
diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

— zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
— geandert.

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 20 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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DIN EN 60034-5 (VDE 0530 Teil 5):2001-12

Anderungen

Gegeniiber DIN VDE 0530-5 (VDE 0530 Teil 5):1988-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Anpassung an IEC 60529;

— Komplette Aktualisierung des Schriftstlickes.

Fruhere Ausgaben

DIN VDE 0530-5 (VDE 0530 Teil 5):1988-04
DIN IEC 60034-5 (VDE 0530 Teil 5):1983-11

DIN 40050-2:1972-06

DIN 40050 Abl. 1:1963-01
DIN 40050 Abl. 1:1960-10
DIN 40050 Abl. 1:1954-10
DIN 40050 Abl. 1:1952-11
DIN VDE 50 Bbl. 1:1934-11

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen N

Nationaler Anhang NA

(informativ)

ormen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Europaische Norm

nternationale Norm

D¢

putsche Norm

Klg

ssifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60034-1:1998
EN 60034-1/A1:1998
EN 60034-1/A2:1999

IEC 60034-1:1996
A1:1997
A2:1999

DIN EN 60034-1
(VDE 0530 Teil 1):2000-09

VDE 0530 Teil 1

EN 60034-6:1993

IEC 60034-6:1991

DIN EN 60034-6
(VDE 0530 Teil 6):1996-08

VDE 0530 Teil 6
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Nationaler Anhang NB
(informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 60034-1 (VDE 0530 Teil 1), Drehende elektrische Maschinen — Teil 1: Bemessung und Betriebs-
verhalten (IEC 60034-1:1996, modifiziert + A1:1997 + A2:1999); Deutsche Fassung EN 60034-1:1998 +
A1:1998 + A2:1999.

DIN EN 60034-6 (VDE 0530 Teil 6), Drehende elektrische Maschinen — Teil 6: Einteilung der Kihlverfahren
(IC-Code) (IEC 60034-6:1991); Deutsche Fassung EN 60034-6:1993.
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— Leerseite —
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EUROPAISCHE NORM EN 60034-5

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

Februar 2001

ICS 29.160 Ersatz fir EN 60034-5:1986

Deutsche Fassung

Drehende elektrische Maschinen
Teil 5: Schutzarten aufgrund der Gesamtkonstruktion von drehenden

elektrischen Maschinen (IP-Code) — Einteilung
(IEC 60034-5:2000)

Rotating electrical machines Machines électriques tournantes

Part 5: Degrees of protection provided by the Partie 5: Degrés de protection procurés par la
integral design of rotating electrical machines conception intégrale des machines électriques
(IP code) — Classification tournantes (code IP) — Classification

(IEC 60034-5:2000) (CEI 60034-5:2000)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2000-12-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. N BOQWPRN DS
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 2/1098/FDIS, zukinftige 4. Ausgabe von IEC 60034-5, ausgearbeitet von dem
IEC TC 2 ,Rotating machinery®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2000-12-01 als EN 60034-5 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 60034-5:1986.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veroffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2001-09-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der

EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
muissen (dow):  2003-12-01

Anhénge, die als "normativ" bezeichnet sind, gehéren zum Norminhalt.
In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefugt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60034-5:2000 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Internationale Norm gilt fur die Einteilung der Schutzarten drehender elektrischer Maschinen durch
Gehause. Sie legt die Anforderungen an Gehause fest, die in jeder anderen Hinsicht fur ihre beabsichtigte
Verwendung geeignet sind und die hinsichtlich der Werkstoffe und Verarbeitung sicherstellen, dass die in
dieser Norm angegebenen Eigenschaften bei bestimmungsgemafier Anwendung erhalten bleiben.

Diese Norm beschreibt nicht

e die Schutzart gegen mechanische Beschadigung oder Einflissen wie Feuchte (z. B. durch Konden-
sation), korrosive Dampfe, Schimmel oder Insekten;

e Zindschutzarten von Maschinen zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen;
e Abdeckungen auB3erhalb des Gehauses, die allein fur die Sicherheit von Personen vorgesehen sind.

Fir bestimmte Anwendungen (wie Gerate in der Landwirtschaft und im Haushalt) kénnen weitergehende Vor-
kehrungen gegen zuféllige oder beabsichtigte Bertihrungen festgelegt werden.

Diese Norm nennt Begriffe fir genormte Schutzarten durch Gehause drehender elektrischer Maschinen in
Bezug auf:

a) Schutz von Personen gegen das Berlihren von oder Annéherung an Spannung flihrende Teile und gegen
das Beruhren beweglicher Teile (andere als glatte drehende Wellen und &hnliche Teile) innerhalb des
Gehauses und Schutz der Maschine gegen das Eindringen fester Korper;

b) Schutz der Maschine gegen schéadliche Einflisse durch das Eindringen von Wasser.

Sie nennt Bezeichnungen fir diese Schutzarten und Prifungen, die durchzufuhren sind, um nachzuweisen,
dass die Maschinen die Anforderungen dieser Norm erfillen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Be-
standteil dieses Teils der IEC 60034 sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieses Teils der IEC 60034 werden jedoch gebeten,
die Maoglichkeit zu prifen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Doku-
mente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen norma-
tiven Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC fiihren Verzeichnisse der giiltigen Internationalen Normen.

IEC 60034-1:1996, Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance*) .

IEC 60034-6:1991, Rotating electrical machines — Part 6: Methods of cooling (IC code).

3 Kurzzeichen

Das Kurzzeichen fir die Schutzart besteht aus den Buchstaben IP und zwei nachfolgenden Kennziffern fr die
Schutzgrade nach den Anforderungen der Tabellen in den Abschnitten 4 und 5.

3.1 Kurzzeichen mit einzelnem Schutzgrad

Wenn die Schutzart mit nur einer Kennziffer fir einen einzelnen Schutzgrad angegeben wird, so ist anstelle
der fehlenden Kennziffer der Buchstabe X zu setzen, z. B. IPX5 oder IP2X.

7 Eine konsolidierte Fassung 10.2 (1999) wurde herausgegeben, die IEC 60034-1:1996 und ihre
Anderung 1:1997 und Anderung 2:1999 beinhaltet.
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