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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 1993-03-09 angenommene Europaische Norm EN 60061-2
zusammen mit der am 1994-12-06 angenommenen A1, den am 1995-11-28 angenommenen A2 und A3, der
am 1996-03-05 angenommenen A4, der am 1996-07-02 angenommenen A5, der am 1996-10-01
angenommenen A6, der am 1997-03-11 angenommenen A7, der am 1998-04-01 angenommenen A18, der
am 1999-04-01 angenommenen A19, der am 1999-08-01 angenommenen A20, der am 2000-08-01 ange-
nommenen A21, den am 2001-03-01 angenommenen A22 und A23, der am 2001-11-01 angenommenen A24,
der am 2002-04-01 angenommenen A25, der am 2002-06-01 angenommenen A26, der am 2002-11-01
angenommenen A27, der am 2003-06-01 angenommenen A28, der am 2003-10-01 angenommenen A29, der
am 2003-12-01 angenommenen A30, der am 2004-09-01 angenommenen A31, der am 2004-12-01
angenommenen A32, der am 2005-10-01 angenommenen A33, der am 2006-09-01 angenommenen A34, der
am 2007-03-01 angenommenen A35, der am 2007-05-01 angenommenen A36, der am 2008-08-01
angenommenen A37, der am 2009-06-01 angenommenen A38, der am 2009-09-01 angenommenen A39, den
am 2010-10-01 angenommenen A40 und A41, den am 2011-10-29 angenommenen A42 und A43, der am
2012-01-19 angenommenen A44, der am 2012-11-01 angenommenen A45, der am 2013-04-02
angenommenen A46, der am 2014-03-26 angenommenen A47, der am 2015-01-15 angenommenen A48,
der am 2015-08-28 angenommenen A49, der am 2015-09-25 angenommenen A50, der am 2016-07-04
angenommenen A51, der am 2017-06-20 angenommenen A52, der am 2018-01-19 angenommenen A53, der
am 2018-09-27 angenommenen A54, der am 2020-05-05 angenommenen A55, der am 2020-06-17
angenommenen A56, der am 2021-01-01 angenommenen A57, der am 2022-07-01 angenommenen A58, und
der am 2023-06-26 angenommenen A59 als DIN-Norm ist 2024-09-01.

Fir DIN EN 60061-2:2023-11 und DIN EN 60061-2 Berichtigung 1:2024-03 besteht eine Ubergangsfrist bis
2026-06-26.

Diese Norm enthalt die Berichtigung EN 60061-2:1993/A47:2014/AC:2023-07, die das Corrigendum 1:2023
zu |IEC 60061-2:1969/A47:2014 Gbernimmt.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN IEC 60061-2201:2023-04.

Hinweis zum Ersatzvermerk:

Entsprechend der Einordnungsanweisung zur 37. Erganzungslieferung werden nur die geanderten
Blatter ausgetauscht bzw. neue Blatter hinzugefiigt. Die librigen Blatter in dem Ordner behalten wei-
terhin ihre Giiltigkeit.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium DKE/UK 521.2 ,Lichtquellensockel und -fassungen® der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen Uber die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN
(www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom IEC/SC 34B ,Lamp caps and holders* erarbeitet und unterliegt dem
Copyright der IEC .

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieses Dokuments bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,https://webstore.iec.ch® zu diesem Dokument
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees das Dokument
— bestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

I} Das IEC-Corrigendum A47:2014/COR 1:2023, von CENELEC angenommen als AC:2023, wurde
eingearbeitet und mit den Anderungsmarken AC am Textanfang und Textende gekennzeichnet. i<}
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Das vorliegende Dokument ist als Loseblattsammlung ausgefihrt, um die bessere Aktualisierung zu
ermoglichen. Bei kommenden Erganzungen sind dann nur die jeweiligen Blatter auszutauschen bzw.
hinzuzufiigen. Jeder Erganzung wird ein neues Verzeichnis beigefugt.

Die Festlegungen dieser Norm wurden im Manuskriptverfahren nach DIN 820-4 (siehe DIN-Mitteilungen
74.1995 Nr. 1, 75.1996 Nr. 8, 75.1996 Nr. 12, 76.1997 Nr. 2, 76.1997 Nr. 7, 76.1997 Nr. 10, 77.1998 Nr. 1,
77.1998 Nr. 10, 78.1999 Nr. 7, 78.1999 Nr. 10, 79.2000 Nr. 10, 80.2001 Nr. 6, 81.2002 Nr. 2, 81.2002 Nr. 9,
3-2003, 9-2003, 2-2004, 5-2004, 9-2004, 3-2005, 9-2005, 7-2006, 4-2007, 9-2007, 8-2008, 5-2009, 12-2009,
7-2010, 2-2011, 1-2012, 10-2012, 11-2013 und 8-2016) wund in den Norm-Entwiirfen
E DIN EN 60061-2/A51:2017-02, E DIN EN 60061-2/A52:2017-05, E DIN EN 60061-2/A53:2017-07,
EDIN EN  60061-2/A54:2018-01,  E DIN EN 60061-2/A55:2019-08, @ E DIN EN 60061-2/A56:2020-02,
E DIN EN 60061-2/A57:2020-05, E DIN EN IEC 60061-2102:2021-11 und E DIN EN IEC 60061-2201:2022-01
verdffentlicht.

Die Europaische Norm EN 60061-2 basiert auf der von CENELEC Gbernommenen Norm IEC 60061-2:1969
zusammen mit den Erganzungen 2A bis 2S sowie den Anderungen A18 bis A59. Die von CENELEC
beschlossenen gemeinsamen Abanderungen bestehen aus der Streichung von Normblattern fiir nicht euro-
paische Lampensockel und -fassungen sowie die dazugehorigen Lehren (z. B. E11, E12, E17, E26 und E39).

Da es sich bei den Festlegungen von EN 60061-1, EN 60061-2 und EN 60061-3 im Wesentlichen um solche
mallicher Art handelt und bei dem auf diesem Sektor sehr stark international gepragten Gedankenaustausch
ohnehin der Originaltext der Datenblatter zugrunde gelegt wird, ist auch in Deutschland, angesichts des
Umfangs der IEC 60061-1, IEC 60061-2 und IEC 60061-3 sowie des bei einer Ubersetzung anfallenden Zeit-
verzugs und finanziellen Aufwandes, eine Herausgabe der Originalblatter in englischer und franzdsischer
Sprache beschlossen worden.

Bei Einzelblattern ist auch aus dem ersten Teil der Blattbezeichnung erkenntlich, zu welchem Teil der
Europaischen Norm sie gehdren, d. h.

7004 = Teil 1: Lampensockel,

7005 = Teil 2: Lampenfassungen,

7006 = Teil 3: Lehren,

7007 = Teil 4: Leitfaden und allgemeine Informationen.

Die dann nach einem Bindestrich folgende Zahl ist die eigentliche Blatthnummer.

Darauf folgt, wieder nach einem Bindestrich, die sogenannte Ausgabennummer. In den Fallen, in denen ein
Normblatt aus mehr als einer Seite besteht, kdnnen die Seiten unterschiedliche Ausgabennummern haben,
wobei die Blattnummer die gleiche bleibt.

Im Falle von Anderungen einzelner Seiten eines Normblattes werden diese Seiten mit geénderten Ausgaben-
nummern herausgegeben.

Verweise auf Normblatter der Reihe EN 60061 sollten grundséatzlich ohne Ausgabennummer erfolgen, um
standige und in der Uberwiegenden Zahl der Falle unnétige Aktualisierungen zu vermeiden. Nur in den sehr
speziellen Fallen, in denen eine ganz bestimmte Ausgabe des Normblattes bewusst angesprochen werden
soll, ist die Ausgabennummer in die Blattbezeichnung mit aufzunehmen.

Bezeichnungsbeispiele

Die Grundlagen fur die internationale Bezeichnung der Lampensockel und -fassungen sind in EN 60061-4,
Blatt 7007-1, beschrieben.

Das System besteht aus mehreren Segmenten, die aus Buchstaben, Zahlen und Zeichen gebildet sind, wobei
jedes Segment sein typisches Merkmal hat. Einem bestimmten Sockel oder einer bestimmten Fassung darf
jeweils nur eine Bezeichnung zugeordnet werden. Es ist mit diesem System nicht beabsichtigt, Werkstoffe zu
identifizieren. Die einzelnen Teile der Bezeichnung werden ohne Zwischenrdume oder andere Abstandskenn-
zeichen direkt hintereinander geschrieben.

Eine vollstandige Bezeichnung von Sockeln und Fassungen stellt sich wie folgt dar:
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Bezeichnung eines Lampensockels: (a)(b)(c)-(d)/(e)x(f);
Bezeichnung einer Lampenfassung: (a)(b)(c)-(d).

Der Teil der Bezeichnung vor dem Schragstrich bezieht sich auf Informationen, die fir die Austauschbarkeit
einer Lampe mit einem bestimmten Sockel in der dazugehdrigen Lampenfassung von Bedeutung sind. Dieser
bestimmte Teil der Bezeichnung ist gleich fiir den Sockel und fiir die Lampenfassung.

Der Teil der Sockelbezeichnung nach dem Schragstrich, falls vorhanden, bezieht sich auf bestimmte wichtige
MalRe des Sockels, die aber nicht Teil der Austauschbarkeitsbedingungen fiir die Lampe in der Lampenfassung
sind. Solche Male sind jedoch von Bedeutung fiir die gegenseitige Austauschbarkeit von Sockeln ver-
schiedenen Ursprungs eines bestimmten Lampentyps.

BEISPIELE
Sockel BA15: ausreichend fiir die Austauschbarkeit der fertigen Lampen.

Sockel BA15/19: erforderlich, wenn fiir die Fertigung der Lampe ein Sockel BA15 mit einer Lange von 19 mm
bendtigt wird.

Die nach dem eingangs erwahnten Grundprinzip gebildeten Bezeichnungen sind auf den Einzelblattern der
EN 60061-1 und EN 60061-2 nicht wiederholt, da bei der fir Europaische Normen vorgeschriebenen redak-
tionellen und technisch véllig unveréanderten Ubernahme auf den Einzelblattern kein Bezeichnungsbeispiel
aufgenommen werden kann.

Im Bedarfsfall ist die Bezeichnung einer Lampenfassung in Analogie zu der bisher in Deutschland Gblichen
Methode, wie das folgende Beispiel, aufzubauen:

Fassung EN 60061-2/13 — BA15

Die Zahl 13 hinter dem Schragstrich bei der EN-Angabe ist die eigentliche Normblatthummer, d. h., sie verweist
auf das fir den Sockel BA15 zutreffende Blatt 7005-13.

Der Zusammenhang der Lampenfassungen zwischen den friiheren DIN-Normen bzw. DIN-Norm-Entwirfen
und den Datenblattern nach EN 60061-2 kann den frilheren Ausgaben der DIN EN 60061-2 entnommen
werden. Da die Ubernahme dieser DIN-Normen mittlerweile abgeschlossen ist, wird dieser Zusammenhang an
dieser Stelle nicht mehr separat aufgefihrt.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument chne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich tiber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.

Anderungen

Gegenuber DIN EN 60061-2:2023-11 und DIN EN 60061-2 Berichtigung 1:2024-03 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Diese Norm enthalt die 59. Anderung zu IEC 60061-2, sowie die Korrektur von Anderung A47. Die
folgenden Datenblatter bzw. Systeme sind betroffen:

7005-188A-1 zu GJ6.6 ist erganzt;
7005-146-2 (Seite 2 von 4) zu PGJY19 ist korrigiert.
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Frithere Ausgaben

DIN 49642-1: 1983-01 DIN 49642-20: 1990-12 DIN 49762: 1983-06

DIN 49642-2: 1982-05 DIN 49642-21: 1989-09 DIN 49767: 1986-10

DIN 49642-3: 1982-05 DIN 49642-22: 1989-09 DIN 49768: 1986-10

DIN 49642-4: 1983-01 DIN 49642-23: 1990-11 DIN 49769: 1986-10

DIN 49642-5: 1984-12 DIN 49642-24: 1990-08 DIN VDE 9725 (VDE 9725): 1940x-03
DIN 49642-6: 1987-01 DIN 49642-25: 1990-12 DIN VDE 9735 (VDE 9735): 1940x-03
DIN 49642-7: 1986-11 DIN 49642-26: 1990-12 DIN VDE 9745 (VDE 9745): 1940-03
DIN 49642-9: 1986-09 DIN 49642-27: 1992-07 DIN EN 60061-2: 1996-06, 1997-01,
DIN 49642-10: 1986-09 DIN 49642-29: 1993-08 1997-07, 1997-08, 1998-01,

DIN 49642-11: 1987-04 DIN 49649: 1978-07, 1982-05 1998-06, 1998-10, 1999-09,

DIN 49642-12: 1987-04 DIN 49658: 1959-08, 1987-04 2000-04, 2000-07, 2001-07,

DIN 49642-13: 1990-12 DIN 49662-1: 1963-09, 1989-08 2001-12, 2002-06, 2003-01,

DIN 49642-14: 1989-12 DIN 49673: 1971-08 2003-07, 2004-02, 2004-10,

DIN 49642-15: 1988-06 DIN 49725: 1989-04 2005-03, 2005-08, 2006-05,

DIN 49642-16: 1987-10 DIN 49735: 1986-10 2007-02, 2007-10, 2008-02,

DIN 49642-17: 1991-08 DIN 49739: 1971-08, 1986-01 2009-01, 2009-12, 2010-05,

DIN 49642-18: 1991-08 DIN 49744: 1983-06 2011-07, 2012-07, 2013-07,

DIN 49642-19: 1991-04 DIN 49745: 1989-04 2014-12, 2017-03, 2017-10,

2018-09, 2019-06, 2021-04,
2021-11, 2023-11
DIN EN 60061-2 Berichtigung 1: 2024-03
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A EN 60061-2:1993-03 + A1:1995-01 bis A7:1997-05
EUROPAISCHE NORM + A18:1998-04 bis A59:2023-07 + A47:2014/

AC:2023-07
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE

ICS 29.140.10 Ersatz fir HD 65.2 S1:1978

Deutsche Fassung

Lampensockel und -fassungen sowie Lehren zur Kontrolle der
Austauschbarkeit und Sicherheit — Teil 2: Lampenfassungen
(IEC 60061-2:1969 + Erganzungen A:1970 bis S:1997 +
A18:1998 bis AMD59:2023 + A47:2014/COR1:2023, modifiziert)

Lamp caps and holders together with Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
gauges for the control of interchangeability pour le contréle de l'interchangeabilité
and safety — Part 2: Lampholders et de la sécurité — Partie 2: Douilles
(IEC 60061-2:1969 + supplements A:1970 (IEC 60061-2:1969 + compléments A:1970
to S:1997 + A18:1998 to AMD59:2023 a S:1997 + A18:1998 a AMD59:2023
+ A47:2014/COR1:2023, modified) + A47:2014/COR1:2023, modifiée)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1993-03-09, die A1 am 1994-12-06, die A2 und die A3 am
1995-11-28, die A4 am 1996-03-05, die A5 am 1996-07-02, die A6 am 1996-10-01, die A7 am 1997-03-11, die A18
am 1998-04-01, die A19 am 1999-04-01, die A20 am 1999-08-01, die A21 am 2000-08-01, die A22 und die A23 am
2001-03-01, die A24 am 2001-11-01, die A25 am 2002-04-01, die A26 am 2002-06-01, die A27 am 2002-11-01, die A28
am 2003-06-01, die A29 am 2003-10-01, die A30 am 2003-12-01, die A31 am 2004-09-01, die A32 am 2004-12-01, die
A33 am 2005-10-01, die A34 am 2006-09-01, die A35 am 2007-03-01, die A36 am 2007-05-01, die A37 am 2008-08-01,
die A38 am 2009-06-01, die A39 am 2009-09-01, die A40 und die A41 am 2010-10-01, die A42 und die A43 am
2011-10-29, die A44 am 2012-01-19, die A45 am 2012-11-01, die A46 am 2013-04-02, die A47 am 2014-03-26, die A48
am 2015-01-15, die A49 am 2015-08-28, die A50 am 2015-09-25, die A51 am 2016-07-04, die A52 am 2017-06-20, die
A53 am 2018-01-19, die A54 am 2018-09-27, die A55 am 2020-05-05, die A56 am 2020-06-17, die A57 am 2021-01-01,
die A58 am 2022-07-01 und die A59 am 2023-06-26 angenommen. CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/
CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Die Berichtigung A47:2014/AC:2023-07 tritt am 21. Juli 2023 zur Einarbeitung in die deutsche Fassung der EN in Kraft.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim
CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status
wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der
Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2023 CENELEC Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahr:
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Bocuments
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort

Diese Européische Norm, basierend auf der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 und deren Ergéanzungen
A:1970 bis K:1992 mit gemeinsamen Ab&nderungen, wurde vom CENELEC Technischen Komitee TC 34Z
,Leuchten und Zubehor” ausgearbeitet.

ANMERKUNG |IEC 60061-2:1969 mit ihren Ergédnzungen A:1970 bis G:1983 wurde als konsolidierte Ausgabe ver-
offentlicht.

Sie wurde im Mai 1992 in das Einstufige Annahmeverfahren (UAP) gegeben und von CENELEC am 9. Marz
1993 als EN 60061-2 genehmigt.

Diese Européische Norm ersetzt HD 65.251:1978.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum der Veréffentlichung einer identischen

nationalen Norm (dop):  1994-03-01
— spétestes Datum fiir die Zuriickziehung entgegenstehender
nationaler Normen (dow):  1994-03-01

Fir Erzeugnisse, die vor 1994-03-01 dem HD 65.2S1:1978 entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder
durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fir die Fertigung bis 1999-03-
01 noch weiter angewendet werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 und deren Ergénzungen A:1970 bis K:1992 wurde von
CENELEC als Européische Norm genehmigt mit vereinbarten gemeinsamen Abanderungen, die nachstehend
angegeben sind.

Gemeinsame Abdnderungen
Normblatt Gemeinsame Abanderungen
7005-6-1 Dieses Blatt ist zu streichen.
7005-24A-1 Dieses Blatt ist zu streichen.
7005-28-1 Dieses Blatt ist zu streichen.
Vorwort der Anderung A1

Der Text der 11. Ergénzung (IEC 60061-2L:1994) zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde dem
Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 1994-12-06 ohne irgendeine Ab&nderung
als Anderung A1 zu EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung (ibernommen werden muss (dop):  1995-12-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  1995-12-01

Fur Erzeugnisse, die vor 1995-12-01 der EN 60061-2:1993 entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder
durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fir die Fertigung bis
2000-12-01 noch weiter angewendet werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der 11. Ergénzung (IEC 60061-2L:1994) zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von
CENELEC als Anderung zur Europégischen Norm ohne irgendeine Abdnderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A2

Der Text der 12. Ergénzung (IEC 60061-2M:1994) zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde dem
Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 1995-11-28 ohne irgendeine Ab&anderung
als Anderung A2 zu EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veroéffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gbernommen werden muss (dop):  1996-09-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  1996-09-01

Fir Erzeugnisse, die vor 1996-09-01 der EN 60061-2:1993 und deren Anderung A1:1995 entsprochen haben,
wie durch den Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm
fur die Fertigung bis 2001-09-01 noch weiter angewendet werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der 12. Ergénzung (IEC 60061-2M:1994) zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von
CENELEC als Anderung zur Europdischen Norm ohne irgendeine Abdnderung angenommen.

Vorwort der Anderung A3

Der Text des Schriftstiicks 34B/546/DIS, zukinftige 13. Ergdnzung zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders“ des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1995-11-28 als Anderung A3 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop):  1996-09-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow):  1996-09-01

Fir Erzeugnisse, die vor 1996-09-01 der EN 60061-2:1993 und deren Anderung A1:1995 entsprochen haben,
wie durch den Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm
fur die Fertigung bis 2001-09-01 noch weiter angewendet werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der 13. Ergénzung (IEC 60061-2N:1995) zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von
CENELEC als Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A4

Der Text des Schriftstlicks 34B/584/FDIS, zukiinftige 14. Erganzung zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1996-03-05 als Anderung A4 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung libernommen werden muss (dop):  1996-12-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  1996-12-01

Fur Erzeugnisse, die vor 1996-12-01 der EN 60061-2:1993 und deren Anderungen A1:1995, A2:1995 und
A3:1995 entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle nachgewiesen,
darf diese vorhergehende Norm fiir die Fertigung bis 2001-12-01 noch weiter angewendet werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der 14. Ergénzung (IEC 60061-2P:1996) zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von
CENELEC als Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.

Vorwort der Anderung A5

Der Text des Schriftstlicks 34B/590/FDIS, zukiinftige 15. Ergénzung zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders® des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1996-07-02 als Anderung A5 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung (ilbernommen werden muss (dop):  1997-04-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow):  1997-04-01

Fur Erzeugnisse, die vor 1997-04-01 der EN 60061-2:1993 und deren Anderungen A1:1995, A2:1995,
A3:1995 und A4:1996 entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder durch eine Zertifizierungsstelle
nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fiir die Fertigung bis 2002-04-01 noch weiter angewendet
werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der 15. Ergénzung (IEC 60061-2Q:1996) zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von
CENELEC als Anderung zur Europdischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A6

Der Text des Schriftstiicks 34B/622/FDIS, zukiinftige 16. Ergénzung zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders“ des |IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1996-10-01 als Anderung A6 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop):  1997-07-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden mussen (dow):  1997-07-01

Fur Erzeugnisse, die vor 1997-07-01 der EN 60061-2:1993 und deren Anderungen A1:1995, A2:1995,
A3:1995, A4:1996 und A5:1996 entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder durch eine Zertifizie-
rungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fir die Fertigung bis 2002-07-01 noch weiter
angewendet werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der 16. Ergénzung (IEC 60061-2R:1996) zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von
CENELEC als Anderung zur Europdischen Norm ohne irgendeine Abdnderung angenommen.

Vorwort der Anderung A7

Der Text des Schriftstiicks 34B/647/FDIS, zukunftige 17. Ergénzung zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders“ des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1997-03-11 als Anderung A7 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop):  1998-02-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  1998-02-01

Fur Erzeugnisse, die vor 1998-02-01 der EN 60061-2:1993 und deren Anderungen A1:1995, A2:1995,
A3:1995, A4:1996, A5:1996 und A6:1996 entsprochen haben, wie durch den Hersteller oder durch eine Zer-
tifizierungsstelle nachgewiesen, darf diese vorhergehende Norm fiir die Fertigung bis 2003-02-01 noch weiter
angewendet werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der 17. Ergénzung (IEC 60061-2S:1997) zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von
CENELEC als Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A18

Der Text des Schriftstiicks 34B/745/FDIS, zukiinftige Anderung A18 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1998-04-01 als Anderung A18 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

ANMERKUNG Es bestehen keine Anderungen A8 bis A17 zu EN 60061-2:1993.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung bernommen werden muss (dop):  1999-01-01
— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow):  2005-04-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A18:1998 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europédischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

Vorwort der Anderung A19

Der Text des Schriftstiicks 34B/803/FDIS, zukiinftige Anderung A19 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1999-04-01 als Anderung A19 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop):  2000-01-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  2006-04-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A19:1999 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

Vorwort der Anderung A20

Der Text des Schriftstiicks 34B/826/FDIS, zukiinftige Anderung A20 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1999-08-01 als Anderung A20 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop):  2000-05-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der

Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  2006-08-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A20:1999 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlielich Anderungen

Vorwort der Anderung A21

Der Text des Schriftstiicks 34B/872/FDIS, zukiinftige Anderung A21 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2000-08-01 als Anderung A21 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop):  2001-05-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden mussen (dow):  2007-08-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A21:2000 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europdischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

Vorwort der Anderung A22

Der Text des Schriftstiicks 34B/904/FDIS, zukiinftige Anderung A22 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2001-03-01 als Anderung A22 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung {ibernommen werden muss (dop):  2001-12-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow):  2004-03-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A22:2001 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abénderung angenommen.

Vorwort der Anderung A23

Der Text des Schriftstiicks 34B/907/FDIS, zukinftige Anderung A23 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2001-03-01 als Anderung A23 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung (lbernommen werden muss (dop):  2001-12-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  2004-03-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A23:2001 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abdnderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A24

Der Text des Schriftstiicks 34B/950A/FDIS, zukinftige Anderung A24 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2001-11-01 als Anderung A24 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Verdffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop):  2002-08-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der

Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow):  2004-11-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A24:2001 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abdnderung angenommen.

Vorwort der Anderung A25

Der Text des Schriftstiicks 34B/973/FDIS, zukiinftige Anderung A25 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders“ des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2002-04-01 als Anderung A25 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung (ilbernommen werden muss (dop):  2003-02-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  2005-04-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A25:2002 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.

Vorwort der Anderung A26

Der Text des Schriftstiicks 34B/990/FDIS, zukinftige Anderung A26 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet von
dem SC 34B ,Lamp caps and holders® des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2002-06-01 als Anderung A26 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gibernommen werden muss (dop):  2003-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow):  2005-06-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A26:2002 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A27

Der Text des Schriftstiicks 34B/1025/FDIS, zukiinftige Anderung A27 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment’, wurde der |IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2002-11-01 als Anderung A27 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gibernommen werden muss (dop):  2003-08-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow):  2005-11-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A27:2002 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

Vorwort der Anderung A28

Der Text des Schriftstiicks 34B/1071/FDIS, zukiinftige Anderung A28 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der |EC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2003-06-01 als Anderung A28 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop):  2004-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow):  2006-06-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A28:2003 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

Vorwort der Anderung A29

Der Text des Schriftstiicks 34B/1082/FDIS, zukiinftige Anderung A29 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment’, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2003-10-01 als Anderung A29 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Verdéffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gibernommen werden muss (dop):  2004-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow):  2006-10-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A29:2003 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abédnderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A30

Der Text des Schriftstiicks 34B/1101/FDIS, zukiinftige Anderung A30 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment’, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2003-12-01 als Anderung A30 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop):  2004-09-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow):  2006-12-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A30:2003 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abdnderung angenommen.

Vorwort der Anderung A31

Der Text des Schriftstiicks 34B/1145/FDIS, zukiinftige Anderung A31 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-09-01 als Anderung A31 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop):  2005-06-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  2007-09-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A31:2004 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abdnderung angenommen.

Vorwort der Anderung A32

Der Text des Schriftstiicks 34B/1166/FDIS, zukinftige Anderung A32 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment’, wurde der |IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-12-01 als Anderung A32 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veroéffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gibernommen werden muss (dop):  2005-09-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  2007-12-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A32:2004 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A33

Der Text des Schriftstiicks 34B/1201/FDIS, zukiinftige Anderung A33 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment’, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2005-10-01 als Anderung A33 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop):  2006-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow):  2008-10-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A33:2005 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europédischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.

Vorwort der Anderung A34

Der Text des Schriftstiicks 34B/1226/FDIS, zukiinftige Anderung A34 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders" des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2006-09-01 als Anderung A34 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gbernommen werden muss (dop):  2007-06-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow):  2009-09-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A34:2006 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.

Vorwort der Anderung A35

Der Text des Schriftstiicks 34B/1260/FDIS, zukinftige Anderung A35 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2007-03-01 als Anderung A35 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veroéffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gibernommen werden muss (dop):  2007-12-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow):  2010-03-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A35:2006 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Abdnderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2009-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A36

Der Text des Schriftstiicks 34B/1306/FDIS, zukiinftige Anderung A36 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment’, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2007-05-01 als Anderung A36 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Verdéffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gibernommen werden muss (dop):  2008-02-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow):  2010-05-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A36:2007 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.

Vorwort der Anderung A37

Der Text des Schriftstiicks 34B/1378/FDIS, zukiinftige Anderung A37 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der |EC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2008-08-01 als Anderung A37 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Gibernommen werden muss (dop):  2009-05-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow):  2011-08-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A37:2008 zur Internationalen Norm |EC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.

Vorwort der Anderung A38

Der Text des Schriftstiicks 34B/1427/FDIS, zukiinftige Anderung A38 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2009-06-01 als Anderung A38 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung tibernommen werden muss (dop):  2010-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow): 2012-06-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A38:2009 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2011-07
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A39

Der Text des Schriftstiicks 34B/1442/FDIS, zukiinftige Anderung A39 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders" des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment”, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2009-09-01 als Anderung A39 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung iibernommen werden muss (dop):  2010-06-01
— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der

Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow):  2012-09-01
Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A39:2009 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

Vorwort der Anderung A40

Der Text des Schriftstiicks 34B/1488/FDIS, zukiinftige Anderung A40 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders" des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2010-10-01 als Anderung A40 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN und CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

'Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung (ibernommen werden muss (dop):  2011-07-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow): 2013-10-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A40:2010 zur Internationalen Norm |EC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abédnderung angenommen.

Vorwort der Anderung A41

Der Text des Schriftstiicks 34B/1532/FDIS, zukiinftige Anderung A41 zu IEC 60061-2:1969, ausgearbeitet
von dem SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2010-10-01 als Anderung A41 zu
EN 60061-2:1993 angenommen.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN und CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop): 2011-07-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow):  2013-10-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A41:2010 zur Internationalen Norm IEC 60061-2:1969 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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DIN EN 60061-2:2013-07
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A42

Der Text des Dokumentes 34B/1572/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe der IEC 60061-2:1969/A42, erarbeitet
durch SC 34B ,Lamp caps and holders* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment*, wurde zur parallelen
IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A42:2011 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop): 2012-07-29

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem
Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow): 2014-10-29

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kdnnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A42:2011 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab-
&nderung als Europaische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung A43

Der Text des Dokumentes 34B/1596/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe der IEC 60061-2:1969/A43, erarbeitet
durch SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment”, wurde zur parallelen
IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A43:2011 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Glbernommen werden muss (dop): 2012-07-29
— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem
Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen werden missen (dow): 2014-10-29

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A43:2011 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab-
anderung als Europaische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung A44

Der Text des Dokumentes 34B/1616/FDIS, zuklnftige 1. Ausgabe der IEC 60061-2:1969/A44, erarbeitet
durch SC 34B ,Lamp caps and holders” des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment*, wurde zur parallelen
IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A44:2012 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung tibernommen werden muss (dop): 2012-10-19

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem
Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow): 2015-01-19

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht daftr verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A44:2011 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab-
anderung als Europdische Norm angenommen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60061-2:2024-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60061-2-2024-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60061-2-2024-09

DIN EN 60061-2:2014-12
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Vorwort der Anderung A45

Der Text des Dokumentes 34B/1644/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe der IEC 60061-2:1969/A45, erarbeitet
durch SC 34B ,Lamp caps and holders" des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde zur parallelen
IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A45:2012 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler
Ebene durch Verbéffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop):  2013-08-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem
Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow): 2015-11-01

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeztiglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Diese Norm umfasst die grundlegenden Elemente der Sicherheitsziele fir elektrische Einrichtungen, die fur
den Gebrauch innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen bestimmt sind (LVD — 2006/95/EC).

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A45:2012 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab-
dnderung als Europaische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung A46

Der Text des Dokumentes 34B/1669/FDIS, zukiinftige Ausgabe 1 der IEC 60061-2:1969/A46, erarbeitet
durch SC 34B ,Lamp caps and holders" des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde zur parallelen
IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A46:2013 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop):  2014-01-02

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem
Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen werden miissen (dow): 2016-04-02

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Diese Norm umfasst die grundlegenden Elemente der Sicherheitsziele fiir elektrische Einrichtungen, die fir
den Gebrauch innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen bestimmt sind (LVD — 2006/95/EC).

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |IEC 60061-2:1969/A46:2013 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab-
dnderung als Europaische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung A47

Der Text des Dokumentes 34B/1711A/FDIS, zukinftige IEC 60061-2:1969/A47, erarbeitet vom SC 34B
.,Lamp caps and holders* des IEC TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde zur parallelen IEC-
CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A47:2014 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop): 2014-12-26
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem
Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow): 2017-03-26
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DIN EN 60061-2:2017-03
EN 60061-2:1993 einschlieRlich Anderungen

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patent-
rechte zu identifizieren.

Diese Norm umfasst die grundlegenden Elemente der Sicherheitsziele fur elektrische Einrichtungen, die fur
den Gebrauch innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen bestimmt sind (LVD — 2006/95/EC).

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A47:2014 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab-
anderung als Europaische Norm angenommen.

Vorwort der Anderung A48

Der Text des Dokuments 34B/1752/FDIS, zukiinftige IEC 60061-2:1969/A48, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp
caps and holders* des IEC/TC 34 ,Lamps and related equipment‘, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-
Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A48:2015 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veroéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Uibernommen werden muss (dop): 2015-11-08

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow): 2018-01-15

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Diese Norm umfasst die grundlegenden Elemente der Sicherheitsziele fiir elektrische Einrichtungen, die fiir
den Gebrauch innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen bestimmt sind (LVD — 2006/95/EC).

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A48:2014 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abénderung als Europaische Norm angenommen.

Europiisches Vorwort der Anderung A49

Der Text des Dokuments 34B/1784/FDIS, zukinftige IEC 60061-2:1969/A49, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp
caps and holders® des IEC/TC 34 ,Lamps and related equipment‘, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-
Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A49:2015 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
iibernommen werden muss (dop): 2016-05-28

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen
werden miissen (dow): 2018-08-28

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.
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DIN EN 60061-2:2017-10
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A49:2015 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abénderung als Europdische Norm angenommen.

Europiisches Vorwort der Anderung A50

Der Text des Dokuments 34B/1787/FDIS, zukiinftige IEC 60061-2:1969/A50, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp
caps and holders des IEC/TC 34 ,Lamps and related equipment”, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-
Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A50:2015 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
tibernommen werden muss (dop):  2016-06-25

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow): 2018-09-25

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm [EC 60061-2:1969/A50:2015 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abénderung als Europaische Norm angenommen.

Europiisches Vorwort der Anderung A51

Der Text des Dokuments 34B/1854/FDIS, zukinftige IEC 60061-2:1969/A51, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp
caps and holders” des IEC/TC 34 ,Lamps and related equipment®, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-
Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A51:2016 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2017-04-04

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen .
werden missen (dow): 2019-07-04
Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen
Patentrechte zu identifizieren.
Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A51:2016 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als Europdische Norm angenommen.
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DIN EN 60061-2:2018-09
EN 60061-2:1993 einschlieRlich Anderungen

Européisches Vorwort der Anderung A52

Der Text des Dokuments 34B/1895/FDIS, zukiinftige IEC 60061-2:1969/A52, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp
caps and holders® des IEC/TC 34 ,Lamps and related equipment, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-
Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A52:2017 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Verdffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
ibernommen werden muss (dop):  2018-03-20

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow):  2020-06-20

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren
kénnen. CENELEC ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A52:2017 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Ab&nderung als Europaische Norm angenommen.

Européiisches Vorwort der Anderung A53

Der Text des Dokuments 34B/1933/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe der IEC 60061-2:1969/A53, erarbeitet vom
IEC/SC 34B ,Lamp caps and holders" des IEC/TC 34 ,Lamps and related equipment, wurde zur parallelen
JEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60061 2:1993/A53:2018 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2018-10-19

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden miissen (dow):  2021-01-19
Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A53:2017 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Ab&nderung als Europaische Norm angenommen.
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DIN EN 60061-2:2021-04
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Europiisches Vorwort zur Anderung A54

Der Text des Dokuments 34B/1994/FDIS, zukiinftige IEC 60061-2/A54, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp caps
and holders® des IEC/TC 34 ,Lamps and related equipment® wurde zur parallelen IEC-CENELEC-
Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN IEC 60061-2:1993/A54:2018 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Verdffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
tibernommen werden muss (dop):  2021-03-17

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden missen (dow):  2023-06-17

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CENELEC ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A54:2018 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als Europaische Norm angenommen.

Européisches Vorwort zur Anderung A55

Der Text des Dokuments 34B/2074/FDIS, zukiinftige IEC 60061-2/A55, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp caps
and holders” des IEC/TC 34 ,Lighting“ wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von
CENELEC als EN 60061-2:1993/A55:2020 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2021-02-05

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden miissen (dow):  2023-05-05
Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A55:2020 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abé&nderung als Européische Norm angenommen.
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DIN EN 60061-2:2021-11
EN 60061-2:1993 einschlieRlich Anderungen

Europiisches Vorwort zur Anderung A56

Der Text des Dokuments 34B/2078/FDIS, zukinftige IEC 60061-2/A56, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp caps
and holders” des IEC/TC 34 ,Lighting“ wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von
CENELEC als EN 60061-2:1993/A56:2020 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2021-03-17

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen
werden missen (dow):  2023-06-17

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
CENELEC ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeztiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A56:2020 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als Europaische Norm angenommen.

EuropBisches Vorwort zur Anderung A57

Der Text des Dokuments 34B/2100/FDIS, zukinftige IEC 60061-2/A57, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp caps
and holders” des IEC/TC 34 ,Lighting“ wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von
CENELEC als EN 60061-2:1993/A57:2021 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2021-10-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen
werden missen (dow):  2024-01-01

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
CENELEC ist nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbeziliglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/A57:2020 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als Europaische Norm angenommen.
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DIN EN 60061-2:2024-09
EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Europiisches Vorwort zur Anderung A58

Der Text des Dokuments 34B/2137/FDIS, zuklnftige IEC 60061-2/AMD58, erarbeitet vom SC 34B ,Lamp caps
and holders® des IEC/TC 34 ,Lighting” wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von
CENELEC als EN 60061-2:1993/A58:2022 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler
Ebene durch Verdéffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung tbernommen werden muss (dop):  2023-04-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem
Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen werden mussen (dow):  2025-07-01

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berthren
kénnen. CENELEC ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Rickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Komitee des Anwenders
gerichtet werden. Eine vollstindige Liste dieser Gremien ist auf den Internetseiten des CENELEC abrufbar.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/AMD58:2022 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als Europaische Norm angenommen.

Europiisches Vorwort zur Anderung A59

Der Text des Dokuments 34B/2153/CDV, zukiinftige 3. Ausgabe der IEC 60061-2/AMD59, erarbeitet vom
SC 34B ,Lamp caps and holders® des IEC/TC 34 ,Lighting“ wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung
vorgelegt und von CENELEC als EN 60061-2:1993/A59:2023 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden muss (dop):  2024-03-26

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem
Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow):  2026-06-26

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CENELEC ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Rickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Komitee des Anwenders
gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Gremien ist auf den Internetseiten des CENELEC abrufbar.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60061-2:1969/AMDS59:2023 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als Europaische Norm angenommen.

Anerkennungsnotiz zu A47/AC

Der Text der Berichtigung IEC 60061-2:1969/A47:2014/COR1:2023 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als EN 60061-2:1993/A47:2014/AC:2023-07 angenommen.
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Sheet
Feuille

7005-5-4
7005-6-1
7005-7-1
7005-8-1

7005-9-1

7005-10-8
7005-10A-4
7005-11-3

7005-12-2

7005-13-6

7005-14-2

7005-15-2

7005-16-4
7005-17-5
7005-19-1

7005-20-6

7005-21A-1
7005-24A-3
7005-28-1

7005-29-2

7005-30-1
7005-31-2
7005-32-2
7005-33-1
7005-34-1

7005-35-1

DIN EN 60061-2:2024-09

EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

CONTENTS BY SHEET / SOMMAIRE PAR FEUILLE

System designation
Désignation du systéme

PX26d & PY26d-1 ... PY26d-7
E11

EY10

BAX9s

BAY9s

B22d
B22d-3(90°/135°)
BA7

BA9

BA15,BA15-
3(110°),BAU15,BAU15-
3(110°),BAW15,BAW15-3
(110°),BAY15,BAY15-
3(110°),BAZ15,BAZ15-3(110°)

BA20

BA21-3

B15d
BY22d
BAU15s

E5,E10,E17,E27,E40

E26
E39
E12
E26d

EP10
P20,PX20,PY20,PZ20
P22,PX22

2G13

PX43t

PX13.5s

Full document details: DIN EN 60061-2:2024-09

AMD Name English

51 Lampholders
K Lampholder
L Lampholder

K Lampholders for bayonet caps
K Lampholders for bayonet caps

21 Bayonet lampholders
Bayonet lampholders

Lampholders for bayonet
automobile caps

G Lampholders for bayonet
automobile caps

55 Lampholders

G Lampholders for bayonet
automobile caps

J Lampholders for bayonet caps

21 Bayonet lampholders
Bayonet lampholders
Lampholder for bayonet caps

38 Position of holder thread in
relation to central contact of
the Edison lampholder

20 Lampholders
21 Lampholders
J Lampholder

c Position of holder thread in
relation to the central and
intermediate contacts of the
lampholder

K" Prefocus lampholder
20 Lampholders
20 Lampholders
M Lampholders
Lampholder

H Lampholder

Nom Francais

Douilles
Douille
Douille

Douilles pour culots a
baionnette

Douilles pour culots a
baionnette

Douilles a baionnette
Douilles a baionnette

Douilles pour culots a
baionnette pour automobiles

Douilles pour culots a
baionnette pour automobiles

Douilles

Douilles pour culots a
baionnette pour automobiles

Douilles pour culots a
baionnette

Douilles a baionnette
Douilles a baionnette
Douille pour culots a baionnette

Position de la chemise filetée
de la douille Edison par rapport
au contact central

Douilles
Douilles
Douille

Position de la chemise filetée
par rapport aux contacts central
et intermédiaire de la douille

Douille préfocus
Douilles
Douilles
Douilles

Douille

Douille
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Sheet
Feuille

7005-36-1
7005-37-1
7005-39-4
7005-42-6
7005-43-3
7005-44-2

7005-45-2
7005-46-3

7005-47-2

7005-50-4

7005-51-4

7005-51A-1

7005-53-4

7005-53A-5
7005-55-3
7005-56-2

7005-57-1

7005-58-1
7005-59-2
7005-59A-3
7005-63-3
7005-64-4
7005-65-1
7005-66-1
7005-67-1

7005-68-4
7005-69-1
7005-70-2
7005-70A-3

7005-70B-2

System designation

AMD
Désignation du systéme

P26s F
PKX22s 20
P43t 28
P28s M
P40

P30s,P30s-10.3

G17q,GX17q,GY17q M
P14.5s

PK22s N
G13 20
G5 38
GX5 38
R7s,RX7s 30
R7s,RX7s 34
Fa6 J
G10q 20
R17d G
Fa8 23
G6.35,GX6.35,GY6.35 24
GZz6.35 21
G12 26
PG12-.,PGX12-. 20
GX38q F
P29 K
GZ4 J
GRS 28
G23 H
G9.5 47
GX9.5 47

GY9.5,GZ9.5,GZX9.5,GZY9.5, N
Gz29.5

Full document details: DIN EN 60061-2:2024-09

DIN EN 60061-2:2024-09

EN 60061-2:1993 einschlieBlich Anderungen

Name English

Lampholder
Lampholder
Lampholders
Prefocus lampholders
Prefocus lampholder

Precision holder for prefocus
cap

Lampholders

Lampholder for automobile
lamps

Lampholder

Mounting distance of a
combined pair of inflexible
lampholders

Mounting distance of a
combined pair of inflexible
lampholders

Mounting distance of a
combined pair of lampholders

Combined pairs of
lampholders

Lampholders
Lampholder
Lampholder

Lampholder for recessed
double contact cap

Lampholders and connectors
Lampholders

Connector

Lampholder

Lampholders

Lampholder

Lampholder

Connector for bi-pin lamp base

Lampholder
Lampholder
Lampholders
Lampholders

Lampholders

Nom Francais

Douille

Douille

Douilles

Douilles préfocus
Douille préfocus

Douille de précision pour culot
préfocus

Douilles

Douille pour automobiles

Douille

Distance de montage pour
ensemble de deux douilles non
flexibles

Distance de montage pour
ensemble de deux douilles non
flexibles

Distance de montage pour
ensemble de deux douilles

Combinaisons de deux douilles

Douilles
Douille
Douille

Douille pour culot a deux
contacts en retrait

Douilles et connecteurs
Douilles

Connecteur

Douille

Douilles

Douille

Douille

Connecteur pour socle de
lampe a deux broches

Douille
Douille
Douilles
Douilles

Douilles
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Sheet
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7005-72-2
7005-73-1
7005-73A-5
7005-73B-5
7005-75-4
7005-76-2
7005-77-3
7005-78-7
7005-79-1
7005-80-4

7005-82-3
7005-82A-1

7005-83-1

7005-84-2
7005-85-2
7005-86-1
7005-87-3
7005-88-1
7005-89-1

7005-90-2

7005-91-2
7005-94-2
7005-95-2
7005-97-1

7005-99-2

7005-101-1
7005-102-1
7005-103-1
7005-104-1
7005-104A-1
7005-104B-1
7005-104C-1

7005-104D-1

System designation
Désignation du systéme

G4

G5.3

GX5.3

GY5.3

G22

G38

GR10q
G24,GX24,GY24
P11.5d

SV7 & SV8.5 & SVX8.5

2G11
2GX11
SK15s

GX10g-..
GY10g-..

GX23
G32,GX32,GY32
PY43d

PZ43t

W10.6x8.5d

W2.1x9.5d,WX2.1x9.5d
W2x4.6d

P45t

SX4s

X511

GRX10g-..
2G7
2GX7
W2.5x16
WX2.5%16
WY2.5x16
WZ2.5x16

WU2.5x16
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AMD

20

33

33

28

32

55

41
41

55
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Name English

Lampholder
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholder
Lampholders
Lampholder

Principles for design of
lampholders

Lampholders
Lampholders

Mounting of a combined pair of
lampholders for tubular infra-
red lamps with caps

Lampholders
Lampholders
Lampholder
Lampholders
Lampholder
Lampholder

Lampholder for photo-flash
lamps

Lampholders (rigid)
Lampholder (rigid)
Lampholder
Holders

Lampholder for automobile
lamps

Lampholders
Lampholder

Lampholder

Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders

Lampholders

Nom Francais

Douille
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douille
Douilles
Douille

Principes pour la construction
des douilles

Douilles
Douilles

Distance de montage pour
ensemble de deux douilles pour
lampes tubulaires a radiation
infrarouge munies des culots

Douilles
Douilles
Douille
Douilles
Douiille
Douiille

Douille pour lampes flash

Douilles (rigides)
Douille (rigide)
Douille

Douilles

Douille pour lampes pour
automobiles

Douilles
Douille

Douille

Douilles
Douilles
Douilles
Douilles

Douilles
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7005-105-2
7005-106-3
7005-107-2

7005-108-2
7005-109-2
7005-110-3
7005-110A-1
7005-111-5
7005-112-1
7005-113-2
7005-114-1
7005-115-1
7005-116-1
7005-118-1
7005-119-1
7005-120-2
7005-121-2
7005-122-2
7005-123-1
7005-124-1
7005-125-2
7005-126-1
7005-127-2
7005-128-3
7005-129-2
7005-131-1
7005-132-1
7005-133-1
7005-135-1
7005-136-1

7005-137-1

7005-138-1
7005-138A-1
7005-139-1

7005-140-1

System designation
Désignation du systéme

W3x16d,WX3x16d
W3x16q,WX3x16q,WY3x16q
PG13,PGJ13

GU4

GU5.3

PGJ19
PGJX19

P32d & PK32d
S14

GU7

Fc2
W4.3x8.5d
EZ10

2G10

GY22

GZ10

GU10

G8.5 Type A
GU10q

GZ10q

2GX13
G5.3-4.8
PG20,PGU20
P(X)(Y)26.4t,PJ26.4t
G9

GRz10d
GRz10t

P38t

GX12
GzZX7d-..,.GZY7d-..,GZZ7d-..

GUX2.5d,GUY2.5d,GUZ2.5d

P23t
PX23t
G7.9,GX7.9

B8.4d,BX8.4d
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22
33
20

23
47
57
51

31
28

29
29
39
23
23
26
23
32
38
41
28
28
29
29
33

33

31
38
31
31
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Name English

Lampholders
Holders

Connectors and mounting
holes

Lampholder
Lampholder
Holders and connectors
Prefocus holders
Lampholders
Lampholders
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Lampholders
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Connector
Lampholders and connectors
Lampholders
Lampholders
Lampholder
Lampholder
Lampholders
Lampholder

Printed circuit connectors

Printed circuit connectors

Holder
Holder
Lampholders

Holders

Nom Francais

Douilles
Douilles

Connecteurs et orifices de
montage

Douille

Douiille

Douilles et connecteurs
Douilles préfocus
Douilles

Douilles

Douille

Douille

Douille

Douille

Douilles

Douille

Douille

Douiille

Douille

Douille

Douiille

Douiille
Connecteur
Douilles et connecteurs
Douilles

Douilles

Douille

Douille

Douilles

Douille

Connecteurs pour circuit
imprimé

Connecteurs pour circuit
imprimé

Douille
Douille
Douilles

Douilles
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7005-146-2
7005-147-1
7005-148-2
7005-149-1
7005-150-1
7005-150A-1
7005-150B-1
7005-151-1
7005-152-1
7005-153-1
7005-154-2
7005-155-1
7005-156-1
7005-157-1
7005-158-1
7005-161-1
7005-162-1

7005-163-2
7005-164-3
7005-165-1
7005-166-2
7005-169-1
7005-170-1
7005-171-2
7005-173-1
7005-174-1
7005-175-2
7005-176-1
7005-177-1
7005-178-1
7005-179-1
7005-180-1

7005-181-1
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2G8
GX53
GX8.5
GX10
PGJY19
PG18.5d
PGZ12
BAW9s
BAZ9s
BAU9s
BAUZ9s
WZ3x16q
GU6.5
PGJ5
GU16d/GX16d Type 1
PGJ23t
PGJ(X)50
GR14q
PU20d
G28d
CH14.65d

PGZ18 & PGZX18
WP3.3x14.5
PGJ21t

GU8.5

PGJX28

GUz10

PU43t
BA15d-3(100°/130°)
G14.5 & GX14.5
GUZ5.3-..
WUX2.5x16d
WUY2.5x16d
WUZ2.5x16q
WUU2.5x16q
WZX2.5x16q

WZY2.5x16q
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Lampholders

Holders
Connector/Holder
Lampholder

Holders

Lampholders and connectors
Holders

Holders

Holders

Holders

Holders

Lampholder
Lampholder
Lampholder

Connector

Holders

Lampholder

Holders

Holders and connectors
Holders

Printed circuit connectors

Lampholders
Holders
Holders
Holders
Lampholder
Holders
Lampholder
Bayonet lampholders
Lampholder
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders

Lampholders

Nom Francais

Douilles

Douilles
Connecteur/Douille
Douille

Douilles
Douilles et connecteurs
Douilles

Douilles

Douilles

Douilles

Douilles

Douille

Douille

Douille

Connecteur

Douilles

Douille

Douilles
Douilles et connecteurs
Douilles

Connecteurs pour circuit
imprimé

Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douille
Douilles
Douille
Douilles a baionnette
Douille
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles

Douilles
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Name English

Holders

Combined pair of lampholders
Holders

Holder

Holders

Holders

Mounting distance of a
combined pair of holders

Holders

Mounting distance of a
combined pair of inflexible
lampholders

Nom Francais

Douilles

Paire combinée de douilles
Douilles
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Douilles

Douilles

Distance de montage pour une
paire combinée de douilles
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paire combinée de douilles non
flexibles
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B15d

B22d
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BA15,BA15-
3(110°),BAU15,BAU15-
3(110°),BAW15BAW15-3
(110°),BAY15,BAY15-
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Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholder
Lampholders
Lampholders
Lampholder
Lampholder

Bayonet lampholders
Bayonet lampholders
Bayonet lampholders
Holders

Lampholders

Bayonet lampholders

Lampholders for bayonet
automobile caps

Lampholders for bayonet caps

Lampholders for bayonet
automobile caps

Lampholders for bayonet
automobile caps

Lampholder for bayonet caps
Holders
Holders
Holders

Lampholders for bayonet caps

Lampholders for bayonet caps

Holders
Bayonet lampholders

Printed circuit connectors

DESIGNATION

Nom Francais

Douilles

Douilles

Douilles

Douille

Douilles

Douilles

Douille

Douiille

Douilles a baionnette
Douilles a baionnette
Douilles a baionnette
Douilles

Douilles

Douilles a baionnette

Douilles pour culots a
baionnette pour automobiles

Douilles pour culots a
baionnette

Douilles pour culots a
baionnette pour automobiles

Douilles pour culots a
baionnette pour automobiles

Douille pour culots a baionnette
Douilles
Douilles
Douilles

Douilles pour culots a
baionnette

Douilles pour culots a
baionnette

Douilles
Douilles a baionnette

Connecteurs pour circuit
imprimé
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E5,E10,E17,E27,E40

E11
E12
E26
E26d

E39
EP10
EY10
EZ10
Fa6
Fa8
Fc2
G10q
G12
G13

G14.5 & GX14.5
G179,GX179,GY17q
G22

G23
G24,GX24,GY24
G28d
G32,GX32,GY32
G38

G4

G5

G5.3

G5.3-4.8
G6.35,GX6.35,GY6.35
G7.9,GX7.9

G8.5 Type A

G9
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Name English

Position of holder thread in
relation to central contact of
the Edison lampholder

Lampholder
Lampholder
Lampholders

Position of holder thread in
relation to the central and
intermediate contacts of the
lampholder

Lampholders

Prefocus lampholder
Lampholder

Lampholder

Lampholder

Lampholders and connectors
Lampholder

Lampholder

Lampholder

Mounting distance of a
combined pair of inflexible
lampholders

Lampholder
Lampholders
Lampholders
Lampholder
Lampholders
Holders
Lampholders
Lampholders
Lampholder

Mounting distance of a
combined pair of inflexible
lampholders

Lampholders
Connector
Lampholders
Lampholders
Lampholder

Lampholders

Nom Francais

Position de la chemise filetée
de la douille Edison par rapport
au contact central

Douille
Douille
Douilles

Position de la chemise filetée
par rapport aux contacts central
et intermédiaire de la douille

Douilles

Douille préfocus
Douille

Douille

Douille

Douilles et connecteurs
Douille

Douille

Douiille

Distance de montage pour
ensemble de deux douilles non
flexibles

Douiille
Douilles
Douilles
Douille
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douille

Distance de montage pour
ensemble de deux douilles non
flexibles

Douilles
Connecteur
Douilles
Douilles
Douille

Douilles
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G9.5
GH36d-...
GJ6.6
GJ6.6

GR10q
GR14q
GR6d-..
GR6d-..

GRS
GRX10g-..

GRZ10d

GRZ10t

GU10

GU10q

GU16d/GX16d Type 1

GU4

GU5.3

GU6.5

Gu7

GU85
GUX2.5d,GUY2.5d,GUZ2.5d

GUZ10
GUZ5.3-..
GX10
GX10g-..
GX12
GX16t-5
GX23
GX38q
GX5

GX5.3
GX53

GX8.5
GX9.5
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Name English

Lampholders
Holders
Holders

Mounting distance of a
combined pair of inflexible
lampholders

Lampholder
Holders
Holders

Mounting distance of a
combined pair of holders

Lampholder
Lampholders
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Connector
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Lampholder
Holders

Printed circuit connectors

Holders

Lampholders

Lampholder

Lampholders

Lampholder

Combined pair of lampholders
Lampholder

Lampholder

Mounting distance of a
combined pair of lampholders

Lampholders
Holders
Connector/Holder

Lampholders

Nom Francais

Douilles
Douilles
Douilles

Distance de montage pour une
paire combinée de douilles non
flexibles

Douille
Douilles
Douilles

Distance de montage pour une
paire combinée de douilles

Douille
Douilles
Douille
Douille
Douille
Douille
Connecteur
Douille
Douille
Douiille
Douiille
Douilles
Connecteurs pour circuit
imprimé
Douilles
Douilles
Douille
Douilles
Douiille
Paire combinée de douilles
Douille
Douille

Distance de montage pour
ensemble de deux douilles

Douilles
Douilles
Connecteur/Douille

Douilles
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Désignation du systéme

GY10g-..
GY22
GY5.3

GY9.5,GZ9.5,GZX9.5,GZY9.5,
Gz29.5

GZ10
GZ10q
GZ4

GZ6.35
GZX7d-..,.GZY7d-..,GZZ7d-..

P(X)(Y)26.4t,PJ26.4t
P11.5d

P14.5s

P20,PX20,PY20,PZ20
P22,PX22

P23t

P26s

P28s

P29

P30s,P30s-10.3

P32d & PK32d
P38t

P40

P43t

P45t
PG12-.,PGX12-.
PG13,PGJ13

PG18.5d
PG20,PGU20
PGJ(X)50
PGJ18.5d/t
PGJ19
PGJ21t
PGJ23t
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7005-39-4
7005-95-2
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Name English

Lampholders
Lampholder
Lampholders

Lampholders

Lampholder
Lampholder

Connector for bi-pin lamp base

Connector

Printed circuit connectors

Lampholders
Lampholder

Lampholder for automobile
lamps

Lampholders
Lampholders

Holder

Lampholder

Prefocus lampholders
Lampholder

Precision holder for prefocus
cap

Lampholders
Lampholders
Prefocus lampholder
Lampholders
Lampholder
Lampholders

Connectors and mounting
holes

Lampholders and connectors
Lampholders and connectors
Lampholder

Holder

Holders and connectors
Holders

Holders

Nom Francais

Douilles
Douille
Douilles

Douilles

Douille
Douille

Connecteur pour socle de
lampe a deux broches

Connecteur

Connecteurs pour circuit
imprimé
Douilles

Douille

Douille pour automobiles

Douilles

Douilles

Douille

Douille

Douilles préfocus
Douiille

Douille de précision pour culot
préfocus

Douilles
Douilles

Douille préfocus
Douilles

Douille

Douilles

Connecteurs et orifices de
montage

Douilles et connecteurs
Douilles et connecteurs
Douille

Douille

Douilles et connecteurs
Douilles

Douilles
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Désignation du systéme

PGJ5

PGJX19

PGJX28

PGJX36

PGJY19

PGJY50

PGZ12

PGZ18 & PGZX18
PK22s

PKX22s

PU20d

PU43t

PX13.5s

PX23t

PX26d & PY26d-1 ... PY26d-7
PX43t

PY43d

PZ43t

R17d

R7s,RX7s

R7s,RX7s
S14
SK15s

SV7 & SV8.5 & SVX8.5

SX4s
W10.6x8.5d

W2.1x9.5d,WX2.1x9.5d
W2.5x16

W2x4.6d

W3x16d,WX3x16d
W3x16q,WX3x16q,WY3x16q
W4.3x8.5d

WP3.3x14.5
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7005-57-1

7005-53-4

7005-53A-5
7005-112-1

7005-83-1

7005-80-4

7005-97-1
7005-90-2

7005-91-2
7005-104-1
7005-94-2
7005-105-2
7005-106-3
7005-115-1

7005-164-3
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Name English

Lampholder
Prefocus holders
Lampholder
Holders

Holders

Holders

Holders
Lampholders
Lampholder
Lampholder
Holders and connectors
Lampholder
Lampholder
Holder
Lampholders
Lampholder
Lampholder
Lampholder

Lampholder for recessed
double contact cap

Combined pairs of
lampholders

Lampholders
Lampholders

Mounting of a combined pair of
lampholders for tubular infra-
red lamps with caps

Principles for design of
lampholders

Holders

Lampholder for photo-flash
lamps

Lampholders (rigid)
Lampholders
Lampholder (rigid)
Lampholders
Holders
Lampholder

Holders

Nom Francais

Douille

Douilles préfocus
Douille

Douilles

Douilles

Douilles

Douilles

Douilles

Douille

Douiille

Douilles et connecteurs
Douille

Douille

Douille

Douilles

Douille

Douille

Douille

Douille pour culot & deux
contacts en retrait

Combinaisons de deux douilles

Douilles
Douilles

Distance de montage pour
ensemble de deux douilles pour
lampes tubulaires a radiation
infrarouge munies des culots

Principes pour la construction
des douilles

Douilles

Douille pour lampes flash

Douilles (rigides)
Douilles

Douille (rigide)
Douilles

Douilles

Douille

Douilles
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WU2.5%16
WUU2.5x16q
WUX2.5x16d
WUY2.5x16d
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WZY2.5x16q
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Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholders
Lampholder

Lampholders
Lampholders

Lampholder for automobile
lamps
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Nom Francais

Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douilles
Douille

Douilles

Douilles

Douille pour lampes pour

automobiles
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LAMPHOLDERS ;
DOUILLES
PX26d & PY26d-1 ... PY26d-7 Page 1/2
Dimensions in millimetres - Dimensions en millimétres
The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Le dessin a pour seul but d’illustrer les dimensions essentielles pour I'interchangeabilité.
For details of caps PX26d and PY26d see sheet 7004-5.
Pour les détails des culots PX26d et PY26d voir feuille 7004-5.
l(3)
(9
2 r2
—— ri P
f%/_ y
HF \ YV
[~ _
@ V)
—_— b g :
% ¥ ()
o = ‘
L7,
L G i
(4)
) !
Dimension Min. Max.
A1 (8) 18,5
A2 (7) 20
G 3,6 --
H (6) 5 --
K (PX26d) 8,1 8,2
(PY26d) 10,1 10,2
L (10) 4,05 4,1
M (3) 26,4 26,6
5 26,02 26,12
o) 35 -
Q 13,8 14,0
1 0,45 1,0
r2 0,4 0,6
R4 (9) 2,9 3,1
R5 (9) 14,9 15,1
4 4,0 -
B (4 69°30’ 70°30’
[¢] Approx. 30 °
t1 (10) (PY26d-1) 59030’ 60°30’
t2 (10) (PY26d-2) 89°30’ 90°30’
t3 (10) (PY26d-3) 269°30° 270°30’
t4 (10) (PY26d-4) 299°30’ 300°30’
t5 (10) (PY26d-5) 149°30’ 150°30°
t6 (10) (PY26d-6) 179°30’ 180°30’
t7 (10) (PY26d-7) 209°30’ 210°30°
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LAMPHOLDERS ;
e
DOUILLES
PX26d & PY26d-1 ... PY26d-7 Page 2/2

PX26d PY26d-1 ... PY26d-7

The holder shall be so designed that the means of retention of the lamp can be applied only when the lamp is in the correct position.

The means of retention shall make contact with the ring of the cap.

(1)  Reference plane.

(2) The lamp shall be inserted in the direction of the arrow (axial direction), bulb first.

The force exerted when the lamp is in position shall not be less than 15 N and not greater than 30 N.
(3) Holder type A: The lamp shall be pushed in the direction of the arrow (radial direction).
The force exerted when the lamp is in position shall be not less than 2 N and not greater than 10 N.
The force should preferably be applied earlier than the force mentioned in (2), in order to ensure that the lamp is pushed
against the resting area for the ring of the cap (4).

(4) Holder type A: The supporting area for the ring of the cap is formed by the tangents to the circle with the diameter M and
angle B. The tangents (V-block supporting area) shall be positioned such that the centre line of a cylinder having a diameter
of 26 mm placed in the V-block coincides with the theoretical optical axis of the headlamp.

(5) Holder type B.

(6) Supporting areas (3x) for the supporting bosses of the cap, situated at the reference plane. Mmax applies only for these
areas.

(7)  This dimension delineates the demarcation between the space which may be occupied by parts of the lamp and the space
which may be occupied by parts of the holder/reflector.

(8) The means of securing the lamp in the holder shall be such that no force in the direction of the reference axis is exerted within
this zone.

(9) The peg is meant to prevent insertion of caps with non-similar designation, existence applies for PY26d only.

(10) PY26d only.

La douille doit étre congue de telle maniére que le moyen de retenue de la lampe ne puisse étre appliqué que dans le cas ou la

lampe est en position correcte. Le moyen de retenue doit assurer le contact avec la collerette du culot.

(11) Plan de référence.

(12) Lalampe doit étre insérée dans le sens de la fleche (direction axiale), ampoule la premiére.
La force exercée quand la lampe est en position ne doit pas étre inférieure a 15 N ni supérieure a 30 N.

(13) Douille type A: La lampe doit étre poussée dans le sens de la fleche (direction radiale). La force exercée quand la lampe est
en position ne doit pas étre inférieure a 2 N ni supérieure a 10 N. Il convient que la force soit appliquée, de préférence, avant
la force mentionnée en (2), afin de s'assurer que la lampe est poussée contre la zone d'appui pour la collerette du culot (4)

(14) Douille type A: La zone d'appui pour la collerette du culot est formée par les tangentes au cercle de diamétre M et I'angle B.
Les tangentes (zone de support du bloc en “V”) doivent étre positionnées de fagon telle que I'axe d'un cylindre de 26 mm de
diameétre, placé dans le bloc en “V”, coincide avec I'axe optique théorique du phare.

(15) Douiille type B.

(16) Zones d’appui (3x) pour les bossages-supports des culots situés au niveau du plan de référence. Mmax s’'applique seulement
a ces zones.

(17) Cette dimension définit la démarcation entre I'espace qui peut étre occupé par des parties de la lampe et celui qui peut étre
occupé par des parties de la douille et/ou du réflecteur.

(18) Le moyen de retenue de la lampe dans la douille doit &tre tel qu’aucune force dans la direction de I'axe de référence ne
s’exerce a l'intérieur de cette zone.

(19) L’échancrure a pour but d’empécher l'insertion des culots de référence différente, ceci étant uniquement applicable a PY26d.

(20) Uniquement applicable a PY26d.

Gauging: Lampholders PX26 and PY26d shall fulfil the test of the gauge shown on sheet 7006-5C.
Vérification: Les douilles PX26 et PY26d doivent satisfaire a I'essai avec le calibre selon la feuille 7006-5C.
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1. Erg.-Lieferung/Januar 1997

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimétres

The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Le.dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of cap EY10, see sheet 7004-7.
Pour les détails du culot EY10, voir feuille 7004-7.

D Da
Scale ., | l

Echelle
i
—o‘ 1,814 |=—o

=F\ Detail of thread

Détail du filetage

d

-

78\

See note
7,2~ Contact y . "' te ) Right-hand thread
) Filet & droite
See note
Voir note (L

(1) The reference circle is defined by the edge at diameter 7,2 mm.

(2) Contact travel shall be sufficient to allow for the variation in solder height. See cap dimension Ba.

(1) Le cercle de référence est défini par les bords au niveau du diamétre 7,2 mm.

(2) Le mouvement du contact doit &tre suffisant pour tenir compte de la variation de hauteur de la
soudure. g
Voir la dimension Bi de culot.

GAUGING: Lampholders EY10 shall fulfil the tests of the gauges shown on sheets 7006-7A and 7006-26.

VERIFICATION: Les douilles EY 10 doivent satisfaire aux essais avec les calibres selon les feuilles 7006-7A et 7006-26.

Dimension Min. Max.
D 9,59 9,78
Da 8,57 8,76
X 4,0 7,38
2,7 -
0,531
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LAMPHOLDERS FOR BAYONET CAPS
DOUILLES POUR CULOTS A BAIONNETTE

BAX9s Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimétres

The drawings are intended only to indicate the dimensions essential for interchangeability.
Les dessins ont pour seul but d’indiquer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of cap BAX9s, see sheet 7004-8.
Pour les détails du culot BAX9s, voir feuille 7004-8.

__ Width

= Largour\ v _ Resting point of cap pins. See note 1)
/ V= Point de repos des ergots du culot. Voir note

>

 — . —
— e
<

. Scale .
Echelle z1

——
1
==

Plunger, leaf spring or other suitable contact

Contour of free space for cap pins Piston, lame de contact ou autre systéme
Encombrement pour les ergots du culot convenable de contact

Open glotr Embossed slots
Encoches Bossages

The forces required to depress the contact to positions of 4,3 mm and 5,9 mm beyond the plane through
the resting points "V" shall be not less than 3 N and not more than 20 N respectively.

The contact positions specified, correspond with those resulting from the fitting of capa of which the
values of dimension Di are minimum and maximum respectively.

Les forces nécessaires pour enfoncer le contact A& partir des positions situées a 4,3 mm et 5,9 mm
au-deld du plan passant par les points de repos "V", ne doivent pas &tre respectivement inférieures

4 3 N et supérieures a 20 N. Les posilions de contact spécifiées correspondent avec celles qui résultent
de l'introduction du culot pour lequel les valeurs de la dimension D1 sont respectivement minimum et
maximum.
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LLAMPHOLDERS FOR BAYONET CAPS
DOUILLES POUR CULOTS A BAIONNETTE

R]
BAX3s Page 2/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimétres

Dimension Min. Max.

A (2)(3) 9,32 9,44
B 11,05 -

D - 3,8
Da 6,65 -

E (3) 2,1 2,4

F 2,2 -

H (4) 2,5 -

N - 4,4

P 0,5 -

X 3,0 -

a 148°30°’ 151°30°
B 148°30’ 151°30°

(1) The difference in height between the two resting pqints "V" ghall not exceed 0,2 mm.

(2) Besides the slots defined by width E, other slots or recesses in the holder barrel are only
permissible if the lampholder fulfils the test of the gauges shown on sheet 7006-9C.

(3) The lampholder shall not accept the gauges with designation BA9s and BAY9s of sheet 7006-9C.
(4) This dimension refers to the contact face of plunger contacts only.

(1) La différence en hauteur entre les deux points de repos "V" ne doit pas excéder 0,2 mm.

(2) En plus des encoches définies par la largeur E, d’autres encoches ou évidements dans le f(t de
la douille sont autorisés a condition que la douille satisfasse 1’essai avec les calibres selon
la feuille 7006-9C.

(3) La douille ne doit pas accepter les calibres de désignation BA9s et BAY9s,
selon la feuille 7006-9C.

(4) Cette dimension se rapporte a la face de contact uniquement dans le cas d’un contact par piston.
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LAMPHOLDERS FOR BAYONET CAPS
DOUILLES POUR CULOTS A BAIONNETTE

BAYSs Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimétres

The drawings are intended only to indicate the dimensions essential for interchangeability.
Les dessins ont pour seul but d’indiquer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of cap BAY9s, see sheet 7004-9.
Pour les détails du culot BAY9s, voir feuille 7004-9.

e Width  [TAT
~ Largeur
\ v _ Resting point of cap pins. See note 1)
\ B ~ Poinl de repos des ergots du culot. Voir note
N A
H
f F ! ) D
D2 H ' ! f Scale 2:1
‘ 4 Echelle ™
!
]

Plunger, leaf spring or other suitable contact
Contour of free space for cap pins
Encombrement pour les ergots du culot

Piston, lame de contact ou autre systéme
convenable de contact

Open slots Embossed slots
Encoches Bossages

The forces required to depress the contact to positions of 4,3 mm and 5,9 mm beyond the plane through
the resting points "V" shall be not less than 3 N and not more than 20 N respectively.

The contact positions specified, correapond with those resulting from the fitting of caps of which the
values of dimension Di are minimum and maximum respectively.

Les forces nécessaires pour enfoncer le contact & partir des positions situées a 4,3 mm et 5,9 mm
au-deld du plan passant par les points de repos "V", ne doivent pas 8tre respectivement inférieures

4 3 N et supérieures & 20 N. Les posritions de contact spécifiées correspondent avec celles qui résultent
de l'introduction du culot pour lequel les valeurs de la dimension Da sont respectivement minimum et
maximum.
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DOUILLES POUR CULOTS A BAIONNETTE
BAY9s

Page 2/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimétres

Dimension Min. Max.

A (2)(3) 9,32 9,44
B 11,05 -

D - 3,8
Da 6,65 -

E (3) 2,1 2,4

F 2,2 -

H (4) 2,5 -

N - 7,7

P 0,5 -

X 6,3 -

a 118°30° 121°30°
<] 118°30° 121°30°

(1) The difference in height between the two resting points "V" shall not exceed 0,2 mm.

permissible if the lampholder fulfils the test of the gauges shown on sheet 7006-9C.

(4) This dimension refers to the contact face of plunger contacts only.

la feuille 7006-9C.

(3) La douille ne doit pas accepter les calibres de désignation BA9s et BAY9s,
selon la feuille 7006-9C.

(2) Besides the slots defined by width E, other slots or recesses in the holder barrel are only

(3) The lampholder shall not accept the gauges with designation BA9s and BAX9s of sheet 7006-9C.

(1) La différence en hauteur entre les deux points de repos "V" ne doit pas excéder 0,2 mm.

(2) En plus des encoches définies par la largeur E, d’autres encoches ou évidements dans le fQt de
la douille sont autorisés a condition que la douille satisfasse 1’essai avec les calibres selon

(4) Cette dimension se rapporte & la face de contact uniquement dans le cas d’un contact par piston.
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BAYONET LAMPHOLDERS

DOUILLES A BAIONNETTE "

B22d Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimétres
The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Le dessin a pour seul but d’illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of cap B22d, see sheet 7004-10.
Pour les détails du culot B22d, voir feuille 7004-10.

v Q
AN |
1 i 7
1t Z AN/ 7 4
{ O TP 7 FEd P 1
b MDA f 1 W
+ o
& By V%
% 7
Scale 5:1
=K Echelle 5:1
A . ——— .
Min. profile Max. profile
Profit min. Profil max.
Vv EXTREME PLUNGER PROFILES
(Piston—type only)
PROFILS—LIMITE DES CONTACTS
(Du type a piston plongeur)
B

Contour of free space for cap pins
Limite de I'espace libre destiné aux
ergots du culot

V = Resting point of cap pin
V = Point de repos de I'ergot du culot

(1) Departures from the full cylindrical form depicted are allowed provided that dimension A is maintained immediately above the
resting points "V* and also at a sufficient number of other points around the perimeter of the holder to provide adequate
support for the lamp cap.

Dimension Min. Max. (2) This value may be reduced to 22,1 mm for lampholders the shells of which
A (1)(3) 22,3 (2) 22,7 (4) are slotted to provide spring tension for gripping the lamp cap.
B 27,77 (3) - (3) To be checked by means aof the appropriate gauge shown on sheet 7006-12.
D - 4.9 (5) (4) This value may be increased to 23,19 mm for holders of “all-ceramic"
D1 8.5 . construction in which case it shall be checked by means of the gauge
E (6) 27 3.8 shown on sheet 7006-12B.
F 2,7 (8) ~ (5) To be checked by means of the gauge shown on sheet 7006-15A.
H (7) 35 — (6) 1’3 be checked by means of the appropriate gauge shown on sheet 7006-
:: 1_9’5 122 (7) Dimension H refers to the diameter of plunger contacts only.
= 09 1' 3 (8) For the significance of dimension S, see the relevant requirement on

! : page 2/2.
Q E/2
R1 H/2 (1) Des écarts par rapport & la forme absolument cylindrique sont permis sous
R2 Z réserve que la dimension A soit maintenue immédiatement au-dessus des
S (8) 8.0 [ - points de repos “V* et également dans un nombre d'autres points suffisant
w Approx. 1,0 le long du périmétre de la douille afin de procurer un support adéquat pour
Z 1.3 I - la lampe munie de son culot.
o Approx. 23 ° (2) Cette valeur peut étre réduite 2 22,1 mm pour la douille dont la chemise est
B 82°30' | 97 ° 30' fendue de fagon a former ressort pour maintenir le culot.
7005-10-8 Dogtuments
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BAYONET LAMPHOLDERS
DOUILLES A BAIONNETTE

B22d Page 2/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimeétres

(3) A veérifier au moyen du calibre approprié indiqué sur la feuille 7006-12.

(4) Cette valeur peut étre augmentée a 23,19 mm pour les douilles de construction "tout céramique” et, dans ce cas, elle sera
vérifiée au moyen du calibre indiqué sur la feuille 7006-12B.

(5) A vérifier au moyen du calibre indiqué sur la feuille 7006-15A.

(6) A vérifier au moyen du calibre approprié indiqué sur la feuille 7006-13.

(7) Ladimension H correspond au diamétre pour les seuls contacts par piston.

(8) Pour la signification de la dimension S, voir la presciption correspondante.

The dimensions shown are for design purposes only and shall not be checked individually. Checks to verify interchangeability
with respect to the corresponding caps on finished lamps shall be made only by means of the gauges specified.

Holders shall be so designed that there is no risk of electrical contact with, or short-circuit between, the holder contacts by the
shell of the lamp cap when an attempt is made to insert this at an angle to the axis of the holder.

This may be achieved in either of the following ways:
a) By observing the limit for dimension S at a sufficient number of points around the perimeter of the holder bore.
b) By the provision of a skirt or similar device to limit the degree of possible skewness during insertion of a lamp.

The contact-making surfaces shall be smooth and so shaped at their edges that they do not prevent easy insertion and removal
of a corresponding lamp.

Where piston-type cylindrical plungers are used, the following particular requirements shall apply:
a) The contact face of the plunger shall be flat or convex; it shall not be concave. The contact-making surface shall be free from

burrs or other sharp projections.
b) The transition of the contact-making surface to the cylindrical diameter of the plunger shall be rounded or chamfered in

accordance with the values given in the table.
¢)The extreme profile of the plunger face may be hemispherical.

The forces required to depress each contact individually to positions of 6,0 mm* and 8,0 mm* beyond the plane through the
resting points V", shall comply with the values shown in table 3 of IEC 61184.
To be checked by means of the gauge shown on sheet 7006-15A.

* These contact positions correspond with those resulting from the fitting of caps of which the values of dimension D1 are
minimum and maximum respectively.

Les dimensions indiquées sont seulement destinées a la conception et ne doivent pas étre vérifiées individuellement. Pour les
essais destinés a vérifier l'interchangeabilité des lampes terminées munies du culot, on doit seulement employer les calibres
spécifiés.

Les douilles doivent étre congues de telle sorte que lors de l'insertion de la lampe en position inclinée par rapport a l'axe de la
douille, il n'y ait pas de risque de contact électrique ou de courts-circuits entre les contacts de la douille et la chemise du culot.

Cela peut étre obtenu par I'un des moyens suivants:
a) En respectant la dimension limite S en un nombre de points suffisants le long du périmétre du corps de la douille.
b) En prévoyant une jupe ou un dispositif analogue pour limiter l'inclinaison possibie durant I'insertion de la lampe.

Les surfaces de contact doivent étre lisses et de forme telle que leurs bords ne génent pas linsertion et le retrait des lampes
correspondantes.

Si les contacts sont du type & piston plongeur cylindrique, les presciptions particuliéres suivantes sont applicables:

a) La surface de contact du piston doit étre plate ou convexe; elle ne doit pas étre concave. La surface de contact ne doit pas
présenter de bavures ou de parties saillantes. ‘

b) Le passage de la surface de contact a la partie cylindrique du piston doit étre arrondi ou chanfreiné conformément aux
valeurs indiquées dans le tableau.

c) Le profil-limite du contact peut étre hémisphérique.

Les forces nécessaires pour enfoncer individuellement chaque contact & partir des positions situées a 6,0 mm- et 8,0 mm” au-
dela du plan passant par les points de repos "V* doivent étre conformes aux valeurs du tableau 3 de la CEl 61184.
Ceci sera verifié en utilisant le calibre indiqué sur la feuille 7006-15A.

* Ces positions de contact correspondent avec celles qui résultent de l'introduction du culot pour lequel les valeurs de la
dimension D1 sont respectivement minimale et maximale.
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BAYONET LAMPHOLDERS
DOUILLES A BAIONNETTE -E]-@
B22d-3(90°/135°) ‘ Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimétres

The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour I'interchangeabilité.

For details of cap B22d-3(90°/135°), see sheet 7004-10A.
Pour les détails du culot B22d-3(90°/135°), voir feuille 7004-10A.

N/

) R1 45:&

v—\ /—o |
!

DN
B

4 i
% D1 ) w5
/%_ ! | %_RZI;_"

H Scole 5:1
I Echelle 5:1

———— et
Min profile Max profile

EXTREME PLUNGER PROFILES

(Piston-type only)

PROFILES-LIMITE DES CONTACTS
(Du type a piston plongeur)

v
\Y

Resting point of cap pin

Dimension Min. Max.
A 22,3 ()| 22,7
B 27,77 -
D - 4,9
D1 8.5 -
E (3) 2,7 3,8
F 27| -
H(2) 3,5 -
K 10,5 13,2
N - 6.5
P 0,9 1.3
§ Q E/2
b R1 H/2
é R2 Z
5 s 80 | -
% w Approx. 1,0
3 z 1.3 | -
2 a 1350
o [ 90°
é 82°30' | 97°30°
M Approx. 23°

Point de repos de I'ergot du culot

Contour of free space for cap pins
Limite de I'espace libre destiné aux ergots
du culot

(1) This value may be 22,1 mm for lampholders, the shells of which are
slotted to provide a spring tension for gripping the lamp cap.

(2) Dimension H refers to the diameter of plunger contacts only.

(3) To be checked by means of the appropriate gauge shown on sheet
7006-13.

(1) Cette valeur peut étre de 22,1 mm pour les douilles dont la chemise
est fendue de fagon a former ressort et 3 maintenir le culot.

(2) La dimension H correspond au diamétre pour les seuls contacts par
piston. -

(3) A wvérifier au moyen du calibre approprié indiqué sur la feuille
7006-13.

The contact-making surfaces shall be smooth and so shaped at their edges
that they do not prevent easy insertion and removal of a corresponding lamp.

Where piston-type cylindrical plungers are used, the following particular

requirements shall apply:

a) The contact face of the plunger shall be flat or convex; it shall not
be concave. The contact-making surface shall be free from burrs or other
sharp projections.

b) The transition of the contact-making surface to the cylindrical .
diameter of the plunger shall be rounded or chamfered in accordance with
the values given in the table.

c) The extreme profile of the plunger face may be hemispherical.

7005-10A-4 Documen

Document Shari

ts
g Hub

Full document details: DIN EN 60061-2:2024-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60061-2-2024-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60061-2-2024-09

EN 60061-2 : 1993 + A2 : 1995

BAYONET LAMPHOLDERS
DOUILLES A BAIONNETTE

B22d-3(90°/135°) Page 2/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimétres

The forces required to depress each contact individually to positions of 6,0 mm® and 8,0 mm® beyond the plane
through the resting points "V", shall be not less than 2,5 N and not more than 15 N respectively.
To be checked by means of the gauge shown on sheet 7006-15.

* These contact positions correspond with those resulting from the fitting of caps of which the values of dimensions
D and D1 are minimum and maximum respectively.

Les surfaces de contact doivent étre lisses et de forme telle que leurs bords ne génent pas l'insertion et le retrait des
lampes correspondantes.

Si les contacts sont du type a piston plongeur cylindrique, les presciptions particulidres suivantes sont applicables:

a) La surface de contact du piston doit étre plate ou convexe; elle ne doit pas étre concave. La surface de
contact ne doit pas présenter de bavures ou de parties saillantes.

b) Le passage de la surface de contact a la partie cylindrique du piston doit étre arrondi ou chanfreiné
conformément aux valeurs indiquées dans le tableau.

c) Le profil-limite de la force de contact peut étre hémisphérique.

Les forces nécessaires pour enfoncer individuellement chaque contact a partir des positions situées 3 6,0 mm* et 8,0

mm* au-deld du plan passant par les points de repos "V" ne doivent pas étre respectivement inférieures 3 2,5 N et
supérieures 3 15 N.

Ceci sera verifié en utilisant le calibre indiqué sur la feuille 7006-15.

* Ces positions de contact correspondent avec celle qui résultent de I'intraduction du culot pour lequel les valeurs des
dimensions D et D1 sont respectivement minimum et maximum.
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EN 60061-2 : 1993

LAMPHOLDERS FOR BAYONET AUTOMOBILE CAPS

DOUILLES POUR CULOTS A BAIONNETTE
POUR AUTOMOBILES

BA7

Dimensions in millimetres — Dimensions en millimétres

The drawing is intended only to indicate the dimensions essential for interchangeability.
Le dessin a pour seul but d'indiquer les dimensions essentielles pour I'interchangeabilité.

For details of cap BA7, see sheet 7004-15.
Pour les détails du culot BA7, voir feuille 7004-15.

A
_ width Scale

largeur Echelle “°

i i
N pi | N
P
F
Dy 0y

Plunger, spring leaf or other suitable contact
Piston, lame de contact ou autre systéme
convenable de contact \

Contour of free space for cap fins
Encombrement pour les bossages du culot

_ Resting point of cap fins
Point de repos des bossages du culot

The forces required to depress the contact to positions of 7.7 mm and 8.7 mm beyond the plane through the resting points **V™, shall
be not less than 3 N and not more than 10 N respectively.

The contact positions specified, correspond with those resulting from the fitting of caps of which the values of dimension D, are
minimum and maximum respectively.

Les forces nécessaires pour enfoncer le contact a partir des positions situées a 7,7 mm et 8,7 mm au-dela du plan passant par les points
de repos « V», ne doivent pas étre respectivement inférieures a 3 N et supérieures a 10 N.

Les positions de contact spécifiées correspondent a celles qui résultent de I'introduction du culot pour lequel les valeurs de la
dimension D, sont respectivement minimum et maximum.

Dimension Min. Max. (1) Dgpam_xres from the C)ilmd_ncal. form .deplcled are allowpd. H_owe.\./el::
dimension A must be maintained immediately above the resting points **V
A 715 73 and also at other positions between the resting points to provide an equi-
B 9.0 - valent means of support.
D - 7.2 (2) This dimension refers to the contact face of plunger contacts only.
D 9.2 - . . . L
EI (1) Il est permis de s’écarter de la forme rigoureusement cylindrique. Cepen-
! 24 3.0 dant, la dimension A doit étre respectée immeédiatement au-dessus des

E, 24 — points de repos « V» et également dans d’autres positions situées entre les
F 5.0 - points de repos afin d’obtenir un maintien convenable du culot.
H Q) 2.5 - (2) Cette dimension se rapporte a la face de contact uniquement dans le cas d'un
N — 2.5 contact par piston.
P 0.5 -
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