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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung der Europdischen Norm EN 60076-1 ,Leistungstransformatoren —
Teil 1: Allgemeines®, Ausgabe 1997, in die die Internationale Norm IEC 60076-1 ,Power transformers — Part 1:
General“, Ausgabe 1993, mit gemeinsamen Ab&nderungen Ubernommen worden ist.

Die Internationale Norm wurde vom TC 14 ,Power transformers” der Internationalen Elektrotechnischen Kommis-
sion (IEC) erarbeitet.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 321 ,Transformatoren® der Deutschen Elektrotech-
nischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Die gemeinsamen Abanderungen von CENELEC wurden in diese Norm eingearbeitet und am Rand durch eine
senkrechte Linie gekennzeichnet.

Der Zusammenhang der in dieser Norm zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nach-
stehend wiedergegeben.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.

. Klassifikation im
Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk
EN 29001:1987 1ISO 9001:1987 - -

EN 60068-3-3:1993 IEC 60068-3-3:1991 DIN IEC 60068-3-3:1993-03 -

EN 60076-2:1997 IEC 60076-2:1993 DIN EN 60076-2 VDE 0532 Teil 102
(VDE 0532 Teil 102):1997-12

EN 60137:1996 IEC 60137:1995 DIN EN 60137 VDE 0674 Teil 5
(VDE 0674 Teil 5):1996-10

EN 60529:1993 IEC 60529:1989 DIN VDE 0470-1 VDE 0470 Teil 1
(VDE 0470 Teil 1):1992-11

EN 60551:1992 IEC 60551:1987 DIN EN 60551:1993-11 VDE 0532 Teil 7

HD 398.3 S1:1986 IEC 60076-3:1981 DIN VDE 0532-3 VDE 0532 Teil 3
(VDE 0532 Teil 3):1987-07

HD 398.5 S1:1983 IEC 60076-5:1976 DIN VDE 0532-5 VDE 0532 Teil 5
(VDE 0532 Teil 5):1984-05

HD 464 S1:1995 IEC 60726:1986 DIN VDE 0532-6 VDE 0532 Teil 6
(VDE 0532 Teil 6):1994-01

- IEC 60050 IEV Kapitel 421:1995 -

(421):1990

- IEC 60354:1991 - -

- IEC 60606:1978 DIN VDE 0532-10 VDE 0532 Teil 10
(VDE 0532 Teil 10):1982-03

- IEC 60815:1986 - -

- IEC 60905:1987 - -

- I1ISO 3:1973 DIN 323-1:1974-08 -
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Gegenulber DIN 57532-1 (VDE 0532 Teil 1):1982-03 und DIN 57532-4 (VDE 0532 Teil 4):1982-03 wurden folgende

Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde vollstandig Uberarbeitet, sachlich dem Stand der Technik angepafit und die Texte redak-

tionell verbessert;

b) die Norm-Inhalte von DIN 57532-1 (VDE 0532 Teil 1):1982-03 und DIN 57532-4 (VDE 0532 Teil 4):1982-
03 wurden zusammengefaft.

Friihere Ausgaben

DIN 57532-1 (VDE 0532 Teil 1): 1982-03
DIN 57532-4 (VDE 0532 Teil 4): 1982-03
VDE 0532 Teil 1:1923-01, 1930-01, 1940-07, 1955-07, 1964-08, 1971-11, 1978-12

Nationaler Anhang NA
Literaturhinweise
DIN 323-1

DIN EN 60076-2
(VDE 0532 Teil 102)

DIN EN 60137
(VDE 0674 Teil 5)

DIN EN 60551
(VDE 0532 Teil 7)

DIN VDE 0470-1
(VDE 0470 Teil 1)

DIN VDE 0532-3
(VDE 0532 Teil 3)

DIN VDE 0532-5
(VDE 0532 Teil 5)

DIN VDE 0532-6
(VDE 0532 Teil 6)

DIN VDE 0532-10
(VDE 0532 Teil 10)

DIN IEC 60068-3-3

IEV Kapitel 421

Full document details: DIN EN 60076-1:1997-12

(informativ)

Normzahlen und Normzahireihen; Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte

Leistungstransformatoren — Teil 2: Ubertemperaturen
(IEC 60076-2:1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60076-2:1997

Isolierte Durchfiihrungen fir Wechselspannungen tber 1 kV
(IEC 60137:1995); Deutsche Fassung EN 60137:1996

Bestimmung der Gerauschpegel von Transformatoren und Drosselspulen
(IEC 60551:1987, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60551:1992

Schutzarten durch Gehéause (IP-Code)
(IEC 60529:1989, 2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN 60529:1991

Transformatoren und Drosselspulen — Isolationspegel und Spannungsprifungen
Transformatoren und Drosselspulen — Kurzschluf3festigkeit

Transformatoren und Drosselspulen — Trockentransformatoren

Transformatoren und Drosselspulen — Anwendung von Transformatoren
Umweltprifungen; Seismische Prufverfahren fir Geréate; Leitfaden;

Identisch mit IEC 60068-3-3:1991

Internationales Elektrotechnisches Worterbuch — Kapitel 421:Transformatoren und
Drosselspulen; Identisch mit IEC 60050(421):1990
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EUROPAISCHE NORM EN 60076-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1997

ICS 29.180 Ersatz fir HD 398.1 S1:1980 und HD 398.4 S1:1980
Deskriptoren: Transformator, allgemeines, Betriebsbedingung, Begriff, Leistungsschild, Toleranz, Prifung, Anfrage,
Bestellung
Deutsche Fassung
Leistungstransformatoren
Teil 1: Allgemeines
(IEC 60076-1:1993, modifiziert)

Power transformers Transformateurs de puissance
Part 1: General Partie 1: Généralités

(IEC 60076-1:1993, modified) (CEI 60076-1:1993, modifiée)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 1997-03-11 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1997 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. EN 60076-1:1997 D
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Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 60076-1:1993, ausgearbeitet von dem IEC/TC 14 ,Power Transformers®,
wurde zusammen mit den von dem Technischen Komitee CENELEC/TC 14 ,Transformatoren“ ausgearbeiteten
gemeinsamen Abanderungen der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1997-03-11 als EN
60076-1 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt HD 398.1 S1:1980 und HD 398.4 S1:1980.

Technische Unterschiede erfordern abweichende MaRstabe. Durch flexible Formulierungen wird die Norm in Uber-
einstimmung mit den tatséchlichen Anforderungen der Kéufer-Spezifikationen gebracht.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spéatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veroffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung ubernommen werden muf3 (dop): 1997-09-01

— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen,
die der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow): 1997-09-01

Anhange, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.

Anhénge, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm sind die Anhénge A, E und ZA normativ, und die Anhénge B, C, D und F sind informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60076-1:1993 wurde von CENELEC als Européische Norm mit vereinbar-
ten, gemeinsamen Abanderungen angenommen, die nachstehend angegeben sind:

GEMEINSAME ABANDERUNGEN

2 Normative Verweisungen
Das Jahr der Ausgabe bei IEC 60076-5 und IEC 60606 ist zu streichen.
Das Jahr der Ausgabe bei IEC 60137 ist durch ,1995" zu ersetzen.

3 Definitionen

3.6 Eine neue Definition ist hinzuzufiigen:
3.6.5 Klirrfaktor:

Dabei ist:
up = Uy/U;.
Uy, Spannungsgrof3e der n-ten Oberschwingung
U; SpannungsgrofRRe der Grundschwingung

H  darf fur die Praxis und die Anwendung dieser Norm mit 7 angenommen werden

4 Bemessungsdaten
4.1  Am Ende des 2. Absatzes ist hinzuzufligen:

; sofern nicht etwas anderes zwischen Hersteller und Kéaufer vor der Bestellung vereinbart wurde.

4.2  Am Ende des 3. Absatzes (,In Ermangelung ... zu finden") ist hinzuzuftgen:

sofern der Wunsch nach Ubereinstimmung mit IEC 60354, IEC 60905 oder anderen Belastungsbedingungen
besteht, muR dies durch den Kaufer in der Angebotsphase angegeben werden.

4.4  Am Ende des 2. Absatzes ist hinzuzufligen:

es sei denn, daR eine Ubereinkunft iiber auRergewohnliche Betriebsbedingungen zwischen Hersteller und Kaufer
vor der Bestellung getroffen wurde.
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9 Grenzabweichungen
Vor dem letzten Absatz ist ein neuer Absatz hinzuzufligen:

In besonderen Fallen, in denen andere Grenzabweichungen als in Tabelle 1 angegeben, erforderlich sind, ist dies
zwischen Hersteller und Kaufer vor der Bestellung zu vereinbaren.

10 Prufungen

10.1 Nach dem 3. Absatz ist ein neuer Absatz hinzuzufiigen:

Beziglich Prufungen an einzelnen Transformatoren von einer Gruppe gleicher Transformatoren darf im Hinblick
auf die Auswabhl der Priifungen eine Vereinbarung zwischen Hersteller und Kéaufer getroffen werden. Typprifungen
und Sonderpriifungen dirfen an mehr als einem Transformator eines Loses durchgefiihrt werden, wenn dies vom
Kaufer zur Zeit der Bestellung festgelegt wurde. Die Reihenfolge, in welcher die Prifungen durchgefihrt werden,
und die Auswahl der Transformatoren, an welchen sie durchgefuhrt werden, muf3 auch Gegenstand der Verein-
barung zur Zeit der Bestellung sein.

10.4 Am Ende des 4. Absatzes ist ein neuer Satz hinzuzufiigen:
Messungen an zusétzlichen Stufenschalter-Stellungen miissen auch durch eine Vereinbarung zwischen Hersteller
und Kaufer festgelegt sein.
10.5 Der 7. Absatz ist wie folgt zu &ndern:
Die Schwingungsform der Prufspannung ist befriedigend, wenn:
— der Klirrfaktor < 5 % ist;
— die Ablesung U'und U innerhalb 3 % gleich sind.
Die Amerkung wird beibehalten.
Der vorletzte Absatz ist wie folgt zu &ndern:

Wenn der Klirrfaktor > 5 % ist und/oder die Differenz zwischen den Spannungsmesser-Anzeigen gréer als 3%
ist, muR Uber die Gltigkeit der Priifung eine Vereinbarung getroffen werden.
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1 Anwendungsbereich und Betriebsbedingungen

1.1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Internationalen Norm IEC 60076 gilt fir Drehstrom- und Einphasentransformatoren (einschlief3lich
Spartransformatoren) mit Ausnahme gewisser Kategorien von Klein- und Sondertransformatoren wie:

— Einphasentransformatoren mit Bemessungsleistungen unter 1 kVA und Drehstromtransformatoren unter
5 kVA;

— MeRBwandler;

— Transformatoren flr statische Stromrichter;
— Fahrzeugtransformatoren;

— AnlaRtransformatoren;

— Priftransformatoren;

— Schweiltransformatoren.

Sofern keine IEC-Normen flr solche Kategorien von Transformatoren bestehen, kann dieser Teil von IEC 60076
entweder vollstédndig oder teilweise Anwendung finden.

Fur diejenigen Kategorien von Transformatoren und Drosselspulen, fur die eigene Normen vorhanden sind, findet
diese Norm nur insoweit Anwendung, als in den anderen Normen hierauf Bezug genommen wird.l)

An verschiedenen Stellen in diesem Teil wird festgelegt oder empfohlen, daf3 eine ,Vereinbarung* bezlglich alter-
nativer oder zusatzlicher technischer Losungen oder (Priif-)Verfahren zu erzielen ist. Solch eine Vereinbarung ist
zwischen Hersteller und Abnehmer zu treffen. Die zu behandelnden Themen sind mdglichst zu einem frihen Zeit-
punkt zu erdrtern und die entsprechenden Vereinbarungen in die Bestellangaben mit aufzunehmen.

1.2 Betriebsbedingungen

1.2.1  Ubliche Betriebsbedingungen

Dieser Teil von IEC 60076 enthélt genaue Anforderungen an Transformatoren zur Verwendung unter den folgen-
den Bedingungen:

a) Aufstellungshdhe
Eine Hoéhe tUber NN, die 1000 Meter (3300 Fuf3) nicht Ubersteigt.
b) Umgebungs- und KihIimitteltemperatur

Lufttemperatur nicht unter —25 °C und nicht Gber +40 °C. Flr wassergekihlte Transformatoren betragt die
Wassereintrittstemperatur maximal +25 °C.

Weitere Einschrankungen im Hinblick auf die Kiihlung sind angegeben fir:
— Oltransformatoren in IEC 60076-2;
— Trockentransformatoren in IEC 60726.

¢) Schwingungsform der angelegten Spannung

Die Schwingungsform der angelegten Spannung ist angenahert sinusformig.

ANMERKUNG: Diese Anforderung ist fur offentliche Versorgungsnetze ublicherweise unkritisch, sie sollte jedoch bei
Anlagen mit erheblicher Belastung durch Stromrichter beachtet werden. Fir solche Falle gilt die herkémmliche
Regel, wonach die Formanderung weder 5 % fir den Gesamtanteil der Oberschwingungen, noch 1 % fiir den Anteil
der geradzahligen Oberschwingungen tberschreiten darf. Ferner ist die Bedeutung der Stromoberschwingungen fur
die KurzschluRverluste und die Ubertemperaturen zu beachten.

d) Symmetrie der angelegten Dreiphasenspannung

Fur Drehstromtransformatoren ein System von angelegten Dreiphasenspannungen, die angenahert symme-
trisch sind.

e) Umgebungsverhéltnisse am Aufstellungsort

Eine Umgebung mit einem Verschmutzungsgrad (siehe IEC 60137 und IEC 60815), der keine besondere
Beachtung im Hinblick auf die &uBere Isolation der Transformatordurchfilhrungen oder auf den Transformator
selbst erfordert.

Eine Umgebung, die keinen Erdbeben ausgesetzt ist, die andernfalls besondere konstruktive MaRnahmen
erfordern wiirde. (Dies kann immer dann angenommen werden, wenn der Bodenbeschleunigungspegel agy
Kleiner als 2 m/s? ist.)?)

1) Solche Normen bestehen fur Trockentransformatoren (IEC 60726), fiir Drosselspulen allgemein (IEC 60289),
fur Fahrzeugtransformatoren und -drosselspulen (IEC 60310); fur Transformatoren fir statische Stromrichter sind
Normen zur Zeit in Vorbereitung.

2) Siehe IEC 60068-3-3.
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1.2.2 Berlicksichtigung ungewohnlicher Betriebsbedingungen

Ungewdhnliche Betriebsbedingungen jeglicher Art, die zu einer besonderen Berticksichtigung bei der Auslegung
eines Transformators fihren kénnen, missen in der Anfrage und der Bestellung genannt werden. Dies konnen
Faktoren sein wie z. B. grofRe Hohe, extrem hohe oder niedrige Temperaturen, tropische Luftfeuchte, Erdbeben-
tatigkeit, erhebliche Verschmutzung, ungewdhnliche Schwingungsform der Spannung oder des Belastungsstroms
und aussetzende Belastung. Ferner kann es sein, daf? Sonderbedingungen fur Transport, Lagerung und Aufstel-
lung, wie Gewichts- und Abmessungsbeschrankungen, beachtet werden missen (siehe Anhang A).

Erganzende Bestimmungen fir Bemessung und Prifung sind in anderen Publikationen enthalten:

— fiir Ubertemperaturen und Kiihlung bei hoher Umgebungstemperatur oder bei groRer Aufstellungshohe fur
Oltransformatoren in IEC 60076-2 und fiir Trockentransformatoren in IEC 60726;

— fiir die 4uRere Isolation bei groRer Aufstellungshéhe fiir Oltransformatoren in IEC 60076-3 und IEC 60076-
3-1 und fiir Trockentransformatoren in IEC 60726.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil dieses Teils der
IEC 60076 sind. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giltig. Alle
Normen unterliegen der Uberarbeitung, und Vertragspartner, deren Vereinbarungen auf diesem Teil der IEC 60076
basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der im folgenden genann-
ten Normen angewendet werden kénnen. Die Mitglieder von IEC und ISO fiihren Verzeichnisse der gegenwartig
glltigen Internationalen Normen.

IEC 60050(421):1990 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 421: Power transformers and
reactors

IEC 60068-3-3:1991 Environmental testing — Part 3: Guidance. Seismic test methods for equipments

IEC 60076-2:1993 Power transformers — Part 2: Temperature rise

IEC 60076-3:1980 Power transformers — Part 3: Insulation levels and dielectric tests

IEC 60076-3-1:1987 Power transformers — Part 3: Insulation levels and dielectric tests. External clearan-
ces in air

IEC 60076-5 Power transformers — Part 5: Ability to withstand short circuit

IEC 60137:1995 Bushings for alternating voltages above 1000 V

IEC 60354:1991 Loading guide for oil-immersed power transformers

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60551:1987 Determination of transformer and reactor sound levels

| IEC 60606 Application guide for power transformers

IEC 60726:1982 Dry-type power transformers

IEC 60815:1986 Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions

IEC 60905:1987 Loading guide for dry-type power transformers

1ISO 3:1973 Preferred numbers — Series of preferred numbers

1ISO 9001:1987 Quality systems — Model for quality assurance in design/development, production,

installation and servicing

3 Definitionen

Fur diesen Teil von IEC 60076 gelten die folgenden Definitionen. Andere Benennungen haben die im Internatio-
nalen Elektrotechnischen Woérterbuch (IEV) angegebene Bedeutung.

3.1  Allgemeines

3.1.1 Transformator

Ein statisches Geréat, das durch elektromagnetische Induktion Wechselspannung und -strom zwischen zwei oder
mehr Wicklungen bei gleicher Frequenz und bei gewoéhnlich unterschiedlichen Werten der Spannung und des
Stromes Ubertragt. [IEV 421-01-01, modifiziert]

3.1.2  Spartransformator 3)

Ein Transformator, in dem mindestens zwei Wicklungen einen gemeinsamen Teil haben. [IEV 421-01-11]

3) Wo es notwendig ist, zum Ausdruck zu bringen, dal3 ein Transformator keine Sparschaltung hat, kdnnen
Begriffe wie ,Transformator mit getrennten Wicklungen* oder ,Zweiwicklungstransformator verwendet werden
(siehe IEV 421-01-13).
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3.1.3 Zusatztransformator

Ein Transformator, dessen eine Wicklung mit einem Netz in Reihe geschaltet werden soll, um dessen Spannung
und/oder Phasenlage zu andern. Die andere Wicklung ist eine Erregerwicklung. [IEV 421-01-12, modifiziert]

3.1.4  Oltransformator
Ein Transformator, dessen Kern und Wicklungen sich in Ol befinden. [IEV 421-01-14]

ANMERKUNG: In dieser Norm wird jede Isolierfliissigkeit — Mineral6l oder ein anderes Erzeugnis — als Ol angesehen.

3.15 Trockentransformator

Ein Transformator, dessen Kern und Wicklungen sich nicht in einer Isolierflissigkeit befinden. [IEV 421-01-16]

3.1.6  Einrichtung zur Beriicksichtigung der Olausdehnung

Einrichtung an einem Oltransformator, die die thermische Ausdehnung des Ols aufnimmt. Ein Kontakt zwischen
dem Ol und der AuRenluft kann bisweilen verringert oder verhindert werden.

3.2  Anschliisse und Sternpunkt

3.2.1 Anschlul

Ein leitendes Element, das zur Verbindung einer Wicklung mit au3eren Leitern dient.

3.2.2 Leiteranschluf3

Ein Anschlul, der zur Verbindung mit einem Hauptleiter eines Netzes dient. [IEV 421-02-01]

3.2.3  Sternpunktanschluf®
a) Bei Drehstromtransformatoren und aus Einphasentransformatoren bestehenden Drehstrombanken:

Der Anschlul? oder die Anschliisse an den gemeinsamen Punkt (den Sternpunkt) einer Wicklung in Stern- oder
Zickzackschaltung.

b) Bei Einphasentransformatoren:
Der Anschluf3, der zur Verbindung mit einem Neutralleiter eines Netzes vorgesehen ist. [IEV 421-02-02, modi-
fiziert]

3.2.4  Sternpunkt

Der Punkt eines symmetrischen Spannungssystems, der gewohnlich Erdpotential hat.

3.2.5  Entsprechende Anschliisse

Anschlusse verschiedener Wicklungen eines Transformators, die mit dem gleichen Buchstaben oder dem entspre-
chenden Symbol gekennzeichnet sind. [IEV 421-02-03]

3.3  Wicklungen

3.3.1  Wicklung

Die Gesamtheit der Windungen, die einen elektrischen Kreis mit einer der dem Transformator zugeordneten Span-
nungen bilden.

ANMERKUNG: Bei einem Drehstromtransformator ist die ,Wicklung“ die Gesamtheit der Wicklungsstrange (siehe
3.3.3). [IEV 421-03-01, modifiziert]

3.3.2  Wicklung mit Anzapfungen

Eine Wicklung, bei der die wirksame Windungszahl in Stufen geandert werden kann.

3.3.3  Wicklungsstrang
Die Gesamtheit der Windungen, die zu einer Phase einer dreiphasigen Wicklung gehoren.

ANMERKUNG: Der Begriff ,Wicklungsstrang“ sollte nicht zur Kennzeichnung der Gesamtheit der Wicklungsgruppen auf
einem bestimmten Schenkel verwendet werden. [IEV 421-03-02, modifiziert]
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3.3.4  Oberspannungswicklung %)

Die Wicklung mit der héchsten Bemessungsspannung. [IEV 421-03-03]

3.3.5  Unterspannungswicklung %)

Die Wicklung mit der niedrigsten Bemessungsspannung. [IEV 421-03-04]
ANMERKUNG: Bei einem Zusatztransformator kann die Wicklung mit der niedrigeren Bemessungsspannung den hoéhe-
ren Isolationspegel haben.

3.3.6  Mittelspannungswicklung %)

Eine Wicklung eines Mehrwicklungstransformators, deren Bemessungsspannung zwischen denen der Wicklun-
gen mit héchster und niedrigster Bemessungsspannung liegt. [IEV 421-03-05]

3.3.7 Hilfswicklung

Eine Wicklung, die nur fir eine im Verhéltnis zur Bemessungsleistung des Transformators kleine Belastung aus-
gelegt ist. [IEV 421-03-08]

3.3.8  Ausgleichwicklung

Eine zusatzliche Wicklung in Dreieckschaltung, die bei einem Transformator in Stern-Stern- oder Stern-Zickzack-
schaltung vorgesehen wird, um dessen Nullimpedanz zu verringern (siehe 3.7.3). [IEV 421-03-09, modifiziert]

ANMERKUNG: Eine Wicklung wird nur dann als Ausgleichwicklung betrachtet, wenn sie nicht zum dreiphasigen
AnschluB3 an ein &ul3eres Netz vorgesehen ist.

3.3.9 Parallelwicklung

Der gemeinsame Teil der Wicklungen eines Spartransformators. [IEV 421-03-10]

3.3.10 Reihenwicklung

Der Teil der Wicklung eines Spartransformators oder die Wicklung eines Zusatztransformators, die mit einem Netz
in Reihe geschaltet werden soll. [IEV 421-03-11]

3.3.11 Erregerwicklung
Die Wicklung eines Zusatztransformators, die Leistung an die Reihenwicklung abgeben soll. [IEV 421-03-12]

3.4  Bemessungsdaten

3.4.1 Bemessungsdaten

Die Zahlenwerte, die den Gro3en zugeordnet sind, die den Betrieb unter den in diesem Teil von IEC 60076 festgelegten
Bedingungen kennzeichnen und auf die sich die verbindlichen Angaben des Herstellers und die Priifungen beziehen.

3.4.2 Bemessungsgrofien
GréRen (Spannung, Strom usw.), deren Zahlenwerte die Bemessungsdaten kennzeichnen.
ANMERKUNG 1: Falls nicht anders festgelegt, beziehen sich bei Transformatoren mit Anzapfungen die Bemessungs-

groRen auf die Hauptanzapfung (siehe 3.5.2). Entsprechende GréRen mit sinngeméaRer Bedeutung, die sich auf
bestimmte andere Anzapfungen beziehen, werden AnzapfungsgréBen genannt (siehe 3.5.10).

ANMERKUNG 2: Wenn nicht anders festgelegt, werden Spannungen und Stréme immer als Effektivwerte angegeben.

3.4.3  Bemessungsspannung einer Wicklung ( Uy)

Die Spannung, die zwischen den Anschliissen einer Wicklung ohne Anzapfungen oder einer auf die Hauptanzap-
fung (siehe 3.5.2) eingestellten Wicklung mit Anzapfungen anzulegen ist oder die im Leerlauf auftritt. Bei einer
Drehstromwicklung ist es die Spannung zwischen den Leiteranschlissen. [IEV 421-04-01, modifiziert]
ANMERKUNG 1: Im Leerlauf treten die Bemessungsspannungen aller Wicklungen gleichzeitig auf, wenn die an eine der
Wicklungen angelegte Spannung ihren Bemessungswert hat.
ANMERKUNG 2: Bei Einphasentransformatoren, die fir eine Drehstrombank in Stern geschaltet werden sollen, wird die
Bemessungsspannung als Bruch angegeben, dessen Zahler die Leiterspannung und dessen Nenner \3ist, z. B. U, =
4003 kV.
ANMERKUNG 3: Bei der Reihenwicklung eines Drehstrom-Zusatztransformators, die als offene Wicklung (siehe 3.10.5)
ausgefihrt ist, wird die Bemessungsspannung wie fur eine Wicklung in Sternschaltung angegeben, z. B. U, = 23/\3 kV.

4) Die Wicklung, die unter Betriebsbedingungen die Wirkleistung aus dem speisenden Netz aufnimmt, wird auch als
~Primarwicklung®, und die, die die Wirkleistung an den Belastungsstromkreis abgibt, als ,,Sekundarwicklung“ bezeich-
net. Diese Begriffe haben keine Bedeutung im Hinblick darauf, welche der Wicklungen die hdhere Bemessungsspan-
nung hat; sie sollten auRer im Zusammenhang mit der Richtung des Wirkleistungsflusses nicht verwendet werden
(siehe IEV 421-03-06 und -07). Eine weitere Wicklung des Transformators, gewdhnlich mit einer kleineren Bemes-
sungsleistung als die ,,Sekundarwicklung®, wird dann oft als , Tertidrwicklung“ bezeichnet — siehe auch Begriff 3.3.8.
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344 Bemessungstbersetzung
Das Verhaltnis der Bemessungsspannung einer Wicklung zur niedrigeren oder gleichen Bemessungsspannung
einer anderen Wicklung. [IEV 421-04-02]
3.45 Bemessungsfrequenz ( f,)
Die Frequenz, fir die der Transformator ausgelegt ist. [IEV 421-04-03, modifiziert]

3.4.6  Bemessungsleistung ( S;)

Ein formaler Wert der Scheinleistung einer Wicklung, aus der tUber die Bemessungsspannung der Wicklung ihr
Bemessungsstrom bestimmt wird.

ANMERKUNG 1: Beide Wicklungen eines Zweiwicklungstransformators haben die gleiche Bemessungsleistung, die
bestimmungsgeman die Bemessungsleistung des Transformators ist.

ANMERKUNG 2: Bei einem Mehrwicklungstransformator liefert die halbe arithmetische Summe der Bemessungsleistun-
gen aller Wicklungen (getrennte Wicklungen, nicht in Sparschaltung) eine ungeféhre Abschéatzung seiner Baugrof3e im
Vergleich zu einem Zweiwicklungstransformator.

3.4.7  Bemessungsstrom ( ;)

Der uber einen Leiteranschluf3 einer Wicklung flieBende Strom; er wird aus der Bemessungsleistung § und der
Bemessungsspannung U, dieser Wicklung bestimmt. [IEV 421-04-05, modifiziert]

ANMERKUNG 1: Bei einer Drehstromwicklung wird der Bemessungsstrom |, angegeben durch:

= A
V3 xU;

ANMERKUNG 2: Bei Einphasentransformatoren fiir eine Drehstrombank wird der Bemessungsstrom der Wicklungen,
die in Dreieck geschaltet werden sollen, als Bruch angegeben, dessen Zahler der Leiterstrom und dessen Nenner V3 ist,
z. B.

_ 500

— A.
V3

I

3.5  Anzapfungen

3.5.1  Anzapfung

Bei einem Transformator mit angezapfter Wicklung eine bestimmte Verbindung dieser Wicklung, der eine
bestimmte Windungszahl der angezapften Wicklung und folglich ein bestimmtes Windungszahlverhéaltnis zwi-
schen dieser Wicklung und jeder anderen Wicklung mit fester Windungszahl entspricht.

ANMERKUNG: Eine der Anzapfungen ist die Hauptanzapfung, wahrend andere Anzapfungen im Verhdltnis zur Haupt-
anzapfung durch ihre entsprechenden Anzapfungsfaktoren gekennzeichnet sind. Begriffsbestimmungen dieser Aus-
driicke siehe unten.

3.5.2  Hauptanzapfung

Die Anzapfung, auf die sich die BemessungsgréRen beziehen. [IEV 421-05-02]

3.5.3  Anzapfungsfaktor (fur eine bestimmte Anzapfung)
Das Verhéltnis

U U
U—d (Anzapfungsfaktor) oder 100 U—d (prozentualer Anzapfungsfaktor)
r r

mit
U, Bemessungsspannung der Wicklung (siehe 3.4.3);

Uy Spannung, die im Leerlauf an den Anschliissen der auf die betreffende Anzapfung eingestellten Wick-
lung auftritt, wenn an eine Wicklung ohne Anzapfungen deren Bemessungsspannung angelegt wird.

ANMERKUNG: Diese Definition ist nicht geeignet fiir die Reihenwicklung eines Zusatztransformators (siehe 3.1.3). In
diesem Fall bezieht sich der prozentuale Wert auf die Spannung der Erregerwicklung oder auf die Wicklung eines zuge-
horigen Netztransformators. [IEV 421-05-03, modifiziert]

3.5.4  Plus-Anzapfung
Eine Anzapfung, deren Anzapfungsfaktor gro3er als 1 ist. [IEV 421-05-04]

3.5.5  Minus-Anzapfung
Eine Anzapfung, deren Anzapfungsfaktor kleiner als 1 ist. [IEV 421-05-05]
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