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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 2006-10-01 angenommene EN 60079-11 gilt als DIN-Norm ab 2007-08-01. 

Daneben darf DIN EN 50020 (VDE 0170/0171-7): 2003-08 noch bis 2009-09-01 angewendet werden. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 60079-11 (VDE 0170/0171-7):2004-12. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 241 „Schlagwetter- und explosionsgeschützte elektrische 
Betriebsmittel“ der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und 
VDE (http://www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 31G „Intrinsically-safe apparatus“ erarbeitet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter 
„http://webstore.iec.ch“ mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date) 
unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die 
Publikation 
– bestätigt,  
– zurückgezogen,  
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder  
– geändert. 

Änderungen

Gegenüber DIN EN 50020 (VDE 0170/0171-7): 2003-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einführung des Schutzniveaus „ic“ (dieses Schutzniveau wurde eingeführt, um das Konzept der „Ener-
giebegrenzung“ aus IEC 60079-15 abzulösen); 

b) Aufnahme des Anhangs F, der es ermöglicht, die Anforderungen an Trennabstände zu verringern, wenn 
der Verschmutzungsgrad durch entsprechende Installation oder Gehäuse verringert wurde; 

c) Einführung der konstruktiven Ausführung eines alternativen Funkenprüfgerätes, wenn es bei Starkstrom-
kreisen angewendet wird; 

d) Aufnahme von Anhang E, der ein Verfahren für die Prüfung der Übergangsenergie festlegt; 

e) Veränderungen in der Tabelle „Temperaturklassifizierung von Leiterbahnen auf Leiterplatten“, um die 
Anpassung an IPC-2152 zu erreichen; 

f) Zulassung von alternativen Verfahren zur Bemessung von Widerständen, wenn diese verwendet 
werden, um die Entladung von Kondensatoren zu begrenzen;  

g) Einführung von Verfahren, die sich mit der Betrachtung der Zündfunkenenergie befassen, wenn 
Starkstrom-Niedervolt-Zellen oder -Batterien verwendet werden; 

h) Einführung von Prüfungen zum Messen des Höchstdrucks in dicht verschlossenen Batteriebehältern; 

i) Einführung von Verfahren, die sich mit der Fehleranwendung bei Spannungserhöhungs-ICs befassen; 

j) Einführung von Verfahren zur nichtstöranfälligen Verbindung für oberflächenmontierte Bauteile (SMD); 

k) Einführung von alternativen Verfahren, die sich mit der Zündfunkenenergie in Stromkreisen befassen, die 
sowohl Induktivitäten als auch Kapazitäten beinhalten; 

l) Einführung einer alternativen Hochspannungsprüfung für Transformatoren; 

m) Einführung von Verfahren, die die Bewertung der Verringerung der wirksamen Kapazität durch 
Reihenwiderstände ermöglichen; 

n) Einfügen von Kenngrößen der Gruppe I für zulässige Kurzschlussströme und zulässige Kapazitäten in 
den Tabellen von Anhang A. 
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Frühere Ausgaben

DIN EN 50020 (VDE 0170/0171-7):1978-05, 1996-04
DIN EN 50020/A1 (VDE 0170/0171-7/A1):1980-09
DIN VDE 0170/0171-7/A2 (VDE 0170/0171-7/A2):1987-01
DIN VDE 0170/0171-7/A3 (VDE 0170/0171-7/A3):1992-03
DIN VDE 0170/0171-7/A4 (VDE 0170/0171-7/A4):1992-04
DIN VDE 0170/0171-7/A5 (VDE 0170/0171-7/A5):1992-04
DIN EN 50020 (VDE 0170/0171-7): 2003-08

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 60079-0:2006 IEC 60079-0:2004, 
modifiziert 

DIN EN 60079-0
(VDE 0170-1):2007-05

VDE 0170-1 

EN 60079-7:2003 IEC 60079-7:2001 DIN EN 60079-7
(VDE 0170/0171-6):2004-02

VDE 0170/0171-6 

EN 60079-15:2005 IEC 60079-15:2005 DIN EN 60079-15
(VDE 0170-16):2006-05

VDE 0170-16 

EN 60079-25:2004 IEC 60079-25:2003 DIN EN 60079-25
(VDE 0170/0171-10-1):2004-
09

VDE 0170/0171-10-1 

EN 60079-25:2004, 
Corr.: 2006-04 

IEC 60079-25:2003 DIN EN 60079-25 Ber 1  
(VDE 0170/0171-10-1 Ber 1): 
2006-09 

VDE 0170/0171-10-1 
Ber 1 

EN 60079-27:2006 IEC 60079-27:2005 DIN EN 60079-27
(VDE 0170-27):2006-09

VDE 0170-27 

EN 60085:2004 IEC 60085:2004 DIN IEC 60085 
(VDE 0301-1):2005-05 

VDE 0301-1 

EN 60112:2003 IEC 60112:2003 DIN EN 60112
(VDE 0303-11):2003-11

VDE 0303-11 

– – DIN EN 60112 Ber 2  
(VDE 0303-11 Ber 2):2004-02 

VDE 0303-11 Ber 2 

Reihe EN 60127 IEC 60127 (alle Teile) Normen der Reihe 
DIN EN 60127 (VDE 0820) 

Reihe VDE 0820 
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Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 60317-3:1994 IEC 60317-3:1990 DIN EN 60317-3:1995-11 – 

EN 60317-7:1994 IEC 60317-7:1990 DIN EN 60317-7:1995-11 – 

EN 60317-7/A1:1997 IEC 60317-7/A1:1997 DIN EN 60317-7/A1:1997-10 – 

EN 60317-8:1994 IEC 60317-8:1990 DIN EN 60317-8:1995-11 – 

EN 60317-8/A1:1997 IEC 60317-8/A1:1997 DIN EN 60317-8/A1:1997-10 – 

EN 60317-13:1994 IEC 60317-13:1990 DIN EN 60317-13:1995-11 – 

EN 60317-13/A1:1997 IEC 60317-13/A1:1997 DIN EN 60317-13/A1:1997-10 – 

EN 60529:1991 
+ A1:2000 

IEC 60529:1989 
+ A1:1999 

DIN EN 60529
(VDE 0470-1):2000-09

VDE 0470-1 

EN 60664-1:2003 IEC 60664-1:1992  
+ A1:2000
+ A2:2002 

DIN EN 60664-1
(VDE 0110-1):2003-11

VDE 0100-1 

– IEC TR 60664-2-2:2002 DIN EN 60664-1 Bbl 3  
(VDE 0110-1 Bbl 3):2003-11 

VDE 0110-1 Bbl 3 

EN 60664-3:2003 IEC 60664-3:2003 DIN EN 60664-3
(VDE 0110-3):2003-09

VDE 0110-3 

EN 61086-1:2004 IEC 61086-1:2004 DIN EN 61086-1
(VDE 0361-1):2004-12

VDE 0361-1 

– ANSI/UL 248-1 – – 

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise

DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1):2007-05, Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche – 
Teil 0: Allgemeine Anforderungen (IEC 60079-0:2004, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60079-0:2006. 

DIN EN 60079-7 (VDE 0170/0171-6), Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche – Teil 7: 
Erhöhte Sicherheit „e“.

DIN EN 60079-15 (VDE 0170-16), Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche – Teil 15: 
Konstruktion, Prüfung und Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln der Zündschutzart „n“. 

DIN EN 60079-25 (VDE 0170/0171-10-1), Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche – 
Teil 25: Eigensichere Systeme. 

DIN EN 60079-25 Ber. 1 (VDE 0170/0171-10-1 Ber. 1), Elektrische Betriebsmittel für gasexplosions-
gefährdete Bereiche – Teil 25: Eigensichere Systeme (IEC 60079-25:2003); Deutsche Fassung 
EN 60079-25:2004 Berichtigungen zu DIN EN 60079-25 (VDE 0170/0171-10-1):2004-09; CENELEC-
Corrigendum April 2006 zu EN 60079-25:2004. 

DIN EN 60079-27 (VDE 0170-27), Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche – Teil 27: 
Konzept für eigensichere Feldbussysteme (FISCO) und Konzept für nichtzündfähige Feldbussysteme 
(FNICO). 
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DIN EN 60112 (VDE 0303-11):2003-11, Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der 
Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003); Deutsche Fassung 
EN 60112:2003.

DIN EN 60112 Berichtigung 2 (VDE 0303-11 Berichtigung 2):2004-02, Berichtigungen zu DIN EN 60112 
(VDE 0303-11):2003-11. 

DIN EN 60127 (Reihe), Geräteschutzsicherungen. 

DIN EN 60317-3, Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 3: 
Runddrähte aus Kupfer, lackisoliert mit Polyester, Klasse 155.

DIN EN 60317-7, Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 7: 
Runddrähte aus Kupfer, lackisoliert mit Polyimid, Klasse 220.

DIN EN 60317-7/A1, Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 7: 
Runddrähte aus Kupfer, lackisoliert mit Polyimid, Klasse 220.

DIN EN 60317-8, Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 8: 
Runddrähte aus Kupfer, lackisoliert mit Polyesterimid, Klasse 180.

DIN EN 60317-8/A1, Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 8: 
Runddrähte aus Kupfer, lackisoliert mit Polyesterimid, Klasse 180. 

DIN EN 60317-13, Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 13: 
Runddrähte aus Kupfer, lackisoliert mit Polyester oder Polyesterimid und darüber mit Polyamidimid, 
Klasse 200.

DIN EN 60317-13/A1, Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 13: 
Runddrähte aus Kupfer, lackisoliert mit Polyester oder Polyesterimid und darüber mit Polyamidimid, 
Klasse 200.

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code). 

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11, Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Nieder-
spannungsanlagen – Teil 1: Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen (IEC 60664-1:1992 + A1:2000 
+ A2:2002); Deutsche Fassung EN 60664-1:2003. 

DIN EN 60664-1 Beiblatt 3 (VDE 0110-1 Beiblatt 3), Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in 
Niederspannungsanlagen – Beiblatt 3: Berücksichtigung von Schnittstellen – Anwendungsleitfaden 
(IEC TR 60664-2-2:2002).  

DIN EN 60664-3 (VDE 0110-3):2003-09, Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Nieder-
spannungsanlagen – Teil 3: Anwendung von Beschichtungen, Eingießen oder Vergießen zum Schutz gegen 
Verschmutzung (IEC 60664-3:2003); Deutsche Fassung EN 60664-3:2003.

DIN EN 61086-1 (VDE 0361-1), Beschichtungen für bestückte Leiterplatten (conformal coatings) – Teil 1: 
Begriffe, Einteilung und allgemeine Anforderungen. 

DIN IEC 60085 (VDE 0301-1), Elektrische Isolierung – Thermische Klassifizierung.
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks 31G/159/FDIS, zukünftige 5. Ausgabe von IEC 60079-11, ausgearbeitet von dem 
SC 31G „Intrinsically safe apparatus“ des IEC/TC 31 „Equipment for explosive atmospheres“, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2006-10-01 als EN 60079-11 
angenommen. 

Diese Europäische Norm ersetzt EN 50020:2002. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2007-08-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2009-09-01 

Diese Norm ergänzt und modifiziert die allgemeinen Anforderungen der EN 60079-0:2006 mit Ausnahme der 
in Tabelle 1 aufgeführten (siehe Anwendungsbereich). 

Diese Europäische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Europäischen Kommission und der 
Europäischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Europäische Norm deckt grundlegende 
Anforderungen einer EG-Richtlinie bzw. von EG-Richtlinien ab. Siehe Anhang ZZ. 

Die Anhänge ZA und ZZ wurden von CENELEC hinzugefügt. 

__________ 

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60079-11:2006 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung 
als Europäische Norm angenommen. 

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden 
Anmerkungen einzutragen: 

IEC 60079-15 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 60079-15:2005 (nicht modifiziert). 

IEC 61086-1  ANMERKUNG  Harmonisiert als EN 61086-1:2004 (nicht modifiziert). 

__________ 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von IEC 60079 legt die Bestimmungen für die Konstruktion und Prüfung eigensicherer 
Betriebsmittel, die für die Verwendung in gasexplosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind, sowie für 
zugehörige Betriebsmittel fest, die für den Anschluss an eigensichere Stromkreise, die in solche Bereiche 
hineinführen, vorgesehen sind. 

Diese Zündschutzart gilt für elektrische Betriebsmittel, in denen die elektrischen Stromkreise selbst keine 
Zündung einer umgebenden explosionsfähigen Atmosphäre hervorrufen können. 

Die vorliegende Norm gilt auch für elektrische Betriebsmittel oder Teile elektrischer Betriebsmittel, die sich 
außerhalb des gasexplosionsgefährdeten Bereiches befinden oder durch eine andere Zündschutzart nach 
IEC 60079-0 geschützt sind, sofern die Eigensicherheit der elektrischen Stromkreise im gasexplosions-
gefährdeten Bereich von der Auslegung und der Bauart dieser elektrischen Betriebsmittel oder von Teilen 
dieser Betriebsmittel abhängen kann. Die elektrischen Stromkreise, die einer explosionsfähigen Gasatmo-
sphäre ausgesetzt sind, werden hinsichtlich der Einsetzbarkeit in einer solchen Atmosphäre nach dieser 
Norm beurteilt. 

Die Anforderungen an eigensichere Systeme sind IEC 60079-25 zu entnehmen. Die Anforderungen an
Konzepte für eigensichere Feldbussysteme (FISCO) sind IEC 60079-27 zu entnehmen. 

Die vorliegende Norm ergänzt und modifiziert die allgemeinen Anforderungen von IEC 60079-0 mit Aus-
nahme derjenigen, die in Tabelle 1 aufgeführt sind. Steht eine Anforderung der vorliegenden Norm in 
Widerspruch mit einer Anforderung von IEC 60079-0, haben die Anforderungen der vorliegenden Norm 
Vorrang. 

Wenn sich zugehörige Betriebsmittel im gasexplosionsgefährdeten Bereich befinden, müssen diese durch 
eine der in der IEC 60079-0 genannten geeigneten Zündschutzarten geschützt werden, und dann sind die 
Anforderungen dieser Zündschutzart in Verbindung mit den maßgeblichen Teilen der IEC 60079-0 ebenfalls 
auf die zugehörigen Betriebsmittel anzuwenden.  

Tabelle 1 – Ausschluss bestimmter Abschnitte von IEC 60079-0 

Abschnitt von IEC 60079-0 
Eigensichere 

Betriebsmittel 

Zugehörige 

Betriebsmittel 

4.2.2 Gruppe II – Kennzeichnung der Oberflächentemperatur gilt ausgeschlossen 

5.3 Maximale Oberflächentemperatur gilt ausgeschlossen 

5.4 Oberflächentemperatur und Zündtemperatur gilt ausgeschlossen 

5.5 Kleine Bauteile gilt ausgeschlossen 

6.3 Öffnungszeiten ausgeschlossen ausgeschlossen 

7.1.1 Anwendbarkeit gilt ausgeschlossen 

7.1.2 Werkstoffspezifikationen gilt ausgeschlossen 

7.1.3* Kunststoffe ausgeschlossen ausgeschlossen 

7.2* Wärmebeständigkeit ausgeschlossen ausgeschlossen 

7.3 Elektrostatische Aufladungen von außen liegenden nichtmetallischen 
Gehäusewerkstoffen 

gilt ausgeschlossen 

7.3.2 Vermeidung des Aufbaus von elektrostatischen Aufladungen  gilt  ausgeschlossen 

7.4 Gewindebohrungen ausgeschlossen ausgeschlossen 

8.1 Werkstoffzusammensetzung gilt ausgeschlossen 

8.2 Gewindebohrungen ausgeschlossen ausgeschlossen 

Full document details: DIN EN 60079-11:2007-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60079-11-2007-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60079-11-2007-08


EN 60079-11:2007 

8

Abschnitt von IEC 60079-0 
Eigensichere 

Betriebsmittel 

Zugehörige 

Betriebsmittel 

9 Verschlüsse ausgeschlossen ausgeschlossen 

10 Verriegelungen ausgeschlossen ausgeschlossen 

11 Durchführungen ausgeschlossen ausgeschlossen 

12 Werkstoffe zum Verkleben ausgeschlossen ausgeschlossen 

14 Anschlussteile und Anschlussräume ausgeschlossen ausgeschlossen 

15 Anschlussteile für Erdungs- oder Potentialausgleichsleiter ausgeschlossen ausgeschlossen 

16.5 Temperatur der Leiter ausgeschlossen ausgeschlossen 

17 Ergänzende Anforderungen an drehende elektrische Maschinen ausgeschlossen ausgeschlossen 

18 Ergänzende Anforderungen an Schaltgeräte ausgeschlossen ausgeschlossen 

19 Ergänzende Anforderungen an Sicherungen ausgeschlossen ausgeschlossen 

20 Ergänzende Anforderungen an Steckvorrichtungen ausgeschlossen ausgeschlossen 

21 Ergänzende Anforderungen an Leuchten ausgeschlossen ausgeschlossen 

22 Ergänzende Anforderungen an Kopfleuchten und Handleuchten ausgeschlossen ausgeschlossen 

23.1 Batterien gilt ausgeschlossen 

26.4 Prüfungen von Gehäusen gilt ausgeschlossen 

26.5.1 Temperaturmessungen gilt ausgeschlossen 

26.5.2 Thermische Schockprüfung ausgeschlossen ausgeschlossen 

26.5.3 Zündprüfung an kleinen Bauteilen gilt ausgeschlossen 

26.6 Prüfung von Durchführungen auf Verdrehen ausgeschlossen ausgeschlossen 

26.7* Nichtmetallische Gehäuse und nichtmetallische Gehäusebauteile ausgeschlossen ausgeschlossen 

26.8* Wärmebeständigkeit ausgeschlossen ausgeschlossen 

26.9* Kältebeständigkeit ausgeschlossen ausgeschlossen 

26.10* Lichtechtheit ausgeschlossen ausgeschlossen 

26.11* Beständigkeit elektrischer Betriebsmittel der Gruppe I gegen 
chemische Stoffe 

ausgeschlossen ausgeschlossen 

26.12 Erdverbindung ausgeschlossen ausgeschlossen 

26.13 Prüfung des Oberflächenwiderstandes von Gehäusebauteilen aus 
nichtmetallischen Werkstoffen 

gilt ausgeschlossen 

26.14 Ladungsprüfungen gilt ausgeschlossen 

26.15 Kapazitätsmessung gilt ausgeschlossen 

Anhang A Ex-Kabel- und Leitungseinführungen ausgeschlossen ausgeschlossen 

* Gibt an, dass diese Anforderungen nur für 6.1.2 a) gelten.

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

IEC 60079-0:2004, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General requirements 
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IEC 60079-7, Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety “e” 

IEC 60079-25, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 25: Intrinsically safe systems 

IEC 60079-27, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 27: Fieldbus intrinsically safe 
concept (FISCO) and Fieldbus non-incendive concept (FNICO) 

IEC 60085, Electrical insulation – Thermal classification 

IEC 60112, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating 
materials 

IEC 60127 (all parts), Miniature fuses 

IEC 60317-3, Specifications for particular types of winding wires – Part 3: Polyester enamelled round copper 
wire, class 155

IEC 60317-7, Specifications for particular types of winding wires – Part 7: Polyimide enamelled round copper 
wire, class 220

IEC 60317-8, Specifications for particular types of winding wires – Part 8: Polyesterimide enamelled round 
copper wire, class 180

IEC 60317-13, Specifications for particular types of winding wires – Part 13: Polyester or polyesterimide 
overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 60664-1:2002, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, 
requirements and tests

1

Amendment 1 (2000) 
Amendment 2 (2002) 

IEC 60664-3:2003, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, 
potting or moulding for protection against pollution 

ANSI/UL 248-1, Low voltage fuses – Part 1: General requirements

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60079-0 und die folgenden Begriffe: 

3.1 Allgemeines 

3.1.1
Eigensicherheit „i“ 
Zündschutzart, die auf der Begrenzung von elektrischer Energie innerhalb von Betriebsmitteln und Verbin-
dungsleitungen, die einer explosionsfähigen Atmosphäre ausgesetzt sind, auf ein Niveau unterhalb dessen 
beruht, bei dem eine Zündung entweder durch Funkenbildung oder Erwärmung hervorgerufen werden kann 

3.1.2
zugehöriges Betriebsmittel 
elektrisches Betriebsmittel, das sowohl energiebegrenzte als auch nichtenergiebegrenzte Stromkreise enthält 
und das so aufgebaut ist, dass die nichtenergiebegrenzten Stromkreise keine energiebegrenzten Stromkreise 
nachteilig beeinflussen können 

1 Es besteht eine konsolidierte Ausgabe 1.2, die IEC 60664-1 einschließlich deren Änderungen 1 und 2 
enthält.
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ANMERKUNG 1 Zugehörige Betriebsmittel können sein: 

a) elektrische Betriebsmittel, die eine in dieser Norm enthaltene alternative Zündschutzart für die Verwendung in einem 
entsprechenden gasexplosionsgefährdeten Bereich haben, 

b) elektrische Betriebsmittel, die nicht so geschützt sind und deshalb nicht in einem gasexplosionsgefährdeten Bereich 
verwendet werden dürfen, z. B. ein Aufzeichnungsgerät, das sich selbst nicht in einem gasexplosionsgefährdeten Bereich 
befindet, jedoch an ein Thermoelement angeschlossen ist, welches sich innerhalb des gasexplosionsgefährdeten 
Bereichs befindet, wobei nur der Eingangsstromkreis des Aufzeichnungsgerätes energiebegrenzt ist. 

[Begriff 3.2 von IEC 60079-0] 

ANMERKUNG 2 Für die Zwecke der vorliegenden Norm sind zugehörige Betriebsmittel auch elektrische Betriebs- 
mittel, die eigensichere Stromkreise und nichteigensichere Stromkreise enthalten und konstruktiv so ausgeführt sind, 
dass die nichteigensicheren Stromkreise nicht die eigensicheren Stromkreise nachteilig beeinflussen können, und dazu 
gehören 

a) elektrische Betriebsmittel, die eine andere in IEC 60079-0 aufgeführte Zündschutzart für die Verwendung in einem 
entsprechenden gasexplosionsfähigen Bereich haben, oder 

b) elektrische Betriebsmittel, die nicht so geschützt sind und deshalb nicht in einem gasexplosionsgefährdeten Bereich 
verwendet werden dürfen, z. B. ein Aufzeichnungsgerät, das sich selbst nicht in einem gasexplosionsgefährdeten Bereich 
befindet, jedoch an ein Thermoelement angeschlossen ist, welches sich innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs 
befindet, wobei nur der Eingangsstromkreis des Aufzeichnungsgerätes eigensicher ist, oder 

c) Ladegeräte oder Schnittstellen, die nicht im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, an die aber im 
sicheren Bereich Betriebsmittel aus dem explosionsgefährdeten Bereich zum Aufladen, Herunterladen von Daten usw. 
angeschlossen werden. 

[IEV 426-11-03, modifiziert] 

3.1.3
eigensicheres Betriebsmittel 
elektrisches Betriebsmittel, in dem alle Stromkreise eigensicher sind 

3.1.4
eigensicherer Stromkreis 
Stromkreis, in dem weder ein Funke noch ein thermischer Effekt, der unter den in dieser Norm festgelegten 
Bedingungen auftritt, die den ungestörten Betrieb und bestimmte Fehlerbedingungen umfassen, eine Zün-
dung einer bestimmten explosionsfähigen Gasatmosphäre verursachen kann 

3.1.5
einfaches elektrisches Betriebsmittel 
elektrisches Bauelement oder eine Kombination von Bauelementen einfacher Bauart mit genau bekannten 
elektrischen Parametern, das (die) die Eigensicherheit des Stromkreises, in dem es (sie) eingesetzt wird, 
nicht beeinträchtigt 

3.2
Schutzschicht
Isolierstoff, wie Lack oder Trockenfilm, der auf der Oberfläche der Baugruppe aufgetragen ist 

ANMERKUNG Beschichtung und Basismaterial einer Leiterplatte bilden eine Isolieranordnung, die ähnliche Eigen-
schaften wie feste Isolierung haben kann. 

[Begriff 3.5 von IEC 60664-3] 

3.3
konforme Schutzschicht 
elektrischer Isolierstoff, der als Schutzschicht auf bestückte Leiterplatten aufgebracht wird, um so eine dünne, 
der Oberfläche angepasste Schicht zu bilden, die einen Schutz gegen schädliche Umgebungseinflüsse bietet 

[Begriff 2.1 von IEC 61086-1] 
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3.4
Kontrollzeichnung 
Zeichnung oder sonstiges Dokument, die (das) vom Hersteller des eigensicheren oder zugehörigen 
Betriebsmittels erstellt wurde und die elektrischen Parameter für die Zusammenschaltung mit anderen 
Stromkreisen oder Betriebsmitteln genau angibt 

3.5
Sicherheitsbarriere mit Dioden 
Baugruppen, die Shuntdioden oder Diodenketten (einschließlich Zenerdioden) enthalten, die mit Sicherungen 
oder Widerständen oder einer Kombination aus beiden abgesichert sind, wobei die Baugruppen eher als 
selbständiges Betriebsmittel hergestellt werden, anstatt Teil eines größeren elektrischen Betriebsmittels zu 
sein

3.6
sicherheitstechnisches Konzept 
Verfahren zur Festlegung zulässiger Zusammenschaltungen von eigensicheren Betriebsmitteln und zugehöri-
gen Betriebsmitteln unter Verwendung der eigensicheren Parameter, die für die Anschlüsse angegeben sind 

3.7
Fehler

3.7.1
zählbarer Fehler 
Fehler, der in Teilen des elektrischen Betriebsmittels auftritt, die mit den Bauanforderungen von 
IEC 60079-11 (diese Norm) übereinstimmen 

3.7.2
Fehler
jeder Defekt eines beliebigen Bauteils, einer Trennung, Isolierung oder Verbindung zwischen Bauteilen, die 
durch IEC 60079-11 nicht als nichtstöranfällig festgelegt sind und von denen die Eigensicherheit eines 
Stromkreises abhängt 

3.7.3
nichtzählbarer Fehler 
Fehler, der in Teilen des elektrischen Betriebsmittels auftritt, die nicht mit den Bauanforderungen von 
IEC 60079-11 (diese Norm) übereinstimmen 

3.8
bestimmungsgemäßer Betrieb 
Betrieb von Betriebsmitteln in Übereinstimmung mit ihren elektrischen und mechanischen Konstruktionsdaten 
und innerhalb der vom Hersteller festgelegten Grenzen 

ANMERKUNG 1 Die vom Hersteller festgelegten Grenzen dürfen Dauerbetriebsbedingungen einschließen, z. B. Motor 
im Aussetzbetrieb. 

ANMERKUNG 2 Schwankungen der Versorgungsspannung innerhalb der angegebenen Grenzwerte und alle weiteren 
betriebsmäßigen Toleranzen gehören zum bestimmungsgemäßen Betrieb.  

[Begriff 3.19 von IEC 60079-0] 

ANMERKUNG 3 Dies schließt Öffnen, Kurzschließen und Erden von externen Anschlussleitungen ein. 

3.9
freier Hohlraum 
absichtlich erzeugter Hohlraum um Bauelemente oder Hohlraum in Bauelementen  

3.10
Sicherungsbemessungsstrom 
In
Bemessungsstrom einer Schmelzsicherung nach IEC 60127, ANSI/UL 248-1 oder nach Angabe des 
Herstellers 
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3.11
Nichtstöranfälligkeit 

3.11.1
nichtstöranfälliges Bauteil oder nichtstöranfällige Baugruppe 
Bauteil oder Baugruppe, von dem (der) angenommen wird, dass es (sie) bestimmte, in IEC 60079-11 fest-
gelegte Fehlerzustände nicht annimmt 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein derartiger Fehlerzustand während des Betriebes oder der Lagerung auftritt, 
wird als vernachlässigbar gering angesehen. 

3.11.2
nichtstöranfällige Verbindung 
Verbindungen einschließlich Verbindungsstellen und Verbindungsverdrahtung und Leiterbahnen von Leiter-
platten, von denen nach IEC 60079-11 nicht angenommen wird, dass sie beim Betrieb oder bei der Lagerung 
unterbrochen werden 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein derartiger Fehlerzustand während des Betriebes oder der Lagerung auftritt, 
wird als vernachlässigbar gering angesehen. 

3.11.3
nichtstöranfällige Trennung oder Isolierung 
Trennung oder Isolierung zwischen elektrisch leitenden Teilen, von der nach IEC 60079-11 angenommen 
wird, dass sie keinem Kurzschluss unterliegt 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein derartiger Fehlerzustand während des Betriebes oder der Lagerung auftritt, 
wird als vernachlässigbar gering angesehen. 

3.12
innere Verdrahtung 
Verdrahtung und elektrische Verbindungen, die innerhalb des elektrischen Betriebsmittels durch dessen Her-
steller vorgenommen wird (werden) 

3.13
Wartungsarbeiten unter Spannung 
Wartungsarbeiten, die ausgeführt werden, während zugehörige Betriebsmittel, eigensichere Betriebsmittel 
und Stromkreise spannungsführend sind 

3.14
maximales äußeres Induktivitäts-/Widerstandsverhältnis 
L

o
/R

o

höchster Wert des Verhältnisses der Induktivität zum Widerstand eines äußeren Stromkreises, der an den 
Anschlussteilen des elektrischen Betriebsmittels angeschlossen werden kann, ohne die Eigensicherheit 
aufzuheben 

3.15
maximales inneres Induktivitäts-/Widerstandsverhältnis
L

i
/R

i

höchster Wert des Verhältnisses von Induktivität zum Widerstand, von dem angenommen wird, dass er an 
den äußeren Anschlussteilen des elektrischen Betriebsmittels auftritt 

3.16
maximaler Effektivwert der Wechselspannung oder maximale Gleichspannung 
U

m

höchste Spannung, die an die nichteigensicheren Anschlussteile der zugehörigen Betriebsmittel angelegt 
werden kann, ohne die Eigensicherheit zu beeinträchtigen 

[Begriff 3.12.11 von IEC 60079-0] 
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ANMERKUNG 1 Darunter ist auch die höchste Spannung zu verstehen, die an die nichteigensicheren Anschlussteile 
von eigensicheren Betriebsmitteln angelegt werden kann (z. B. Anschlüsse zum Laden an batteriebetriebenen Betriebs-
mitteln, wobei der Ladevorgang nur im nicht explosionsgefährdeten Bereich durchgeführt werden darf). 

ANMERKUNG 2 Der Wert von Um kann bei unterschiedlichen Gruppen von Anschlussteilen verschieden sein, und er 

kann für Wechselspannung und Gleichspannung verschieden sein. 

3.17
Überspannungskategorie 
Zahlenwert, der eine Stehstoßspannung festlegt 

[Begriff  1.3.10 von IEC 60664-1] 

ANMERKUNG Es werden die Überspannungskategorien I, II, III und IV verwendet, siehe 2.2.2.1 von IEC 60664-1.

3.18
Verschmutzungsgrad 
Zahlenwert, der die zu erwartenden Verschmutzungen der Mikro-Umgebung angibt 

[Begriff 1.3.13 von IEC 60664-1]

ANMERKUNG Es werden die Verschmutzungsgrade 1, 2, 3 und 4 verwendet. 

3.19
Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) 
Kleinspannungssystem, das nicht elektrisch von Erde getrennt ist, das aber auf andere Weise die Anfor-
derungen der Sicherheitskleinspannung SELV erfüllt 

ANMERKUNG Ein 50-V-Netz mit geerdeter Mittelanzapfung ist ein PELV-System. 

3.20
Bemessungsisolationsspannung 
Stehspannung (Effektivwert), die vom Hersteller für ein Betriebsmittel oder einen Teil davon angegeben wird 
und die das festgelegte (langzeitige) Stehvermögen seiner zugehörigen Isolierung angibt 

[Begriff 1.3.9.1 von IEC 60664-1] 

ANMERKUNG Die Bemessungsisolationsspannung ist nicht unbedingt gleich der Bemessungsspannung des 
Betriebsmittels, die sich hauptsächlich auf Funktionsanforderungen bezieht. 

3.21
periodische Spitzenspannung 
höchster Scheitelwert von periodischen Abweichungen der Spannungsform, hervorgerufen durch Verzerrun-
gen der Wechselspannung oder durch Wechselspannungskomponenten, die einer Gleichspannung über-
lagert sind 

ANMERKUNG Zufällige Überspannungen, verursacht z. B. durch gelegentliche Schaltvorgänge, gelten nicht als perio-
dische Spitzenspannung. 

3.22
Sicherheitskleinspannung (SELV) 
Kleinspannungssystem (d. h., üblicherweise werden AC 50 V oder DC 120 V ohne Restwelligkeit nicht über-
schritten), das elektrisch von Erde und anderen Systemen so getrennt ist, dass ein Einzelfehler nicht zu 
einem elektrischen Schlag führen kann 

ANMERKUNG Ein erdfreies 50-V-Netz ist ein SELV-System. 

Full document details: DIN EN 60079-11:2007-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60079-11-2007-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60079-11-2007-08


EN 60079-11:2007 

14

3.23
Trennabstände 

3.23.1
Luftstrecke 
kürzester Abstand zwischen zwei leitfähigen Teilen in Luft 

ANMERKUNG Dieser Abstand gilt nur für Teile, die der Atmosphäre ausgesetzt sind, und nicht für Teile, die isoliert 
oder mit einer Vergusskapselung abgedeckt sind. 

3.23.2
Abstand im Verguss 
kürzester Abstand zwischen zwei leitfähigen Teilen durch eine Vergussmasse 

3.23.3
Abstand durch feste Isolierung 
kürzester Abstand zwischen zwei leitfähigen Teilen durch eine feste Isolierung 

3.23.4
Kriechstrecke in Luft 
kürzester Abstand zwischen zwei leitfähigen Teilen entlang der Oberfläche eines Isolierstoffes 

3.23.5
Kriechstrecke unter einer Schutzschicht 
kürzester Abstand zwischen leitfähigen Teilen entlang der Oberfläche eines Isolierstoffes, der mit einer 
Schutzschicht überzogen ist 

3.24
Lufteinschluss 
unbeabsichtigter Hohlraum, der während des Vergießens entstanden ist 

4 Einteilung der eigensicheren Betriebsmittel und zugehörigen Betriebsmittel in 
Gruppen und Klassen 

Eigensichere Betriebsmittel und zugehörige Betriebsmittel müssen nach den Abschnitten 4 und 5 von
IEC 60079-0 in Gruppen und Klassen eingeteilt werden. 

5 Schutzniveau und Einhaltung der Zündanforderungen elektrischer Betriebsmittel 

5.1 Allgemeines 

Eigensichere Betriebsmittel und eigensichere Teile von zugehörigen Betriebsmitteln müssen einem Schutz-
niveau „ia“, „ib“ oder „ic“ zugeordnet werden. 

Wenn nicht anderweitig angegeben, gelten die Anforderungen dieser Norm für alle Schutzniveaus. Bei der 
Ermittlung des Schutzniveaus „ia“, „ib“ oder „ic“ ist der Ausfall von Bauelementen und Verbindungen in Über-
einstimmung mit 7.6 in Betracht zu ziehen. Der Ausfall der Trennung zwischen leitfähigen Teilen muss nach 
6.3 betrachtet werden. In die Ermittlung muss das Unterbrechen, Kurzschließen und die Erdung des äußeren 
Verbindungskabels einbezogen werden. 

Die hinsichtlich der Eigensicherheit maximal zulässigen sicherheitstechnischen Parameter für die eigensiche-
ren und die zugehörigen Betriebsmittel müssen unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Funken-
zündung nach 5.5 und an die thermische Zündung nach 5.6 ermittelt werden. 

Für Stromkreise zugehöriger Betriebsmittel, die an Stromkreise mit Sicherheitskleinspannung (SELV) oder 
Funktionskleinspannung (PELV) angeschlossen sind, ist Um nur als Gleichtaktspannung anzuwenden, 
während zwischen den Leitern eines Stromkreises die Bemessungsspannung für das Differenzsignal zu 
berücksichtigen ist. (Typische Beispiele hierfür sind RS-232, RS-485 oder 4 mA bis 20 mA-Stromkreise.) 
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Betriebsmittel, deren Sicherheit von SELV- oder PELV-Stromkreisen abhängt, sind mit einem „X“ 
entsprechend 29.2 i) von IEC 60079-0 zu kennzeichnen. 

Wenn Wartungsarbeiten unter Spannung vom Hersteller vorgesehen und in der Dokumentation beschrieben 
sind, darf dabei die Eigensicherheit nicht beeinträchtigt werden. Dies ist dann bei der Prüfung und Bewertung 
der Betriebsmittel zu beachten. 

ANMERKUNG 1 Elektrische Betriebsmittel dürfen für mehr als ein Schutzniveau spezifiziert sein und können für jedes 
Schutzniveau jeweils unterschiedliche Parameter besitzen. 

ANMERKUNG 2 Ein Leitfaden für die Beurteilung von eigensicheren elektrischen Stromkreisen bei Funkenzündung ist 
in Anhang A enthalten. Einzelheiten zum Funkenprüfgerät sind in Anhang B beschrieben. 

ANMERKUNG 3 Für die Anwendung von Um und Ui in den folgenden Abschnitten kann für die Beurteilung jede Span-

nung bis zur Höchstspannung angelegt werden. 

ANMERKUNG 4 Der Wert von Um kann an verschiedenen Gruppen von Anschlussteilen sowie für Wechselstrom und 

Gleichstrom unterschiedlich sein.  

5.2 Schutzniveau „ia“ 

Bei angelegten Spannungen Um und Ui dürfen die eigensicheren Stromkreise in elektrischen Betriebsmitteln 
des Schutzniveaus „ia“ in keinem der folgenden Fälle in der Lage sein, eine Zündung zu verursachen: 

a) im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein derjenigen nichtzählbaren Fehler, die die ungünstigste 
Bedingung ergeben; 

b) im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein eines zählbaren Fehlers zuzüglich derjenigen nichtzähl-
baren Fehler, die die ungünstigste Bedingung ergeben; 

c) im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein von zwei zählbaren Fehlern zuzüglich derjenigen nicht-
zählbaren Fehler, die die ungünstigste Bedingung ergeben. 

Die nichtzählbaren Fehler können in jedem der oben genannten Fälle unterschiedlich sein. 

Zur Prüfung oder Beurteilung der Stromkreise auf Funkenzündung gelten folgende Sicherheitsfaktoren, wie in 
10.1.4.2 angegeben: 

– für sowohl a) als auch b) jeweils 1,5; 

– für c) 1,0. 

Zur Bestimmung der Temperaturklasse entsprechend der Oberflächentemperatur muss der Sicherheitsfaktor 
für Strom oder Spannung in allen Fällen 1,0 betragen. 

Wenn nur ein zählbarer Fehler auftreten kann, sind die Anforderungen von b) für das Schutzniveau „ia“ aus-
reichend, wenn die Prüfanforderungen für „ia“ damit erfüllt werden können. Wenn kein zählbarer Fehler 
auftreten kann, sind die Anforderungen von a) für das Schutzniveau „ia“ ausreichend, wenn die Prüfanforde-
rungen für „ia“ damit erfüllt werden können. 

5.3 Schutzniveau „ib“ 

Bei angelegten Spannungen Um und Ui dürfen die eigensicheren Stromkreise in elektrischen Betriebsmitteln 
des Schutzniveaus „ib“ in keinem der folgenden Fälle in der Lage sein, eine Zündung zu verursachen: 

a) im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein derjenigen nichtzählbaren Fehler, die die ungünstigste 
Bedingung ergeben; 

b) im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein eines zählbaren Fehlers zuzüglich derjenigen nichtzähl-
baren Fehler, die die ungünstigste Bedingung ergeben. 

Die nichtzählbaren Fehler können in jedem der oben genannten Fälle unterschiedlich sein. 
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Zur Prüfung oder Beurteilung der Stromkreise auf Funkenzündung gilt ein Sicherheitsfaktor von 1,5, wie in 
10.1.4.2 angegeben. Der für die Spannung oder den Strom geltende Sicherheitsfaktor zur Bestimmung der 
Temperaturklasse entsprechend der Oberflächentemperatur muss in allen Fällen 1,0 betragen. 

Wenn kein zählbarer Fehler auftreten kann, sind die Anforderungen von a) für das Schutzniveau „ib“ ausrei-
chend, wenn die Prüfanforderungen für „ib“ damit erfüllt werden können. 

5.4 Schutzniveau „ic“ 

Bei angelegten Spannungen Um und Ui dürfen die eigensicheren Stromkreise in elektrischen Betriebsmitteln
des Schutzniveaus „ic“ nicht in der Lage sein, im ungestörten Betrieb eine Zündung zu verursachen. Wenn 
die Abstände für die Sicherheit kritisch sind, müssen sie die Anforderungen von Tabelle 5 oder Tabelle F.2 
erfüllen.

Zur Prüfung oder Beurteilung der Stromkreise auf Funkenzündung gilt ein Sicherheitsfaktor von 1,0, wie in 
10.1.4.2 angegeben. Der für die Spannung oder den Strom geltende Sicherheitsfaktor zur Bestimmung der 
Temperaturklasse entsprechend der Oberflächentemperatur muss in allen Fällen 1,0 betragen. 

ANMERKUNG Für dieses Schutzniveau trifft das Fehlerkonzept nicht zu. Nichtstöranfällige Bauelemente und 
Baugruppen, wie in Abschnitt 8 beschrieben, sind nicht anwendbar. Für das Schutzniveau „ic“ ist der Begriff 
„nichtstöranfällig“ als „erfüllt die Anforderungen von 7.1“ zu lesen.   

5.5 Vermeidung der Funkenzündung 

Die erfolgreiche Begrenzung der Funkenenergie, die eine Zündung der explosionsfähigen Atmosphäre 
verursachen kann, muss an jeder Stelle des Stromkreises, an der eine Unterbrechung oder Verbindung 
auftreten kann, nach 10.1 beurteilt und/oder geprüft werden. 

5.6 Vermeidung der thermischen Zündung 

5.6.1 Allgemeines 

Alle Oberflächen von Bauteilen, Gehäusen und der Verdrahtung, die mit explosionsfähigen Gasatmosphären 
in Berührung kommen können, müssen hinsichtlich der Höchsttemperatur beurteilt und/oder geprüft werden. 
Die Anforderungen an die Höchsttemperatur, die nach dem Auftreten von Fehlern nach 5.2, 5.3 und 5.4 
zulässig ist, sind in IEC 60079-0,  Abschnitt 5, angegeben. 

Gegebenenfalls geforderte Prüfungen sind in 10.2 festgelegt. 

ANMERKUNG 1 Die Anforderungen dieses Abschnittes gelten nicht für zugehörige Betriebsmittel, die durch eine 
andere als die in IEC 60079-0 aufgelistete Zündschutzart geschützt sind oder sich außerhalb des explosionsgefährdeten 
Bereichs befinden. 

ANMERKUNG 2 Bei der Auswahl von Werkstoffen, deren Einsatz in der Nähe von Bauelementen vorgesehen ist, die 
übermäßige Temperaturen erzeugen könnten, wie Akkumulatorenzellen, Batterien oder Bauelemente, die unter den in 
Abschnitt 5 festgelegten Fehlerbedingungen Leistungen von mehr als 1,3 W umsetzen könnten, sollte mit Sorgfalt 
vorgegangen werden, um die Sekundärzündung der explosionsfähigen Gasatmosphäre, z. B. durch Erwärmen oder 
Verschmoren der Leiterplatten, Beschichtungen oder Gehäuse von Bauelementen, zu verhindern. 

5.6.2 Temperatur kleiner Bauelemente 

Kleine Bauelemente, wie z. B. Transistoren oder Widerstände, deren Temperatur die für die Einteilung nach 
Temperaturklassen zulässige Temperatur überschreitet, dürfen unter der Voraussetzung, dass sie bei der 
Prüfung nach IEC 60079-0, 26.5.3, keine Zündung verursachen, akzeptiert werden. 

Bei der Gruppe I muss das Prüfgemisch aus (6,5 ± 0,3) % Methan in Luft bestehen. 
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Alternativ ist in Fällen, in denen keine katalytischen oder sonstigen chemischen Reaktionen auftreten können, 
die Einhaltung einer der folgenden Anforderungen annehmbar: 

a) bei einer Einteilung nach Temperaturklassen in die Gruppen II T4 und I müssen kleine Bauelemente 
Tabelle 2 a) entsprechen, einschließlich der mit steigender Umgebungstemperatur verbundenen Redu-
zierung der maximal zulässigen Verlustleistung nach Tabelle 2 b); 

b) bei einer Einteilung nach Temperaturklassen in die Gruppe II T5 darf die Oberflächentemperatur eines 
Bauelementes mit einer Oberfläche von weniger als 10 cm2 150 °C nicht übersteigen. 

Zusätzlich gilt, dass die zulässige höhere Temperatur die Zündschutzart nicht beeinträchtigen darf, z. B. darf 
sie nicht zur Ursache für das Übersteigen eines sicherheitsrelevanten Bemessungswertes durch das Bauteil 
oder die angrenzenden Teile des elektrischen Betriebsmittels werden oder dafür, dass diese so beschädigt 
oder verzogen werden, dass die Kriech- und Luftstrecken nicht mehr eingehalten sind. 

Tabelle 2 – Beurteilung der Einteilung in Temperaturklassen nach Bauteilgröße und 
Umgebungstemperatur 

Tabelle 2 a) – Anforderungen für T4 und Gruppe I  

Gruppe I Gruppe II T4 

Staub ausgeschlossen 

Maximale Oberflächentemperatur 

Gesamtoberfläche 

ausgenommen 

Anschlussdrähte 

°C

< 20 mm2 275 950 

≥ 20 mm2
≤ 10 cm2 200  450  

> 10 cm2 135  450  

Tabelle 2 b – Veränderung der maximalen Verlustleistung mit der Umgebungstemperatur bei 
Bauelementen mit einer Oberfläche von nicht weniger als 20 mm2

Maximale Umgebungstemperatur °C Betriebsmittelgruppe 40 50 60 70 80 

Gruppe II 1,3 1,25 1,2 1,1 1,0 
Maximale Verlustleistung W 

Gruppe I 3,3 3,22 3,15 3,07 3,0 

5.6.3 Verdrahtung innerhalb des elektrischen Betriebsmittels 

Der höchstzulässige Strom entsprechend der höchsten Drahttemperatur infolge Selbsterwärmung muss für 
Kupferdrähte aus Tabelle 3 entnommen werden oder kann für Metalle allgemein nach folgender Gleichung 
berechnet werden: 

f

 +
=  

+ 
t aT

I I
T at

1/ 2
(1 )
(1 )

Dabei ist 

a der Temperaturkoeffizient des Widerstandes des Drahtwerkstoffes (0,004 284 K–1 für Kupfer, 
0,004 201 K–1 für Gold); 

I der Effektivwert des maximal zulässigen Stromes, in Ampere; 

If der Strom, bei dem der Draht bei der festgelegten Umgebungstemperatur schmilzt, in Ampere; 
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T die Schmelztemperatur des Drahtwerkstoffes, in Grad Celsius (1 083 °C für Kupfer, 1 064 °C für Gold); 

t die Grenztemperatur der zutreffenden Temperaturklasse, in Grad Celsius. Der Wert von t ist die Draht-
temperatur infolge von Selbsterwärmung und Umgebungstemperatur. 

Beispiel: feiner Kupferdraht (Temperaturklasse = T4) 

a = 0,004 284 K–1

If = 1,6 A (experimentell bestimmt oder vom Drahthersteller festgelegt) 

T = 1 083 °C 

t für T4 (kleines Bauelement, t ≤ 275 °C) 

Mit Anwendung der Gleichung 

I = 1,3 A (Das ist der maximal zulässige Betriebs- oder Fehlerstrom, der fließen darf, ohne dass die 
Drahttemperatur 275 °C überschreitet.) 

Tabelle 3 – Einteilung der Kupferverdrahtung in Temperaturklassen 
(bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C) 

Maximal zulässiger Strom für die Einteilung in Temperaturklassen Durchmesser 

(siehe Anmerkung 4) 

Drahtquerschnitt 

(siehe Anmerkung 4) T1 bis T4 und 

Gruppe I 

T5 T6 

mm mm2 A A A 

0,035 0,000 962 0,53 0,48 0,43 

0,05 0,001 96 1,04 0,93 0,84 

0,1 0,007 85 2,1 1,9 1,7 

0,2 0,031 4 3,7 3,3 3,0 

0,35 0,096 2 6,4 5,6 5,0 

0,5 0,196 7,7 6,9 6,7 

ANMERKUNG 1 Der für den maximal zulässigen Strom in Ampere angegebene Wert ist der Effektivwert des 
Wechselstromes oder der Gleichstromwert. 

ANMERKUNG 2 Bei Litzenleitern wird der Querschnitt als Gesamtquerschnitt aller Litzendrähte des Leiters 
angenommen. 

ANMERKUNG 3 Die Tabelle gilt auch für flexible Bandleiter, wie z. B. in Flachbandkabeln, aber nicht für Leiterbah-
nen von Leiterplatten, hierfür siehe 5.6.4. 

ANMERKUNG 4 Durchmesser und Querschnittsfläche sind die vom Kabelhersteller genannten Nennmaße. 

ANMERKUNG 5 Wenn die maximale Leistung den Wert 1,3 W nicht überschreitet, darf die Verdrahtung der Tem-
peraturklasse T4 zugeordnet werden und ist für die Gruppe I geeignet. Wenn bei der Gruppe I Staub ausgeschlossen 
werden kann, ist bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C eine maximale Leistung von 3,3 W zulässig. Bezüglich 
einer Reduzierung der Leistung für Umgebungstemperaturen größer 40 °C sei auf Tabelle 2 b) verwiesen. 

5.6.4 Leiterbahnen auf Leiterplatten 

Die Temperaturklasse von Leiterbahnen auf Leiterplatten muss unter Verwendung verfügbarer Daten oder 
durch konkrete Messung ermittelt werden. 

Wenn die Leiterbahnen aus Kupfer sind, darf die Temperaturklasse unter Verwendung von Tabelle 4
bestimmt werden. 
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Beispielsweise darf bei Leiterplatten von mindestens 0,5 mm Dicke mit Leiterbahnen von mindestens 33 µm 
Dicke auf einer oder beiden Seiten unter Anwendung der in den Anmerkungen 3, 4, 8, 9 von Tabelle 4 ange-
gebenen Faktoren eine Einstufung der Leiterbahnen in Temperaturklasse T4 oder Gruppe I erfolgen, wenn 
sie eine Mindestbreite von 0,3 mm haben und der Dauerstrom in den Leiterbahnen 0,444 A nicht übersteigt. 
In gleicher Weise ergibt sich für Mindestbahnbreiten von 0,5 mm, 1,0 mm und 2,0 mm bei entsprechenden 
maximalen Strömen von 0,648 A, 1,092 A bzw. 1,833 A die Temperaturklasse T4. 

Leiterbahnlängen von 10 mm oder weniger dürfen bei der Ermittlung der Temperaturklasse außer Betracht 
gelassen werden. 

Wenn die Temperaturklasse einer Leiterbahn experimentell bestimmt werden soll, muss der höchste 
Dauerstrom für die Prüfung verwendet werden.  

Fertigungstoleranzen dürfen die in diesem Abschnitt festgelegten Werte um nicht mehr als 10 % oder 1 mm 
verringern, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. 

Wenn die maximale Leistung den Wert 1,3 W nicht überschreitet, können die Leiterbahnen ohne weitere 
Prüfung als für die Temperaturklasse T4 oder Gruppe I geeignet angesehen werden.  

Wenn Staub ausgeschlossen werden kann, sind für Gruppe I 3,3 W zulässig.  

Bezüglich einer Reduzierung der Leistung für Umgebungstemperaturen größer 40 °C sei auf Tabelle 2 b) 
verwiesen. 

Tabelle 4 – Einteilung der Leiterbahnen auf Leiterplatten in Temperaturklassen 
(bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40 °C) 

Maximal zulässiger Strom für die Einteilung in Temperaturklassen Mindestbreite der 

Leiterbahn 
T1 bis T4 und Gruppe I T5 T6 

mm A A A 

0,075 0,8 0,6 0,5 

0,1 1,0 0,8 0,7 

0,125 1,2 1,0 0,8 

0,15 1,4 1,1 1,0 

0,2 1,8 1,4 1,2 

0,3 2,4 1,9 1,7
N1)

0,4 3,0 2,4 2,1 

0,5 3,5 2,8 2,5 

0,7 4,6 3,5 3,2 

1,0 5,9 4,8 4,1 

1,5 8,0 6,4 5,6 

2,0 9,9 7,9 6,9 

2,5 11,6 9,3 8,1 

3,0 13,3 10,7 9,3 

4,0 16,4 13,2 11,4 

5,0 19,3 15,5 13,5 

6,0 22,0 17,7 15,4 

N1) Im englischen Text steht hier fälschlicherweise 1,9. 
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ANMERKUNG 1 Der für den maximal zulässigen Strom in Ampere angegebene Wert ist der Effektivwert des 
Wechselstromes oder der Gleichstromwert. 

ANMERKUNG 2 Diese Tabelle gilt für Leiterplatten von 1,6 mm Dicke oder darüber mit einer einzigen Kupfer-
schicht von 33 µm Stärke. 

ANMERKUNG 3 Für Leiterplatten mit einer Dicke zwischen 0,5 mm und 1,6 mm ist der angegebene maximale 
Strom durch 1,2 zu dividieren. 

ANMERKUNG 4 Bei Leiterplatten mit Leiterbahnen auf beiden Seiten ist der maximale Strom durch 1,5 zu dividie-
ren.

ANMERKUNG 5 Bei mehrlagigen Leiterplatten ist für die betrachtete Leiterbahnlage der maximale Strom durch 2 
zu dividieren. 

ANMERKUNG 6 Bei einer Kupferdicke von 18 µm ist der maximale Strom durch 1,5 zu dividieren. 

ANMERKUNG 7 Bei einer Kupferdicke von 70 µm ist der maximale Strom mit 1,3 zu multiplizieren. 

ANMERKUNG 8 Wenn die Leiterbahnen unter Bauelementen verlaufen, die 0,25 W oder mehr entweder im unge-
störten Betrieb oder unter Fehlerbedingungen abgeben, ist der maximale Strom durch 1,5 zu dividieren. 

ANMERKUNG 9 Bei Anschlüssen von Bauelementen, die 0,25 W oder mehr entweder im ungestörten Betrieb 
oder unter Fehlerbedingungen an 1,0 mm längs des Leiters abgeben, ist die Leiterbahnbreite entweder mit 3 zu 
multiplizieren oder der maximale Strom durch 2 zu dividieren. Wenn die Leiterbahn unter dem Bauelement verläuft, 
ist der in Anmerkung 8 angegebene Faktor zusätzlich anzuwenden.  

ANMERKUNG 10 Bei einer Umgebungstemperatur bis 60 °C ist der maximale Strom durch 1,2 zu dividieren. 

ANMERKUNG 11 Bei einer Umgebungstemperatur bis 80 °C ist der maximale Strom durch 1,3 zu dividieren. 

5.7 Einfache elektrische Betriebsmittel 

Die folgenden Betriebsmittel müssen als einfache elektrische Betriebsmittel betrachtet werden: 

a) passive Bauelemente, z. B. Schalter, Verteilerkästen, Widerstände und einfache Halbleiterbauelemente; 

b) Energiespeicher aus einzelnen Bauelementen in einfachen Schaltkreisen mit genau festgelegten Kenn-
werten, beispielsweise Kondensatoren oder Spulen, deren Werte bei der Bestimmung der Gesamt-
sicherheit des Systems berücksichtigt werden müssen; 

c) Energiequellen, beispielsweise Thermoelemente und Fotozellen, die nicht mehr als 1,5 V, 100 mA und 
25 mW erzeugen.  

Einfache elektrische Betriebsmittel müssen allen zutreffenden Anforderungen dieser Norm entsprechen. Der 
Hersteller oder der Planer eines eigensicheren Systems muss einen Nachweis über die Einhaltung dieses 
Abschnittes einschließlich Werkstoffdatenblättern und Prüfberichten, soweit notwendig, erbringen. Das 
Betriebsmittel braucht nicht Abschnitt 12 zu entsprechen. 

Folgende Aspekte müssen immer berücksichtigt werden: 

1) Die Sicherheit einfacher elektrischer Betriebsmittel darf nicht durch spannungs- und/oder strombegren-
zende und/oder Schutzelemente begründet sein. 

2) Einfache elektrische Betriebsmittel dürfen keine Teile zur Erhöhung der verfügbaren Spannung oder des 
verfügbaren Stromes enthalten, z. B. Gleichspannungswandler.  

3) Wenn es erforderlich ist, dass das einfache elektrische Betriebsmittel die Isolierung des eigensicheren 
Stromkreises gegen Erde nicht beeinträchtigt, muss es in der Lage sein, der Prüfspannung gegen Erde 
nach 6.3.12 standzuhalten. Seine Anschlussklemmen müssen den Anforderungen nach 6.2.1
entsprechen. 

4) Bei Errichtung in gasexplosionsgefährdeten Bereichen müssen nichtmetallische Gehäuse und Gehäuse 
aus Leichtmetalllegierung den Anforderungen nach 7.3 und 8.1 von IEC 60079-0 entsprechen. 

5) Wenn das einfache elektrische Betriebsmittel im gasexplosionsgefährdeten Bereich errichtet wird, muss 
es einer Temperaturklasse zugeordnet sein. Schalter, Steckverbinder sowie Anschlussklemmen, die in 
eigensicheren Stromkreisen innerhalb ihrer üblichen Bemessungswerte und bei einer Umgebungs-
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temperatur von maximal 40 °C betrieben werden, werden eine höchste Oberflächentemperatur von 
weniger als 85 °C aufweisen und können so für Gruppe II-Anwendungen der Temperaturklasse T6 
zugeordnet werden und sind auch für Anwendungen der Gruppe I geeignet. Die übrigen einfachen 
elektrischen Betriebsmittel müssen entsprechend Abschnitt 4 dieser Norm einer Temperaturklasse 
zugeordnet werden. 

Ist ein einfaches elektrisches Betriebsmittel Teil eines Betriebsmittels, das noch andere elektrische Strom-
kreise enthält, so muss das gesamte Betriebsmittel nach den Anforderungen dieser Norm beurteilt werden. 

ANMERKUNG 1 Sensoren, bei denen katalytische Reaktionen oder andere elektro-chemische Mechanismen zur 
Anwendung kommen, sind üblicherweise keine einfachen elektrischen Betriebsmittel. Zu ihrer Anwendung sollten Fach-
leute zu Rate gezogen werden. 

ANMERKUNG 2 Es ist keine Anforderung der vorliegenden Norm, dass die Einhaltung der Angaben des Herstellers 
des einfachen elektrischen Betriebsmittels verifiziert werden muss. 

6 Ausführung von elektrischen Betriebsmitteln 

ANMERKUNG Wenn in den betreffenden Abschnitten nichts anderes angegeben ist, gelten die Anforderungen dieses 
Abschnittes nur für jene Merkmale der eigensicheren Betriebsmittel und der zugehörigen Betriebsmittel, die zu dieser 
Zündschutzart beitragen.  

Beispielweise gelten die Anforderungen für die Einkapselung mit Vergussmasse nur, wenn diese 6.3.4 oder 6.6 entspre-
chen muss. 

6.1 Gehäuse 

Kann die Eigensicherheit durch Zugang zu leitfähigen Teilen beeinträchtigt werden, z. B. wenn die Schaltung 
nichtstöranfällige Kriechstrecken in Luft enthält, ist ein Gehäuse erforderlich.  

Die geforderte Schutzart verändert sich abhängig vom vorgesehenen Einsatz; z. B. kann für Betriebsmittel 
der Gruppe I die Schutzart IP54 nach IEC 60529 erforderlich sein. 

Das „Gehäuse“ für den Schutz gegen Berührung spannungsführender Teile und gegen das Eindringen fester 
Fremdstoffe oder Flüssigkeiten braucht physikalisch nicht das gleiche zu sein. 

Für die Festlegung der Oberflächen, die das Gehäuse begrenzen, ist der Hersteller zuständig und diese 
Angabe muss in der beschreibenden Dokumentation enthalten sein (siehe Abschnitt 13).

6.1.1 Elektrische Betriebsmittel nach Tabelle 5

Elektrische Betriebsmittel, die die Anforderungen von Tabelle 5 für die Trennung erfüllen, müssen mit einem 
Gehäuse ausgestattet sein, das die Anforderungen von IP20 oder größer erfüllt. 

Das Gehäuse braucht nicht den Prüfungen für Gehäuse in 26.4 von IEC 60079-0 unterzogen zu werden; die 
Fallprüfung nach 26.4.3 von IEC 60079-0 gilt jedoch. 

6.1.2 Elektrische Betriebsmittel nach Anhang F

Elektrische Betriebsmittel, die die Anforderungen von Anhang F für die Trennung erfüllen, müssen mit einem 
Schutz versehen sein, um den Verschmutzungsgrad 2 zu erreichen. Das kann erreicht werden mit: 

a) einem Gehäuse, das die Anforderungen von IP54 oder größer nach IEC 60529 erfüllt. Das Gehäuse ist 
den Prüfungen für Gehäuse in 26.4 von IEC 60079-0 zu unterziehen; 

b) einem Gehäuse, das die Anforderungen von IP20 oder größer nach IEC 60529 erfüllt, vorausgesetzt, 
dass die Trennungen mit einer Beschichtung Typ 1 oder Typ 2 erreicht werden. Das Gehäuse braucht 
nicht den Prüfungen für Gehäuse in 26.4 von IEC 60079-0 unterzogen zu werden; 
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c) Einbau, vorausgesetzt, dass als besondere Bedingungen Anforderungen an die sichere Verwendung 
festgelegt sein müssen und dass die elektrischen Betriebsmittel mit dem Symbol X nach Punkt i) von
29.2 von IEC 60079-0 gekennzeichnet sein müssen. 

6.2 Anschlussteile für äußere Stromkreise 

6.2.1 Anschlussklemmen 

Um die Anforderungen von Tabelle 5 zu erfüllen, müssen die Anschlussklemmen für eigensichere 
Stromkreise von denen für nichteigensichere Stromkreise durch eines oder mehrere der unter a) oder b) 
beschriebenen Verfahren getrennt sein. 

Diese Verfahren der Trennung müssen auch dann angewendet werden, wenn die Eigensicherheit durch die 
äußere Verdrahtung beeinträchtigt werden kann, falls diese beim Lösen von der Anschlussklemme mit Lei-
tern oder Bauteilen in Berührung kommen kann. 

ANMERKUNG 1 Anschlussklemmen für den Anschluss äußerer Stromkreise an eigensichere Betriebsmittel und 
zugehörige Betriebsmittel sollten so angebracht werden, dass die Bauteile bei der Herstellung der Verbindung nicht 
beschädigt werden. 

a) Wenn Trennung durch Abstand erzielt wird, muss der Abstand zwischen blanken leitfähigen Teilen der 
Anschlussklemmen mindestens 50 mm betragen.  

ANMERKUNG 2 Es muss auf die Gestaltung der Anschlussklemmen und das angewandte Verdrahtungsverfahren 
geachtet werden, damit eine Berührung zwischen den Stromkreisen unwahrscheinlich ist, wenn sich ein Draht löst. 

b) Wenn Trennung dadurch erreicht wird, dass die Anschlussklemmen für eigensichere und nichteigen-
sichere Stromkreise in getrennten Gehäusen untergebracht werden oder dass entweder eine isolierende 
oder eine geerdete metallische Trennwand zwischen den Anschlussklemmen mit einer gemeinsamen 
Abdeckung verwendet wird, gilt Folgendes: 

1) Trennwände, die zur Trennung der Anschlussklemmen verwendet werden, müssen mindestens bis 
1,5 mm an die Gehäusewände heranreichen oder aber einen Mindestabstand von 50 mm zwischen 
den blanken leitfähigen Teilen der Anschlussklemmen, gemessen um die Trennwand nach allen 
Richtungen, sicherstellen. 

2) Metallische Trennwände müssen geerdet sein und genügend Festigkeit und Steifigkeit besitzen, um 
sicherzustellen, dass sie bei Anschlussarbeiten nicht beschädigt werden können. Derartige Trenn-
wände müssen mindestens 0,45 mm dick sein oder 10.6.3 entsprechen, wenn die Dicke geringer ist. 
Darüber hinaus müssen metallische Trennwände eine ausreichende Strombelastbarkeit besitzen, 
um ein Durchbrennen oder ein Abtrennen des Erdanschlusses unter Fehlerbedingungen zu verhin-
dern.

3) Nichtmetallische isolierende Trennwände müssen eine angemessene Kriechstromzahl (CTI) und 
eine ausreichende Dicke aufweisen und so gestützt sein, dass sie nicht derart verformt werden kön-
nen, dass sie ihren Zweck verfehlen. Solche Trennwände müssen mindestens 0,9 mm dick sein 
oder 10.6.3 entsprechen, wenn sie eine geringere Dicke aufweisen. 

Die Luftstrecken und Kriechstrecken zwischen blanken leitfähigen Teilen von Anschlussklemmen getrennter 
eigensicherer Stromkreise und zu geerdeten oder potentialfreien leitfähigen Teilen müssen gleich oder 
größer als die in Tabelle 5 angegebenen Werte sein. 

Sind getrennte eigensichere Stromkreise zu berücksichtigen, muss der Sicherheitsabstand zwischen blanken 
leitfähigen Teilen der äußeren Anschlüsse folgende Anforderungen erfüllen: 

– mindestens 6 mm zwischen den getrennten eigensicheren Stromkreisen; 

– mindestens 3 mm von geerdeten Teilen, wenn eine mögliche Verbindung zur Erde bei der Sicher-
heitsanalyse nicht berücksichtigt wurde. 

Zum Messen der Abstände um feste Isolierwände oder Trennwände herum siehe Bild 1. Es muss jede 
mögliche Bewegung von Metallteilen, die nicht starr befestigt sind, berücksichtigt werden. 
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Maße in Millimeter 
Legende 
1 Leitfähige Abdeckung 
T Abstände nach Tabelle 5
d Abstand an äußeren Anschlussteilen der Anschlussklemmen nach 6.2.1
ANMERKUNG Die hier wiedergegebenen Maße sind, wie oben dargestellt, die Kriech- und Luftstrecken um die Isolie-
rung herum, nicht die Dicke der Isolierung. 

Bild 1a – Anforderungen an Kriech- und Luftstrecken bei Anschlussklemmen mit getrennten 
eigensicheren Stromkreisen 
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Maße in Millimeter 
Legende 
1 Abdeckung: nicht leitfähig oder leitfähig und geerdet 
2 Trennwand nach 6.2.1 b); bei diesem Beispiel muss sie mit der Basis abschließen oder mit ihr verklebt 

sein
T Abstände nach Tabelle 5
d1 ≥ 3 mm, wenn die Abdeckung leitfähig und geerdet ist 
d2 ≥ 6 mm 
d3 ≥ 50 mm oder d4 ≤ 1,5 mm 
ANMERKUNG Die hier wiedergegebenen Maße sind, wie oben dargestellt, die Luftstrecken um die Isolierung herum, 
nicht die Dicke der Isolierung. 

Bild 1b – Beispiel der Trennung von eigensicheren und nichteigensicheren Anschlussklemmen mit 
einer Trennwand 

Bild 1 – Trennung von eigensicheren und nichteigensicheren Anschlussklemmen 

6.2.2 Steckverbinder 
Steckverbinder für den Anschluss äußerer eigensicherer Stromkreise müssen getrennt von und unverwech-
selbar mit solchen für nichteigensichere Stromkreise sein. 
Wenn eigensichere oder zugehörige Betriebsmittel mit mehr als einem Steckverbinder für äußere Anschlüsse 
ausgestattet sind und eine Verwechslung die Zündschutzart beeinträchtigen könnte, müssen solche Steck-
verbinder entweder so angeordnet sein, z. B. durch Codierung, dass ein Verwechseln nicht möglich ist, oder 
die zusammengehörenden Steckverbinderteile müssen so gekennzeichnet sein, z. B. durch Anbringen von 
Aufschriften oder durch Farbkennzeichnung, dass eine Verwechslung offenkundig wird. 
Wenn ein Steckverbinder nicht mit seinen Anschlussdrähten vorgefertigt ist, müssen die Anschlussteile 6.2.1
entsprechen. Erfordern die Anschlüsse jedoch den Einsatz eines Spezialwerkzeuges, z. B. für das Crimpen, 
so dass keine Möglichkeit besteht, dass ein Litzendraht frei wird, dann müssen die Anschlussteile nur 
Tabelle 5 entsprechen. 
Wenn ein Steckverbinder geerdete Stromkreise enthält und die Schutzart von der Erdverbindung abhängt, 
muss der Verbinder nach 6.5 aufgebaut sein. 

6.2.3 Bestimmung des maximalen äußeren Induktivitäts-Widerstandsverhältnisses (Lo/Ro) für eine 
Versorgung mit ohmscher Strombegrenzung 

Das maximale äußere Induktivitäts-Widerstandsverhältnis (Lo/Ro) für Versorgungen mit ohmscher Strom-
begrenzung muss nach folgender Gleichung berechnet werden. Die Gleichung berücksichtigt einen 
Sicherheitsfaktor von 1,5 für den Strom und darf nicht verwendet werden, wenn Cs für die Ausgangsklemmen 
des elektrischen Betriebsmittels 1 % von Co überschreitet. 
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Dabei ist: 

e die Mindestzündenergie des Funkenprüfgerätes, in Joule, und beträgt für 

– Betriebsmittel der Gruppe I: 525 µJ, 

– Betriebsmittel der Gruppe IIA: 320 µJ, 

– Betriebsmittel der Gruppe IIB: 160 µJ, 

– Betriebsmittel der Gruppe IIC: 40 µJ; 

Rs der Mindestausgangswiderstand der Spannungsquelle, in Ohm; 

Uo die maximale Leerlaufspannung, in Volt; 

Ls die maximale Induktivität über den Anschlussklemmen der Spannungsquelle, in Henry; 

Cs die maximale Kapazität über den Anschlussklemmen der Spannungsquelle, in Farad. 

Wenn Ls = 0 ist, 

dann ist 

o s

o o

= Ω
L eR
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Wenn ein Sicherheitsfaktor von 1 gefordert wird, muss dieser Wert für Lo/Ro mit 2,25 multipliziert werden. 

ANMERKUNG 1 Die übliche Anwendung des Lo/Ro-Verhältnisses bezieht sich auf verteilte Parameter, z. B. für Kabel. 

Seine Anwendung auf konzentrierte Werte für Spulen und Widerstände erfordert eine besondere Betrachtungsweise. 

ANMERKUNG 2 Lo/Ro darf für nichtlineare Spannungsquellen experimentell durch Prüfung des Stromkreises mit 
mehreren Einzelwerten von Lo und Ro mit den Funkenprüfungen nach 10.1 ermittelt werden. Die verwendeten Werte für 
Ro sollten praktisch von Kurzschluss (höchster Wert für Io) bis Leerlauf (Io nahe Null) reichen und ein Trend festgestellt 
werden, damit sichergestellt ist, dass Lo/Ro keinen Fehler bei der Funkenprüfung ergibt. 

6.2.4 Unlösbar verbundene Anschlussleitungen 

Ein elektrisches Betriebsmittel mit integriertem Kabel für äußere Anschlüsse muss der Kabelzugprüfung nach 
10.9 unterzogen werden, wenn ein Bruch der Anschlüsse im Innern des elektrischen Betriebsmittels die 
Eigensicherheit unwirksam machen könnte, beispielsweise dort, wo es in dem Kabel mehr als einen 
eigensicheren Stromkreis gibt und der Bruch zu einer unsicheren Zusammenschaltung führen könnte. 

6.3 Trennabstände 

Anforderungen an Trennabstände sind in den folgenden Abschnitten 6.3.1 bis 6.3.13 angegeben. Ein alterna-
tives Verfahren für die Bemessung von Trennabständen ist im Anhang F enthalten. 

6.3.1 Trennung leitfähiger Teile 

Die Trennung leitfähiger Teile zwischen 

– eigensicheren und nichteigensicheren Stromkreisen oder 

– verschiedenen eigensicheren Stromkreisen oder 

– einem Stromkreis und geerdeten oder isolierten Metallteilen 

muss in Übereinstimmung mit dem Folgenden stehen, wenn diese Zündschutzart von der Trennung abhängt: 
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Trennabstände müssen unter Berücksichtigung einer eventuellen Verschiebung der Leiter oder leitfähigen 
Teile gemessen oder beurteilt werden. Fertigungstoleranzen dürfen diese Strecken um nicht mehr als 10 % 
oder 1 mm verringern, je nachdem, welcher Wert geringer ist. 

Trennabstände, die den Werten in 6.1.1 oder 6.1.2 entsprechen, sind keiner Fehlerbetrachtung zu 
unterziehen. 

6.3.1.1 Trennabstände nach Tabelle 5

Bei den Schutzniveaus „ia“ und „ib“ müssen kleinere Trennabstände, die geringer als die in Tabelle 5 fest-
gelegten Werte, jedoch größer als oder gleich einem Drittel von diesem Wert sind, als zählbare Kurz-
schlussfehler angesehen werden, sofern hierdurch die Eigensicherheit beeinträchtigt wird. 

Sind die Trennabstände geringer als ein Drittel der in Tabelle 5 festgelegten Werte, müssen sie bei den 
Schutzniveaus „ia“ und „ib“ als nichtzählbare Kurzschlussfehler angesehen werden, sofern hierdurch die 
Eigensicherheit beeinträchtigt wird. 

Sind die Trennabstände geringer als die in Tabelle 5 festgelegten Werte, müssen sie bei dem Schutzniveau 
„ic“ als Kurzschlüsse angesehen werden, sofern hierdurch die Eigensicherheit beeinträchtigt wird. 

6.3.1.2 Trennabstände nach Anhang F

Sind die Trennabstände geringer als die in Anhang F festgelegten Werte, müssen sie bei den Schutzniveaus 
„ia“ und „ib“ als nichtzählbare Kurzschlussfehler angesehen werden, sofern hierdurch die Eigensicherheit 
beeinträchtigt wird. 

Sind die Trennabstände geringer als die in Anhang F festgelegten Werte, müssen sie bei dem Schutzniveau 
„ic“ als Kurzschlüsse angesehen werden, sofern hierdurch die Eigensicherheit beeinträchtigt wird. Die 
Fehlerart für einen Trennungsfehler darf nur ein Kurzschluss sein. 

Die Anforderungen an die Trennung gelten nicht, wenn geerdetes Metall, z. B. Leiterbahnen auf Leiterplatten 
oder eine Trennwand, einen eigensicheren Stromkreis von anderen Stromkreisen trennt, sofern sich der 
Durchschlag zur Erde nicht nachteilig auf die Zündschutzart auswirkt und das geerdete leitfähige Teil dem 
höchsten Strom standhält, der unter Fehlerbedingungen fließen würde. 

ANMERKUNG 1 Zum Beispiel hängt die Zündschutzart von der Trennung von geerdeten oder isolierten metallischen 
Teilen ab, wenn der strombegrenzende Widerstand durch Kurzschlüsse zwischen dem Stromkreis und dem geerdeten 
oder isolierten metallischen Teil überbrückt werden kann. 

Eine geerdete metallische Trennwand muss ausreichende Steifigkeit und Festigkeit besitzen, so dass eine 
Beschädigung unwahrscheinlich ist, und von ausreichender Dicke und Strombelastbarkeit sein, um ein 
Durchbrennen oder eine Beeinträchtigung der Erdung unter Fehlerbedingungen zu vermeiden. Eine 
Trennwand muss entweder mindestens 0,45 mm dick und an einem festen, geerdeten Metallteil des Gerätes 
angebracht sein oder bei geringerer Dicke 10.6.3 entsprechen. 

Wenn eine nichtmetallische isolierende Trennwand mit geeigneter Kriechstromzahl zwischen den leitfähigen 
Teilen vorhanden ist, müssen die Luft- und Kriechstrecken und die anderen Trennabstände um die Trenn-
wand herum gemessen werden, falls die Trennwand eine Dicke von mindestens 0,9 mm besitzt, oder bei 
geringerer Dicke 10.6.3 entsprechen. 

ANMERKUNG 2 Bewertungsverfahren sind in Anhang C aufgeführt. 
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Bild 2 – Beispiel für die Trennung von leitfähigen Teilen 
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6.3.2 Spannung zwischen leitfähigen Teilen 

Die Spannung, die bei der Anwendung von Tabelle 5 oder Anhang F Berücksichtigung findet, muss die 
Spannung zwischen zwei beliebigen leitfähigen Teilen sein, deren Trennung einen Einfluss auf die Zünd-
schutzart des betrachteten Stromkreises hat; das ist z. B. (siehe Bild 2) die Spannung zwischen einem 
eigensicheren Stromkreis und 

– einem Teil desselben Stromkreises, der nicht eigensicher ist, oder 

– nichteigensicheren Stromkreisen oder 

– anderen eigensicheren Stromkreisen. 

Der zu berücksichtigende Spannungswert muss einer der nachstehend angegebenen sein, falls zutreffend: 

a) Bei Stromkreisen, die innerhalb des elektrischen Betriebsmittels galvanisch getrennt sind, muss der zu 
berücksichtigende Spannungswert zwischen den Stromkreisen die höchste Spannung sein, die an der 
Trennung auftreten kann, wenn die beiden Stromkreise an einem beliebigen Punkt zusammengeschaltet 
werden, ermittelt aus 

– den Bemessungsspannungen der Stromkreise oder 

– den vom Hersteller angegebenen höchsten Spannungen, die ohne Beeinträchtigung der Sicherheit 
an die Stromkreise angelegt werden dürfen, oder 

– allen innerhalb desselben elektrischen Betriebsmittels erzeugten Spannungen. 

 Wenn eine der Spannungen weniger als 20 % des Wertes der anderen beträgt, darf sie vernachlässigt 
werden. Netzversorgungsspannungen müssen ohne Hinzufügen der genormten Grenzabweichungen 
des Netzes berücksichtigt werden. Für solche sinusförmigen Spannungen muss folgende Scheitelspan-
nung  angenommen werden: 

2 × Effektivwert der Bemessungsspannung. 

b) Zwischen den Teilen eines Stromkreises: der maximale Scheitelwert der Spannung, die in irgendeinem 
Teil dieses Stromkreises vorhanden sein kann. Dies kann die Summe der Spannungen der 
verschiedenen, an diesen Stromkreis angeschlossenen Quellen sein. Eine Spannung darf vernachlässigt 
werden, wenn sie kleiner als 20 % der anderen ist. 

Falls zutreffend, müssen in allen Fällen die Spannungen, die unter den im Abschnitt 5 festgelegten 
Fehlerbedingungen auftreten, zur Bestimmung des Höchstwertes verwendet werden. 

Die als Um oder Ui angegebenen Spannungswerte müssen an den Anschlussteilen angenommen werden. 
Transiente Spannungen, die im Stromkreis auftreten, bevor eine Schutzeinrichtung anspricht, z. B. eine 
Schmelzsicherung, werden bei der Beurteilung von Kriechstrecken nicht berücksichtigt. Sie werden jedoch 
bei der Beurteilung der Luftstrecken berücksichtigt. 

6.3.3 Luftstrecke 

Beim Messen oder Beurteilen von Luftstrecken zwischen leitfähigen Teilen müssen Isolierwände mit einer 
Dicke von weniger als 0,9 mm oder solche, die nicht mit 10.6.3 übereinstimmen, vernachlässigt werden. 
Andere Isolierteile müssen mit Spalte 4 von Tabelle 5 übereinstimmen. 

Für Spannungen mit einem höheren Scheitelwert als 1 575 V muss eine dazwischen liegende isolierende 
Trennwand oder eine geerdete metallische Trennwand vorgesehen werden. In beiden Fällen muss die Trenn-
wand mit 6.3.1 übereinstimmen. 

6.3.4 Trennabstände im Verguss  

Die Vergussmasse muss die Anforderungen von 6.6 erfüllen. Für diejenigen Teile eines Betriebsmittels, die 
eine Vergusskapselung erfordern, müssen die Mindesttrennabstände zwischen eingegossenen leitfähigen 
Teilen und Bauteilen und der freien Oberfläche der Vergussmasse mindestens die Hälfte der in Tabelle 5,
Spalte 3, angegebenen Werte betragen, wobei die Mindesttrennabstände jedoch 1 mm sein müssen. Wenn 
die Vergussmasse in direktem Kontakt mit einem Gehäuse aus Isolierstoff steht, das die Anforderungen von 
Tabelle 5, Spalte 4, erfüllt, ist keine weitere Trennung erforderlich (siehe Bild D.1).
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Die Isolierung des eingegossenen Stromkreises muss 6.3.12 genügen. 

Der Ausfall eines eingegossenen oder hermetisch dichten Bauteils, wie z. B. eines Halbleiters, das nach 7.1 
verwendet wird und bei dem die inneren Luftstrecken und Abstände im Verguss nicht festgelegt sind, ist als 
ein einzelner zählbarer Fehler zu betrachten. 

ANMERKUNG Weitere Anleitungen werden in Anhang D gegeben. 

6.3.5 Trennabstände durch feste Isolierung 

Feste Isolierung ist eine Isolierung, die gespritzt oder gepresst, aber nicht gegossen wurde. Sie muss eine 
Spannungsfestigkeit besitzen, die 6.3.12 genügt, wenn der Trennabstand nach Tabelle 5 oder Anhang F 
eingehalten wird. Der Höchststrom in der isolierten Verdrahtung darf die vom Hersteller des Drahtes 
festgelegte Belastbarkeit nicht überschreiten. 

ANMERKUNG 1 Wenn der Isolator aus zwei oder mehreren Teilen aus elektrischem Isolierstoff hergestellt ist, die fest 
miteinander verbunden sind, darf der Verbund als fest angesehen werden. 

ANMERKUNG 2 Für die Zwecke dieser Norm wird feste Isolierung als vorgefertigt angesehen, z. B. als Platte oder Iso-
lierschlauch oder elastomere Isolierung auf Drähten.  

ANMERKUNG 3 Lack und ähnliche Überzüge gelten nicht als feste Isolierung. 

6.3.6 Zusammengesetzte Trennabstände 

Wenn es sich um zusammengesetzte, mit Tabelle 5 übereinstimmende Trennabstände handelt, z. B. eine 
Kombination aus Luftstrecke und Isolierung, wird der gesamte Trennabstand mittels Umrechnung aller 
Abstände auf eine der Spalten von Tabelle 5 berechnet. Zum Beispiel bei 60 V: 

 Luftstrecke (Spalte 2) = 6 × Trennabstand durch eine feste Isolierung (Spalte 4); 

 Luftstrecke (Spalte 2) = 3 × Trennabstand durch die Vergussmasse (Spalte 3); 

 gleichwertige Luftstrecke = tatsächliche Luftstrecke + (3 × jeder zusätzliche Abstand im Verguss) +
(6 × jeder zusätzliche Abstand durch feste Isolierung). 

Für die Schutzniveaus „ia“ und „ib“ darf für einen  nichtstöranfälligen Trennabstand das oben erzielte 
Ergebnis nicht kleiner als der in Tabelle 5 festgelegte Luftstreckenwert sein. 

Jede Luftstrecke oder jeder Trennabstand, die (der) unter einem Drittel des in der entsprechenden Spalte von 
Tabelle 5 angegebenen Wertes liegt, muss bei der Berechnung vernachlässigt werden. 

Für das Schutzniveau „ic“ dürfen die oben angegebenen Ergebnisse nicht kleiner sein als der in Tabelle 5 
festgelegte Luftstreckenwert.

6.3.7 Kriechstrecken in Luft 

Für die in Tabelle 5, Spalte 5, festgelegten Kriechstrecken in Luft muss der Isolierstoff der Tabelle 5, 
Spalte 7, entsprechen, die die nach IEC 60112 gemessene Mindestkriechstromzahl (CTI) festlegt. Die 
Messung oder die Beurteilung dieser Abstände muss nach Bild 3 erfolgen. 

Wenn eine Fuge verklebt ist, muss der Klebstoff Isoliereigenschaften wie der angrenzende Werkstoff besit-
zen.

Setzt sich die Kriechstrecke aus mehreren kürzeren Abständen zusammen, z. B. wenn ein leitfähiges Teil 
dazwischengesetzt ist, dürfen Abstände von weniger als einem Drittel des betreffenden Wertes in Spalte 5 
von Tabelle 5 nicht berücksichtigt werden. Für Scheitelspannungen über 1 575 V muss eine dazwischen-
gesetzte isolierende Trennwand oder eine geerdete Metallwand benutzt werden. In beiden Fällen muss die 
Trennwand mit 6.3.1 übereinstimmen. 

Full document details: DIN EN 60079-11:2007-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60079-11-2007-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60079-11-2007-08


EN 60079-11:2007 

31

Maße in Millimeter 
Legende 

f Kriechstrecke 
M Metall 
I Isolierstoff 
� Verklebte Fuge 
� Das mittlere Metallteil ist nicht elektrisch angeschlossen. 
� Nicht verklebte Fuge. Hervorstehende Höhe der Trennwand > D

Bild 3 – Bestimmung von Kriechstrecken 
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Bild 4a – Teilweise beschichtete Leiterplatte 

Bild 4b – Leiterplatte mit vorstehenden Lötanschlussdrähten 

Bild 4c – Leiterplatte mit umgebogenen oder abgeschnittenen Lötanschlussdrähten 

ANMERKUNG Die Dicke der Schutzschicht ist nicht maßstabsgerecht dargestellt. 

Legende 

a Anwendung finden die Anforderungen von 6.3.3 für Luftstrecken 
b Anwendung finden die Anforderungen von 6.3.7 für Kriechstrecken in Luft 
c Anwendung finden die Anforderungen von 6.3.8 für Kriechstrecken unter einer Schutzschicht 

Bild 4 – Kriech- und Luftstrecken auf Leiterplatten 

6.3.8 Kriechstrecke unter einer Schutzschicht 

Eine mit den Anforderungen übereinstimmende Schutzschicht muss den Kriechweg zwischen den betreffen-
den Leitern gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Verunreinigungen abdichten und eine dauerhaft wirk-
same unversehrte Abdichtung ergeben. Sie muss an den leitfähigen Teilen und am Isolierstoff haften. Wenn 
die Schutzschicht aufgesprüht wird, sind zwei einzelne Schichten aufzutragen. 

Eine Lötmaske allein ist nicht als eine mit den Anforderungen übereinstimmende Schutzschicht anzusehen, 
kann aber unter der Voraussetzung, dass sie beim Löten nicht beschädigt wurde, als eine von zwei Schutz-
schichten angesehen werden, wenn eine weitere Schutzschicht durch Sprühen aufgebracht wird. Andere 
Anwendungsverfahren erfordern nur eine Schutzschicht, z. B. Tauchbeschichtung, Aufbringen mit Pinseln 
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