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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
wetz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 29.260.20 Ersatz flr
DIN EN 60079-17
(VDE 0165 Teil 10):1999-08
Siehe jedoch Beginn der Gliltigkeit

Elektrische Betriebsmittel fir gasexplosionsgefahrd ete Bereiche —
Teil 17: Prifung und Instandhaltung elektrischer An lagen in
explosionsgefahrdeten Bereichen (ausgenommen Gruben baue)
(IEC 60079-17:2002);

Deutsche Fassung EN 60079-17:2003

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres —

Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than
mines)

(IEC 60079-17:2002);

German version EN 60079-17:2003

Matériel électrique pour atmosphéres explosives gazeuses —

Partie 17: Recommandations pour l'inspection et I'entretien des installations électriques dans
les emplacements dangereux (autres que les mines)

(CEI 60079-17:2002);

Version allemande EN 60079-17:2003
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DIN EN 60079-17 (VDE 0165 Teil 10-1):2004-06

Beginn der Gliltigkeit
Die von CENELEC am 2003-03-01 angenommene EN 60079-17 gilt als DIN-Norm ab 2004-06.

Daneben darf DIN EN 60079-17 (VDE 0165 Teil 10):1999-08 noch bis 2006-03-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60079-17 (VDE 0165 Teil 10-1):2002-10.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 235 ,Errichten elektrischer Anlagen in explo-
sionsgefahrdeten Bereichen" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE zustéandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 31J ,Classification of hazardous areas and installation
requirements” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unveréndert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  Dbestatigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Der englische Begriff ,initial inspection* wird in der deutschen Fassung als ,Prifung vor der ersten
Inbetriebnahme®, im weiteren Verlauf des Textes auch als ,Erstprifung”, bezeichnet. Der Begriff
.maintenance“ wird in der deutschen Fassung in der Regel im Sinne von ,Wartung und Instandsetzung“
verwendet.

Fur den Anwendungsbereich dieser Norm gibt es in Deutschland gesetzliche Vorgaben, die zur Zeit der
Drucklegung dieser Norm in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) festgelegt sind. Fur elektrische
Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen, die vor dem 2003-01-01 bereits erstmalig in Betrieb genommen
waren, diurfen bis zum 2007-12-31 auch die Betriebsvorschriften der ,Verordnung Uber elektrische Anlagen in
explosionsgefahrdeten Bereichen (ElexV)" angewendet werden, sofern diese Anlagen im Sinne der
BetrSichV nicht wesentlich verandert werden.

Bedingt durch die EG-Richtlinien gelten fir die Zindschutzarten im Explosionsschutz die Europaischen
Normen. Die Internationalen Normen durfen fur die Installation in Europa nicht herangezogen werden.

Ziel der Normungsarbeiten ist es, die internationalen Normen mdoglichst unveréandert ins nationale
Normenwerk zu Ubernehmen.

Anderungen

Gegenuber DIN EN 60079-17 (VDE 0165 Teil 10):1999-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einfugen eines Unterabschnitts 4.5 mit Festlegungen zur ,Standigen Uberwachung®;

b) Erganzung des Abschnitts ,Begriffe* um Definitionen, die fiir die ,Standige Uberwachung* erforderlich
sind;

¢) Aufnahme eines Unterschnitts 4.12.8 ,Fehlerschleifenimpedanz oder Erdungswiderstand®;

d) Aufnahme eines Unterschnitts 4.12.9 ,Isolationswiderstand”.

Frihere Ausgaben

DIN EN 60079-17 (VDE 0165 Teil 10):1999-08
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Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen N

DIN EN 60079-17 (VDE 0165 Teil 10-1):2004-06

Nationaler Anhang NA

(informativ)

ormen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Européische
Norm

Internationale
Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 50014:1997
+ Corrigendum:1998

IEC 60079-0:1998*

DIN EN 50014
(VDE 0170/0171 Teil 1:2000-02

VDE 0170/0171 Teil 1

+ A1:1999
+ A2:1999

EN 50018:2000 IEC 60079-1:2001* | DIN EN 50018 VDE 0170/0171 Teil 5
+ A1:2002 (VDE 0170/0171 Teil 5):2001-12 |+ Al

+ A1:2003-03

EN 50016:2002

IEC 60079-2:2001*

DIN EN 50016
(VDE 0170/0171 Teil 3):2003-03

VDE 0170/0171 Teil 3

EN 60079-7:2003

IEC 60079-7:2001

DIN EN 60079-7
(VDE 0170/0171 Teil 6):2004-02

VDE 0170/0171 Teil 6

EN 60079-10:1996

IEC 60079-10:1995

DIN EN 60079-10
(VDE 0165 Teil 101):1996-09

VDE 0165 Teil 101

EN 50020:2002

IEC 60079-11:1999*

DIN EN 50020
(VDE 0170/0171 Teil 7):2003-08

VDE 0170/0171 Teil 7

EN 60079-14:1997

IEC 60079-14:1996

DIN EN 60079-14
(VDE 0165 Teil 1):1998-08

VDE 0165 Teil 1

EN 60079-15:2003

IEC 60079-15:2001

DIN EN 60079-15
(VDE 0170/0171 Teil 16):2004-05

VDE 0170/0171 Teil 16

Normen der Reihe
|IEC 60364

Normen der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100)

VDE 0100

HD 384.6.61 S1:1992

IEC 60364-6-61:1986

* Die gekennzeichneten internationalen Normen sind sachlich nicht identisch mit den européischen Normen.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50014 (VDE 0170/0171 Teil 1):2000-02, Elektrische Betriebsmittel flr explosionsgefahrdete Bereiche
— Allgemeine Bestimmungen; Deutsche Fassung EN 50014:1997 + Corrigendum:1998 + A1:1999
+ A2:1999.

DIN EN 50016 (VDE 0170/0171 Teil 3):2003-03, Elektrische Betriebsmittel flr explosionsgefahrdete Bereiche
— Uberdruckkapselung ,p“; Deutsche Fassung EN 50016:2002.

DIN EN 50018 (VDE 0170/0171 Teil 5):2001-12, Elektrische Betriebsmittel fir explosionsgefahrdete Bereiche
— Druckfeste Kapselung ,d“; Deutsche Fassung EN 50018:2000.

DIN EN 50018/A1 (VDE 0170/0171 Teil 5/A1):2003-03, Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefahrdete
Bereiche — Druckfeste Kapselung ,d“; Deutsche Fassung EN 50018:2000/A1:2002.

DIN EN 50020 (VDE 0170/0171 Teil 7):2003-08, Elektrische Betriebsmittel flr explosionsgefahrdete Bereiche
— Eigensicherheit ,i; Deutsche Fassung EN 50020:2002.

DIN EN 60079-10 (VDE 0165 Teil 101):1996-09, Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefahrdete
Bereiche — Teil 10: Einteilung der explosionsgefahrdeten Bereiche (IEC 60079-10:1995); Deutsche Fassung
EN 60079-10:1996.

DIN EN 60079-14 (VDE 0165 Teil 1):1998-08, Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefahrdete
Bereiche — Teil 14: Elektrische Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen (ausgenommen Grubenbaue)
(IEC 60079-14:1996); Deutsche Fassung EN 60079-14:1997.

DIN EN 60079-15 (VDE 0170/0171 Teil 16):2004-05, Elektrische Betriebsmittel fir gasexplosionsgefahrdete
Bereiche — Teil 15: Zundschutzart ,n“ (IEC 60079-15:2001, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60079-15:2003.

Normen der Reihe DIN VDE 0100, Bestimmungen fiir das Errichten von Starkstromanlagen mit Nenn-
spannungen bis 1000 V.
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EUROPAISCHE NORM EN 60079-17

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2003

ICS 29.260.20 Ersatz fur EN 60079-17:1997

Deutsche Fassung

Elektrische Betriebsmittel flr gasexplosionsgefahrdete Bereiche
Teil 17: Priufung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in

explosionsgefahrdeten Bereichen (ausgenommen Grubenbaue)
(IEC 60079-17:2002)

Electrical apparatus for explosive gas Matériel électrique pour atmospheres explosives
atmospheres gazeuses

Part 17: Inspection and maintenance of Partie 17: Recommandations pour l'inspection et
electrical installations in hazardous areas I'entretien des installations électriques dans les
(other than mines) emplacements dangereux (autres que les mines)
(IEC 60079-17:2002) (CEI 60079-17:2002)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2003-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2003 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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EN 60079-17:2003

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 60079-17:2002, ausgearbeitet von dem SC 31J ,Classification of
hazardous areas and installation requirements" des IEC TC 31 ,Electrical apparatus for explosive
atmospheres”, wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 2003-03-01
ohne irgendeine Ab&anderung als EN 60079-17 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 60079-17:1997.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung tbernommen werden
muss (dop):  2004-03-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
muissen (dow):  2006-03-01

Anhénge, die als ,normativ*‘ bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.
Anhénge, die als ,informativ* bezeichnet sind, enthalten nur Informationen.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ und ist Anhang A informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60079-17:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung
als Europaische Norm angenommen.
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EN 60079-17:2003
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Einleitung

Elektrische Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen verfligen Uber spezielle Merkmale, die den ord-
nungsgemalen Betrieb in diesen Bereichen erméglichen. Es ist aus Grunden der Sicherheit wesentlich, dass
die Wirksamkeit dieser speziellen Merkmale wahrend der gesamten Lebensdauer derartiger Anlagen erhalten
bleibt. Dieses erfordert eine Erstprifung und entweder:

a) danach regelmaRig wiederkehrende Prifungen oder
b) standige Uberwachung durch Fachkrafte

nach dieser Norm und, wenn nétig, Wartung und Instandsetzung.

ANMERKUNG Die korrekte Funktion der Einrichtungen in einem explosionsgefahrdeten Bereich bedeutet nicht und
sollte auch nicht so verstanden werden, dass die Wirksamkeit der oben erwdhnten speziellen Merkmale gegeben ist.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 60079 ist flir Betreiber vorgesehen und behandelt nur die Gesichtspunkte, die direkt auf
die Prifung und Wartung und Instandsetzung von elektrischen Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen
bezogen sind. Er enthalt weder die allgemeinen Anforderungen an elektrische Anlagen noch diejenigen an
die Prufung und Zertifizierung elektrischer Betriebsmittel. Er gilt nicht fiir Betriebsmittel der Gruppe | (Anwen-
dungen in schlagwettergefahrdeten Grubenbauen).

Die vorliegende Norm ergéanzt die Anforderungen, die in der IEC 60364-6-61 enthalten sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

IEC 60079-0:1983, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General requirements

IEC 60079-1:1990, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 1: Construction and verification
test of flameproof enclosures of electrical apparatus

IEC 60079-2:1983, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 2: Electrical apparatus — Type
of protection "p"

IEC 60079-7:1990, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 7: Increased safety "e"

IEC 60079-10:1995, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 10: Classification of
hazardous areas

IEC 60079-11:1991, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 11: Intrinsic safety "i"

IEC 60079-14:1996, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 14: Electrical installations in
hazardous areas (other than mines)

IEC 60079-15:1987, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Electrical apparatus with
type of protection "n"

IEC 60364-6-61:1986, Electrical installations of buildings — Part 6: Verification — Chapter 61: Initial verification

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Teils von IEC 60079 gelten die folgenden Begriffe:

3.1

explosionsfahige Atmosphére

Gemisch von Luft unter atmosphérischen Bedingungen mit brennbaren Stoffen in Form von Gas, Dampf,
Nebel oder Staub, in dem sich nach einer Ziindung die Verbrennung im unverbrannten Gemisch ausbreitet
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3.2

explosionsfahige Gasatmosphare

Gemisch von Luft unter atmospharischen Bedingungen mit brennbaren Stoffen in Form von Gas oder Dampf,
in dem sich nach einer Ziindung die Verbrennung im unverbrannten Gemisch ausbreitet

3.3

explosionsgeféhrdeter Bereich

Bereich, in welchem eine explosionsfahige Gasatmosphére vorhanden ist oder in solchen Mengen auftreten
kénnte, dass besondere SchutzmaflRnahmen fir die Herstellung, das Errichten und den Betrieb elektrischer
Betriebsmittel erforderlich werden

ANMERKUNG Fir die Anwendung dieser Norm ist der Bereich ein dreidimensionales Gebiet oder ein dreidimen-
sionaler Raum.

3.4

nichtexplosionsgeféhrdeter Bereich

Bereich, in welchem eine explosionsfahige Gasatmosphare nicht in solchen Mengen zu erwarten ist, dass
besondere SchutzmaRnahmen fiur die Herstellung, das Errichten und den Betrieb elektrischer Betriebsmittel
erforderlich werden

35

Wartung und Instandsetzung

Kombination aller Tatigkeiten, die ausgefihrt werden, um einen Gegenstand in einem Zustand zu erhalten,
der den Anforderungen der betreffenden Spezifikation entspricht und die Ausfihrung der geforderten
Funktionen sicherstellt, oder ihn wieder dahin zu bringen

3.6

Inspektion

Tatigkeit, die die sorgfaltige Untersuchung eines Gegenstandes zum Inhalt hat, mit dem Ziel einer verlass-
lichen Aussage Uber den Zustand dieses Gegenstandes, wobei sie ohne Demontage oder, falls erforderlich,
mit teilweiser Demontage, ergéanzt durch MaRnahmen, wie z. B. Messungen, durchgefihrt wird

3.6.1

Sichtprufung

Prufung, bei der ohne Anwendung von Zugangseinrichtungen oder Werkzeugen sichtbare Fehler festgestellt
werden, zum Beispiel fehlende Schrauben

3.6.2

Nahprifung

Prufung, bei der zusétzlich zu den Aspekten der Sichtpriifung solche Fehler festgestellt werden, wie zum Bei-
spiel lockere Schrauben, die nur durch Verwendung von Zugangseinrichtungen, z. B. Stufen (falls erforder-
lich), und Werkzeugen zu erkennen sind

ANMERKUNG  Fir Nahprifungen braucht ein Gehause Ublicherweise nicht gedffnet oder das Betriebsmittel span-
nungsfrei geschaltet zu werden.

3.6.3

Detailprufung

Prifung, bei der zusatzlich zu den Aspekten der Nahprifung solche Fehler festgestellt werden, wie zum Bei-
spiel lockere Anschlisse, die nur durch das Offnen von Geh&usen und/oder, falls erforderlich, Verwendung
von Werkzeugen und Prifeinrichtungen zu erkennen sind

3.6.4
Erstprufung
Prufung aller elektrischer Betriebsmittel, Systeme und Anlagen vor der ersten Inbetriebnahme

3.6.5
wiederkehrende Priifung
Prufung aller elektrischer Betriebsmittel, Systeme und Anlagen, die regelmafig durchgefihrt wird
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