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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach

Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E

,etz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.

ICS 29.260.20 Ersatz flr
DIN EN 50017
(VDE 0170/0171-4):2000-02
Siehe jedoch Beginn der Gultigkeit

Explosionsfdhige Atmosphére —

Teil 5: Gerateschutz durch Sandkapselung ,,q“
(IEC 60079-5:2007);

Deutsche Fassung EN 60079-5:2007

Explosive atmospheres —

Part 5: Equipment protection by powder filling “q“
(IEC 60079-5:2007);

German version EN 60079-5:2007

Atmosphéres explosives —

Partie 5: Protection du matériel par remplissage pulvérulent “q
(CEI 60079-5:2007);

Version allemande EN 60079-5:2007
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DIN EN 60079-5 (VDE 0170-4):2008-07
Beginn der Giltigkeit
Die von CENELEC am 2007-11-01 angenommene EN 60079-5 gilt als DIN-Norm ab 2008-07-01.

Daneben darf DIN EN 50017 (VDE 0170/0171-4):2000-02 noch bis 2010-11-01 angewendet werden.
Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 60079-5 (VDE 0170-4):2005-05.

Fur diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 241 ,Schlagwetter- und explosionsgeschitzte elektrische
Betriebsmittel der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und
VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 31 ,Equipment for explosive atmospheres” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

—  zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 50017 (VDE 0170/0171-4):2000-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Alle Anforderungen an die Drittzertifizierung wurden entfernt;
b) Anforderungen an duBere Anschlisse wurden hinzugefugt;

c) alle Anforderungen an Kabel- und Leitungseinfihrungen wurden gestrichen, soweit sie in die
IEC 60079-0 Uberflhrt wurden;

d) Einflhrung spezieller Anforderungen an Zellen und Batterien;
e) hinzugefligte Korrekturen fir geforderte Fehler bei sicherungsgeschiitzten Betriebsmitteln;
f)  hinzugefligte Anforderungen an Anleitungen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 50017 (VDE 0170/0171-4): 1978-05, 1995-02, 2000-02
DIN EN 50017/A1 (VDE 0170/0171-4/A1): 1980-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Européischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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DIN EN 60079-5 (VDE 0170-4):2008-07

Tabelle NA.1

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60050-426

Normen der Reihe
EN 60079

Normen der Reihe
IEC 60079

Normen der Reihe
DIN EN 60079

Normen der Reihe
VDE 0170

EN 60079-0:2004

IEC 60079-0:2004

DIN EN 60079-0
(VDE 0170/0171-1):2004-12

VDE 0170/0171-1

EN 60079-1:2004

IEC 60079-1:2003

DIN EN 60079-1
(VDE 0170/0171-5):2004-12

VDE 0170/0171-5

(VDE 0170-6):2007-08

EN 60079-2:2007 IEC 60079-2:2007 | DIN EN 60079-2 VDE 0170-3
(VDE 0170-3):2008-07

EN 60079-6:2007 IEC 60079-6:2007 | DIN EN 60079-6 VDE 0170-2
(VDE 0170-2):2008-02

EN 60079-7:2007 IEC 60079-7:2006 | DIN EN 60079-7 VDE 0170-6

EN 60079-10:2003

IEC 60079-10:2002

DIN EN 60079-10
(VDE 0165-101):2004-08

VDE 0165-101

(VDE 0170-16):2006-05

EN 60079-11:2007  |IEC 60079-11:2006 | DIN EN 60079-11 VDE 0170-7
(VDE 0170-7):2007-08

EN 60079-14:2003 | IEC 60079-14:2002 | DIN EN 60079-14 VDE 0165-1
(VDE 0165-1):2004-07

EN 60079-15:2005 | IEC 60079-15:2005 | DIN EN 60079-15 VDE 0170-6

EN 60079-18:2004

IEC 60079-18:2004

DIN EN 60079-18
(VDE 0170/0171-9):2005-01

VDE 0170/0171-9

EN 60079-18:2004
+ Corr.: 2006

DIN EN 60079-18 Ber 1
(VDE 0170/0171-9 Ber 1):2006-09

VDE 0170/0171-9 Ber 1

EN 60079-26:2004

IEC 60079-26:2004

DIN EN 60079-26
(VDE 0170-12-1):2005-06

VDE 0170-12-1

mod.

(VDE 0110-1):1997-04

EN 60079-28:2007 IEC 60079-28:2006 DIN EN 60079-28 VDE 0170-28
(VDE 0170-28):2007-10

EN 60529:1991 IEC 60529:1989 + DIN EN 60529 VDE 0470-1

+ A1:2000 A1:1999 (VDE 0470-1):2000-09

HD 625.1 S1:1996 IEC 60664-1:1992, DIN VDE 0110-1 VDE 0100-1

EN 61241-0:2006

IEC 61241-0:2004,
modifiziert
+ Corr.: 2005

DIN EN 61241-0
(VDE 0170-15-0):2007-07

VDE 0170-15-0

EN 61241-4:2006

IEC 61241-4:2001

DIN EN 61241-4
(VDE 0170-15-4):2007-07

VDE 0170-15-4

EN 61241-11:2006

IEC 61241-11:2005
+ Corr.: 2006

DIN EN 61241-11
(VDE 0170-15-11):2007-07

VDE 0170-15-11

EN 61241-14:2004

IEC 61241-14:2004

DIN EN 61241-14
(VDE 0165-2):2005-06

VDE 0165-2

EN 61241-18:2004

IEC 61241-18:2004

DIN EN 61241-18
(VDE 0170-15-18):2005-07

VDE 0170-15-18

Full document details: DIN EN 60079-5:2008-07
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Européaische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm VDEI-?ISoSrisﬁck:rtiifct): nivTe rk
- ISO 2591-1 - -
- ISO 3310-1:2000 DIN ISO 3310-1:2001-09 -
- ISO 3310-2:1999 DIN 1SO 3310-2:2001-09 -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Normen der Reihe DIN EN 60079 (VDE 0170), Explosive Atmosphére

DIN EN 60079-0 (VDE 0170/0171-1), Elektrische Betriebsmittel flir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche —
Teil 0: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60079-1 (VDE 0170/0171-5), Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche —
Teil 1: Druckfeste Kapselung ,,d“

DIN EN 60079-2 (VDE 0170-3), Explosionsfahige Atmosphére — Teil 2: Gerdteschutz durch Uberdruck-
kapselung ,p“

DIN EN 60079-6 (VDE 0170-2), Explosionsfihige Atmosphére — Teil 6: Geréteschutz durch Olkapselung ,0*

DIN EN 60079-7 (VDE 0170/0171-6), Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefédhrdete Bereiche — Teil 7:
Erhéhte Sicherheit e

DIN EN 60079-10 (VDE 0165-101), Elektrische Betriebsmittel flir gasexplosionsgeféhrdete Bereiche —
Teil 10: Einteilung der explosionsgefdhrdeten Bereiche

DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7), Explosionsfdhige Atmosphére — Teil 11: Gerédteschutz durch Eigen-
sicherheit ,i*

DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1), Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche — Teil 14:
Elektrische Anlagen fiir gefédhrdete Bereiche (ausgenommen Grubenbaue)

DIN EN 60079-15 (VDE 0170-16), Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche — Teil 15:
Konstruktion, Priifung und Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln der Zlindschutzart ,n“

DIN EN 60079-18 (VDE 0170/0171-9), Elektrische Betriebsmittel flir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche —
Teil 18: Konstruktion, Priifung und Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel mit der Schutzart
Vergusskapselung ,m*

DIN EN 60079-18 Berichtigung 1 (VDE 0170/0171-9 Berichtigung 1):2006-09, Elektrische Betriebsmittel fiir
gasexplosionsgeféhrdete Bereiche — Teil 18: Konstruktion, Prifung und Kennzeichnung elektrischer
Betriebsmittel mit der Schutzart Vergusskapselung ,m*“ (IEC 60079-18:2004); Deutsche Fassung

EN 60079-18:2004 Berichtigungen zu DIN EN 60079-18 (VDE 0170/0171-9):2005-01

DIN EN 60079-26 (VDE 0170-12-1):2005-06, Elektrische Betriebsmittel flir gasexplosionsgefdhrdete
Bereiche — Teil 26: Konstruktion, Priifung und Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel fiir Gruppe 1/
Kategorie 1 G (IEC 60079-26:2004, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60079-26:2004

DIN EN 60079-28 (VDE 0170-28), Explosionsfahige Atmosphére — Teil 28: Schutz von Einrichtungen und
Ubertragungssystemen, die mit optischer Strahlung arbeiten

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code)
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DIN EN 61241-0 (VDE 0170-15-0), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem
Staub — Teil 0: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61241-4 (VDE 0170-15-4), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem
Staub — Teil 4: Ziindschutzart ,,pD“

DIN EN 61241-11 (VDE 0170-15-11), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit
brennbarem Staub — Teil 11: Schutz durch Eigensicherheit ,iD*

DIN EN 61241-14 (VDE 0165-2), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem
Staub — Teil 14: Auswahl und Errichten

DIN EN 61241-18 (VDE 0170-15-18), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit
brennbarem Staub — Teil 18: Schutz durch Vergusskapselung ,mD*

DIN ISO 3310-1, Analysensiebe — Technische Anforderungen und Priifung — Teil 1: Analysensiebe mit
Metalldrahtgewebe

DIN ISO 3310-2, Analysensiebe — Technische Anforderungen und Priifung — Teil 2: Analysensiebe mit
Lochblechen

DIN VDE 0110-1 (VDE 0110-1):1997-04, Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Nieder-
spannungsanlagen — Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:1992, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 625.1 S1:1996
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EUROPAISCHE NORM EN 60079-5

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2007

ICS 29.260.20 Ersatz fir EN 50017:1998

Deutsche Fassung

Explosionsfahige Atmosphére —

Teil 5: Gerateschutz durch Sandkapselung ,g"
(IEC 60079-5:2007)

Explosive atmospheres — Atmospheres explosives —

Part 5: Equipment protection by Partie 5: Protection du matériel par
powder filling “q" remplissage pulvérulent “q“

(IEC 60079-5:2007) (CEI 60079-5:2007)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2007-11-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2007 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60079-5:2007 D

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60079-5:2008-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60079-5-2008-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60079-5-2008-07

DIN EN 60079-5 (VDE 0170-4):2008-07
EN 60079-5:2007

Vorwort
Der Text des Schriftstlicks 31/675/FDIS, zukiinftige 3. Ausgabe von IEC 60079-5, ausgearbeitet von dem

IEC/TC 31 ,Equipment for explosive atmospheres”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung
unterworfen und von CENELEC am 2007-11-01 als EN 60079-5 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 50017:1998.
Diese Norm muss in Verbindung mit EN 60079-0:2006 angewendet werden.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen

Norm oder durch Anerkennung Gibernommen werden

muss (dop):  2008-08-01
— spéatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden

missen (dow): 2010-11-01
Diese Européaische Norm wurde unter einem Mandat erstellt, das von der Européischen Kommission und der
Européischen Freihandelszone an CENELEC gegeben wurde. Diese Européische Norm deckt grundlegende
Anforderungen einer EG-Richtlinie bzw. von EG-Richtlinien ab. Siehe Anhang ZZ.

Die Anhénge ZA und ZZ wurden von CENELEC hinzugefligt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60079-5:2007 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Européische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise” zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60664-1 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60664-1:2007 (nicht modifiziert).

IEC 60079 ANMERKUNG Harmonisiert in der Reihe EN 60079 (modifiziert teilweise).
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