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Die Europaische Norm EN 60122-1:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 60122-1 wurde am 2002-10-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 168000:1993-10 und
DIN EN 168000/A2:1998-12 noch bis 2005-10-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 642 ,Piezoelektrische Bauteile zur
Frequenzstabilisierung und -selektion® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war veroffentlicht als E DIN EN 60122-1:2001-10.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 49 ,Piezoelectric and dielectric devices for frequency
control and selection® erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unverandert
bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestétigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
— geandert.
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Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC (ibernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 168000:1993-10 und DIN EN 168000/A2:1998-12 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

— Die urspringlich auf den Verfahrensregeln von CECC basierenden Qualitatsbewertungsverfahren
wurden aktualisiert und an die Verfahrensregeln des IECQ-Systems angepasst.

Frithere Ausgaben

DIN EN 168000:1993-10
DIN EN 168000/A2:1998-12

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60122-1:2003-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60122-1-2003-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60122-1-2003-06

EUROPAISCHE NORM EN 60122-1

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2002

ICS 31.140 Ersatz fir EN 168000:1993 + A2:1998

Deutsche Fassung

Schwingquarze mit bewerteter Qualitat

Teil 1: Fachgrundspezifikation
(IEC 60122-1:2002)

Quartz crystal units of assessed quality — Résonateurs a quartz sous assurance de la
Part 1: Generic specification qualité —
(IEC 60122-1:2002) Partie 1: Spécification générique

(CEI 60122-1:2002)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2002-10-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem
Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2002 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahre
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Documents

Ref. NPEN'80752 435539 HuP

Full document details: DIN EN 60122-1:2003-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60122-1-2003-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60122-1-2003-06

EN 60122-1:2002

Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 49/551/FDIS, zukinftige 3. Ausgabe von IEC 60122-1, ausgearbeitet von dem
IEC TC 49 ,Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection®, wurde der IEC-CENELEC
Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2002-10-01 als EN 60122-1 angenommen.

Diese Europaische Norm ersetzt EN 168000:1993 + A2:1998.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung dbernommen werden
muss (dop):  2003-07-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2005-10-01

Anhange, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.
In dieser Norm ist Anhang ZA normativ
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60122-1:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60068-2-58 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60068-2-58:1999 (nicht modifiziert).

IEC 60068-2-64 ANMERKUNG Harmonisiert als EN 60068-2-64:1994 (modifiziert).
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Schwingquarze mit bewerteter Qualitat
Teil 1: Fachgrundspezifikation

1 Allgemeines

1.1  Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 60122 legt die Prifverfahren und allgemeinen Anforderungen an Schwingquarze mit
bewerteter Qualitat durch die Verfahren der Befahigungsanerkennung oder der Bauartanerkennung fest.

1.2 Normative Verweisungen

Die nachfolgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60027 (alle Teile), Letter symbols to be used in electrical technology

IEC 60050(561):1991, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 561: Piezoelectric devices for
frequency control and selection

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60068-2-1:1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Test A: Cold

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Test B: Dry heat

IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state
IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-7:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Acceleration, steady
state

IEC 60068-2-13:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-17:1994, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing

IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 60068-2-21:1983, Environmental testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robustness of terminations and
integral mounting devices

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock
IEC 60068-2-29:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db and guidance: Damp heat, cyclic
(12 + 12-hour cycle)

IEC 60068-2-32:1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ed: Free fall (Procedure 1)

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance: Immersion in cleaning
solvents
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IEC 60122-3:2001, Quartz crystal units of assessed quality — Part 3: Standard outline and lead conditions

IEC 60444-1:1986, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a w-network —
Part 1: Basic method for the measurement of resonance frequency and resonance resistance of quartz
crystal units by zero phase techniques in a m-network

IEC 60444-2:1980, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a r-network —
Part 2: Phase offset method for the measurement of motional capacitance of quartz crystal units

IEC 60444-4:1988, Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a m-network —
Part 4: Method for the measurement of the load resonance frequency f;, load resonance resistance R, and
the calculation of other derived values of quartz crystal units, up to 30 MHz

IEC 60444-5:1995, Measurement of quartz crystal unit parameters — Part 5: Methods for the determination of
equivalent electrical parameters using automatic network analyzer techniques and error corrections

IEC 60444-6:1995, Measurement of quartz crystal unit parameters — Part 6: Measurement of drive level
dependence (DLD)

IEC 60617 (alle Teile), Graphical symbols for diagrams

IEC 61178-2:1993, Quartz crystal units — A specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ) — Part 2: Sectional specification — Capability approval

IEC 61178-3:1993, Quartz crystal units — A specification in the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ) — Part 3: Sectional specification — Qualification approval

IEC QC 001001:2000, /EC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) — Basic Rules

IEC QC 001002-2:1998, IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) — Rules of
procedure — Part 2: Documentation

IEC QC 001002-3:1998, IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) — Rules of
procedure — Part 3: Approval Procedures

IEC QC 001005:2000, Register of firms, products and services approved under the IECQ System, including
ISO 9000

ISO 1000:1992, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

1.3 Rangfolge

Wenn sich aus irgendeinem Grund Widerspriiche ergeben, so gelten die Schriftstlicke in folgender Rang-
folge:

— Bauartspezifikation

— Rahmenspezifikation

— Fachgrundspezifikation

— andere internationale Schriftsticke (z. B. von IEC), auf die Bezug genommen wird.

Die gleiche Rangfolge gilt auch flir entsprechende nationale Schriftstiicke.
2 Begriffe und allgemeine Anforderungen

2.1 Allgemeines

Einheiten, graphische Symbole, Buchstabensymbole und Begriffe sind, wo immer madglich, aus folgenden
Normen zu entnehmen: IEC 60027, IEC 60050(561), IEC 60617 und ISO 1000.
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2.2 Begriffe und Klassifizierung von Phdanomenen
Die folgenden Abschnitte enthalten zusatzliche Begriffe und Phdnomene von Schwingquarzen.

221

Quarzelement (Blank)

piezoelektrisches Material, das nach angegebenem geometrischem Format, Gré3e und Orientierung bezlig-
lich der kristallographischen Achsen geschnitten ist

222

Elektrode

elektrisch leitende Platte oder Schicht, die auf das Quarzelement aufgebracht ist oder sich in dessen Nahe
befindet und mit deren Hilfe ein elektrisches Feld an das Element gelegt werden kann

223
Quarzresonator
eingebautes Quarzelement, das schwingfahig ist, wenn ein Wechselfeld an den Elektroden liegt

224
Innenaufbau
Anordnung zum Montieren des Quarzresonators (in einem Gehause)

2.2.5
Gehause
Gehause zum Schutz des Quarzresonators und des Innenaufbaus

2.2.6

Gehausetyp

Schwingquarzgehduse mit bestimmten Gehdusemalen und aus bestimmtem Material mit definierter
Verschlussart

2.2.7
Schwingquarz
in einem Gehause montierter Quarzresonator

2238

Schwingquarzfassung

Bauteil, in das der Schwingquarz eingesetzt wird, um ihn festzuhalten und den elektrischen Anschluss herzu-
stellen

229

Schwingungsform

Form der Bewegung in einem schwingenden Koérper, folgend aus der Beanspruchung, die auf den Koérper
gegeben wird, wobei Frequenz und Randbedingungen gegeben sind. Die gebrauchlichen Schwingungs-
formen sind:

— Biegeschwingung

— Langsschwingung

—  Flachenscherschwingung
— Dickenscherschwingung
2.2.10

Grundtonquarz

Schwingquarz, der fir den Betrieb auf der Grundschwingung einer vorgegebenen Schwingungsform
ausgelegt ist

2211

Obertonquarz

Schwingquarz, der fur den Betrieb auf einer Oberschwingung der vorgegebenen Schwingungsform ausgelegt

ist
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Ordnung des Obertons

Zahlen, die aufeinander folgenden Oberténen einer bestimmten Schwingungsform in ansteigender Reihen-
folge ganzer Zahlen zugeordnet werden, beginnend mit dem Grundton als Eins. Fur die Scher- und die
Langsschwingung ist dieser Oberton das ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz, welches naherungsweise
mit der Obertonfrequenz ibereinstimmt

2213

Ersatzschaltung des Schwingquarzes

elektrische Schaltung, die den gleichen Scheinwiderstand wie der Schwingquarz in der Umgebung der
gewinschten Serien- und Parallelresonanz hat. Sie wird dargestellt durch Induktivitat, Kapazitdt und
Widerstand in Serie, denen eine Kapazitat zwischen den Enden parallelgeschaltet ist. Die Parameter des
Serienzweiges von Induktivitat, Kapazitat und Widerstand werden mit L, Cy und R bezeichnet. Dies sind die
~,dynamischen Parameter” des Schwingquarzes. Die statische Parallelkapazitat wird mit Cy bezeichnet (siehe
Bild 1)

ANMERKUNG 1 Die Ersatzschaltung beschreibt nicht die gesamten Eigenschaften eines Schwingquarzes.

ANMERKUNG 2 Die Werte von Re, Xe, Gp, und B, andern sich schnell bei der Resonanzfrequenz; dabei ist:
R. = der dquivalente Serienresonanzwiderstand des Schwingquarzes;

Xe = der aquivalente Serienblindwiderstand des Schwingquarzes;

G, = der aquivalente Parallelwirkleitwert des Schwingquarzes;

B, = der aquivalente Parallelblindleitwert des Schwingquarzes.

Re
é = (s L1 = =
T e

Bild 1 — Schaltzeichen und Ersatzschaltung eines Schwingquarzes
in der Nahe einer Resonanz

2214
dynamischer Verlustwiderstand (R,)
Widerstand im dynamischen (Serien-)Zweig der Ersatzschaltung

2215
dynamische Induktivitat (L)
Induktivitat im dynamischen (Serien-)Zweig der Ersatzschaltung

2.2.16
dynamische Kapazitit (C)
Kapazitat im dynamischen (Serien-)Zweig der Ersatzschaltung

2217

statische Parallelkapazitat (Cp)
statische Kapazitat parallel zum dynamischen Zweig der Ersatzschaltung
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Parameter piezoelektrischer Resonatoren

Die grundlegenden Parameter C,, Ly, R, und C, legen die Ersatzschaltung nach Bild 1 fest; aus ihnen kdnnen
samtliche weiteren Parameter abgeleitet werden. Bei einer gegebenen Frequenz nahern sich die Parameter
der Ersatzschaltung konstanten Werten, wenn die Amplitude der Schwingung gegen null geht. Die Amplitude,
die zugelassen werden kann, bevor die Parameter merklich beeinflusst werden, unterliegt bei Resonatoren
verschiedener Bauarten gro3en Schwankungen und kann nur experimentell bestimmt werden.

Die Gleichung fiir die Impedanz Z oder die Admittanz Y

1 Q-js
Y (UCO 1-Q +]5

(1)

der Ersatzschaltung eines piezoelektrischen Resonators ist die Grundgleichung, die die Beziehungen der
verschiedenen Parameter beschreibt:

In Gleichung (1) sind

_ f2 _fsz

Q="5"3

fp _fs

der normierte Frequenzfaktor bzw. der normierte Dampfungsfaktor. Hinsichtlich der Festlegungen fur f,, fs

und weiteren in Gleichung (1) verwendeten Symbolen sowie fir weitere wichtige Parameter siehe Tabelle 1.
Die charakteristischen Frequenzen fur Gleichung (1) werden in Tabelle 2 festgelegt.

und 6 =2x _fCOR1

Die GroRRe der Impedanz der Ersatzschaltung (|Z]), sein Wirkanteil (R.), sein Blindanteil (X;) und der Blind-
widerstand des Zweiges aus L, C; und Ry sind in Bild 2 als Funktionen der Frequenz zur Bestimmung der
unterschiedlichen charakteristischen Frequenzen aufgetragen. |Zm| und |Z,| bezeichnen die kleinste bzw. die
grélte Impedanz und R: und R, sind die Impedanzen bei einem Phasenwinkel von null. Diese Kurven
besitzen jedoch nur qualitativen Charakter und reprasentieren keinen bestimmten piezoelektrischen
Resonator.

Zur weiteren Verdeutlichung werden die Impedanz- und Admittanz-Kreise in Bild 3 angegeben. Die Kreis-
darstellung von Impedanz und Admittanz eines piezoelektrischen Resonators ist jedoch nur dann gultig,
wenn der Kreisdurchmesser des Admittanzdiagramms grof? im Vergleich zur Veranderung von 2nfC, im
Resonanzbereich oder wenn r << QZ ist, was bei den meisten Resonatoren erflllt ist. Wenn die letzteren
Bedingungen nicht erfillt sind, dann weist die Admittanz-Kurve eine Cissoidal-Charakteristik auf. Fur den
weiteren Teil dieser Norm wird angenommen, dass die Impedanz (oder Admittanz) des Resonators mit einem
Kreisdiagramm dargestellt werden kann. Tabelle 3 enthalt die Angaben fir Q, r und O%r fir verschiedene
Resonatorbauarten und weist darauf hin, dass diese Annahme fir alle praktischen Falle giiltig ist.

Bei der Ableitung praktischer Gleichungen fiir den allgemeinen Einsatz ist es notwendig, einige An-
naherungen zu vereinbaren. Der Fehler dieser Annaherungen und zusatzlich die Fehler der Messausrustung
bestimmen die Gesamtgenauigkeit der experimentell abgeleiteten Parameter.

Als eine erste Anndherung, die fUr viele praktische Zwecke ausreichend ist, kénnen folgende Annahmen
getroffen werden:

fn=f=fsundfa=fi=fp
Die exakteren Beziehungen zwischen den charakteristischen Frequenzen fy, f., fa, f,, fn und der Reihen-
resonanzfrequenz f; eines Resonators, die fur eine GroRe von M > 10 und ein Kapazitatsverhaltnis r > 10

glltig sind, werden in Tabelle 4 angegeben. Diese Beziehungen wurden unter der Annahme M >>1
abgeleitet.

Der Abstand zwischen Parallel- und Reihenresonanzfrequenzen ist gegeben durch:

2 ;2
fp zfs =ﬂ=1 (2)
fS CO r

Die Naherung:
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