DEUTSCHE NORM Mérz 1996

Isolierfliissigkeiten DIN
Bestimmung der Durchschlagspannung bei Netzfrequenz -
Prifverfahren EN 60156

(IEC 156:1995) Deutsche Fassung EN 60156:1995

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation

v D E Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VD E 0370

nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden. Teil 5

Diese Norm enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |EC 156

ICS 29.040.20 Ersatz flr
DIN VDE 0370-5
Deskriptoren: Isolierflissigkeit, Bestimmung, Durchschlagspannung, Netzfrequenz, (VDE 0370 Teil 5):1992-08
Prufverfahren

Insulating liquids —

Determination of the breakdown voltage at power frequency —
Test method

(IEC 156:1995);

German version EN 60156:1995)

Isolants liquides —

Détermination de la tension de claguage a fréquence industrielle —
Méthode d’essai

(CEI 156:1995);

Version allemande EN 60156:1995)

Die Europaische Norm EN 60156:1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 60156 wurde am 1995-07-04 angenommen.
Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN IEC 10/338/DIS (VDE 0370 Teil 5):1995-05.

Fortsetzung Seite 2 und
10 Seiten EN

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Normenausschul3 Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Fachausschuf3 Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2
DIN EN 60156 (VDE 0370 Teil 5):1996-03

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt die Deutsche Fassung der Europaischen Norm 60156:1995, in der die Internationale Norm
IEC 156, ,Insulating liquids — Determination of the breakdown voltage at power frequency — Test method®, 2. Aus-
gabe, 1995-07, unverandert ibernommen worden ist.

Fur die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 182 ,Flussigkeiten und Gase fiir elektrotechnische
Anwendung” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustéandig.

Der Zusammenhang der in dieser Norm zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deut-
schen Normen und anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere Unterlage
ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.)
bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gilltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm oder ande-
ren Unterlage.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

. Klassifikation im
Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk
- IEC 52:1960 keine Deutsche Norm bekannt -
HD 588.1 S1:1991 Reihe IEC 60 Reihe DIN IEC 60 Reihe VDE 0432
EN 60060-2 (DIN VDE 432)
- IEC 475:1974 DIN IEC 475 VDE 0370 Teil 3
(VDE 0370 Teil 3):1980-02

Zu Abschnitt 5:

Petroleum-Spirit (Siedebereich 60 °C bis 80 °C) wird in Deutschland nicht hergestellt. Die Experten des K 182 sind
daher der Meinung, dal’ zur Reinigung der Elektroden anstelle von Petroleum-Spirit auch Petrolether (Siede-
bereich 25 °C bis 80 °C) oder Leichtbenzin (Siedebereich 70 °C bis 90 °C) verwendet werden kann.

Hinweis zum Umgang mit Isolierfliissigkeiten und Chemikalien:

Der Umgang mit den nach dieser Norm geprtften Isolierflissigkeiten bzw. in dieser Norm genannten Chemikalien
mul3 mit entsprechender Sorgfalt erfolgen, und es sind in Deutschland bei der Entsorgung die diesbezliglichen
Verordnungen zu beachten. Es wird daher in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dal3 neben irgendwel-
chen Empfehlungen in anderen internationalen Normen die jeweils relevanten national bzw. regional gultigen
Rechtsvorschriften zu beachten sind.

Nationaler Anhang NA  (informativ)

Literaturhinweise

DIN IEC 475 Isolierdle — Verfahren zur Probenahme von Isolierfliissigkeiten
(VDE 0370 Teil 3)

Reihe DIN VDE 0432 Hochspannungs-Pruftechnik

(VDE 0432)

Anderungen

Gegeniiber DIN VDE 0370-5 (VDE 0370 Teil 5):1992-08 wurde folgende Anderung vorgenommen:
— Die EN 60156:1995 wurde unverandert Ubernommen.

Friihere Ausgaben
DIN VDE 0370-5 (VDE 0370 Teil 5):1992-08
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EUROPAISCHE NORM EN 60156
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1995

ICS 29.040.20

Deskriptoren: Elektroisolierstoff, flissiger Elektroisolierstoff, Priifung, Bestimmung, Durchschlagspannung

Deutsche Fassung
Isolierflissigkeiten

Bestimmung der Durchschlagspannung bei Netzfrequenz
Prufverfahren
(IEC 156:1995)

Insulating liquids Isolants liquides

Determination of the breakdown voltage Détermination de la tension de claguage
at power frequency a fréquence industrielle

Test method Méthode d'essai

(IEC 156:1995) (CEI 156:1995)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 1995-07-04 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfullen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhdltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

01995 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 60156:1995 D
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Seite 2
EN 60156:1995

Vorwort

Der Text des Schriftstlickes 10/338/DIS, zukinftige 2. Ausgabe von IEC 156, ausgearbeitet vom IEC TC 10 ,,Fluids
for electrotechnical applications”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 1995-07-04 als EN 60156 angenommen.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spétestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene

durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung ibernommen werden muf3 (dop): 1996-07-01
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow): 1996-07-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhalt.
In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 156:1995 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab&nderung als Européi-
sche Norm angenommen.
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