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DIN EN 60216-6 (VDE 0304 Teil 26):2004-12
Beginn der Gultigkeit

Die von CENELEC am 2004-03-01 angenommene EN 60216-6 gilt als DIN-Norm ab 2004-12-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60216-6 (VDE 0304 Teil 26):2003-04.

Far die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 181.1 ,Prafverfahren fur feste Isolierstoffe®
(AK 181.1.1 ,Thermische Prifungen“) der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik im DIN und VDE zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 15E ,Methods of test” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2008 unveréandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.
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Tabelle NA.1
Europiische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
P VDE-Vorschriftenwerk
HD 437 S1:1984 IEC 60212:1971 DIN IEC 60212 VDE 0308 Teil 1
(VDE 0308 Teil 1):1995-09
EN 60216-1:2001 IEC 60216-1:2001 DIN EN 60216-1 VDE 0304 Teil 21
(VDE 0304 Teil 21):2002-09
HD 611.2 S1:1992 IEC 60216-2:1990 DIN IEC 60216-2 VDE 0304 Teil 22
(VDE 0304 Teil 22):1996-12
EN 60216-3:2002 IEC 60216-3:2002 DIN EN 60216-3 VDE 0304 Teil 23

(VDE 0304 Teil 23):2002-10
- IEC 60216-4-1:1990 |- -

EN 60216-4-2:2000 |IEC 60216-4-2:2000 |DIN EN 60216-4-2 VDE 0304 Teil 24-2
(VDE 0304 Teil 24-2):2001-04

EN 60216-4-3:2000 |IEC 60216-4-3:2000 |DIN EN 60216-4-3 VDE 0304 Teil 24-3
(VDE 0304 Teil 24-3):2001-04

EN 60216-5:2003 IEC 60216-5:2003 DIN EN 60216-5 VDE 0304 Teil 25

(VDE 0304 Teil 25):2003-10
- IEC 60493-1:1974 - -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN IEC 60212 (VDE 0308 Teil 1):1995, Standardbedingungen fiir die Anwendung vor und wéhrend der
Priifung von festen Elektroisolierstoffen (IEC 60212:1971); Deutsche Fassung HD 437 S1:1984.

DIN EN 60216-1 (VDE 0304 Teil 21):2002, Elektroisolierstoffe — Eigenschaften hinsichtlich des thermischen
Langzeitverhaltens — Teil 1: Warmlagerungsverfahren und Auswertung von Priifergebnissen
(IEC 60216-1:2001); Deutsche Fassung EN 60216-1:2001.

DIN IEC 60216-2 (VDE 0304 Teil 22):1996, Leitlinie zur Bestimmung thermischer Langzeiteigenschaften von
Elektroisolierstoffen — Teil 2: Wahl der Priifmerkmale (IEC 60216-2:1990); Deutsche Fassung
HD 611.2 51:1992.

DIN EN 60216-3 (VDE 0304 Teil 23):2002, Elektroisolierstoffe — Eigenschaften hinsichtlich des thermischen
Langzeitverhaltens — Teil 3: Anweisungen zur Berechnung thermischer Langzeitkennwerte
(IEC 60216-3:2002); Deutsche Fassung EN 60216-3:2002.

DIN EN 60216-4-2 (VDE 0304 Teil 24-2):2001, Elektroisolierstoffe — Thermische Langzeiteigenschaften —
Teil 4-2: Warmeschrénke fir die Warmlagerung — Prézisionswadrmeschrénke fiir Temperaturen bis 300 °C
(IEC 60216-4-2:2000); Deutsche Fassung EN 60216-4-2:2000.

DIN EN 60216-4-3 (VDE 0304 Teil 24-3):2001, Elektroisolierstoffe — Thermische Langzeiteigenschaften —
Teil 4-3: Wérmeschrénke fiir die Warmlagerung; Mehrkammerwédrmeschrdnke (IEC 60216-4-3:2000);
Deutsche Fassung EN 60216-4-3:2000.

DIN EN 60216-5 (VDE 0304 Teil 25):2003, Elektroisolierstoffe — Eigenschaften hinsichtlich des thermischen
Langzeitverhaltens — Teil 5: Bestimmung des relativen thermischen Lebensdauer-indexes (RTE) von
Elektroisolierstoffen (IEC 60216-5:2003); Deutsche Fassung EN 60216-5:2003.
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EUROPAISCHE NORM EN 60216-6

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE MArz 2004

ICS 17.220.99;29.035.01

Deutsche Fassung

Elektroisolierstoffe — Eigenschaften hinsichtlich des thermischen
Langzeitverhaltens
Teil 6: Bestimmung der thermischen Langzeitkennwerte (7/ und RTE) eines

Isolierstoffes unter Anwendung des Festzeitrahmenverfahrens
(IEC 60216-6:2003)

Electrical insulating materials — Thermal Matériaux isolants électriques — Propriétés
endurance properties d'endurance thermique

Part 6: Determination of thermal endurance Partie 6: Détermination des indices d'endurance
indices (Tl and RTE) of an insulating material thermique (Tl et RTE) d'un matériau isolant en
using the fixed time frame method utilisant la méthode de trame de durées fixes
(IEC 60216-6:2003) (CEI 60216-6:2003)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2004-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, D&nemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2004 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
Mpodtinghits

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60216-6:2004-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60216-6-2004-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60216-6-2004-12
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 15E/221/FDIS, zukinftige 1. Ausgabe von IEC 60216-6, ausgearbeitet von dem
SC 15E ,Methods of test* des IEC TC 15 ,Insulating materials®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Ab-
stimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-03-01 als EN 60216-6 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung bernommen werden
muss (dop):  2004-12-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2007-03-01

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60216-6:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Européische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60216 legt die versuchstechnischen Verfahren und die Verfahren zur Berechnung fest,
die bei der Bestimmung der thermischen Langzeitkennwerte Temperaturindex (77 ) und relativer thermischer
Besténdigkeitsindex (RTE ) eines Werkstoffs unter Verwendung des ,Festzeitrahmenverfahrens® (FTFM)
angewendet werden.

Nach diesem Protokoll erfolgt die Alterung Uber eine kleine Anzahl festgelegter Zeitintervalle, wobei eine ge-
eignete Anzahl von Alterungstemperaturen wahrend jedes Intervalls angewandt wird. Die Eigenschaften der
Probekdrper werden am Ende des jeweiligen Intervalls gemessen. Dies weicht von dem in IEC 60216-1 ver-
wendeten Verfahren ab, bei dem die Alterung bei einer kleinen Anzahl von festgelegten Temperaturen
durchgefiihrt wird und die Ermittlung der Eigenschaftswerte nach Lagerungszeiten erfolgt, die von dem Fort-
schreiten der Alterung abhangen.

Beide Langzeitkennwerte 71 und RTE , die entsprechend des FTFM-Protokolls ermittelt wurden, erhalt man
aus den Versuchsdaten, die in Ubereinstimmung mit den Anweisungen in IEC 60216-1 und IEC 60216-2 und
den in dieser Norm festgelegten Modifizierungen hierzu erzielt wurden. Die Berechnungsverfahren und die
statistischen Tests wurden gegeniber denjenigen nach IEC 60216-3 und IEC 60216-5 abgeandert.

2 Normative Verweisungen

Die nachfolgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60212:1971, Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulating
materials

IEC 60216-1:2001, Electrical insulating materials — Properties of thermal endurance — Part 1: Ageing
procedures and evaluation of test results

IEC 60216-2:1990, Guide for the determination of thermal endurance properties of electrical insulating
materials — Part 2: Choice of test criteria

IEC 60216-3:2002, Electrical insulating materials — Thermal endurance properties — Part 3: Instructions for
calculating thermal endurance characteristics

IEC 60216-4-1:1990, Guide for the determination of thermal endurance propetrties of electrical insulating
materials — Part 4: Ageing ovens — Section 1: Single-chamber ovens

IEC 60216-4-2:2000, Electrical insulating materials — Thermal endurance properties — Part 4-2: Ageing
ovens — Precision ovens for use up to 300 °C

IEC 60216-4-3:2000, Electrical insulating materials — Thermal endurance properties — Part 4-3: Ageing
ovens — Multi-chamber ovens

IEC 60216-5:2003, Electrical insulating materials — Thermal endurance properties — Part 5: Determination of
relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material

IEC 60493-1:1974, Guide for the statistical analysis of ageing test data — Part 1: Methods based on mean
values of normally distributed test results

3 Begriffe, Bezeichnungen, Formelzeichen und Abkiirzungen

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe, Bezeichnungen, Formelzeichen und
Abkulrzungen.
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3.1 Begriffe, Abkiirzungen und Bezeichnungen

3.1.1

festgelegter thermischer Bestandigkeitsindex ATE

Zahlenwert der Temperatur in Grad Celsius, bis zu der das Vergleichsmaterial bekannte, hinreichende
Gebrauchseigenschaften bei der vorgesehenen Anwendung aufweist

ANMERKUNG 1 Der ATE kann fur ein bestimmtes Material bei verschiedenen Anwendungen des Werkstoffes
unterschiedlich sein.

ANMERKUNG 2 Der ATE wird manchmal auch als ,absoluter thermischer Besténdigkeitsindex bezeichnet.

3.1.2
Alterungstemperatur
Temperatur in Grad Celsius, bei der eine Gruppe von Probekdérpern thermisch gealtert wird

3.1.3

Grenzwerttemperatur

Temperatur in Grad Celsius, bei der fir einen Probekérper das Erreichen des Grenzwertes nach Alterung
Uber eine festgelegte Zeit erwartet wird

3.1.4
Untersuchungsmaterial
Material, fiir dessen thermische Besténdigkeit ein Erwartungswert bestimmt werden soll

ANMERKUNG Die Bestimmung wird durch gleichzeitige Warmealterung dieses Materials und eines Vergleichsmate-
rials vorgenommen.

3.1.5

zweites zentrales Moment einer Gruppe von Werten

Summe der Quadrate der Differenzen zwischen den Einzelwerten und dem Mittelwert dieser Gruppe, dividiert
durch die Anzahl der Werte dieser Gruppe

3.1.6

95 %-Vertrauensgrenze

statistische GréBe, die aus Messwerten berechnet wird und die mit einer Zuverlassigkeit von 95 % eine
untere oder obere Grenze fur den wahren Wert einer Gré3e festlegt, wie diese aufgrund einer statistischen
Bewertung zu erwarten ist

ANMERKUNG 1 Dies bedeutet, dass es eine Wahrscheinlichkeit von nur 5 % dafiir gibt, dass der wahre Wert der
erwarteten GroBe tatsachlich gréBer oder kleiner ist als die Vertrauensgrenzen.

ANMERKUNG 2 In einem anderen Zusammenhang kdnnen manchmal andere Vertrauensgrenzen als 95 % verwendet
werden, z. B. bei der Prifung auf Linearitat bei zerstérenden Prifungen.

3.1.7

Vergleichsmaterial

Material mit bekanntem festgelegtem thermischem Besténdigkeitsindex ( ATE ), der vorzugsweise aus Be-
triebserfahrungen ermittelt wurde, das als BezugsgréBe fir vergleichende Prifungen mit dem Untersu-
chungsmaterial verwendet wird

3.1.8

Korrelationskoeffizient

Zahl, die ausdrickt, wie vollstéandig die Beziehung zwischen den Gliedern zweier Datenreihen ist. Sie wird
erhalten aus der Kovarianz dividiert durch die Quadratwurzel aus dem Produkt der Varianzen der Reihen

ANMERKUNG 1 Der Wert des Quadrates dieser Zahl liegt zwischen 0 (keine Korrelation) und 1 (vollstandige Korrela-
tion).

ANMERKUNG 2 In dieser Norm sind die beiden Gesamtheiten gegeben durch die Werte der unabhéngigen Variablen
und die Mittelwerte der Gruppen von abhéngigen Variablen.
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3.1.9

Korrelationszeit von RTE

die erwartete Zeit des Erreichens des Grenzwerts des Vergleichsmaterials bei einer seinem ATE entspre-
chenden Temperatur in °C

3.1.10
Korrelationszeit von 77
die theoretische Zeit bis zum Erreichen des Grenzwerts wird verwendet um TI zu berechnen

ANMERKUNG  Ublicherweise liegt dieser Wert bei 20 000 h.

3.1.11

Kovarianz von Gruppen von Werten

fur zwei Gruppen von Werten mit gleicher Anzahl von Elementen, wobei jedem Element in einer Gruppe ein
Element in der anderen zugeordnet werden kann, ist die Kovarianz die Summe der Produkte der Abweichun-
gen zweier einander zugeordneter Elemente von den jeweiligen Gruppenmittelwerten, geteilt durch die An-
zahl der Freiheitsgrade

3.1.12
Freiheitsgrade
Anzahl der Einzelwerte vermindert um die Anzahl der Parameterwerte

3.1.13

zerstorende Priifung

bewertende Eigenschaftsprifung, bei der der Probekdrper durch die Eigenschaftsmessung in einer Weise
irreversibel veréndert wird, die eine wiederholende Messung an dem gleichen Probekdrper ausschlief3t

3.1.14
Grenzwertlinie
Gerade parallel zur Temperaturachse, die die Achse flr die Eigenschaftswerte bei dem Grenzwert schneidet

3.1.15

Halbzeitintervall HIC

Zahlenwert des Temperaturintervalls in Kelvin, das eine Halbierung der Ausfallzeit ausdriickt, gemessen zu
einem Zeitpunkt, der TI entspricht

3.1.16

Regressionsanalyse

Verfahren zur Herleitung der am besten angepassten Geraden, die die Beziehung zwischen jeweils einander
zugeordneten Elementen zweier Gruppen von Werten ausdrickt, durch Minimierung der Summe der
Quadrate der Abweichungen der Elemente einer der Gruppen von der Geraden

3.1.17
Regressionskoeffizienten
Koeffizienten der durch Regressionsanalyse erhaltenen Gleichung

3.1.18

relativer thermischer Bestandigkeitsindex RTE

Erwartungswert fiir die thermische Bestandigkeit eines Untersuchungsmaterials, erhalten durch gleichzeitige
Waéarmealterung mit dem Vergleichsmaterial, wie in dieser Norm beschrieben

ANMERKUNG Dieser RTE -Wert entspricht dem Wert der Temperatur in Grad Celsius, bei der der zu erwartende
Grenzwert des Untersuchungsmaterials der gleiche ist, wie der zu erwartende Grenzwert fir das Vergleichsmaterial bei
einer Temperatur, die dessen ATE entspricht.

3.1.19
Signifikanz
Wahrscheinlichkeit, dass der Wert einer statistischen Funktion gréBer ist als der spezifische Wert

ANMERKUNG Der Wert entspricht (1 — p) wobei p dem kumulierten Wert der Verteilungsfunktion entspricht. Die
Signifikanz wird Ublicherweise in GroBbuchstaben angegeben.
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3.1.20
Standardabweichung
Quadratwurzel aus der Varianz einer Gruppe oder Untergruppe von Werten

3.1.21

Standardfehler des Erwartungswertes fiir den wahren Wert einer Eigenschaft aus einer Gruppe von
Werten

Wert der Standardabweichung einer hypothetischen Probengesamtheit, von der die Gruppeneigenschaft als
Element angesehen werden kann

ANMERKUNG  Fiur den Erwartungswert des Gruppenmittelwertes ist der Standardfehler gleich der Standardabwei-
chung der Gruppe geteilt durch die Quadratwurzel der Anzahl der Einzelwerte in dieser Gruppe und gibt ein MaR fur die
Unsicherheit des wahren Mittelwertes an. Die vorliegende Norm befasst sich nur mit Mittelwerten und dem Unterschied
von zwei Mittelwerten.

3.1.22

Temperaturindex 77

Zahlenwert der Temperatur in Grad Celsius, der aus der thermischen Langzeitbeziehung fur eine Zeit von
20 000 h (oder eine andere festgelegte Zeit) erhalten wird

3.1.23

Temperaturgruppe (von Probekérpern)

Anzahl von Probekérpern, die gemeinsam der gleichen Warmealterung bei der gleichen Temperatur im glei-
chen Wéarmeschrank unterzogen werden

ANMERKUNG  Wenn die Gefahr einer Zweideutigkeit nicht besteht, kdnnen sowohl Temperaturgruppen als auch Priif-
gruppen einfach als ,Gruppen“ angesehen werden.

3.1.24

Priifgruppe (von Probekorpern)

Anzahl von Probekdrpern, die zusammen aus einer Temperaturgruppe zur zerstérenden Priifung enthnommen
wurden

ANMERKUNG  Wenn die Gefahr einer Zweideutigkeit nicht besteht, kdnnen sowohl Temperaturgruppen als auch Prdif-
gruppen einfach als ,Gruppen” angesehen werden

3.1.25

thermisches Langzeitdiagramm

Diagramm, in dem der Logarithmus der Zeit zum Erreichen eines festgelegten Grenzwertes bei einer thermi-
schen Langzeitprifung gegen den Kehrwert der thermodynamischen (absoluten) Temperatur aufgetragen ist

3.1.26

thermisches Langzeitdiagramm-Papier

Diagrammpapier mit einer logarithmischen Zeitskala als Ordinate und Werten entsprechend dem Kehrwert
der thermodynamischen (absoluten) Temperatur als Abszisse

ANMERKUNG Die Ordinate ist unterteilt in Einheiten von 10 (von 10 h bis 100 000 h ist ein oft Ublicher Bereich). Die
Abszisse ist Ublicherweise in eine nicht-lineare Skala fiir die (Celsius)-Temperatur unterteilt, wobei die Temperaturwerte
von links nach rechts zunehmen.

3.1.27
Zeit-Gruppen (von Probekérpern)
alle Testgruppen, die zur selben Zeit fur Testzwecke entnommen wurden

3.1.28

Varianz einer Gruppe von Werten

Summe der Quadrate der Abweichungen der Werte von einer Bezugsgrofi3e, die durch einen oder mehrere
Parameter festgelegt ist, geteilt durch die Anzahl der Freiheitsgrade

ANMERKUNG Die BezugsgréBe kann beispielsweise ein Mittelwert (1 Parameter) oder eine Gerade (2 Parameter, hier
Abschnitt auf der Achse der unabhéngigen Variablen und Steigung) sein.
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3.2 Symbole und Kurzbezeichnungen

Die folgenden Symbole werden in den Berechnungen von Abschnitt 6, 7 und 12 verwendet.

Symbol

a

g hi j
HIC

Beschreibung

Regressionskoeffizient: Schnittpunkt der Regressionsgeraden mit der
x-Achse

Regressionskoeffizient: Steigung der Regressionsgeraden in Beziehung zur
y -Achse

Parameter, abgeleitet aus b, zur Berechnung von ?C

Parameter bei der Berechnung von ;(2

F -Verteilung des Varianzverhaltnisses fur Linearitatsprtifungen
kennzeichnende Parameter fir Regressionsberechnungen
Halbzeitintervall

Anzahl der Alterungszeiten

Gesamtzahl der x; -Werte

Anzahl der X -Werte in der Zeitgruppe i

Signifikanz des Wertes einer statistischen Testfunktion

Grenzwert des Eigenschaftswertes

Eigenschaftswert i in der Temperaturgruppe g (Zeitgruppe i mit
inbegriffen)

Mittelwert der Eigenschaft in Temperaturgruppe g (Zeitgruppe i mit
inbegriffen)

Basis der Logarithmen bei der Berechnung von 2

Anzahl der in Zeitgruppe ¢ ausgewdahlten Temperaturgruppen

Quadrat des Korrelationskoeffizienten

zusammengefasste Varianz der x -Werte (unabhangig von der Regression)

Varianz der Eigenschaftswerte in Temperaturgruppe g (Zeitgruppe i
inbegriffen)

2

Wert von s<, zum Erreichen einer zuldssigen Nichtlinearitat angepasst

aus s° abgeleiteter Parameter zur Berechnung von )?C

stochastische Variable nach Student’s 7 -Verteilung

untere Vertrauensgrenze von 71 oder TI, (siehe oben: sf)
Wert von ¢ mit der Wahrscheinlichkeit p und N Freiheitsgraden
Wert von x mit der Indexnummer j, in der Zeitgruppe i

gemeinsamer Mittelwert der x-Werte

Erwartungswert von x und seine zugehdrige Vertrauensgrenze
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Abschnitt
6.4.3

6.4.3

6.5.3
6.5.1

6.3.3,6.5.2
6.3,6.4

7.1
6.1.1
6.4.2

6.1.1

Anhéange A,
BundC

6.3
6.3

6.3

6.5.1

6.3.2
6.4.3

6.5.2

6.3.2

6.5.2
6.5.3

6.5.3
6.5.3

6.5.3
6.3.4

6.4.2
6.5.3
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Symbol Beschreibung Abschnitt
Y Wert von y fur die Zeitgruppe i 6.1.1
y gemeinsamer Mittelwert der y -Werte 6.4.2
Y, Y, Erwartungswert fiir y und seine zugehérige Vertrauensgrenze 6.5.3
Zjj Kehrwert der Temperatur in Kelvin flr 2 6.1.1
Us(y) zweites zentrales Moment der y -Werte 6.4.2
v Gesamtzahl der Eigenschaftswerte in einer Zeitgruppe (i mit inbegriffen) 6.3.2
2 Variable nach der 2 -Verteilung fur (Bartlett's) Prifung auf Gleichheit der 6.5.1
’ Varianz

4 Alterungstemperatur fur Probekdrpergruppe j in der Zeitgruppe i 6.1.1
6, 273,15 = Kelvin-Wert fiir 0 °C 6.1.1
T; Alterungszeit fur die Zeitgruppe i 6.1.1

4 FTFM Protokoll — Grundgedanken und Zielsetzung

4.1 Grundgedanken des FTFM-Rahmenplanes

Der FTFM-Rahmenplan beruht auf dem Grundgedanken, dass die Wé&rmealterung zur Bestimmung von
thermischen Langzeiteigenschaften Uber eine kleine Anzahl von festgelegten Zeiten durchgefiihrt wird, und
zwar Uber einen ausreichenden Bereich der Alterungstemperaturen bei jeder Zeitstufe, so dass sichergestellt
wird, dass der Grenzwert auf zufrieden stellende Weise erreicht wird.

Hierin unterscheidet er sich von dem herkdmmlichen Verfahren (fester Temperaturrahmen), bei dem eine
kleine Anzahl von Alterungstemperaturen angewendet wird, wobei die Alterung in bestimmten Abstédnden
Uberprift wird, bis der Grenzwert erreicht ist.

4.2 Zweck des FTFM-Rahmenplanes
Der Zweck des Rahmenplanes ist es, folgende Vorteile zu erlangen:
Die Bestimmung thermischer Langzeitkennwerte erfolgt in einer fest vorbestimmten Zeit.

Dies ermdglicht eine effizientere Planung der Untersuchung und hat daher oft substanzielle wirtschaftliche
Vorteile. Eine einfache Bestimmung des 77 kann in 5000 h abgeschlossen werden, wohingegen es bei dem
herkdmmlichen Verfahren notwendig sein kann, die Alterung Uber diese Zeit hinaus betrachtlich zu verlan-
gern, um den Grenzwert bei der niedrigsten gewahlten Alterungstemperatur zu erreichen.

Jede Grenztemperatur (d. h. Mittelwert der Zeitgruppen) in der thermischen Langzeitregression beruht auf
einer Anzahl von Temperaturen, die jeder Anzahl zwischen drei (3) und der Gesamtzahl der Temperatur-
gruppen in einer Zeitgruppe entsprechen kann.

Da die haufigste Ursache fiir systematische Fehler bei dem herkémmlichen Verfahren bei Fehlern in der
Temperatur liegt (tats&chlicher Temperaturfehler oder Fehler in der Temperaturverteilung), kénnen systema-
tische Fehler betrachtlich reduziert werden. Fehler mit dieser Ursache kénnen zu Ergebnissen fuhren, die
entweder ungenau oder untauglich wegen falscher Festsetzung der Linearitat sind.

10
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60216-6:2004-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60216-6-2004-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60216-6-2004-12

