DEUTSCHE NORM Juni 1995
Elektroakustische Gerate BIN

Teil 12: Anwendung von Steckverbindern fiir Rundfunk-
Studiobetrieb und dhnliche Zwecke I
(IEC 268-12:1987 + A1:1991 + A2:1994) -
Deutsche Fassung EN 60268-12:1995 + A2 :1995 EN 60268 12

Diese Norm enthilt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm |EC 268'12 + A1 + A2

ICS 31.220.10 Ersatz fiir
DIN IEC 268-12:1993-10
Deskriptoren: Elektroakustik, Rundfunkstudio, Steckverbinder, Kontaktanord-
nung, Kontaktbelegung

Sound system equipment—Part 12: Application of connectors for broadcast and
similar use;

(IEC 268-12:1987 + A1:1991 + A2:1994)

German Version EN 60268-12:1995 + A2:1995

Equipements pour systémes électroacoustiques — Douziéme partie: Appli-
cations des connecteurs pour radiodiffusion et usage analogue;

(CEI 268-12:1987 + A1:1991 + A2:1994)

Version allemande EN 60268-12:1995 + A2:1995

Die Europdische Norm EN 60268-12:1995+ A2:1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Fiir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 742.4 “Rundfunk-Empfangsgeréate und ver-
wandte Gerite und Systeme der Unterhaltungselektronik” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE) zusténdig. .

Es wird darauf hingewiesen, daB diese Norm neben den gesetzlichen Einheiten auch die anglo-amerika-
nische Einheit Inch enthélt. Diese Einheit ist jedoch im nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr
aufgrund des Gesetzes iiber Einheiten im MeBwesen vom 22. Februar 1985 nicht zuldssig.

Der Zusammenhang der in dieser Norm zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist
nachstehend wiedergegeben.

Fiir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fiir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.
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Klassifikation im

Europdische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk
EN 60065 :1993-09 IEC 65:1985 DIN EN 60065 (VDE 0860):1994-04 VDE 0860
HD 483.11 §3:1993 IEC 268-11:1987 DIN IEC 268-11:1995-07
HD 483.15 §4:1992 IEC 268-15:1987 DIN IEC 268-15:1994-08
IEC 130-8:1976 DIN 45318-1:1982-10
IEC 130-9:1971 DIN 41524 :1988-01

DIN 45322 :1988-01

DIN 41529 :1988-01

DIN 45328 :1988-01

DIN 45327 :1988-01

DIN 45326 : 1988-01

DIN 45329 :1988-01

HD 483.2 52:1993 IEC 268-2:1987 DIN IEC 268-2:1994-08

IEC 268-4:1972 DIN 45593 :1976-08

In der vorliegenden Norm sind die nach der Anderung A2 gesnderten Festlegungen durch einfache senkrechte Linien am
linken Rand gekennzeichnet.
Zur Anderung A2 war der Entwurf DIN |EC 84(Sec)249 :1992-12 veréffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN IEC 268-12:1993-10 wurde folgende Anderung vorgenommen:
— Die Anderung A2 wurde eingearbeitet.

Frilhere Ausgaben

DIN IEC 268-12: 1993-10

DIN 45599: 1976-05, 1981-06

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusatzen

DIN 41524 Rund-Steckverbinder fiir Rundfunk- und verwandte Gerate — Dreipolige und fiinfpolige Steckverbinder

DIN 41529 Rund-Steckverbinder fiir Rundfunk- und verwandte Geréte — Steckverbinder zum AnschluB von Lautsprechern

DIN 45318-1 Konzentrische Steckverbinder zum AnschluB von Kopfhdérern und Lautsprechern an Rundfunk- und
verwandte Gerate — Buchsen fiir zentrale Befestigung und Lehren

DIN 45322 Rund-Steckverbinder fiir Rundfunk- und verwandte Gerate — Sechspolige Steckverbinder

DIN 45326 Rund-Steckverbinder fiir Rundfunk- und verwandte Gerdte — Achtpolige Steckverbinder

DIN 45327 Rund-Steckverbinder fiir Rundfunk- und verwandte Geréate — Fiinfpolige Steckverbinder zum AnschiuB von
Stereo-Kopfhérern

DIN 45328 Rund-Steckverbinder fur Rundfunk- und verwandte Geréte — Siebenpolige Steckverbinder zum AnschluB
von Mikrofonen mit Fernschaltung

DIN 45329 Rund-Steckverbinder fiir Rundfunk- und verwandte Gerate — Siebenpolige Steckverbinder

DIN 45593 Mikrophone, Angabe von Eigenschaften

DIN EN 60065 Sicherheitsbestimmung fiir netzbetriebene elektronische Gerédte und deren Zubehér fiir den Hausge-

(VDE 0860) brauch und dhnliche allgemeine Anwendung (IEC 65:1985 + A1:1987 + A2:1989 + A3:1992, modifiziert);

Deutsche Fassung EN 60065 :1993

DIN IEC 268-2 Elektroakustische Gerite — Teil 2: Allgemeine Begriffe und Berechnungsverfahren (IEC 268-2 : 1987 + A1:1991);
Deutsche Fassung HD 483.2 S2:1993

DIN IEC 268-11 Elektroakustische Gerdte — Teil 11: Anwendung von Steckverbindern fir die Verbindung von Teilen
elektroakustischer Anlagen (IEC 268-11:1987 + A1:1989 + A2:1991); Deutsche Fassung HD 483.11 S3

DIN IEC 268-15 Elektroakustische Gerédte — Teil 15: Empfohlene Anpassungswerte fiir die Verbindung von Teilen elektro-
akustischer Anlagen (IEC 268-15:1987 + A1:1989 + A2:1990 + A3:1991);
Deutsche Fassung HD 483.15 S$4:1992
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EUROPAISCHE NORM EN 60268-12

EUROPEAN STANDARD Sfb}i"’"z‘”s
NORME EUROPEENNE Februar 1995

ICS 31.220.10 Ersatz fiir HD 483.12 $2:1993
Deskriptoren: Elektroakustische Geréte, Rundfunk, elektrische Verbindung, Steckverbinder, Bezeichnung, Einteilung,
Anwendung
Deutsche Fassung
Elektroakustische Geréte
Teil 12: Anwendung von Steckverbindern fiir Rundfunk-
Studiobetrieb und dhnliche Zwecke
(IEC 268-12:1987 + A1:1991 + A2:1994)
Sound system equipment — Part 12: Appli- Equipements pour systémes électroacousti-
cation of connectors for broadcast and ques — Douziéme partie: Applications des
similar use connecteurs pour radiodiffusion et usage

(IEC 268-12:1987 + A1:1991 + A2:1994) analogue
(CEI 268-12:1987 + A1:1991 + A2:1994)

Die Europdische Norm EN 60268-12 wurde von CENELEC am 1994-12-06 angenommen.
Die Anderung A2 modifiziert die Europdische Norm EN 60268-12:1995; sie wurde vom
CENELEC am 1994-12-06 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéiftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europédischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Die Europidische Norm und die Anderung bestehen in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemachtund
dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Déne-
mark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griecheniand, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

EUROPAISCHES KOMITEE FUR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 1995. Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten. Ref. Nr. EN 60268-12:1995 + A2:1995 D
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