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Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
für automatische Verarbeitung

Teil 1: Gurtung von Bauelementen mit axialen Anschlüssen
(lEC 60286-1 : 1997) Deutsche Fassung EN 60286-1 : 1998

DIN
EN 60286-1

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm lEC 60286-1

Ersatz für
DIN lEC 60286-1 : 1982-09

ICS 31 .020; 55.060

Deskriptoren: Gurtung, Magazinierung, elektronisches Bauelement, Anschluß,
axial

Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of
components with axial leads on continuous tapes (lEG 60286-1 : 1997);
German Version EN 60286-1 : 1998

Emballage de composants pour Operations automatisees - Partie 1 : Emballage
des composants ä sorties axiales en bandes continues (GEI 60286-1 : 1997);
Version allemande EN 60286-1 : 1998

Die Europäische Norm EN 60286-1 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Für diese Europäische Norm ist das Komitee K615 "Gurtung und IVIagazinierung von Bauelementen der
Elektronik" der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN lEC 40(Sec)691 : 1994-08.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere Unterlage
ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.)
bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm oder
anderen Unterlage.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Ven/veisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Der Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen Normen
und anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren
die angegebenen Ausgaben gültig.

lEC hat 1997 die Benummerung der I EG-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus lEC 68 nun lEC 60068 geworden.

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

- lEG 60294 : 1969 DIN lEG 60294 : 1986-01 -

- ISO 11469 : 1993 DIN ISO 11469 : 1995-09 -
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Änderungen

Gegenüber DIN lEC 60286-1 : 1982-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a)�Aufnahme der Maße 83 mm ± 2 mm und 93 mm ± 2 mm für den Abstand zwischen den Gurten.

b)�Reduzierung der Mindestlänge des Vorlaufbandes auf 200 mm.

c)�Aufnahme von Behältermaßen für Zickzackgurte.

Frühere Ausgaben

DIN 40810-1: 1964-02, 1971-08
DIN lEG 60286-1: 1982-09

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN lEC 60294
Bestimmung der Masse eines zylindrischen Bauelementes mit zwei axialen Anschlüssen;
Identisch mit lEC 60294, Ausgabe 1969

DIN ISO 11469
Kunststoffe - Sortenspezifische Identifizierung und Kennzeichnung von Kunststoff-Formteilen
(ISO 11469 : 1993)
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ICS 31.020; 55.060�Ersatz für HD 143.1 S1 : 1983

Deskriptoren: Gurtung von elektronischen Bauelementen auf Klebeband, Maße, Anforderungen

Deutsche Fassung

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen
für automatische Verarbeitung

Teil 1: Gurtung von Bauelementen mit axialen Anschlüssen
(lEC 60286-1 : 1997)

Packaging of components for automatic handling -
Part 1: Tape packaging of components with axial
leads on continuous tapes (lEC 60286-1 : 1997)

Emballage de composants pour Operations
automatisees - Partie 1 : Emballage des composants
ä sorties axiales en bandes continues
(CEI 60286-1 : 1997)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1. Januar 1998 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu
erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen
Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren
bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem
GENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem GENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status
wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR ELEKTROTECHNISCHE NORMUNG

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel

© 1998 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. Ref. Nr. EN 60286-1 : 1998 D

Full document details: DIN EN 60286-1:1998-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60286-1-1998-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60286-1-1998-11


Seite 2
EN 60286-1 : 1 998

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 40/91 7/FDIS, zul<ünftige 2. Ausgabe von lEC 60286-1, ausgearbeitet von
dem lEC TC 40, "Capacitors and resistors for electronic equipment", wurde der lEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 1998-01-01 als EN 60286-1 angenommen.

Diese Europäische Norm ersetzt HD 143.1 S1 : 1983.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

-�spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung übernommen werden muß�(dop): 1998-10-01

-�spätestes Datum, zu dem die nationalen Normen,
die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen�(dow): 1998-10-01

Anhänge, die als "normativ" bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt.
In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm lEC 60286-1 : 1997 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als
Europäische Norm angenommen.
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