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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2013-11-11 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2014-10-01.

Fir DIN EN 60317-0-2:2005-10 besteht eine Ubergangsfrist bis 2016-11-11.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60317-0-2:2014-04.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 413 ,Wickeldrahte* der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 55 ,Winding wires“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlckgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste guiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Utbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegenlber DIN EN 60317-0-2:2005-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ergéanzung Abschnitt 3.2.2, Ubernahme bisheriger allgemeiner Anforderungen aus dem Anwendungs-
bereich;

b) Korrektur der Einheiten in Tabelle 7;
c) Anderung der Anforderungen von Abschnitt 15 mit einfachem Verweis auf EN 60172;

d) Ldéschung von Anhang E.

Frithere Ausgaben

DIN 46451-1:1973-04, 1977-03

DIN IEC 60317-16:1991-02

DIN IEC 60317-0-2:1994-02

DIN EN 60317-0-2: 1995-11, 1998-05, 2000-09, 2005-10
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EUROPAISCHE NORM EN 60317-0-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Januar 2014

ICS 29.060.10 Ersatz fir EN 60317-0-2:1998 + A1:2000 + A2:2005

Deutsche Fassung

Technische Lieferbedingungen fur bestimmte Typen von Wickeldrahten —
Teil 0-2: Allgemeine Anforderungen —

Lackisolierte Flachdrahte aus Kupfer
(IEC 60317-0-2:2013)

Specifications for particular types of winding Spécifications pour types particuliers de fils de
wires — bobinage —

Part 0-2: General requirements — Partie 0-2: Exigences générales —

Enamelled rectangular copper wire Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé
(IEC 60317-0-2:2013) (CEI 60317-0-2:2013)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2013-11-11 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60317-0-2:2014 D
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Vorwort

Der Text des Dokuments 55/1410/FDIS, zukunftige 3. Ausgabe der IEC 60317-0-2, erarbeitet vom IEC/TC 55
,Winding wires“, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 60317-0-2:2014 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2014-08-11

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen
werden missen (dow):  2016-11-11

Dieses Dokument ersetzt EN 60317-0-2:1998.
EN 60317-0-2:2014 enthdlt die folgenden wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber
EN 60317-0-2:1998:

—  Ergéanzung Abschnitt 3.2.2, Ubernahme bisheriger allgemeiner Anforderungen aus dem Anwendungsbe-
reich;

—  Korrektur der Einheiten in Tabelle 7;

— Anderung der Anforderungen von Abschnitt 15 mit einfachem Verweis auf EN 60172;

— L&schung von Anhang E.

Diese Norm muss in Verbindung mit der Reihe EN 60851 angewendet werden. Die Abschnittsnummern in

diesem Teil von EN 60317 entsprechen den entsprechenden Nummern der Prifungen in der Reihe
EN 60851.

Im Falle von Widerspriichen zwischen EN 60851 und diesem Teil von EN 60317 gilt der letztere.

Die Abschnittsnummerierung in dieser Norm ist zwischen Abschnitt 20 bis 30 nicht fortlaufend, damit soll
Platz fur kiinftige Anforderungen vor denen fir Verpackung geschaffen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60317-0-2:2013 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise® zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60264 (alle Teile) ANMERKUNG  Harmonisiert als Reihe EN 60264 (nicht modifiziert).
IEC 60317 (alle Teile) ANMERKUNG  Harmonisiert als Reihe EN 60317 (nicht modifiziert).
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Einleitung

Dieser Teil der IEC 60317 ist einer aus einer Reihe, die isolierte Drahte zum Herstellen von Spulen in elektri-
schen Betriebsmitteln behandelt. In dieser Reihe werden drei Gruppen beschrieben:

1) Wickeldrahte — Prufverfahren (IEC 60851);

2) Technische Lieferbedingungen fir bestimmte Typen von Wickeldréhten (IEC 60317);

3) Verpackung von Wickeldrahten (IEC 60264).
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1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt allgemeine Anforderungen an lackisolierte Flachdrahte aus Kupfer fest.

Der Nenndurchmesserbereich ist in der jeweiligen technischen Lieferbedingung angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60172, Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled winding wires
IEC 60851 (all parts), Winding wires — Test methods

ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers

3 Begriffe, allgemeine Hinweise und Aussehen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

311

Klasse

thermisches Verhalten eines Drahtes, ausgedrickt durch den Temperaturindex und die Temperatur des
Warmeschocks

3.1.2

Beschichtung

Werkstoff, der auf einen Leiter oder einen Draht in geeigneter Weise aufgetragen und danach getrocknet
und/oder gehartet wird

3.1.3
Leiter
blankes Metall nach Entfernen der Isolierung

314
Riss
Offnung in der Isolierung, die beim Betrachten mit der festgelegten VergréoRerung den Leiter sichtbar werden
|8sst

3.1.5

Zweifachbeschichtung

Isolierung, die aus zwei unterschiedlichen Werkstoffen besteht, einer Grundbeschichtung und einer Deck-
beschichtung

3.1.6
Lackdraht
Draht, beschichtet mit einer Isolierung aus gehartetem Harz

3.1.7

Grad
Bereich der Schichtdicke der Isolierung eines Drahtes
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