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DIN EN 60317-46:2014-09

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fur die von CENELEC am 2013-11-18 angenommene Europdische Norm als DIN-Norm
ist 2014-09-01.

Fir DIN EN 60317-46:1997-10 besteht eine Ubergangsfrist bis 2016-11-18.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60317-46:2014-04.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 413 ,Wickeldrahte* der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 55 ,Winding wires* erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tGber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tGbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60317-46:1997-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Loschung von A-Abweichungen;

b) neuer Unterabschnitt mit Ubertragung allgemeiner Anforderungen aus dem bisherigen Anwendungs-
bereich;

c) neuer Unterabschnitt zum ,Aussehen®;
d) Uberarbeitung der Anmerkung in Abschnitt 19, Dielektrischer Verlustfaktor;
e) neuer Abschnitt 23, Pin-hole-Priifung.

Frithere Ausgaben

DIN EN 60317-46: 1997-10
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EUROPAISCHE NORM EN 60317-46

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2014

ICS 29.060.10 Ersatz fur EN 60317-46:1997

Deutsche Fassung

Technische Lieferbedingungen fur bestimmte Typen von Wickeldrahten —
Teil 46: Runddrahte aus Kupfer, lackisoliert mit aromatischen Polyimiden,

Klasse 240
(IEC 60317-46:2013)

Specifications for particular types of winding Spécifications pour types particuliers de fils de
wires — bobinage —

Part 46: Aromatic polyimide enamelled round Partie 46: Fil de section circulaire en cuivre
copper wire, class 240 émaillé avec polyimide aromatique, classe 240
(IEC 60317-46:2013) (CEI 60317-46:2013)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2013-11-18 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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DIN EN 60317-46:2014-09
EN 60317-46:2014

Vorwort

Der Text des Dokuments 55/1420/FDIS, zuklnftige 2. Ausgabe der IEC 60317-46, erarbeitet vom IEC/TC 55
~Winding wires®, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 60317-46:2014 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Verdéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2014-08-18

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen

werden missen (dow): 2016-11-18
Dieses Dokument ersetzt EN 60317-46:1997.

EN 60317-46:2014 enthalt die folgenden wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber
EN 60317-46:1997:

—  Ldschung von A-Abweichungen;

— neuer Unterabschnitt mit Ubertragung allgemeiner Anforderungen aus dem bisherigen Anwendungs-
bereich;

— neuer Unterabschnitt zum ,Aussehen®;
—  Uberarbeitung der Anmerkung in Abschnitt 19, Dielektrischer Verlustfaktor;
— neuer Abschnitt 23, Pin-hole-Prifung.

Diese Norm muss zusammen mit EN 60317-0-1:2014 gelesen werden.

Die Abschnittsnummerierung in dieser Norm ist zwischen Abschnitt 20 bis 30 nicht fortlaufend, damit soll
Platz fur kiinftige Anforderungen vor denen fir Verpackung geschaffen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60317-46:2013 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter ,Literaturhinweise® zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden
Anmerkungen einzutragen:

IEC 60264 alle Teile ANMERKUNG  Harmonisiert als Reihe EN 60264 (nicht modifiziert).
IEC 60317 alle Teile ANMERKUNG  Harmonisiert als Reihe EN 60317 (nicht modifiziert).
IEC 60851 alle Teile ANMERKUNG Harmonisiert als Reihe EN 60851 (nicht modifiziert).
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