
DEUTSCHE NORM November 1997

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen
von Wickeldrähten

Teil 47: Flachdrähte aus Kupfer, lackisoliert mit aromatischen Polyimiden, Klasse 240

(IEC 60317-47:1997)�Deutsche Fassung EN 60317-47:1997 EN 60317-47

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm IEC 60317-47
ICS 29.060.10

Deskriptoren: Wickeldraht, Flachdraht, Kupferdraht, lackisoliert, Lieferbedingung

Specifications for particular types of winding wires -
Part 47: Aromatic polyimide enamelled rectangular copper wire, class 240 (IEC 60317-47 :1997);
German version EN 60317-47:1997

Specifications pour types particuliers de fils de bobinage -
Partie 47: Fil de section rectangulaire en cuivre emaille avec polyimide aromatique, classe 240 (CEI 60317-47 :1997);
Version allemande EN 60137-47:1997

Die Europäische Norm EN 60317-47:1997 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit
Die EN 60317-47 : 1997 wurde am 1997-07-01 angenommen.

Nationales Vorwort
Der Text der Internationalen Norm IEC 6031 7-47 : 1997 wurde bei IEC im TC55 "Winding wires" erarbeitet und von
CENELEC als EN 60317-47:1997 ohne Änderung übernommen.

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K413 "Wickeldrähte" der DKE zuständig.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiedergegeben.

Für den Fall einer undatierten Verweisung (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis

auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige

Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der

Norm.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm gelten die angegebenen Ausgaben.

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm

EN 60317-0-2:1994

+ A2:1994

IEC 60317-0-2:1990

+ A1:1992 + A2:1993

DIN EN 60317-0-2:1995-11

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60317-0-2:1995

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten - Teil 0: Allgemeine Anforderungen - Haupt¬

abschnitt 2: Lackisolierte Flachdrähte aus Kupfer (IEC 60317-0-2:1990 + A1 :1992 + A2:1993); Deutsche Fassung

EN 60317-0-2 :1994 + A2:1994

Fortsetzung 3 Seiten EN

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Deutsches 

nur Institut 

Normen 

Full document details: DIN EN 60317-47:1997-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60317-47-1997-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60317-47-1997-11


Full document details: DIN EN 60317-47:1997-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60317-47-1997-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60317-47-1997-11

