DEUTSCHE NORM September 1999

_ Elektroakustik —_—
Simulatoren des menschlichen Kopfes und Ohres DIN
Teil 2: Ein vorlaufiger akustischer Kuppler zur Kalibrierung von _—
Audiometrie-Kopfhérern im erweiterten Hochtonbereich EN 6031 8_ 2
(IEC 60318-2 : 1998) Deutsche Fassung EN 60318-2: 1998

Diese Norm enthalt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm IEC 603 1 8'2
ICS 13.140

Electroacoustics — Simulators of human head and ear — Part 2: An interim acoustic
coupler for the calibration of audiometric earphones in the extended high-
frequency range (IEC 60318-2 : 1998); German version EN 60318-2 : 1998

Electroacoustique — Simulateurs de téte et d’oreille humaines — Partie 2: Coupleur
acoustique de remplacement pour I'étalonnage des écouteurs audiométriques
dans le domaine des fréquences élevées (CEI 60318-2 : 1998); Version allemande
EN 60318-2 : 1998

Die Europédische Norm EN 60318-2 : 1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Giiltigkeit
Die EN 60318-2 wurde am 1998-10-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Far die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 821.6 ,Hérgerite, Audiometer und Kuppler* der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zusténdig.

Norm-inhalt war veréffentlicht als E DIN IEC 29/299/CD : 1995-08.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere Untetlage ohne
Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm oder anderen Unterlage.

Fir den Falt einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genom-
mene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Der Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen Normen und
anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die ange-
gebenen Ausgaben giiitig.
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IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird jeweils
60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDlél-a\'lscfri;i::(ﬁ::?tgriwerk
EN 60318-1: 1998 IEC 60318-1: 1998 DIN EN 60318-1 : 1999-09 -
EN 60645-4 : 1995 IEC 60645-4 : 1994 DIN EN 60645-4 : 1995-06 -
EN 61094-1 : 1994 IEC 61094-1: 1992 DIN EN 61094-1 : 1994-10 -
+ Corr. 1993
EN 61094-4 : 1995 IEC 61094-4 : 1995 DIN EN 61094-4 : 1996-05 -
- ISO/TR 389-5 : 1998 E DIN ISO 389-5 : 1997-01") -

) Nicht iibereinstimmend

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise
DIN EN 60318-1

Elektroakustik — Simulatoren des menschlichen Kopfes und Ohres — Teil 1: Ohrsimulator zur Kalibrierung von
supra-auralen Kopfhérern (IEC 60318-1 : 1998); Deutsche Fassung EN 60318-1 : 1999-09

DIN EN 60645-4

Audiometer — Teil 4: Gerate fir die Audiometrie in einem erweiterten Hochtonbereich (IEC 60645-4 : 1994); Deutsche
Fassung EN 60645-4 : 1995

DIN EN 61094-1

MeBmikrofone — Teil 1: Anforderungen an Laboratoriums-Normalmikrofone (IEC 61094-1 : 1992 + Corrigendum 1993);
Deutsche Fassung EN 61094-1 : 1994

DIN EN 61094-4

MeBmikrofone — Teil 4: Anforderungen an Gebrauchs-Normalmikrofone (IEC 61094-4 : 1995); Deutsche Fassung
EN 61094-4 : 1995

E DIN 1SO 389-5

Akustik — Standard-Bezugspegel! fir die Kalibrierung audiometrischer Gerate — Teil 5: Aquivalente Bezugs-Schwellen-
schalldruckpegel fiir reine Téne im Frequenzbereich von 8 kHz bis 16 kHz (ISO/CD 389-5 : 1996)
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EUROPAISCHE NORM | EN 60318-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1998

ICS 17.140.50
Deskriptoren: ~ Audiometrie, Elektroakustik, Kopfhorer, Kalibrierung, Ohrsimulatoren, Geratedaten, Priifgerate

Deutsche Fassung

Elektroakustik —
Simulatoren des menschlichen Kopfes und Ohres
Teil 2: Ein vorlaufiger akustischer Kuppler zur Kalibrierung von
Audiometrie-Kopfhérern im erweiterten Hochtonbereich
(IEC 60318-2 : 1998)

Electroacoustics — Electroacoustique —

Simulators of human head and ear Simulateurs de téte et d'oreille humaines

Part 2: An interim acoustic coupler for the Partie 2: Coupleur acoustique de remplacement
calibration of audiometric earphones in the pour l'étalonnage des écouteurs audiométriques
extended high-frequency range dans le domaine des fréquences élevées

(IEC 60318-2 : 1998) (CEI'60318-2 : 1998)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1998-10-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht
und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, Tschechische Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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EN 60318-2 : 1998

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 29/404/FDIS, zuklnftige 1. Ausgabe von IEC 60318-2, ausgearbeitet von dem
IEC TC 29 ,Electroacoustics“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 1998-10-01 als EN 60318-2 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veroffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
tibernommen werden muf} (dop):  1999-07-01

- spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
miissen (dow):  2001-07-01

Anhange, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehéren zum Norm-Inhait.
In dieser Norm ist Anhang ZA normativ. '
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefiigt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60318-2 : 1998 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60318-2:1999-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60318-2-1999-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60318-2-1999-09

