DEUTSCHE NORM Zuriickgezogen: 2004-12 Juli 2001

Sicherheit elektrischer Geréate fur den Hausgebrauch DIN
und &hnliche Zwecke E—

Teil 2-24: Besondere Anforderungen fur Kiihl-/Gefriergeréte, Speiseeis- und Eisbereiter .
(IEC 60335-2-24:2000) Deutsche Fassung EN 60335-2-24:2000 EN 60335 2 24

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0700

Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. .
9ed Teil 24

ICS 97.040.30 Ersatz fir
DIN EN 60335-2-24

Safety of household and similar electrical appliances — (VDE 0700 Teil 24):2000-10

Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, und

ice-cream appliances and ice-makers DIN EN 60335-2-57
(IEC 60335-2-24:2000): (VDE 0700 Teil 57):1994-03

German version EN 60335-2-24:2000 Siehe Beginn der Glltigkeit

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues —

Partie 2-24: Regles particulieres pour les appareils de réfrigération,
les appareils de glaces a la creme et les fabriques de glace

(CEI 60335-2-24:2000);

Version allemande EN 60335-2-24:2000

Die Europaische Norm EN 60335-2-24:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 60335-2-24 wurde am 1. August 2000 angenommen.
Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):1995-10.

Daneben durfen DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700 Teil 24):2000-10 und DIN EN 60335-2-57 (VDE 0700 Teil 57):1994-03
noch bis 1. August 2007 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 511.5 ,Gerate mit kéltetechnischen Systemen*“ der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zustandig.

Norm-Inhalt war versffentlicht als E DIN IEC 61C/123/CDV (VDE 0700 Teil 24/A4):1998-04, E DIN IEC 61C/150/CDV
(VDE 0700 Teil 24/A5):1999-06, E DIN IEC 61C/126/CDV (VDE 0700 Teil 24/A6) :1998-04 und E DIN IEC 61C/128/CDV
(VDE 0700 Teil 24/A7):1998-04.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 61C ,Household appliances for refrigeration” erarbeitet.
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EN 60335-1:1994, im Normentext einfach ,Teil 1“ genannt, entspricht DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1):1995-10.
Die in 25.7 aufgefuhrte Leitung ist in der folgenden DIN-VDE-Norm abgehandelt:

Kurzbezeichnung
IEC CENELEC

60227 IEC 52 HO3 VV-F DIN VDE 0281-5
(VDE 0281 Teil 5)

Deutsche Norm

Anderungen

Gegeniber DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700 Teil 24):2000-10 und DIN EN 60335-2-57 (VDE 0700 Teil 57):1994-03
wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normen zusammengefasst,
b) IEC 60335-2-24:2000 Glbernommen,
c) Anforderungen flr Speiseeisbereiter eingearbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 57700-24 (VDE 0700 Teil 24): 1981-03

DIN 57700-24/A1 (VDE 0700 Teil 24): 1982-07

DIN VDE 0700-24 (VDE 0700 Teil 24): 1986-03, 1992-03
DIN EN 60335-2-24/A51 (VDE 0700 Teil 24/A1): 1996-07
DIN EN 60335-2-24/A52 (VDE 0700 Teil 24/A2): 1997-08
DIN EN 60335-2-24/A53 (VDE 0700 Teil 24/A3): 1998-03
DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700 Teil 24): 1995-09, 2000-10
DIN EN 60335-2-57 (VDE 0700 Teil 57): 1994-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europdischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gliltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1
Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikat!on im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60335-1:1994 IEC 60335-1:1991 DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1):2001-08

EN 60335-1/A11:1995 | — DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1):2001-08

EN 60335-1/A1:1996 IEC 60335-1/A1:1994 DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1/A1):2001-08

EN 60335-1/A2:2000 IEC 60335-1/A2:2000 DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1):2001-08
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Klassifikation im

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk
EN 60335-1/A12:1996 | — DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1):2001-08
EN 60335-1/A13:1998 | — DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1):2001-08
EN 60335-1/A14:1998 | — DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1):2001-08
EN 60335-1/A15:2000 | — DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1):2001-08
EN 60335-1/A16:2001 | — DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1):2001-08
EN 60079 Normen der Reihe Normen der Reihe VDE 0165
IEC 60079 DIN EN 60079 (VDE 0165)

- IEC 60079-4A:1970 - -
- IEC 60079-15:1987 - -
- IEC 60079-20:1996 - -

EN 60335-2-34:2000 | IEC 60335-2-34:1999 DIN EN 60335-2-34 VDE 0700 Teil 34
(VDE 0700 Teil 34):2000-11

prEN 60335-2-75:1997 | IEC 60335-2-75:1995 | DIN EN 60335-2-75 VDE 0700 Teil 75/A2
(VDE 0700 Teil 75/A2):1997-12

EN 61058-1:1992 IEC 61058-1:1990 DIN EN 61058-1 VDE 0630 Teil 1

+A1:1992 (VDE 0630 Teil 1):1993-05

- IEC 61C/147/CD:1998 | E DIN IEC 61C/147/CD VDE 0700 Teil 24/A8
(VDE 0700 Teil 24/A8):1999-06

- IEC 61C/181/CDV:1999 | E DIN EN 60335-2-24 VDE 0700 Teil 24/A11
(VDE 0700 Teil 24/A11):2001-01

- IEC 61C/189/CD:2000 | E DIN IEC 61C/189/CD VDE 0700 Teil 24/A12
(VDE 0700 Teil 24/A12):2001-01

- ISO 817 - _

- ISO 3864:1984 DIN 4844-3:1985-10 -

- ISO 5149:1993 DIN 8975-1:1986-12 -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 4844-3, Sicherheitskennzeichnung; Ergédnzende Festlegungen zu DIN 4844 Teil 1 und Teil 2

DIN 8975-1, Kélteanlagen; Sicherheitstechnische Grundsétze fir Gestaltung, Ausrlistung und Aufstellung; Aus-
legung

DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1), Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:1991, maodifiziert + A1:1994, modifiziert + A2:2000);

Deutsche Fassung EN 60335-1:1994 + A1:1996 + A2:2000 + A11:1995 + A12:1996 + A13:1998 + A14:1998
+A15:2000 + A16.:2001

DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700 Teil 34), Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 2-34: Besondere Anforderungen fiir Motorverdichter (IEC 60335-2-34:1999);
Deutsche Fassung EN 60335-2-34:2000
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E DIN EN 60335-2-75 (VDE 0700 Teil 75/A2), Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 2: Besondere Anforderungen flir gewerbliche Ausgabegeréte und Warenautomaten (elektrisch oder
gasbeheizt) (IEC 60335-2-75:1995, modifiziert);

Deutsche Fassung prEN 60335-2-75:1997

Normen der Reihe DIN EN 60079 (VDE 0165), Elektrische Betriebsmittel flir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche

DIN EN 61058-1 (VDE 0639 Teil 1), Gerédteschalter — Teil 1: Allgemeine Bestimmungen (IEC 61058-1:1990);
Deutsche Fassung EN 61058-1:1992 + A1:1992

E DIN IEC 61C/147/CD (VDE 0700 Teil 24/A8), Sicherheit elektrischer Geréte flir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 2-24: Besondere Anforderungen fir Kiihl- und Gefriergeréte und Eisbereiter

(IEC 61C/147/CD:1998)

E DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700 Teil 24/A11), Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 2-24: Besondere Anforderungen fiir Klihl-/Gefriergeréte, Speiseeis- und Eisbereiter
(IEC 61C/181/CDV:1999); Deutsche Fassung prEN 60335-2-24:1999

E DIN IEC 61C/189/CD (VDE 0700 Teil 24/A12), Sicherheit elektrischer Geréte flir den Hausgebrauch und &hnli-
che Zwecke — Teil 2-24: Besondere Anforderungen fiir Kilhl-/Gefriergeréte, Speiseeis- und Eisbereiter — Ande-
rung zu IEC 60335-2-24:1997 + A1:1998 (IEC 61C/189/CD:2000)

DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5), PVC-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V — Teil 5: Flexible
Leitungen (IEC 60227-5:1979, modifiziert);
Deutsche Fassung HD 21.5 S3:1994
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EUROPAISCHE NORM EN 60335-2-24
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2000

ICS 97.040.30 Ersatz fir EN 60335-2-57:1992 und EN 60335-2-24:1999

Deutsche Fassung

Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke

Teil 2-24: Besondere Anforderungen fur Kuhl-/Gefriergerate, Speiseeis- und Eisbereiter
(IEC 60335-2-24:2000)

Safety of household and similar electrical Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues
appliances Partie 2-24: Regles particulieres pour les appareils de
Part 2-24: Particular requirements for refrigerating réfrigération, les appareils de glaces a la créme et les
appliances, ice-cream appliances and ice-makers fabriques de glace

(IEC 60335-2-24:2000) (CEI 60335-2-24:2000)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2000-08-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien,
der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 2000 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. EN 60335-2-24:2000 D
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Vorwort

Der Text der Anderung 2:1999 zu IEC 60335-2-24:1997, ausgearbeitet vom SC 61C des Technischen Komitees 61
der IEC, wurde dem einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 2000-08-01 angenom-
men.

Der Text des Schriftstiicks 61C/176/FDIS, zukiinftige Anderung von IEC 60335-2-24, ausgearbeitet vom SC 61C
des Technischen Komitees 61 der IEC, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von
CENELEC am 2000-04-01 angenommen.

Die oben genannten Schriftstiicke wurden mit IEC 60335-2-24:1997 und deren Anderung A1:1998 als neue Aus-
gabe von |IEC 60335-2-24 zusammengefasst. Dies fuhrt zu einer neuen Ausgabe von EN 60335-2-24.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm

oder durch Anerkennung ibernommen werden muss (dop): 2001-08-01
— spétestes Datum, zu dem nationale Normen,
die der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden miissen (dow): 2007-08-01

Diese Europdische Norm ersetzt EN 60335-2-57:1992 und EN 60335-2-24:1999.

Diese Norm ist in Verbindung mit EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Geréte fur den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke, Teil 1: Allgemeine Anforderungen, zu verwenden. Sie wurde auf der Basis der Ausgabe 1994 dieser Norm
erstellt. Anderungen und Uberarbeitungen des Teils 1 sind ebenfalls zu beriicksichtigen. Die Daten, zu denen sol-
che Anderungen giiltig werden, werden in der betreffenden Anderung oder Uberarbeitung des Teils 1 angegeben.

Dieser Teil 2 erganzt oder andert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-1, um diese in die Europaische
Norm ,Sicherheitsanforderungen fur Kihl-/Gefriergeréate, Speiseeis- und Eisbereiter* umzuwandeiln.

Wird ein bestimmter Unterabschnitt von Teil 1 in diesem Teil 2 nicht erwéhnt, so gilt dieser Unterabschnitt, soweit
er zutrifft. Wird in diesem Teil 2 ,Erganzung*, ,Anderung” oder ,Ersatz* angegeben, so gilt der im Teil 1 entspre-
chend angepasste Text.

Unterabschnitte, die zusétzlich zu denen, die im Teil 1 aufgefiihrt sind, aufgenommen werden, werden mit 101
beginnend benummert. Anhénge, die zusatzlich zu denen, die im Teil 1 aufgefiihrt sind, aufgenommen werden,
werden mit AA, BB etc. bezeichnet.

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Europaischen Norm ver-
ursachen, au3er denen, die im Anhang ZA zu EN 60335-1 aufgefihrt sind.

Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Europaischen Norm, auf3er denen, die im Anhang ZB zu
EN 60335-1 aufgefihrt sind.

ANMERKUNG Folgende Schriftarten werden verwendet:
— Anforderungen: in Normalschrift;

— Priifungen: in Kursivschrift;

— ANMERKUNGEN: in Kleinschrift.

Worter, die im Text in Fettdruck erscheinen, sind im Abschnitt 2 definiert. Wenn eine Definition des Teils 1 ein Adjektiv betrifft,
erscheinen das Adjektiv und das zugehdrige Substantiv ebenfalls in Fettdruck.
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Einleitung

Eine Untersuchung durch das Technische Komitee CENELEC/TC 61 hat gezeigt, dass alle Risiken, die von
Erzeugnissen im Anwendungsbereich dieser Norm ausgehen, durch die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG
vollsténdig abgedeckt sind. Fur Erzeugnisse unter dieser Norm, die mechanisch bewegliche Teile beinhalten,
wurde durch eine Risikoanalyse in Ubereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 98/37/EG aufgezeigt, dass die
Risiken hauptséchlich elektrischen Ursprungs sind und folglich diese Richtlinie nicht anwendbar ist. Jedoch sind
alle zutreffenden wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie zusammen mit den Hauptzielen
der Niederspannungsrichtlinie durch diese Norm abgedeckt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |IEC 60335-2-24:2000 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich
Dieser Abschnitt des Teiles 1 wird wie folgt ersetzt:
Diese Norm behandelt die Sicherheit der nachfolgend aufgefiihrten Gerate, deren Bemessungsspannung nicht

mehr als 250 V fur Einphasengeréte, 480 V flr andere Gerate und 24 V fur batteriebetriebene Gleichstromgerate
betragt.

— Kuhl-/Gefriergerate fur den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke;

— Eisbereiter mit eingebautem Motorverdichter und Eisbereiter , die zum Einbau in Gefrierfacher vorgesehen
sind,;

— Kihl-/Gefriergerate und Eisbereiter fir Camping, Reisemobile und fir Boote fur den Freizeitbedarf.

Diese Gerate kdnnen netz-, batteriebetrieben oder sowohl netz- als auch batteriebetrieben sein.

Diese Norm behandelt auch die Sicherheit von Speiseeisbereitern fir den Hausgebrauch, deren Bemessungs-
spannung nicht mehr als 250 V fiir Einphasengerate und 480 V fur andere Gerate betragt.

Dariiber hinaus behandelt sie Gerate nach dem Verdichterprinzip ~ fiir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke,
die brennbare Kaltemittel verwenden.

Sie befasst sich nicht mit Belangen der Konstruktion und der Funktion von Kuhl-/Gefriergeréaten , die durch ISO-
Normen abgedeckt werden.

Nicht fiir den normalen Hausgebrauch bestimmte Geréte, die aber dennoch zu einer Gefahrenquelle fiir die Allge-
meinheit werden kdnnen wie z. B. Geréte, die von Laien in Laden, in gewerblichen Betrieben und in der Landwirt-
schaft verwendet werden, fallen in den Anwendungsbereich dieser Norm.

Soweit anwendbar, behandelt diese Norm die Gefahren, die Ublicherweise von Geraten ausgehen, mit denen alle
Personen im Haus und dessen Umgebung umgehen.

Diese Norm berticksichtigt im Allgemeinen nicht
— die Benutzung von Geraten durch kleine Kinder und gebrechliche Personen ohne Aufsicht;
— das Spielen von Kindern mit den Geréten.

ANMERKUNG 1 Es wird darauf hingewiesen, dass

— fir Geréte, die zur Verwendung in Fahrzeugen oder an Bord von Schiffen oder Flugzeugen bestimmt sind, zusétzliche
Anforderungen notwendig sein kénnen;

— invielen Landern zusétzliche Anforderungen durch die nationalen Gesundheits- und Arbeitsschutzbehdrden und Verkehrs-
behorden erlassen werden.

ANMERKUNG 2 Diese Norm gilt nicht fur
— Geréte, die zum Gebrauch unter freiem Himmel vorgesehen sind;
— Geréate, die ausschlieBlich fur industrielle Zwecke bestimmt sind;

— Gerate, die zur Verwendung in R&umen vorgesehen sind, in denen besondere Bedingungen vorherrschen wie z. B. korrosive
oder explosionsfahige Atmosphare (Staub, Dampf oder Gas);

— Geréte, ausgerustet mit einer integrierten Batterie als Stromversorgung fiir die Kéltemaschine;
— Geréate, die vom Aufsteller vor Ort montiert werden;

— Geréte mit getrennt aufgestellten Motorverdichtern;

— Motorverdichter (siehe IEC 60335-2-34);

— gewerbliche Ausgabegerate und Warenautomaten (siehe IEC 60335-2-75);

— gewerbliche Speiseeisbereiter.

2 Begriffe
Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

2.2.9 Ersatz:

Normalbetrieb
Betrieb des Gerates unter folgenden Bedingungen:

2291

Kihl-/Gefriergerate

werden bei einer Umgebungstemperatur entsprechend 4.7 mit geschlossenen Tiren und Deckeln leer betrieben.
Bei Geraten nach dem Verdichterprinzip  werden vom Benutzer einstellbare Regler fir die Temperatur, welche
den Motorverdichter schalten, kurzgeschlossen oder auf anderem Wege inaktiv gemacht.

2.29.2

Eisbereiter

werden betrieben bei einer Umgebungstemperatur entsprechend 4.7, mit einer Wasserzuflusstemperatur von
(15 +2) °C.
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2.29.3

Einbau-Eisbereiter

werden bei der normalen Temperatur des Gefrierfaches betrieben, mit einer Wasserzuflusstemperatur von
(15 +2) °C.

2294

Speiseeisbereiter

werden mit der héchsten Menge der in den Anweisungen angegebenen Zutatenmischung betrieben. Es wird die
Mischung verwendet, die die ungunstigsten Resultate ergibt. Die Temperatur der Mischung muss (23 + 2) °C betragen.

2.101

Kuhl-/Gefriergerat

Ein warmegedammtes, geschlossenes Gerat, das mit einer eingebauten Einrichtung gekuhlt wird und das hin-
sichtlich seiner Gro3e und Ausriistung auf die Verwendung im Haushalt abgestimmt und mit ein oder mehreren
zur Aufbewahrung von Lebensmitteln geeigneten Féachern ausgeristet ist.

2.102

Gerat nach dem Verdichterprinzip

Ein Gerét, in dem die Kalte durch Verdampfen eines flissigen Kéltemittels bei niedrigem Druck in einem Warme-
austauscher (Verdampfer ) erzeugt wird, wobei der so entstehende Dampf durch mechanische Verdichtung unter
erhéhtem Druck in einem weiteren Warmeaustauscher (Verflissiger ) durch Abkuhlung wieder verflissigt wird.

2.103

Eisbereiter

Ein Gerat, welches durch das Gefrieren von Wasser Eis herstellt und das mit einer elektrische Energie aufneh-
menden Einrichtung und einem Fach zur Lagerung des Eises ausgerustet ist.

2.104

Einbau-Eisbereiter

Ein Eisbereiter ohne unabhangige Einrichtung zum Gefrieren von Wasser, der speziell fir den Einbau in ein
Lagerfach fir gefrorene Lebensmittel vorgesehen ist.

2.105

Heizungssystem

Eine Heizeinrichtung einschlieRlich zugehdriger Bauteile wie Schaltuhren, Schalter, Temperaturregler und
andere Regelgerate.

2.106

Absorber-Geréat

Ein Gerét, in dem Kalte durch Verdampfen eines flissigen Kaltemittels im flissigen Zustand in einem
Warmeaustauscher (Verdampfer ) erzeugt wird. Der so entstehende Dampf wird von einem Absorptionsmittel auf-
genommen, aus dem er dann bei erhdhtem Partial-Dampfdruck durch Erwérmen ausgetrieben und in einem wei-
teren Warmeaustauscher (Verflissiger ) durch Abkihlung wieder verflissigt wird.

2.107

Verflissiger

Ein Warmeaustauscher, in dem verdampftes Kaltemittel nach der Verdichtung verflissigt wird, indem Wéarme an
ein auReres kihlendes Medium abgefihrt wird.

2.108

Verdampfer

Ein Warmeaustauscher, in dem das flissige Kéltemittel nach Druckverringerung verdampft, indem es Warme aus
dem zu kiihlenden Medium aufnimmt.

2.109
Brennbares Kéltemittel
Kéltemittel entsprechend Brandklasse 2 oder 3 nach ISO 5149.

ANMERKUNG  Fur Kaltemittelmischungen mit mehr als einer Brandklasse wird zum Zwecke der Definition die ungiinstigere
Brandklasse angenommen.

2.110

Speiseeisbereiter
Gerat nach dem Verdichterprinzip , das zur Herstellung von Speiseeis verwendet wird.
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Zuganglicher Raum

Jeder freie Raum, der nach dem Offnen einer Tiir, eines Deckels oder einer Schublade zuganglich ist und nach
dem Entfernen aller abnehmbaren inneren Teile, einschliellich Abstellflachen, Behélter und entfernbarer Schub-
laden ein Volumen von mehr als 60 | aufweist, in dem ein Kind eingeschlossen werden kénnte. Bei der Volumen-
berechnung bleiben Raume unberiicksichtigt, bei denen eine Abmessung 150 mm nicht Uberschreitet oder wenn
bei zwei rechtwinklig aneinander stoBenden keine der Abmessungen 200 mm Uberschreitet.

3 Allgemeine Anforderung

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

Ergénzung:

ANMERKUNG 101 Der Gebrauch von brennbaren Kaltemitteln  bringt zusatzliche Gefahren mit sich, die nicht im Zusammen-
hang mit Geraten, die nicht brennbare Kaltemittel verwenden, stehen.

Diese Norm befasst sich mit den Gefahren, die aufgrund der Entzindung von ausstrémenden brennbaren Kéltemitteln  durch
potentielle Zindquellen des Geréates auftreten.

Die Gefahr der Entziindung von ausstrémenden brennbaren Kaltemitteln  durch eine externe Zundquelle in der Umgebung, in
der das Gerat installiert ist, wird durch die niedrige Wahrscheinlichkeit der Entziindung ausgeglichen.

4 Allgemeine Prifbedingungen
Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

4.2 Ergénzung:
Mindestens ein zusétzliches, speziell prdpariertes Priifmuster wird fiir die Priifungen nach 22.107 bendtigt.

ANMERKUNG 1 Fir die Prifungen nach 19.1 kénnen separate Muster des Motorverdichters notwendig sein.

ANMERKUNG 2 Die Priifung nach 22.7 darf an separaten Prifmustern ausgefuhrt werden.

ANMERKUNG 3 Aufgrund des Gefahrenpotentials der Prifungen nach 22.107, 22.108 und 22.109 kann es notwendig sein,
dass bei deren Durchfiihrungen besondere Vorsichtsmaf3nahmen ergriffen werden missen.

4.3 Ergénzung:

Vor Beginn der Priifungen

— werden Speiseeisbereiter fiir 1 h oder der hdchsten Einstellung der eingebauten Zeitschaltuhr leer mit
Bemessungsspannung  betrieben, je nachdem, was kdrzer ist;

— werden andere Gerdte nach dem Verdichterprinzip  fiir 24 h mit Bemessungsspannung betrieben, danach
ausgeschaltet und mindestens 12 h stehen gelassen.

Die Priifung entsprechend 11.102 wird unmittelbar nach den Priifungen von Abschnitt 13 ausgefiihrt.
Die Prtifung entsprechend 15.105 wird unmittelbar nach der Priifung von 11.102 ausgefiihrt.
Die Priifungen entsprechend 15.102, 15.103 und 15.104 werden unmittelbar nach der Priifung von 15.2 ausgefiihrt.

4.4 Ersatz:

Die Priifungen werden mit jeder Energiequelle (Elektrizitéit, Gas oder Ol) abwechselnd ausgefiihrt. Gasgeréte wer-
den mit dem geforderten Druck versorgt.

Zusétzliche Priifungen werden bei gemeinsamem Betrieb aller Energiequellen durchgefiihrt, deren gleichzeitiger
Betrieb nicht durch eine Verriegelungs-Vorrichtung verhindert ist.

4.7  Ergédnzung:

Flr Speiseeisbereiter werden die in den Abschnitten 10, 11 und 13 festgelegten Priifungen bei einer Umge-
bungstemperatur von (23 + 2) °C durchgefihrt.

Die Prtifungen nach den Abschnitten 10, 11, 13 und nach 19.103 werden bei folgenden Umgebungstemperaturen
durchgeftihrt:

— (32+ 1)°C bei Geréten fir subnormales (SN) und geméBigtes (N) Klima;
— (38+ 1)°C bei Geréten fir subtropisches (ST) Klima;
— (43+ 1) °C bei Geréten fiir tropisches (T) Klima.

Vor Beginn der Priifungen muss die Gerétetemperatur bis auf 2 K an die geforderte Umgebungstemperatur ange-
glichen sein.

Gerdte, die fiir mehrere Klimaklassen gekennzeichnet sind, werden bei der fir die hdchste Klimaklasse gliltigen
Temperatur gepriift.

Die anderen Priifungen werden bei einer Umgebungstemperatur von (20 + 5) °C durchgefiihrt.

ANMERKUNG Beharrung wird als erreicht betrachtet, wenn bei drei aufeinander folgenden Temperaturablesungen in unge-
fahr 60-min-Abstanden im gleichen Punkt des Regelspieles keine gréReren Abweichungen als 1 K auftreten.
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