DEUTSCHE NORM Mérz 2006

DIN EN 60335-2-24 |
(VDE 0700-24)

=

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter v D E
der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der
,etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

ICS 97.040.30 Ersatz fur
DIN EN 60335-2-24
(VDE 0700-24):2004-12
Siehe jedoch Beginn der Giltigkeit

Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und ahnliche
Zwecke —

Teil 2-24: Besondere Anforderungen fiir Kiihl-/Gefriergeréte, Speiseeis-
und Eisbereiter

(IEC 60335-2-24:2002 + A1:2005);

Deutsche Fassung EN 60335-2-24:2003 + A11:2004 + A1:2005

Household and similar electrical appliances —

Safety —

Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-
makers

(IEC 60335-2-24:2002 + A1:2005);

German version EN 60335-2-24:2003 + A11:2004 + A1:2005

Appareils électrodomestique et analogues —

Sécurité —

Partie 2-24: Reégles particuliéres pour les appareils de réfrigération, les appareils de glaces a la
creme et les fabriques de glace

(CEI 60335-2-24:2002 + A1:2005);

Version allemande EN 60335-2-24:2003 + A11:2004 + A1:2005
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DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700-24):2006-03
Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2003-03-01 angenommene EN 60335-2-24 gilt zusammen mit der am 2004-03-01
angenommenen Anderung A11 und der am 2005-03-01 angenommenen Anderung A1 als DIN-Norm ab
2006-03-01.

Daneben darf DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700-24):2004-12 noch bis 2007-08-01 angewendet werden.

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) (siehe unten).

Nationales Vorwort
Zu diesem Dokument wurde ein Kurzverfahren in den DIN-Mitteilungen veréffentlicht.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 511.5 ,Gerdte mit kaltetechnischen
Systemen® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 61C ,Household appliances for refrigeration” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
Lhttp://webstore.iec.ch® mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

—  bestatigt,

—  zuruckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Diesg Norm enthélt den Text der IEC 60335-2-24:2002-10 ohne CENELEC-Ab&nderungen, den Text der
IEC-Anderung A1:2005-02 ohne gemeinsame Abédnderungen und den Text der CENELEC
Anderung A11:2004-07.

In dieser Norm sind die Anderungen A1 und A11 eingearbeitet und am linken Rand mit einer senkrechten
Linie und A1 bzw. A11 gekennzeichnet.

EN 60335-1:2002 einschlieBlich ihrer Anderungen, im Normentext einfach ,Teil 1“ genannt, entspricht der
jeweils letzten glltigen Fassung der DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) (konsolidierte Fassung mit
eingearbeiteten Anderungen).

Es wird darauf hingewiesen, dass die vom Europaischen Komitee fiir Elektrotechnische Normung
(CENELEC) am 22. September 2004 ratifizierte Anderung A11 zu EN 60335-2-24:2000, fur die in der
Ubergangsfrist noch die bis 2007-08-01 giiltige DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700-24):2001-07 anzuwenden ist.
Der Text und die festgelegten Daten der Anderung A11:2004 zu EN 60335-2-24:2000 sind identisch mit den
in dieser Norm verdffentlichten Texten und Daten der Anderung A11:2004 zu EN 60335-2-24:2003.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700-24):2004-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die bei IEC erschienene Anderung A1:2005 zur IEC 60335-2-24:2002, die inzwischen als Anderung
A1:2005 zur EN 60335-2-24:2003 ratifiziert ist, wurde eingearbeitet.

b) Durch die Anderung A1 wurden die Abschnitte und Anhénge
2 Normative Verweisungen
11 Erwdrmung
19 UnsachgemaiRer Betrieb
20 Standfestigkeit und mechanische Sicherheit
22 Aufbau und
Anhang CC
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DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700-24):2006-03

der EN 60335-2-24:2003 erganzt, geandert oder hinzugefugt.

c) Durch die Anderung A11 wurden der Text des informativen Anhang ZAA in EN 60335-2-24:2003
Ubernommen.

Friihere Ausgaben

DIN 57700-24 (VDE 0700-24):1981-03

DIN 57700-24/A1 (VDE 0700-24):1982-07

DIN VDE 0700-24 (VDE 0700-24):1986-03, 1992-03

DIN EN 60335-2-24/A51 (VDE 0700-24/A1):1996-07

DIN EN 60335-2-24/A52 (VDE 0700-24/A2):1997-08

DIN EN 60335-2-24/A53 (VDE 0700-24/A3):1998-03

DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700-24):1995-09, 2000-10, 2001-07, 2004-12

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europdischen und Internationalen Normen

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information tber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Europdische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

Europaische Normen
der Reihe 60079

Publikationen der
Reihe 60079

Deutsche Normen der Reihe
DIN EN 60079 (VDE 0170/0171)

VDE 0170/0171

IEC 60079-4A

EN 60079-15:2003

IEC 60079-15:2001

DIN EN 60079-15
(VDE 0170/0171-16):2004-05

VDE 0170/0171-16

IEC 60079-20:1996

EN 60335-1:2002 IEC 60335-1:2001 DIN EN 60335-1 VDE 0700-1
+ A11:2004 + A1:2004 (VDE 0700-1):2005-07
+ A1:2004
EN 60335-2-5:2003 |IEC 60335-2-5:2002 | DIN EN 60335-2-5 VDE 0700-5
+ Corrigendum 2003, |(VDE 0700-5):2004-02
modifiziert
EN 60335-2-34:2002 | IEC 60335-2-34:2002 |DIN EN 60335-2-34 VDE 0700-34

(VDE 0700-34):2003-09

EN 60335-2-34/
A11:2004

DIN EN 60335-2-34 Ber 1
(VDE 0700-34 Ber 1):2004-10

VDE 0700-34 Ber 1
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DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700-24):2006-03

Europdische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

modifiziert + A1:2001

(VDE 0630-1):2003-03

EN 60335-2-75:2002 | IEC 60335-2-75:1995, | DIN EN 60335-2-75 VDE 0700-75
modifiziert (VDE 0700-75):2005-10
EN 60598-1:2000 IEC 60598-1:2003 DIN EN 60598-1 VDE 0711-1
+ A11:2000 IEC 60598-1:1999, (VDE 0711-1):2001-06
modifiziert
EN 61058-1:2002 IEC 61058-1:2000, DIN EN 61058-1 VDE 0630-1

- ISO 817:1974 - -
- ISO 3864-1:2002 E DIN ISO 3864-1:2000-11 -
- ISO 5149:1993 - -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

Deutsche Normen der Reihe
DIN EN 60079 (VDE 0170/0171), Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefdhrdete Bereiche.

DIN EN 60079-15 (VDE 0170/171-16):2004-05, Elektrische Betriebsmittel fiir gasexplosionsgefdhrdete
Bereiche — Teil 15: Ziindschutzart ,n“ (IEC 60079-15:2001, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60079-15:2003.

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2005-07, Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert + A1:2004); Deutsche Fassung
EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004.

DIN EN 60335-2-5 (VDE 0700-5):2004-02, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke — Teil 2-5: Besondere Anforderungen fiir Geschirrspiilmaschinen (IEC 60335-2-5:2002 +
Corrigendum 2003, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60335-2-5:2003.

DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2003-09, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und
&hnliche Zwecke — Teil 2-34: Besondere Anforderungen fiir Motorverdichter (IEC 60335-2-34:2002);
Deutsche Fassung EN 60335-2-34:2002.

DIN EN 60335-2-34 Ber 1 (VDE 0700-34 Ber 1):2004-10, Berichtigungen zu DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-
34):2003-09; Deutsche Fassung EN 60335-2-34/A11:2004.

DIN EN 60335-2-75 (VDE 0700-75):2005-10, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und
&dhnliche Zwecke — Teil 2-75: Besondere Anforderungen fiir Ausgabegeréte und Warenautomaten fiir den
gewerblichen Gebrauch (elektrisch oder gasbeheizt) (IEC 60335-2-75:1995, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 60335-2-75:2002.

DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2001-06, Leuchten — 1: Allgemeine Anforderungen und Priifungen
(IEC 60598-1:1999, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:2000 + A11:2000.

DIN EN 61058-1 (VDE 0630-1):2003-03, Geréteschalter — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 61058-1:2000, modifiziert + A1:2001); Deutsche Fassung EN 61058-1:2002.

E DIN I1SO 3864-1:2000-11, Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Sicherheitszeichen an
Arbeitsstétten und in &ffentlichen Bereichen — Gestaltungsgrundsétze (ISO/DIS 3864-1:2000).
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EUROPAISCHE NORM EN 60335-2-24

Juni 2003
EUROPEAN STANDARD + At
uli
NORME EUROPEENNE + A1
April 2005
ICS 97.040.30 Ersatz fir EN 60335-2-24:2000

Deutsche Fassung

Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke
Teil 2-24: Besondere Anforderungen fur Kihl-/Gefriergerate, Speiseeis- und

Eisbereiter
(IEC 60335-2-24:2002 + A1:2005)

Household and similar electrical appliances — Appareils électrodomestique et analogues —
Safety Sécurité

Part 2-24: Particular requirements for Partie 2-24: Regles particuliéres pour les
refrigerating appliances, ice-cream appliances appareils de réfrigération, les appareils de
and ice-makers glaces a la creme et les fabriques de glace
(IEC 60335-2-24:2002 + A1:2005) (CEI 60335-2-24:2002 + A1:2005)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 2003-03-01, die A11 am 2004-03-01 und die A1 am
2005-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéfts-
ordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz,
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2005 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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EN 60335-2-24:2003 + A11:2004 + A1:2005

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm IEC 60335-2-24:2002 (61C/213/FDIS), ausgearbeitet vom SC 61C des
Technischen Komitees 61 der IEC ,Safety of household and similar electrical appliances®, wurde dem
Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 2003-03-01 als EN 60335-2-24
angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 60335-2-24:2000 + Corrigendum 2001-07.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen Norm
oder durch Anerkennung Glbernommen werden muss (dop):  2004-03-01

— Datum, zu dem nationale Normen, die der EN
entgegenstehen, zuriickgezogen werden mussen (dow):  2007-08-01

Dieser Teil 2 ist in Verbindung mit EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Gerédte fir den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke, Teil 1: Allgemeine Anforderungen, zu verwenden. Er wurde auf der Basis der Ausgabe
2002 dieser Norm erstellt. Anderungen und Uberarbeitungen des Teils 1 sind ebenfalls zu beriicksichtigen.
Die Daten, zu denen solche Anderungen giiltig werden, werden in der betreffenden Anderung oder
Uberarbeitung des Teils 1 angegeben.

Dieser Teil 2 erganzt oder andert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-1, um diese in die
Europaische Norm ,Sicherheitsanforderungen fir elektrische Kuhl-/Gefriergerate, Speiseeis- und Eisbereiter”
umzuwandeln.

Wenn ein besonderer Abschnitt von Teil 1 in diqsem Teil 2 nicht erwahnt ist, gilt dieser Abschnitt, soweit
zutreffend. Wenn in dieser Norm ,Ergdnzung“, ,Anderung“ oder ,Ersatz” steht, ist der entsprechende Text
von Teil 1 entsprechend anzugleichen.

ANMERKUNG 1 Das folgende Nummerierungssystem wird benutzt:

—  Unterabschnitte, Tabellen und Bilder zusatzlich zu denen im Teil 1 sind mit 101 beginnend nummeriert;

— Anmerkungen einschlieBlich solcher in einem ersetzten Abschnitt oder Unterabschnitt werden mit 101 beginnend
nummeriert, es sei denn, sie befinden sich in einem neuen Unterabschnitt oder betreffen Anmerkungen in Teil 1;

—  zusétzliche Anhdnge werden mit den Buchstaben AA, BB usw. bezeichnet;

— der Bezeichnung von Unterabschnitten, Anmerkungen und Anh&ngen, die zusétzlich zu denen in der IEC-Norm
aufgefiihrt sind, wird der Buchstabe Z vorangestellt.

ANMERKUNG 2 Es werden die folgenden Schriftarten verwendet:

—  Anforderungen: in Normalschrift;

—  Prifungen: in Kursivschrift;

—  ANMERKUNGEN in Kleinschrift.

Worter, die im Text in Fettdruck erscheinen, sind im Abschnitt 3 definiert. Wenn eine Definition des Teils 1 ein Adjektiv
betrifft, erscheinen das Adjektiv und das zugehdérige Substantiv ebenfalls in Fettdruck.

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Europdischen
Norm verursachen, auer denen, die im Anhang ZA zu EN 60335-1 aufgefihrt sind.

Nationale Abweichungen von dieser Europdischen Norm sind in Anhang ZB zusétzlich zu denen in
EN 60335-1 aufgefiihrt.
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EN 60335-2-24:2003 + A11:2004 + A1:2005

Einleitung
Es ist hinzuzufiigen:

Eine Untersuchung durch das Technische Komitee CENELEC/TC 61 hat gezeigt, dass alle Risiken, die von
Erzeugnissen im Anwendungsbereich dieser Norm ausgehen, durch die Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG vollstandig abgedeckt sind. Fir Erzeugnisse unter dieser Norm, die mechanisch bewegliche
Teile beinhalten, wurde durch eine Risikoanalyse in Ubereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 98/37/EG
aufgezeigt, dass die Risiken hauptsachlich elektrischen Ursprungs sind und folglich diese Richtlinie nicht
anwendbar ist. Jedoch sind alle zutreffenden wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie
zusammen mit den Hauptzielen der Niederspannungsrichtlinie durch diese Norm abgedeckt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm |IEC 60335-2-24:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Anderung
als Europaische Norm angenommen.

< | Vorwort der Anderung A11

Auf der Tagung des CENELEC TC 61 im November 2002 in Briissel wurde ein Andergngsvorschlag fur
A EN 60335-2-24, Dokument CLC/TC 61(SEC)1397, diskutiert. Es wurde entschieden, einen Anderungsentwurf
< dem Einstufigen Annahmeverfahren (UAP) zu unterziehen.
- Dieser Entwurf wurde im Juni 2003 in Umlauf gebracht und von CENELEC am 2004-03-01 als Anderung A11
< | zu EN 60335-2-24:2003 angenommen.
E Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
= Ebene durch Veréffentlichung einer identischen
< nationalen Norm oder durch Anerkennung Gbernommen

werden muss (dop):  2005-03-01

— Datum, zu dem nationale Normen, die der
- Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden
< mussen (dow):  2007-08-01
< | Einleitung
E Folgendes ist hinzuzufiigen:
- Produkte innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm k&nnen Druckbauteile enthalten, fir die die
< Richtlinie fir Druckgerate, 97/23/EG, Giltigkeit hat. Weitere Hinweise sind in Anhang ZAA aufgefihrt.
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EN 60335-2-24:2003 + A11:2004 + A1:2005

< | Vorwort der Anderung A1

Der Text des Schriftstiicks 61C/291/FDIS, zukinftige Anderung A1 zu IEC 60335-2-24:2002, ausgearbeitet
- von dem SC 61C des IEC TC 61 ,Safety of household and similar electrical appliances”, wurde der IEC-
< CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2005-03-01 als Anderung A1 zu

EN 60335-2-24:2003 angenommen.
< Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
. Ebene durch Veréffentlichung einer identischen

nationalen Norm oder durch Anerkennung Gbernommen
werden muss (dop):  2005-12-01

- — Datum, zu dem nationale Normen, die der Anderung
< entgegenstehen, zuriickgezogen werden mussen (dow):  2008-03-01
< Diese Anderung ergénzt oder &ndert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-2-24:2003.
- Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Anderung
< verursachen.
< Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Anderung.
< .

Anerkennungsnotiz
- Der Text der Anderung A1:2005 zur Internationalen Norm |EC 60335-2-24:2002 wurde von CENELEC als
< Anderung zur Europaischen Norm ohne irgendeine Ab&nderung angenommen.
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Inhalt
Seite
AV oo o S TP PP PSRRI 2
VOrWOrt der ANAEIUNG AT .. ..ottt ettt ettt e e et e e e et e e et ete e e e e teeseteensaeee s 3
VOrWOIt Aer ANAEIUNG AT . ..ottt ettt ettt e e e e e et e et et e e et e s et e e e e eee e ete e seeensaaee s 4
=T 01 =T 1 (U o T IO TSSO OT PR OU PR 6
1 ANWENAUNGSDEIEICI ...ttt e e e e e ns 6
2 NOrMAtVe VEIWEISUNGEN ...ttt e et e e et e e e n e e e s e e e ens 7
3 T 1= RS 8
4 AllgeMEINE ANTOrAEIUNGEN ... ....iiiiiiiiee ettt e et e e e e e e st e e e e e e s s e sntbaneeaaeeeeenssnnneeaaeeas 9
5 Allgemeine PrifbedinQUNGEN ..........eoiiii et e e e e e e e s e e e e e 9
6 L] ) (=1 0] o Vo PP RRRRR 11
7 AUfsChriften UNA ANWEISUNGEN........uiiiiii et e e e e e et e e e e e e e s e e e e e e e e s anneeeeeas 11
8 Schutz gegen Zugang zu aKtiven TeileN ........oooiiiiiiiie e 14
9 F N 1= 10} Vo] TV Fo) (o ol =T = (Y o SRR 14
10 Leistungs- und StromaufNaNmMe ............ooiiiiiii e 14
11 EFWEAIUNG ..ottt e et e e et e e s ekt e e e st e e e b e e e eane e e e e en e e e e e nares 15
12 =SSOSR 18
13 Ableitstrom und Spannungsfestigkeit bei Betriebstemperatur..............ccooooiiii i, 18
14 Transiente UDErSPannUNGEN............coovie ittt eee e 18
15 FeuchtigkeitsSheStANAIGKEIt.........oi e e s e e e e s 19
16 Ableitstrom und SpannUNGSTESHIGKEIL..........ooiiiuiiiiiiiie e 20
17 Uberlastschutz von Transformatoren und zugehdrigen StromkreiSen...........ocooveeveveeeveeeeeceeeseenanns 20
18 [ = LU LY g BT | =Y 1 SRS 20
19 UNSachgemMAEREr BELED .......oooiiiiiiiei et s 20
20 Standfestigkeit und mechanische Sicherheit ... 23
21 MeChaniSChE FESHGKEIL. .......oiii it e e e e e e e e s st e e e e e e s rneees 25
22 U o =T U P PRPPP 25
23 T 1= TN Y [T 1Y o PSR 33
24 L] =T L (Y[ PP P PURPR T 34
25 Netzanschluss und GUREre LeItUNGEN.........oiiuiiiiii et 34
26 Anschlussklemmen fUr AUREIE LEITET.........oiuiiiiii e 35
27 S Tod 101 w4 (=T (=T = T Yo | 1 SO OURR 36
28 Schrauben und VerbindUNGEN .........oo et e e e e s nee e e e e nneeeeenes 36
29 Luftstrecken, Kriechstrecken und feste I1SOlErUNg ............oovviiiiiiiiiiiiiee e 36
30 Warme- und Feuerbestandigheit. ... 36
31 o] e o 11 | PRSP 37
32 Strahlung, Giftigkeit und ahnliche GefAhrdUNGEN ..........cccoiiiiiiiii e 37
L] =g Lo = SO O RO PP PP OPP PR 40
Anhang C (normativ) ARErung VON MOOTEN .......ccuiiiiiiiiiiiitee ettt 40
Anhang D (normativ) Wahlweise Anforderungen fiir gegen Uberlast geschiitzte Motoren ............................ 40
Anhang AA (normativ) Prifung von Ventilatormotoren mit festgebremstem Laufer............ccccovivieeiiinnnnnn. 40
Anhang BB (informativ) Verfahren zum Erzeugen von Reif...........coooiiiiiiiiiiiic e 42
Anhang CC (normativ) Nichtfunkende elektrische Gerate der Zindschutzart ,n“..............ccooiiiiiii i, 45
LItEratUrNINWEISE ...ttt e e e bt e e e b et e eabe e e e e e e e s bt e e e e ante e e s 46
Anhang ZB (informativ) A-ADWEIChUNGEN ........ooiiiiiiiiii e e e e 47
Anhang ZC (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren
entsprechenden europédischen Publikationen .............ooiiiiiiiiiiii e 48
Anhang ZAA (informativ) Die Relevanz der Richtlinie flr Druckgerate............cccooviviiiiiiiiiiciieeee e 49
5
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60335-2-24:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60335-2-24-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60335-2-24-2006-03

EN 60335-2-24:2003 + A11:2004 + A1:2005

Einleitung

Bei der Erstellung dieser Internationalen Norm wurde davon ausgegangen, dass die Ausfiihrung ihrer
Bestimmungen Personen mit angemessener Qualifikation und Erfahrung Ubertragen wird.

Diese Norm erkennt das international akzeptierte Niveau des Schutzes gegen Gefahren wie zum Beispiel
solche elektrischer, mechanischer und thermischer Art sowie Brand- und Strahlungsgefahren von
elektrischen Geraten fiir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke an, die sachgemaf unter Bertcksichtigung
der Gebrauchsanweisungen betrieben werden. Sie deckt auch ungewdhnliche Situationen ab, mit denen in
der Praxis zu rechnen ist, und bericksichtigt die Art und Weise, in der elektromagnetische Phdnomene den
sicheren Betrieb der Geréte beeinflussen.

A1

So weit wie moglich beriicksichtigt diese Norm die in der IEC 60364 angegebenen Anforderungen, damit ein
Gerat in Ubereinstimmung mit diesen Errichtungsbestimmungen installiert werden kann. Nationale Errich-
tungsbestimmungen kdnnen jedoch unterschiedlich sein.

Falls ein Gerat im Anwendungsbereich dieser Norm weitere Funktionen enthalt, die durch einen anderen
Teil 2 der IEC 60335 abgedeckt sind, wird der zutreffende Teil 2 fir jede Funktion getrennt angewendet,
soweit dies sinnvoll ist. Falls es mdéglich ist, wird die Beeinflussung der Funktionen untereinander beriicksich-
tigt.

Diese Norm ist eine Produktfamilien-Norm, die die Sicherheit von Geraten behandelt und die Vorrang vor
Fachgrundnormen und Querschnittsnormen gleichen Gegenstandes hat.

Ein Gerat, das mit dem Text dieser Norm Ubereinstimmt, wird nicht unbedingt als mit den
Sicherheitsgrundsdtzen dieser Norm Ubereinstimmend betrachtet, wenn sich bei der Untersuchung und
Prufung herausstellt, dass es andere Merkmale hat, die das Sicherheitsniveau, das durch diese Anforderun-
gen abgedeckt ist, beeintrachtigen.

Ein Gerat, in dem Werkstoffe oder Bauformen eingesetzt werden, die von den in den Anforderungen dieser
Norm festgelegten abweichen, kann entsprechend dem Sinn der Anforderungen untersucht und geprift
werden und, wenn es sich als im Wesentlichen gleichwertig erweist, als mit den Sicherheitsgrundsatzen der
Norm Ubereinstimmend angesehen werden.

Produkte innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm kénnen Druckbauteile enthalten, fur die die
Richtlinie fir Druckgerate, 97/23/EG, Giltigkeit hat. Weitere Hinweise sind in Anhang ZAA aufgefihrt.

A11

1 Anwendungsbereich
Dieser Abschnitt des Teiles 1 wird wie folgt ersetzt:

Diese Norm gilt fiir die Sicherheit der nachfolgend aufgefiihrten Gerate, deren Bemessungsspannung nicht
mehr als 250 V fur Einphasengerate, 480V fir andere Gerate und 24 V fiir batteriebetriebene Gleich-
stromgeréte betragt.

— Kiihl-/Gefriergerite fir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke;

— Eisbereiter mit eingebautem Motorverdichter und Eisbereiter, die zum Einbau in Gefrierfacher vorgese-
hen sind;

— Kuhl-/Gefriergerate und Eisbereiter fiir Camping, Reisemobile und fiir Boote fir den Freizeitbedarf.
Diese Gerate konnen netz-, batteriebetrieben oder sowohl netz- als auch batteriebetrieben sein.

Diese Norm gilt auch fur die Sicherheit von Speiseeisbereitern fiir den Hausgebrauch, deren
Bemessungsspannung nicht mehr als 250 V fir Einphasengerate und 480 V fiir andere Gerate betragt.

Dariiber hinaus behandelt sie Gerdte nach dem Verdichterprinzip fir den Hausgebrauch und ahnliche
Zwecke, die brennbare Kaltemittel verwenden.
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Sie befasst sich nicht mit Belangen der Konstruktion und der Funktion von Kiihl-/Gefriergeraten, die durch
ISO-Normen abgedeckt werden.

Nicht fir den normalen Hausgebrauch bestimmte Geréte, die aber dennoch zu einer Gefahrenquelle fiir die
Allgemeinheit werden kénnen wie z. B. Gerate, die von Laien in Laden, in gewerblichen Betrieben und in der
Landwirtschaft verwendet werden, fallen in den Anwendungsbereich dieser Norm.

Soweit anwendbar, behandelt diese Norm die Gefahren, die Ublicherweise von Geraten ausgehen, mit denen
alle Personen im Haus und dessen Umgebung umgehen. Diese Norm berucksichtigt im Allgemeinen nicht

— die Benutzung von Geraten durch kleine Kinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht;

— das Spielen mit den Geraten durch kleine Kinder.

ANMERKUNG 1 Es wird darauf hingewiesen, dass

—  fir Gerate, die zur Verwendung in Fahrzeugen oder an Bord von Schiffen oder Flugzeugen bestimmt sind,
zusatzliche Anforderungen notwendig sein kénnen;

— in vielen Landern zusatzliche Anforderungen durch die nationalen Gesundheits- und Arbeitsschutzbehérden und
Verkehrsbehoérden erlassen werden.

ANMERKUNG 2 Diese Norm gilt nicht fir

—  Geréte, die zum Gebrauch unter freiem Himmel vorgesehen sind;

—  Geréate, die ausschliel3lich fiir industrielle Zwecke bestimmt sind;

—  Geréte, die zur Verwendung in Raumen vorgesehen sind, in denen besondere Bedingungen vorherrschen wie z. B.
korrosive oder explosionsfahige Atmosphare (Staub, Dampf oder Gas);

—  Geréate, ausgerustet mit einer integrierten Batterie als Stromversorgung fiir die Kaltemaschine;
—  Geréte, die vom Aufsteller vor Ort montiert werden;

—  Geréte mit getrennt aufgestellten Motorverdichtern;

—  Motorverdichter (siehe IEC 60335-2-34);

—  gewerbliche Ausgabegerate und Warenautomaten (siehe IEC 60335-2-75);

— gewerbliche Speiseeisbereiter.

2 Normative Verweisungen

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

Ergénzung:

IEC 60079 (all parts), Electrical apparatus for explosive gas atmospheres.

IEC 60079-4A, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 4: Method of test for ignition
temperatures — First supplement.

IEC 60079-15, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Construction, test and marking
of protection, non-sparking ,n“ electrical apparatus

IEC 60079-20:1996, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 20: Data for flammable gases

< and vapours, relating to the use of electrical apparatus.
- IEC 60335-2-5, Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-5: Particular requirements for
< dishwashers.

IEC 60335-2-34: Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-34: Particular requirements for
motor-compressors.

ISO 817:1974, Organic refrigerants — Number designation.
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ISO 3864:1984, Safety colours and safety signs.

ISO 5149:1993, Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating — Safety requirements.

3 Begriffe
Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

3.1.9 Ersatz:

Normalbetrieb
Betrieb des Gerates unter folgenden Bedingungen:

3.2.9.101

Kiihl-/Gefriergerate

werden bei einer Umgebungstemperatur entsprechend 5.7 mit geschlossenen Tiren und Deckeln leer
betrieben. Bei Gerdten nach dem Verdichterprinzip werden vom Benutzer einstellbare Regler fir die Tempe-
ratur, welche den Motorverdichter schalten, kurzgeschlossen oder auf anderem Wege inaktiv gemacht.

3.2.9.102

Eisbereiter

werden betrieben bei einer Umgebungstemperatur entsprechend 5.7, mit einer Wasserzuflusstemperatur von
(15+2)°C

3.2.9.103

Einbau-Eisbereiter

werden bei der normalen Temperatur des Gefrierfaches betrieben, mit einer Wasserzuflusstemperatur von
(15+2)°C

3.2.9.104

Speiseeisbereiter

werden mit der héchsten Menge der in den Anweisungen angegebenen Zutatenmischung betrieben. Es wird
die Mischung verwendet, die die ungunstigsten Resultate ergibt. Die Temperatur der Mischung muss
(23 £ 2) °C betragen.

3.101

Kiihl-/Gefriergerat

ein warmegedammtes, geschlossenes Gerat, das mit einer eingebauten Einrichtung gekihlt wird und das
hinsichtlich seiner GréRe und Ausristung auf die Verwendung im Haushalt abgestimmt und mit ein oder
mehreren zur Aufbewahrung von Lebensmitteln geeigneten Fachern ausgeristet ist

3.102

Gerat nach dem Verdichterprinzip

ein Gerét, in dem die Kalte durch Verdampfen eines flissigen Kéltemittels bei niedrigem Druck in einem
Warmeaustauscher (Verdampfer) erzeugt wird, wobei der so entstehende Dampf durch mechanische
Verdichtung unter erhéhtem Druck in einem weiteren Warmeaustauscher (Verfliissiger) durch Abkuhlung
wieder verflUssigt wird

3.103

Eisbereiter

ein Gerat, welches durch das Gefrieren von Wasser Eis herstellt und das mit einer elektrische Energie
aufnehmenden Einrichtung und einem Fach zur Lagerung des Eises ausgeristet ist

3.104

Einbau-Eisbereiter

ein Eisbereiter ohne unabhangige Einrichtung zum Gefrieren von Wasser, der speziell fir den Einbau in ein
Lagerfach fir gefrorene Lebensmittel vorgesehen ist
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3.105

Heizungssystem

eine Heizeinrichtung einschliellich zugehdriger Bauteile wie Schaltuhren, Schalter, Temperaturregler und
andere Regelgerate

3.106

Absorber-Gerit

ein Gerat, in dem Kalte durch Verdampfen eines flissigen Kaltemittels im flissigen Zustand in einem
Warmeaustauscher (Verdampfer) erzeugt wird. Der so entstehende Dampf wird von einem Absorptionsmittel
aufgenommen, aus dem er dann bei erhéhtem Partial-Dampfdruck durch Erwarmen ausgetrieben und in
einem weiteren Warmeaustauscher (Verflissiger) durch Abkiihlung wieder verflissigt wird.

3.107

Verfliissiger

ein Warmeaustauscher, in dem verdampftes Kaltemittel nach der Verdichtung verflissigt wird, indem Warme
an ein aulderes kiihlendes Medium abgefiihrt wird

3.108

Verdampfer

ein Warmeaustauscher, in dem das flissige Kéltemittel nach Druckverringerung verdampft, indem es Warme
aus dem zu kihlenden Medium aufnimmt

3.109
brennbares Kaltemittel
Kaltemittel entsprechend Brandklasse 2 oder 3 nach ISO 5149

ANMERKUNG Fir Kaltemittelmischungen mit mehr als einer Brandklasse wird zum Zwecke der Definition die
ungiinstigere Brandklasse angenommen.

3.110
Speiseeisbereiter
Gerét nach dem Verdichterprinzip, das zur Herstellung von Speiseeis verwendet wird

3.111

zuganglicher Raum

jeder freie Raum, der nach dem Offnen einer Tiir, eines Deckels oder einer Schublade zugénglich ist und
nach dem Entfernen aller abnehmbaren inneren Teile einschliellich Abstellflichen, Behéltern und
entfernbarer Schubladen ein Volumen von mehr als 60 | aufweist, in dem ein Kind eingeschlossen werden
kénnte. Bei der Volumenberechnung bleiben R&ume unbericksichtigt, bei denen eine Abmessung 150 mm
nicht Uberschreitet oder wenn bei zwei rechtwinklig aneinander stoflenden keine der Abmessungen 200 mm
Uberschreitet.

4 Allgemeine Anforderungen

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

Ergénzung:

ANMERKUNG 101 Der Gebrauch von brennbaren Kiltemitteln bringt zusatzliche Gefahren mit sich, die nicht im
Zusammenhang mit Geraten, die nicht brennbare Kéltemittel verwenden, stehen. Diese Norm befasst sich mit den
Gefahren, die aufgrund der Entziindung von ausstrémenden brennbaren Kéltemitteln durch potentielle Ziindquellen des

Gerates auftreten.

Die Gefahr der Entziindung von ausstrémenden brennbaren Kaltemitteln durch eine externe Zindquelle in der
Umgebung, in der das Gerat installiert ist, wird durch die niedrige Wahrscheinlichkeit der Entziindung ausgeglichen.

5 Allgemeine Priifbedingungen
Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:
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5.2 Ergénzung:
Mindestens ein zusétzliches, speziell prépariertes Priifmuster wird fiir die Priifungen nach 22.107 bendtigt.

ANMERKUNG 101 Sofern der Motorverdichter IEC 60335-2-34 nicht entspricht, darf zumindest ein zusatzlicher,
besonders vorbehandelter Priifling fiir die Prifung nach 19.1 verlangt werden.

ANMERKUNG 102 Mindestens ein weiterer Priifling des Ventilatormotors und seines thermischen Motorschutzschalters
fur die Prifung nach 19.1 darf verlangt werden.

ANMERKUNG 103 Die Prifung nach 22.7 darf an separaten Prifmustern ausgefiihrt werden.

ANMERKUNG 104 Aufgrund des Gefahrenpotentials der Prifungen nach 22.107, 22.108 und 22.109 kann es notwendig
sein, dass bei deren Durchflihrungen besondere Vorsichtsmallnahmen ergriffen werden missen.

5.3 Ergénzung:

Vor Beginn der Priifungen

— werden Speiseeisbereiter fiir 1 h oder mit der maximalen Einstellung der eingebauten Zeitschaltuhr leer
mit Bemessungsspannung betrieben, je nachdem, was klirzer ist;

— werden andere Gerdte nach dem Verdichterprinzip fiir 24 h mit Bemessungsspannung betrieben,
danach ausgeschaltet und mindestens 12 h stehen gelassen.

Die Priifung entsprechend 11.102 wird unmittelbar nach den Priifungen von Abschnitt 13 ausgefiihrt.
Die Priifung entsprechend 15.105 wird unmittelbar nach der Priifung von 11.102 ausgefiihrt.

Die Priifungen entsprechend 15.102, 15.103 und 15.104 werden unmittelbar nach der Priifung von 15.2
ausgefihrt.

5.4 Ersatz:

Die Priifungen werden mit jeder Energiequelle (Elektrizitét, Gas oder Ol) abwechselnd ausgefiihrt. Gasgeréte
werden mit dem geforderten Druck versorgt.

Zusétzliche Priifungen werden bei gemeinsamem Betrieb aller Energiequellen durchgefiihrt, deren
gleichzeitiger Betrieb nicht durch eine Verriegelungs-Vorrichtung verhindert ist.

5.7 Ergénzung:

Fiir Speiseeisbereiter werden die in den Abschnitten 10, 11 und 13 festgelegten Priifungen bei einer
Umgebungstemperatur von (23 £ 2)°C durchgefiihrt.

Die Priifungen nach den Abschnitten 10, 11, 13 wund nach 19.103 werden bei folgenden
Umgebungstemperaturen durchgefiihrt:

— (32 1)°C bei Geréten fiir subnormales (SN) und geméBigtes (N) Klima;

— (38 1)°C bei Geréten fiir subtropisches (ST) Klima;

— (43t 1)°C bei Geréten fiir tropisches (T) Klima.

Vor Beginn der Priifungen muss die Gerédtetemperatur bis auf 2 K an die geforderte Umgebungstemperatur
angeglichen sein.

Geriéte, die fiir mehrere Klimaklassen gekennzeichnet sind, werden bei der fiir die héchste Klimaklasse
gliltigen Temperatur geprtift.

Die anderen Priifungen werden bei einer Umgebungstemperatur von (20 + 5)°C durchgefiihrt.
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ANMERKUNG 101 Beharrung wird als erreicht betrachtet, wenn bei drei aufeinander folgenden Temperaturablesungen
in ungeféhr 60-min-Abstanden im gleichen Punkt des Regelspieles keine groReren Abweichungen als 1 K auftreten.

5.8.1 Ergédnzung:

Geréte, die mit einer Batterie betrieben werden kénnen, werden mit dem ungiinstigsten Anschluss der Pole
betrieben, wenn die Anschliisse fiir die Batterie keine Kennzeichnungen aufweisen.

5.9 Ergdnzung:

Gerdte mit Einbau-Eisbereiter werden mit eingeschaltetem Eisbereiter gepriiff, um die unglinstigsten
Ergebnisse zu erzielen.

5.10 Ergédnzung:

Bei den Priifungen nach 22.107, 22.108 und 22.109 wird das leere Gerat wie folgt aufgestellt:

Einbaugeréte werden entsprechend den Herstelleranweisungen aufgestellt.

Andere Gerédte werden in einem Priifumbau aufgestellt, der das Gerét so dicht wie méglich umschlief3t,
sofern der Hersteller in den Aufstellungsanweisungen nicht freie Abstédnde von Wénden oder der Decke

fordert, die dann bei der Priifung berticksichtigt werden.

ANMERKUNG 101 Mit einem befestigten Gerat mussen handelslbliche Befestigungsmittel wie Schrauben und Bolzen
nicht mitgeliefert werden.

5.101 Geréte, die fiir den Einbau eines Eisbereiters vorbereitet sind, werden mit dem vorgesehenen
Eisbereiter gepriift.

5.102 Sofern nicht anders angegeben, werden Gerédte nach dem Verdichterprinzip mit Heizungs-
systemen und Geréte nach dem Peltierprinzip als kombinierte Geréte gepriift.

5.103 Gerédte nach dem Verdichterprinzip zum Betrieb mit brennbaren Kéltemitteln, bei denen in
Ubereinstimmung mit Anweisungen des Herstellers andere elektrische Geréte innerhalb des Lebensmittel-
lagerraumes gemeinsam betrieben werden kénnen, werden einschliellich der empfohlenen und im
Normalbetrieb betriebenen Geréte gepriift.

ANMERKUNG Beispiele fir solche Gerate sind Eiscremebereiter und Desodorierer.

6 Einteilung
Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

6.101 Die Gerate, ausgenommen Speiseeisbereiter, missen einer oder mehreren der folgenden Klima-
klassen entsprechen:

—  Geréte fur subnormales Klima (SN);
—  Gerate fur gemaRigtes Klima (N);
—  Geréte fur subtropisches Klima (ST);

—  Gerdte fur tropisches Klima (T).
Priifung: Besichtigung.

ANMERKUNG Die Klimaklassen sind in ISO-Normen definiert.

7 Aufschriften und Anweisungen

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

11
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60335-2-24:2006-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60335-2-24-2006-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60335-2-24-2006-03

EN 60335-2-24:2003 + A11:2004 + A1:2005

71 Ergénzung:

Die Gerate missen aulRerdem mit folgenden Aufschriften versehen sein:
— Aufnahme von Heizungssystemen in Watt, sofern grof3er als 100 W;
— Abtauheizungsaufnahme, falls diese gréRer ist als die angegebene Bemessungsaufnahme;

— Bemessungsaufnahme in Watt oder Bemessungsstrom in Ampere. Gerdte nach dem Verdichter-
prinzip auBer Speiseeisbereiter missen mit dem Bemessungsstrom in Ampere gekennzeichnet sein;

— Buchstaben SN, N, ST oder T, die die Klimaklasse des Gerates angeben;
— héchste erlaubte Aufnahme der Lampen in Watt;
— Gesamtmenge des Kaltemittels;
ANMERKUNG 101 Bei Absorber-Geradten, die mit Ammoniak arbeiten, gilt als Gesamtmenge des Kaltemittels die
verwendete Ammoniak-Menge.
—  fur ein Kéaltemittel mit nur einer Komponente mindestens eine der folgenden:
e chemische Bezeichnung,
e chemische Formel,
e Kaltemittelnummer;
—  fir eine Kaltemittelmischung mindestens eine der folgenden:
e chemische Bezeichnung und Anteil jeder Komponente,
e chemische Formel und Anteil jeder Komponente,
e Nummer und Anteil jeder Komponente,
e  Kaltemittelnummer der Mischung;
— chemische Bezeichnung oder Kaltemittelnummer der Hauptkomponente des Isolationsgases
(Treibgases).
ANMERKUNG 102 Kéltemittelnummern sind in ISO 817 gegeben.

Fiir Gerate nach dem Verdichterprinzip muss die Abtauaufnahme separat gekennzeichnet sein, wenn der
der Abtauaufnahme entsprechende Strom gréRer ist als der Bemessungsstrom des Gerates.

Gerate, die sowohl mit Netzspannung als auch mit Batterie betrieben werden kdénnen, missen mit der
Batteriespannung gekennzeichnet sein.

Gerate, die mit Batterien betrieben werden kénnen, miussen mit dem Batterietyp gekennzeichnet sein, sofern
der Typ nicht gleichgiltig ist, wobei zwischen aufladbaren und nicht aufladbaren Batterien unterschieden
werden muss.

Die Vorrichtungen zum Anschluss einer zuséatzlichen elektrischen Versorgung missen deutlich und dauerhaft
mit deren Spannung und Art der Versorgung gekennzeichnet sein.

Gerate, die fir den Einbau eines Eisbereiters vorbereitet sind, miissen aulerdem mit der maximalen
Aufnahme des Einbau-Eisbereiters gekennzeichnet sein, sofern diese gréRer als 100 Watt ist.

Eisbereiter ohne automatische Wasserstandskontrolle missen mit dem maximal zuldssigen Wasserstand
gekennzeichnet sein.

Die Gerate missen, soweit zutreffend, auBerdem mit Angaben Uber die Art von anderer als elektrischer
Energie versehen sein.

Kiihlsysteme nach dem Verdichterprinzip missen auch mit der Gesamtmenge des Kaltemittels fir jeden
einzelnen Kuhlkreislauf gekennzeichnet sein.

Geridte nach dem Verdichterprinzip mit brennbaren Kaltemitteln miissen mit dem Warnzeichen B.3.2
nach ISO 3864 gekennzeichnet sein.
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7.6 Ergédnzung:

Die senkrechte Hohe des Dreieckes mit dem Warnzeichen B.3.2 nach ISO 3864 muss mindestens 15 mm
betragen.

710 Ergénzung:
ANMERKUNG 101 Alternativ kénnen auch Temperaturwerte auf einer Skala in °C angegeben werden.
712 Ergédnzung:

Die Anweisungen fur Kihl-/Gefriergerdte und Eisbereiter fir Camping und ahnliche Zwecke missen
sinngeman Folgendes enthalten:

— geeignet zum Campingeinsatz;
— das Gerat kann an mehr als eine Energiequelle angeschlossen werden;
ANMERKUNG 101 Letzteres gilt nicht fiir Gerate, die nur elektrisch betrieben werden kénnen.
— dieses Gerat darf nicht dem Regen ausgesetzt werden.
ANMERKUNG 102 Letzteres gilt nicht fir Gerate, deren Schutzgrad gegen schéadliches Eindringen von Wasser
mindestens IPX4 entspricht.
Die Anweisungen fir Eisbereiter, die nicht zum Anschluss an die Wasserversorgung vorgesehen sind,
missen sinngemal folgende Warnung enthalten:
ACHTUNG: Nur Trinkwasser verwenden.

Fir Gerate nach dem Verdichterprinzip mit brennbaren Kaltemitteln missen die Anweisungen Hinweise
fur die Aufstellung, Handhabung, Wartung und Entsorgung des Gerétes enthalten.

Die Anweisungen missen auRerdem sinngemaf den Inhalt der folgenden Warnung enthalten:

— WARNUNG: Beliuftungséffnungen der Geréateverkleidung oder des Aufbaus von Einbaumd&beln nicht
verschlieRen.

—  WARNUNG: Zum Beschleunigen der Abtauung keine anderen mechanischen Einrichtungen oder
sonstige kinstlichen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.

—  WARNUNG: Kihlkreislauf nicht beschadigen.

ANMERKUNG 103 Dieser Warnhinweis ist nur fiir solche Gerate notwendig, deren Kuhlkreislaufe fir den Benutzer
zuganglich sind.

— WARNUNG: Keine elektrischen Geréte innerhalb des Lebensmittellagerraumes betreiben, die nicht vom
Hersteller freigegeben sind.

Bei Gerdten mit brennbarem Isolationsgas missen die Anweisungen Hinweise bezlglich der Entsorgung des
Geréates enthalten.

Die Anweisungen fiir Speiseeisbereiter miissen die Zutaten und die héchste Menge der Mischung, die im
Gerét verwendet werden darf, enthalten.

7121  Ergénzung:
Die Anweisungen mussen auch Hinweise zum Lampenwechsel enthalten.

In den Anweisungen von Geréten, die fir den Einbau von Eisbereitern vorbereitet sind, missen die Typen
von Eisbereitern angegeben sein, die fir den Einbau vorgesehen sind.

Die Anweisungen missen auch Hinweise fir den Einbau eines solchen Einbau-Eisbereiters enthalten, der
als Zubehor erhéltlich und zum Einbau durch den Benutzer vorgesehen ist. Sofern der Einbau des Einbau-
Eisbereiters nur durch den Kundendienst des Herstellers vorgenommen werden darf, muss dies angegeben
werden.
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