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DIN EN 60335-2-34
(VDE 0700-34)
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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etz Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.

ICS 23.140 Ersatz flr
DIN EN 60335-2-34
(VDE 0700-34):2003-09 und
DIN EN 60335-2-34 Ber 1
(VDE 0700-34 Ber 1):2004-10 und
DIN EN 60335-2-34/A1
(VDE 0700-34/A1):2006-03
Siehe jedoch Beginn der Gultigkeit

Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke —

Teil 2-34:Besondere Anforderungen fir Motorverdichter

(IEC 60335-2-34:2002 + A1:2004 + A2:2008);

Deutsche Fassung EN 60335-2-34:2002 + A11:2004 + A1:2005 + A2:2009

Household and similar electrical appliances —

Safety —

Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors

(IEC 60335-2-34:2002 + A1:2004 + A2:2008);

German version EN 60335-2-34:2002 + A11:2004 + A1:2005 + A2:2009

Appareils électrodomestiques et analogues —

Sécurité —

Partie 2-34: Regles particulieres pour les motocompresseurs

(CEI 60335-2-34:2002 + A1:2004 + A2:2008);

Version allemande EN 60335-2-34:2002 + A11:2004 + A1:2005 + A2:2009

Gesamtumfang 37 Seiten
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DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2009-09

Beginn der Giiltigkeit

Die von CENELEC am 2002-12-01 angenommene EN 60335-2-34 gilt zusammen mit der am 2003-12-01
angenommenen Anderung A11 und der am 2005-02-01 angenommenen Anderung A1 und der am
2008-12-01 angenommenen Anderung A2 als DIN-Norm ab 2009-09-01.

Daneben dirfen DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2003-09, DIN EN 60335-2-34 Berichtigung 1
(VDE 0700-34 Berichtigung 1):2004-10 und DIN EN 60335-2-34/A1 (VDE 0700-34/A1):2006-03 noch bis
2011-12-01 angewendet werden.

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) (siehe unten).
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60335-2-34/A2 (VDE 0700-34/A2):2008-01.

Fur diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 511.5 ,Gerdte mit kaltetechnischen Systemen“ der
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de)
zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 61C ,Household appliances for refrigeration” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result
date) unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch* zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

—  zuriickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Diese Norm enthalt den Text der IEC 60335-2-34:2002-10 ohne gemeinsame Ab&nderungen, den Text der
Anderung A1:2004-12 und den Text der Anderung A2:2008-10 ohne gemeinsame Abanderungen sowie den
Text der EN 60335-2-34:2002/A11:2004.

Die Anderungen A1, A2 und A11 sind eingearbeitet und am linken Rand mit einer senkrechten Linie und A1,
A2 bzw. A11 gekennzeichnet.

EN 60335-1 einschlieBlich ihrer Anderungen, im Normentext einfach ,Teil 1“ genannt, entspricht der jeweils
letzten glltigen Fassung der DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) (konsolidierte Fassung mit eingearbeiteten
Anderungen).

Anderungen

Gegenuber DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2003-09, DIN EN 60335-2-34 Berichtigung 1 (VDE 0700-34
Berichtigung 1):2004-10 und DIN EN 60335-2-34/A1 (VDE 0700-34/A1):2006-03 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) die bei IEC erschienene Anderung A2:2008 zur IEC 60335-2-34:2002, die inzwischen als Anderung
A2:2009 zur EN 60335-234:2002 ratifiziert ist, wurde eingearbeitet;

b) die Einleitung sowie die Abschnitte 1 Anwendungsbereich, 3 Begriffe, 5 Allgemeine
Prufbedingungen, 6 Einteilung, 19 UnsachgeméBer Betrieb und 22 Aufbau und die
Literaturhinweise wurden ergénzt oder geandert.

Frihere Ausgaben

DIN VDE 0700-34 (VDE 0700-34): 1985-10

DIN VDE 0700-34 Bbl 1 (VDE 0700-34 Bbl 1): 1985-10

DIN IEC 60335-2-34/A3 (VDE 0700-34/A1): 1996-07

DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34): 1997-08, 2000-11, 2003-09
DIN EN 60335-2-34 Ber 1 (VDE 0700-34 Ber 1): 2004-10

DIN EN 60335-2-34/A1 (VDE 0700-34/A1): 2006-03

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60335-2-34:2009-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60335-2-34-2009-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60335-2-34-2009-09

DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2009-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1
Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
P VDE-Vorschriftenwerk
EN 60252-1:2001 IEC 60252-1:2001 DIN EN 60252-1 VDE 0560-8
(VDE 0560-8):2002-05
EN 60335-1:2002 IEC 60335-1:2001 DIN EN 60335-1 VDE 0700-1
+ A11:2004 + Corrigendum 1 (VDE 0700-1):2007-02
+ A1:2004 (Ed. 4.0)
+ A12:2006 + A1:2004
+ Corrigendum:2006 + Corrigendum 1
+ A2:2006 (Ed. 4.1)
+ A2:2006
+ Corrigendum 1
(A2):2006
- - DIN EN 60335-1 Ber 1 VDE 0700-1 Ber 1
(VDE 0700-1 Ber 1):2007-07
EN 60335-2-24:2003 IEC 60335-2-24:2002 DIN EN 60335-2-24 VDE 0700-24
+ A11:2004 + A1:2005 (VDE 0700-24):2007-11
+ A1:2005 + A2:2007
+ A2:2007
EN 60335-2-40:2003 IEC 60335-2-40:2002 DIN EN 60335-2-40 VDE 0700-40
+ A11:2004 + A1:2005 (VDE 0700-40):2006-11
+ A12:2005
+ A1:2006
+ Corrigendum:2006
EN 60335-2-75:2004 IEC 60335-2-75:2002 DIN EN 60335-2-75 VDE 0700-75
+ A1:2005 + A1:2004 (VDE 0700-75):2009-05
+ A11:2006 + A2:2008
+ A2:2008
Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe VDE 0100
EN 60364 IEC 60364 DIN VDE 0100
EN ISO 13732-1:2006 ISO 13732-1:2006 DIN EN ISO 13732-1:2006-12 |—
- - DIN EN ISO 13732-1
Ber 1:2007-10
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DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2009-09

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60252-1 (VDE 0560-8):2002-05, Motorkondensatoren — Teil 1: Allgemeines — Leistung, Priifung und
Bemessung — Sicherheitsanforderungen — Leitfaden fiir die Installation und den Betrieb (IEC 60252-1:2001)
Deutsche Fassung EN 60252-1:2001

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02, Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert + Corrigendum 1 (ed. 4.0):2002
+ A1:2004 + Corrigendum 1 (ed. 4.1):2005 + A2:2006 + Corrigendum 1 (A2):2006); Deutsche Fassung

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Corrigendum:2006 + A2:2006

DIN EN 60335-1 Berichtigung 1 (VDE 0700-1 Berichtigung 1):2007-07, Sicherheit elektrischer Geréte flir den
Hausgebrauch und dhnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert +
Corrigendum 1 (ed. 4.0):2002 + A1:2004 + Corrigendum 1 (ed. 4.1):2005 + A2:2006 + Corrigendum 1
(A2):2006); Deutsche Fassung EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Corrigendum:2006 +
A2:2006, Berichtigungen zu DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02

DIN EN 60335-2-24 (VDE 0700-24):2007-11, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und
dhnliche Zwecke — Teil 2-24: Besondere Anforderungen flir Kiihl-/Gefriergeréte, Speiseeis- und Eisbereiter
(IEC 60335-2-24:2002 + A1:2005 + A2:2007); Deutsche Fassung EN 60335-2-24:2003 + A11:2004

+ A1:2005 + A2:2007

DIN EN 60335-2-40 (VDE 0700-40):2006-11, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und
dhnliche Zwecke — Teil 2-40: Besondere Anforderungen flir elektrisch betriebene Wérmepumpen,
Klimageréte und Raumluft-Entfeuchter (IEC 60335-2-40:2002, modifiziert + A1:2005, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + Corrigendum:2006

DIN EN 60335-2-75 (VDE 0700-75):2009-05, Sicherheit elektrischer Geréte fiir den Hausgebrauch und
dhnliche Zwecke — Teil 2-75: Besondere Anforderungen fiir Ausgabegeréte und Warenautomaten fiir den
gewerblichen Gebrauch (IEC 60335-2-75:2002, modifiziert + A1:2004 + A2:2008); Deutsche Fassung
EN 60335-2-75:2004 + A1:2005 + A11:2006 + A2:2008

DIN EN ISO 13732-1:2006-12, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren fiir
menschliche Reaktionen bei Kontakt mit Oberfldchen — Teil 1: HeiBe Oberflichen (ISO 13732-1:2006);
Deutsche Fassung EN ISO 13732-1:2006

DIN EN ISO 13732-1 Berichtigung 1:2007-10, Ergonomie der thermischen Umgebung —
Bewertungsverfahren flir menschliche Reaktionen bei Kontakt mit Oberfldchen — Teil 1: HeiBe Oberfldchen
(ISO 13732-1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 13732-1:2006, Berichtigungen zu DIN EN ISO 13732-
1:2006-12

Normen der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 000 V
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EUROPAISCHE NORM EN 60335-2-34

Dezember 2002
EUROPEAN STANDARD + A11 Marz 2004 + A1 April 2005
) + A2 Januar 2009
NORME EUROPEENNE
ICS 97.040.30 Ersatz fir EN 60335-2-34:2000

Deutsche Fassung

Sicherheit elektrischer Gerate flr den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke —

Teil 2-34: Besondere Anforderungen fur Motorverdichter
(IEC 60335-2-34:2002 + A1:2004 + A2:2008)

Household and similar electrical appliances — Appareils électrodomestiques et analogues —
Safety — Sécurité —

Part 2-34: Particular requirements for motor- Partie 2-34: Regles particulieres pour les
compressors motocompresseurs

(IEC 60335-2-34:2002 + A1:2004 + A2:2008) (CEI 60335-2-34:2002 + A1:2004 + A2:2008)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2002-12-01, die A11 am 2003-12-01, die A1 am
2005-02-01 und die A2 am 2008-12-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem
Vereinigten Kdnigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2009 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60335-2-34:2002 + A11:2004 + A1:2005 + A2:2009 D
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DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2009-09
EN 60335-2-34:2002 + A11:2004 + A1:2005 + A2:2009

Vorwort

Der Text des Schriftstliicks 61C/214/FDIS, kinftige 4. Ausgabe von |IEC 60335-2-34, ausgearbeitet vom
SC/61C des Technischen Komitees 61 der IEC, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung
unterworfen und von CENELEC am 2002-12-01 als EN 60335-2-34 angenommen.

Diese Européische Norm ersetzt EN 60335-2-34:2000.
Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung bernommen werden
muss (dop):  2003-09-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow):  2005-12-01

Dieser Teil 2 ist in Verbindung mit EN 60335-1 ,Sicherheit elektrischer Geréate fiir den Hausgebrauch und
&hnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen®, zu verwenden. Er wurde auf der Basis der Ausgabe
2002 dieser Norm erstellt. Anderungen und Uberarbeitungen des Teils 1 sind ebenfalls zu beriicksichtigen.
Die Daten, zu denen solche Anderungen giiltig werden, werden in der betreffenden Anderung oder
Uberarbeitung des Teils 1 angegeben.

Dieser Teil 2 ergénzt oder &ndert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-1, um diese in die
Europaische Norm ,Sicherheitsanforderungen fiir elektrische Motorverdichter” umzuwandeln.

Wenn ein besonderer Abschnitt von Teil 1 in diesem Teil 2 nicht erwahnt ist, gilt dieser Abschnitt, soweit
zutreffend. Wenn in dieser Norm ,Erganzung®, ,Anderung“ oder ,Ersatz“ steht, ist der entsprechende Text
von Teil 1 entsprechend anzugleichen.

ANMERKUNG 1 Das folgende Nummerierungssystem wird benutzt:

—  Unterabschnitte, Tabellen und Bilder, zusatzlich zu denen im Teil 1, sind mit 101 beginnend nummeriert;

—  Anmerkungen, einschlieBlich solcher in einem ersetzten Abschnitt oder Unterabschnitt, werden mit 101 beginnend
nummeriert, es sei denn, sie befinden sich in einem neuen Unterabschnitt oder betreffen Anmerkungen in Teil 1;

—  zusatzliche Anhange werden mit den Buchstaben AA, BB usw. bezeichnet;

—  der Bezeichnung von Unterabschnitten, Anmerkungen und Anh&ngen, die zusétzlich zu denen in der IEC-Norm sind,
wird der Buchstabe Z vorangestellt.

ANMERKUNG 2 Es werden die folgenden Schriftarten verwendet:
—  Anforderungen: in Normalschrift;

—  Prufungen: in Kursivschrift;

—  ANMERKUNGEN in Kleinschrift.

Woérter, die im Text in Fettdruck erscheinen, sind im Abschnitt 3 definiert. Wenn eine Definition des Teils 1 ein Adjektiv
betrifft, erscheinen das Adjektiv und das zugehdérige Substantiv ebenfalls in Fettdruck.

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Europdischen
Norm verursachen, auBer denen, die im Anhang ZA zu EN 60335-1 aufgeflhrt sind.

Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Europédischen Norm, auBer denen, die im Anhang
ZB zu EN 60335-1 aufgefiihrt sind.
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DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2009-09
EN 60335-2-34:2002 + A11:2004 + A1:2005 + A2:2009

Einleitung
Es wird erganzt:

Eine Untersuchung durch das Technische Komitee CENELEC/TC 61 zeigte, dass alle Risiken, die von
Erzeugnissen im Anwendungsbereich dieser Norm ausgehen, durch die Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG vollstandig abgedeckt sind. Fir Erzeugnisse unter dieser Norm, die mechanisch bewegliche
Teile beinhalten, wurde durch eine Risikoanalyse in Ubereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 98/37/EG
aufgezeigt, dass die Risiken hauptséchlich elektrischen Ursprungs sind und folglich diese Richtlinie nicht
anwendbar ist. Jedoch sind alle zutreffenden wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie
zusammen mit den Hauptzielen der Niederspannungsrichtlinie durch diese Norm abgedeckt.

Anerkennungsnotiz
Der Text der Internationalen Norm IEC 60335-2-34:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Anderung
als Europaische Norm angenommen.

Vorwort zu Anderung A11
Auf der Tagung des CENELEC/TC 61 im Mai 2002 in Kista wurde ein Anderungsvorschlag far
EN 60335-2-34:2002, Dokument CLC/TC 61(SEC)1372, diskutiert. Es wurde entschieden, einen Anderungs-

entwurf dem Einstufigen Annahmeverfahren (UAP) zu unterziehen.

Dieser Entwurf wurde im April 2003 in Umlauf gebracht und von CENELEC am 2003-12-01 als Anderung A11
zu EN 60335-2-34:2002 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2004-12-01

A1

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow): 2006-12-01

Einleitung
Ergdnzung:

Produkte innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm kénnen Druckbauteile enthalten, fir die die
Richtlinie fir Druckgerate, 97/23/EG, Gltigkeit hat. Weitere Hinweise sind in Anhang ZAA aufgeflhrt.
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DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2009-09
EN 60335-2-34:2002 + A11:2004 + A1:2005 + A2:2009

Vorwort zu Anderung A1

Der Text des Schriftstiicks 61C/283A/FDIS, zukiinftige Anderung A1 zu IEC 60335-2-34:2002, ausgearbeitet
von dem SC 61C des IEC/TC 61 ,Safety of household and similar electrical appliances”, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2005-02-01 als Anderung A1 zu
EN 60335-2-34:2002 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2005-11-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zuriickgezogen werden
mussen (dow):  2008-02-01

Al

Diese Anderung ergénzt oder &ndert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-2-34:2002.

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Anderung
verursachen.

Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Anderung.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A1:2004 zur Internationalen Norm IEC 60335-2-34:2002 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européaischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.
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DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2009-09
EN 60335-2-34:2002 + A11:2004 + A1:2005 + A2:2009

Vorwort zu Anderung A2

Der Text des Schriftstiicks 61C/431/FDIS, zukiinftige Anderung A2 zu IEC 60335-2-34:2002, ausgearbeitet
von dem SC 61C ,Household appliances for refrigeration“ des IEC/TC 61 ,Safety of household and similar
electrical appliances®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am
2008-12-01 als Anderung A2 zu EN 60335-2-34:2002 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die Anderung auf nationaler
Ebene durch Verdffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2009-09-01

— spétestes Datum, zu dem nationale Normen, die der
Anderung entgegenstehen, zurlickgezogen werden
missen (dow):  2011-12-01

Diese Anderung ergénzt oder &ndert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-2-34:2002.

A2

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Anderung
verursachen.

Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Anderung.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Anderung A2:2008 zur Internationalen Norm IEC 60335-2-34:2002 wurde von CENELEC als
Anderung zur Européischen Norm ohne irgendeine Abanderung angenommen.

Unter ,Literaturhinweise® ist zu der aufgelisteten Norm die nachstehende Anmerkung einzutragen:

ISO 13732-1 ANMERKUNG  Harmonisiert als EN ISO 13732-1:2008 (nicht modifiziert).
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Einleitung

Bei der Erstellung dieser Internationalen Norm wurde davon ausgegangen, dass die Ausfuhrung ihrer
Bestimmungen Personen mit angemessener Qualifikation und Erfahrung ibertragen wird.

Diese Norm erkennt das international akzeptierte Niveau des Schutzes gegen Gefahren wie zum Beispiel
solche elektrischer, mechanischer und thermischer Art sowie Brand- und Strahlungsgefahren von
elektrischen Geraten fur den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke an, die sachgemaB unter Berlcksichtigung
der Gebrauchsanweisungen betrieben werden. Sie deckt auch ungewdhnliche Situationen ab, mit denen in
der Praxis zu rechnen ist, und bericksichtigt die Zustédnde, bei denen elektromagnetische Erscheinungen den
sicheren Betrieb von Geréaten beeinflussen kénnen.

A2

So weit wie méglich berlicksichtigt diese Norm die in der IEC 60364 angegebenen Anforderungen, damit ein
Gerét in Ubereinstimmung mit diesen Errichtungsbestimmungen installiert werden kann. Nationale Errich-
tungsbestimmungen kénnen jedoch unterschiedlich sein.

Falls ein Gerat im Anwendungsbereich dieser Norm weitere Funktionen enthalt, die durch einen anderen
Teil 2 der IEC 60335 abgedeckt sind, wird der zutreffende Teil 2 fir jede Funktion getrennt angewendet,
soweit dies sinnvoll ist. Falls es moglich ist, wird die Beeinflussung der Funktionen untereinander
bericksichtigt.

Falls ein Teil 2 keine zusatzlichen Anforderungen enthalt, um Gefahrdungen abzudecken, die im Teil 1
behandelt werden, gilt Teil 1.

ANMERKUNG 1 Dies bedeutet, dass die Technischen Komitees, die fiir die Teile 2 zustandig sind, beschlossen haben,
dass es nicht notwendig ist, fiir das in Frage kommende Geréat besondere Anforderungen zusétzlich zu den allgemeinen
Anforderungen festzulegen.

A2

Diese Norm ist eine Produktfamiliennorm, die die Sicherheit von Geraten behandelt und die Vorrang vor
Querschnittsnormen und Fachgrundnormen gleichen Gegenstandes hat.

ANMERKUNG 2 Querschnittsnormen und Fachgrundnormen, die eine Gefahrdung abdecken, sind nicht anwendbar, da
sie bei der Entwicklung der allgemeinen und besonderen Anforderungen der Reihe IEC 60335 mitbetrachtet wurden.
Beispielsweise sind im Fall der Anforderungen an Oberflachentemperaturen bei vielen Geraten Fachgrundnormen wie
ISO 13732-1 fiir heiBe Oberflachen zusétzlich zu Teil 1 oder den Teilen 2 nicht anwendbar.

Ein Gerdt, das mit dem Text dieser Norm Ubereinstimmt, wird nicht unbedingt als mit den
Sicherheitsgrundsétzen dieser Norm (bereinstimmend betrachtet, wenn sich bei der Untersuchung und
Prifung herausstellt, dass es andere Merkmale hat, die das Sicherheitsniveau, das durch diese Anforderun-
gen abgedeckt ist, beeintrachtigen.

Ein Gerat, in dem Werkstoffe oder Bauformen eingesetzt werden, die von den in den Anforderungen dieser
Norm festgelegten abweichen, kann entsprechend dem Sinn der Anforderungen untersucht und geprift
werden und, wenn es sich als im Wesentlichen gleichwertig erweist, als mit den Sicherheitsgrundséatzen der
Norm Ubereinstimmend angesehen werden.

Die Priufung nach dieser Norm ist freigestellt und kann nicht als Voraussetzung zum Prifen eines
vollstandigen Gerates gefordert werden, beispielsweise durch Hinweis in Abschnitt 24 eines Teiles 2 auf
EN 60335-1. Der Prifumfang der Geréte sollte sich jedoch verringern, wenn der verwendete Motorverdich-
ter einschlieBlich seines eventuell vorhandenen Schutzsystems oder Steuerungssystems der vorliegenden
Norm entspricht.

Wenn die Prifung des Motorverdichters die Prifungen nach Anhang AA einschlieBt, werden die
Temperaturen der Motorverdichter-Wicklungen, der Kapselung und anderer zum Motorverdichter gehéren-
der Teile, wie Anschliisse, Verdrahtung und Isolationsmaterial, nicht gemessen, wenn das vollstandige Gerét,
in dem der Motorverdichter eingesetzt ist, gepriift wird.

Diese Anforderungen betreffen gekapselte (hermetische oder halbhermetische) Motorverdichter und ihre
zugehdrigen Anlass-, Kuhlleistungssteuerungs- und Schutzsysteme, die einzeln unter den hartesten
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