
DEUTSCHE NORM  März 2010 

DIN EN 60335-2-40 
(VDE 0700-40) 

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach 
Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter 
der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der 
„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden. 

 ICS 27.080; 91.140.30 Ersatz für  
DIN EN 60335-2-40
(VDE 0700-40):2006-11
Siehe jedoch Beginn der Gültigkeit 

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke –  
Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene 
Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter
(IEC 60335-2-40:2002, modifiziert + A1:2005, modifiziert + A2:2005, 
modifiziert + Corrigendum 1:2006);  
Deutsche Fassung EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 
+ Corrigendum:2006 + A2:2009 

Household and similar electrical appliances –  
Safety –
Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 
(IEC 60335-2-40:2002, modified + A1:2005, modified + A2:2005, modified 
+ Corrigendum 1:2006);
German version EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + Corrigendum:2006 
+ A2:2009 

Appareils électrodomestiques et analogues –  
Sécurité –  
Partie 2-40: Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les 
déshumidificateurs
(CEI 60335-2-40:2002, modifiée + A1:2005, modifiée + A2:2005, modifiée 
+ Corrigendum 1:2006);
Version allemande EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 
+ Corrigendum:2006 + A2:2009 

Gesamtumfang 83 Seiten
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Beginn der Gültigkeit 

Die von CENELEC am 2003-03-01 angenommene EN 60335-2-40 gilt zusammen mit der am 2004-03-01 
angenommenen Änderung A11 und der am 2004-11-01 angenommenen Änderung A12 und der am 2005-09-01 
angenommenen Änderung A1 und der am 2009-03-01 angenommenen Änderung A2 als DIN-Norm ab 
2010-03-01. 

Daneben darf DIN EN 60335-2-40 (VDE 0700-40):2006-11 noch bis 2012-03-01 angewendet werden. 

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) (siehe unten). 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60335-2-40/A1 (VDE 0700-40/A6):2005-05. 

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 511.5 „Geräte mit kältetechnischen Systemen“ der 
DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) 
zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 61D „Appliances for air-conditioning for household and similar 
purposes“ erarbeitet. 

Diese Norm enthält den Text der IEC 60335-2-40:2002-12 mit vereinbarten, gemeinsamen Abänderungen 
sowie den Text der Änderungen A1:2004 und A2:2005 mit gemeinsamen CENELEC-Abänderungen. 

In dieser Norm sind die vereinbarten gemeinsamen Abänderungen zu der Internationalen Norm durch eine 
senkrechte Linie am linken Seitenrand und zusätzlich, soweit zutreffend, mit A1 bzw. A2 gekennzeichnet. 

Die CENELEC-Änderung A11 ist eingearbeitet und durch eine senkrechte Linie und A11 am linken Seitenrand 
gekennzeichnet. Die CENELEC-Änderung A12 ist eingearbeitet und durch eine senkrechte Linie und A12 am 
linken Seitenrand gekennzeichnet. Das CENELEC-Corrigendum:2006 ist eingearbeitet und durch eine 
senkrechte Linie am linken Seitenrand und Cor. gekennzeichnet. Das IEC-Corrigendum A1:2006 ist 
eingearbeitet und durch eine senkrechte Linie am linken Seitenrand und Cor. A1 gekennzeichnet.  

EN 60335-1:2002 einschließlich ihrer Änderungen, im Normentext einfach „Teil 1“ genannt, entspricht der 
jeweils letzten gültigen Fassung der DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) (konsolidierte Fassung mit eingearbeiteten 
Änderungen). 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter 
„http://webstore.iec.ch“ mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date) 
unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die 
Publikation 
– bestätigt, 
– zurückgezogen, 
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder 
– geändert. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 60335-2-40 (VDE 0700-40):2006-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die bei IEC erschienene Änderung A2:2005 zur IEC 60335-2-40:2002, die inzwischen als Änderung 
A2:2009 zur EN 60335-2-40:2003 ratifiziert ist, wurde eingearbeitet; 

b) durch die Änderung A2 wird der Anwendungsbereich der EN 60335-2-40 auf Raum-Gebläsekonvektoren 
ausgedehnt; 

c) die Abschnitte 15 Feuchtigkeitsbeständigkeit, 19 Unsachgemäßer Betrieb, und 22 Aufbau wurden 
ergänzt oder geändert. 
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Frühere Ausgaben 

DIN 57700-222 (VDE 0700-222): 1984-09 
DIN VDE 0700-243 (VDE 0700-243): 1986-02
DIN VDE 0700-258 (VDE 0700-258): 1988-05
DIN EN 60335-2-40/A51 (VDE 0700-40/A1): 1997-08
DIN EN 60335-2-40/A11 (VDE 0700-40/A1): 2005-11
DIN EN 60335-2-40/A12 (VDE 0700-40/A2): 2006-03
DIN EN 60335-2-40 (VDE 0700-40): 1994-12, 1998-07, 2001-05, 2004-03, 2006-11

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug 
genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist 
nachstehend wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 50054:1998 – – –

EN 60068-2-52:1996 IEC 60068-2-52:1996 DIN EN 60068-2-52:1996-10 – 

– IEC 60079-4A:1970 – – 

Normen der Reihe 
EN 60079-10 

Normen der Reihe 
IEC 60079-10 

Normen der Reihe 
DIN EN 60079-10 
(VDE 0165) 

VDE 0165 

EN 60079-14:2008 IEC 60079-14:2007 DIN EN 60079-14
(VDE 0165-1):2009-05

VDE 0165-1 

EN 60079-15:2005 IEC 60079-15:2005 DIN EN 60079-15
(VDE 0170-16):2006-05

VDE 0170-16 

EN 60085:2008 IEC 60085:2007 DIN EN 60085
(VDE 0301-1):2008-08

VDE 0301-1 

EN 60127-1:2006 IEC 60127-1:2006 DIN EN 60127-1
(VDE 0820-1):2007-02

VDE 0820-1 
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 60335-1:2002 
+ A11:2004 
+ A1:2004 
+ A12:2006 
+ Corrigendum:2006 
+ A2:2006 

IEC 60335-1:2001, 
mod
+ Corrigendum 1 
(ed. 4.0):2002 
+ A1:2004 
+ Corrigendum 1 
(ed. 4.1):2005 
+ A2:2006 
+ Corrigendum 1 
(A2):2006 

DIN EN 60335-1
(VDE 0700-1):2007-02

VDE 0700-1 

– – DIN EN 60335-1 Ber 1 
(VDE 0700-1 Ber 1):2007-07 

VDE 0700-1 Ber 1 

CENELEC-Cor.:2009 
zu EN 60335-1:2002 

– DIN EN 60335-1 Ber 2 
(VDE 0700-1 Ber 2):2009-10 

VDE 0700-1 Ber 2 

EN 60335-1:2002/ 
A13:2008

– DIN EN 60335-1/A13
(VDE 0700-1/A13):2009-10

VDE 0700-1/A13 

EN 60335-2-21:2003 IEC 60335-2-21:2002 DIN EN 60335-2-21
(VDE 0700-21):2005-08

VDE 0700-21 

EN 60335-2-34:2002 
+ A11:2004 
+ A1:2005 
+ A2:2009 

IEC 60335-2-34:2002 
+ A1:2004 
+ A2:2008 

DIN EN 60335-2-34
(VDE 0700-34):2009-09

VDE 0700-34 

EN 60335-2-52:2003 
+ A1:2008 

IEC 60335-2-52:2002 
+ A1:2008 

DIN EN 60335-2-52
(VDE 0700-52):2009-02

VDE 0700-52 

EN 60335-2-88:2002 IEC 60335-2-88:2002 DIN EN 60335-2-88
(VDE 0700-88):2003-09

VDE 0700-88 

Normen der Reihe 
EN 60364 

Normen der Reihe 
IEC 60364 

Normen der Reihe 
DIN VDE 0100 (VDE 0100) 

VDE 0100 

EN 60384-14:2005 IEC 60384-14:2005 DIN EN 60384-14
(VDE 0565-1-1):2006-04

VDE 0565-1-1 

EN 60384-14:2005 IEC 60384-14:2005 DIN EN 60384-14 Ber 1 
(VDE 0565-1-1 Ber 1):2009-07 

VDE 0565-1-1 Ber 1 

EN 60529:1991 
+ A1:2000 

IEC 60529:1989 
+ A1:1999 

DIN EN 60529
(VDE 0470-1):2000-09

VDE 0700-1 

EN 60598-1:2004 IEC 60598-1:2003 DIN EN 60598-1
(VDE 0711-1):2005-03

VDE 0711-1 

EN 61032:1998 IEC 61032:1997 DIN EN 61032
(VDE 0470-2):1998-10

VDE 0470-2 

EN 61558-1:2005 IEC 61558-1:2005 DIN EN 61558-1
(VDE 0570-1):2006-07

VDE 0570-1 

EN 61558-1:2005 IEC 61558-1:2005 DIN EN 61558-1 Ber 1 
(VDE 0570-1 Ber 1):2008-11 

VDE 0570-1 Ber 1 

CENELEC-Cor.:2006 
zu EN 61558-1:2005 

IEC 61558-1:2005 DIN EN 61558-1 Ber 2 
(VDE 0570-1 Ber 2):2008-12 

VDE 0570-1 Ber 2 

– ISO 817 – – 

– ISO 3864-1:2002 DIN 4844-1:2005-05 –
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

– ISO 5149 – – 

– ISO 7000 DIN ISO 7000:2008-12 – 

– ANSI/NFPA 325
M:1991

– – 

– ASTM D 4728-01 – – 

Die in 25.7 aufgeführte Leitung ist in der folgenden DIN-VDE-Norm abgehandelt: 

Kurzbezeichnung  

IEC CENELEC Deutsche Norm 

60245 IEC 57 H05 RN-F DIN VDE 0282-4 (VDE 0282-4) 

DIN VDE 0298-300 (VDE 0298-300) 

Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise

DIN 4844-1:2005-05, Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Teil 1: 
Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitszeichen zur Anwendung in Arbeitsstätten und in öffentlichen Bereichen 
(ISO 3864-1:2002, modifiziert). 

DIN EN 60068-2-52:1996-10, Umweltprüfungen – Teil 2: Prüfverfahren – Prüfung Kb: Salznebel, zyklisch 
(Natriumchloridlösung) (IEC 60068-2-52:1996); Deutsche Fassung EN 60068-2-52:1996.

DIN EN 60079-10 (VDE 0165-101):2004-08, Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche – 
Teil 10: Einteilung der explosionsgefährdeten Bereiche (IEC 60079-10:2002); Deutsche Fassung 
EN 60079-10:2003. 

DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1):2009-07, Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 14: Projektierung, Auswahl und 
Errichtung elektrischer Anlagen (IEC 60079-14:2007); Deutsche Fassung EN 60079-14:2008.

DIN EN 60079-15 (VDE 0170-16):2006-05, Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche – 
Teil 15: Konstruktion, Prüfung und Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln der Zündschutzart „n“ 
(IEC 60079-15:2005); Deutsche Fassung EN 60079-15:2005. 

DIN EN 60085 (VDE 0301-1):2008-08, Elektrische Isolierung – Thermische Bewertung und Bezeichnung 
(IEC 60085:2007); Deutsche Fassung EN 60085:2008.

DIN EN 60127-1 (VDE 0820-1):2007-02, Geräteschutzsicherungen – Teil 1: Begriffe für 
Geräteschutzsicherungen und allgemeine Anforderungen an G-Sicherungseinsätze (IEC 60127-1:2006); 
Deutsche Fassung EN 60127-1:2006.

DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert + Corrigendum 1 (ed. 4.0):2002 
+ A1:2004 + Corrigendum 1 (ed. 4.1):2005 + A2:2006 + Corrigendum 1 (A2):2006); Deutsche Fassung 
EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Corrigendum:2006 + A2:2006. 
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DIN EN 60335-1 Berichtigung 1 (VDE 0700-1 Berichtigung 1):2007-07, Sicherheit elektrischer Geräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert 
+ Corrigendum 1 (ed. 4.0):2002 + A1:2004 + Corrigendum 1 (ed. 4.1):2005 + A2:2006 + Corrigendum 1 
(A2):2006); Deutsche Fassung EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Corrigendum:2006 
+ A2:2006, Berichtigungen zu DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02.

DIN EN 60335-1 Berichtigung 2 (VDE 0700-1 Berichtigung 2):2009-10, Sicherheit elektrischer Geräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60335-1:2001, modifiziert 
+ Corrigendum 1 (ed. 4.0):2002 + A1:2004 + Corrigendum 1 (ed. 4.1):2005 + A2:2006 + Corrigendum 1 
(A2):2006); Deutsche Fassung EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Corrigendum:2006 
+ A2:2006, Berichtigung zu DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02; Deutsche Fassung CENELEC-Cor.:2009 
zu EN 60335-1:2002. 

DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2009-10, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung EN 60335-1:2002/A13:2008. 

DIN EN 60335-2-21 (VDE 0700-21):2009-06, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-21: Besondere Anforderungen für Wassererwärmer (Warmwasserspeicher und 
Warmwasserboiler) (IEC 60335-2-21:2002, modifiziert + A1:2004 + Corrigendum 1 (ed. 5.0):2007 + A2:2008); 
Deutsche Fassung EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + Corrigendum:2007 + A2:2008.

DIN EN 60335-2-34 (VDE 0700-34):2009-09, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-34: Besondere Anforderungen für Motorverdichter (IEC 60335-2-34:2002 + A1:2004 
+ A2:2008); Deutsche Fassung EN 60335-2-34:2002 + A11:2004 + A1:2005 + A2:2009.

DIN EN 60335-2-52 (VDE 0700-52):2009-02, Sicherheit elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-52: Besondere Anforderungen für Mundpflegegeräte (IEC 60335-2-52:2002 + A1:2008); 
Deutsche Fassung EN 60335-2-52:2003 + A1:2008. 

DIN EN 60335-2-88 (VDE 0700-88):2003-09, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche 
Zwecke – Teil 2-88: Besondere Anforderungen für elektrische Luftbefeuchter, die zur Verwendung mit Heiz-, 
Lüftungs- oder Klimaanlagen bestimmt sind (IEC 60335-2-88:2002); Deutsche Fassung EN 60335-2-88:2002. 

Normen der Reihe 
DIN VDE 0100, Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 000 V.

DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2006-04, Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik – 
Teil 14: Rahmenspezifikation – Festkondensatoren zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen, geeignet 
für Netzbetrieb (IEC 60384-14:2005); Deutsche Fassung EN 60384-14:2005.

DIN EN 60384-14 Berichtigung 1 (VDE 0565-1-1 Berichtigung 1):2009-07, Festkondensatoren zur Verwendung 
in Geräten der Elektronik – Teil 14: Rahmenspezifikation – Festkondensatoren zur Unterdrückung 
elektromagnetischer Störungen, geeignet für Netzbetrieb (IEC 60384-14:2005); Deutsche Fassung EN 60384-
14:2005, Berichtigung zu DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2006-04.

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999); 
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000. 

DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2009-09, Leuchten – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen 
(IEC 60598-1:2008, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60598-1:2009 + A11:2009. 

DIN EN 61032 (VDE 0470-2):1998-10, Schutz von Personen und Ausrüstung durch Gehäuse – Prüfsonden 
zum Nachweis (IEC 61032:1997); Deutsche Fassung EN 61032:1998. 

DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1):2006-07, Sicherheit von Transformatoren, Netzgeräten und dergleichen – Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen und Prüfungen (IEC 61558-1:2005); Deutsche Fassung EN 61558-1:2005. 

DIN EN 61558-1 Berichtigung 1 (VDE 0570-1 Berichtigung 1):2008-11, Sicherheit von Transformatoren, 
Netzgeräten, Drosseln und dergleichen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen – (IEC 61558-
1:2005); Deutsche Fassung EN 61558-1:2005, Berichtigung zu DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1):2006-07.
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DIN EN 61558-1 Berichtigung 2 (VDE 0570-1 Berichtigung 2):2008-12, Sicherheit von Transformatoren, 
Netzgeräten, Drosseln und dergleichen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen (IEC 61558-1:2005); 
Deutsche Fassung EN 61558-1:2005, Berichtigungen zu DIN EN 61558-1 (VDE 0570-1):2006-07; Deutsche 
Fassung CENELEC-Cor.:2006 zu EN 61558-1:2005.

DIN ISO 7000:2008-12, Graphische Symbole auf Einrichtungen – Index und Übersicht (ISO 7000:2004). 

Normen der Reihe 
DIN VDE 0100 (VDE 0100), Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 000 V. 

DIN VDE 0282-4 (VDE 0282-4):2003-10, Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhülle für Nennspannungen 
bis 450/750 V – Teil 4: Flexible Leitungen (IEC 60245-4:1994, modifiziert); Deutsche Fassung HD 22.4 S3:1995 
+ A1:1999 + A2:2002. 

DIN VDE 0298-300 (VDE 0298-300):2004-02, Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für 
Starkstromanlagen – Teil 300: Leitfaden für die Verwendung harmonisierter Niederspannungsstarkstrom-
leitungen; Deutsche Fassung HD 516 S2:1997 + A1:2003.
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– Leerseite –
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD  

NORME EUROPÉENNE 

EN 60335-2-40
März 2003
+ A11 Juli 2004 + A12 Februar 2005 
+ A1 April 2006 + A2 März 2009 

ICS 23.120 Ersatz für EN 60335-2-40:1997 + A1:2000
Enthält das Corrigendum 2006-04

Deutsche Fassung 

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – 
Teil 2-40: Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, 

Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter
(IEC 60335-2-40:2002, modifiziert + A1:2005, modifiziert + A2:2005 + Corrigendum 1:2006) 

 Household and similar electrical appliances –  
Safety –
Part 2-40: Particular requirements for electrical 
heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 
(IEC 60335-2-40:2002, modified + A1:2005, 
modified + A2:2005 + Corrigendum 1:2006) 

Appareils électrodomestiques et analogues –  
Sécurité –  
Partie 2-40: Règles particulières pour les 
pompes à chaleur électriques, les climatiseurs 
et les déshumidificateurs 
(CEI 60335-2-40:2002, modifiée + A1:2005, 
modifiée + A2:2005 + Corrigendum 1:2006) 

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2003-03-01, die A11 am 2004-03-01, die A12 am 
2004-11-01, die A1 am 2005-09-01 und die A2 am 2009-03-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder 
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Vorwort 

Der Text des Schriftstücks 61D/116/FDIS, künftige 4. Ausgabe von IEC 60335-2-40, ausgearbeitet vom SC 61D 
des Technischen Komitees 61 der IEC, wurde der IEC-CENELEC parallelen Abstimmung unterworfen. 

Als Ergebnis der Sitzung des CENELEC/TC 61 in Kista im Mai 2002 wurde ein Änderungsentwurf prAA mit den 
zutreffenden bestehenden gemeinsamen Abänderungen der formellen Abstimmung unterworfen. 

Die Texte des FDIS und der prAA wurden von CENELEC am 2003-03-01 als eine neue Ausgabe der 
EN 60335-2-40 angenommen. 

Diese Europäische Norm ersetzt EN 60335-2-40:1997 + A1:2000. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm 
oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2004-03-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der 
EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2007-03-01 

Dieser Teil 2 ist in Verbindung mit EN 60335-1, Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke – Teil 1: Allgemeine Anforderungen, zu verwenden. Er wurde auf der Basis der Ausgabe 2002 
dieser Norm erstellt. Änderungen und Überarbeitungen des Teiles 1 sind ebenfalls zu berücksichtigen. Die 
Daten, zu denen solche Änderungen gültig werden, werden in der betreffenden Änderung oder Überarbeitung 
des Teiles 1 angegeben. 

Dieser Teil 2 ergänzt oder ändert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-1, um diese in die Europäische 
Norm „Sicherheitsanforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-
Entfeuchter“ umzuwandeln. 

Wenn ein besonderer Abschnitt von Teil 1 in diesem Teil 2 nicht erwähnt ist, gilt dieser Abschnitt, soweit 
zutreffend. Wenn in dieser Norm „Ergänzung“, „Änderung“ oder „Ersatz“ steht, ist der entsprechende Text von 
Teil 1 entsprechend anzugleichen. 

ANMERKUNG 1 Das folgende Nummerierungssystem wird benutzt: 

– Unterabschnitte, Tabellen und Bilder zusätzlich zu denen im Teil 1 sind mit 101 beginnend nummeriert; 

– Anmerkungen einschließlich solcher in einem ersetzten Abschnitt oder Unterabschnitt werden mit 101 beginnend 
nummeriert, es sei denn, sie befinden sich in einem neuen Unterabschnitt oder betreffen Anmerkungen in Teil 1; 

– zusätzliche Anhänge werden mit den Buchstaben AA, BB usw. bezeichnet; 

– der Bezeichnung von Unterabschnitten, Anmerkungen und Anhängen, die zusätzlich zu denen in der IEC-Norm 
aufgeführt sind, wird der Buchstabe Z vorangestellt. 

ANMERKUNG 2 Es werden die folgenden Schriftarten verwendet: 

– Anforderungen: in Normalschrift; 

– Prüfungen: in Kursivschrift;

– ANMERKUNGEN: in Kleinschrift. 

Wörter, die im Text in Fettdruck erscheinen, sind im Abschnitt 3 definiert. Wenn eine Definition des Teiles 1 ein Adjektiv 
betrifft, erscheinen das Adjektiv und das zugehörige Substantiv ebenfalls in Fettdruck. 

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Europäischen Norm 
verursachen, außer denen, die in EN 60335-1, Anhang ZA, aufgeführt sind. 

Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Europäischen Norm, außer denen, die in EN 60335-1, 
Anhang ZB, aufgeführt sind. 

C
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Der Anhang AA dient nur der Information. 

Einleitung

Folgendes ist hinzuzufügen: 

Eine Untersuchung durch das Technische Komitee CENELEC/TC 61 hat gezeigt, dass alle Risiken, die von 
Erzeugnissen im Anwendungsbereich dieser Norm ausgehen, durch die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG 
vollständig abgedeckt sind. Für Erzeugnisse unter dieser Norm, die mechanisch bewegliche Teile beinhalten, 
wurde durch eine Risikoanalyse in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 98/37/EG aufgezeigt, dass die 
Risiken hauptsächlich elektrischen Ursprungs sind und folglich diese Richtlinie nicht anwendbar ist. Jedoch sind 
alle zutreffenden wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie zusammen mit den 
Hauptzielen der Niederspannungsrichtlinie durch diese Norm abgedeckt. 

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60335-2-40:2002 wurde von CENELEC als Europäische Norm mit 
vereinbarten gemeinsamen Abänderungen angenommen, die nachstehend angegeben sind. 

GEMEINSAME ABÄNDERUNGEN 

7 Aufschriften und Anweisungen 

7.12.1 Folgendes ist hinzuzufügen: 

Die Installationsanweisungen für Geräte, die zum dauerhaften Anschluss an festverlegte Leitungen vorgesehen 
sind und die einen Ableitstrom von mehr als 10 mA haben dürfen, müssen angeben, dass die Installation eines 
Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungs-Differenz-Auslösestrom nicht über 30 mA 
empfehlenswert ist. 

13 Ableitstrom und Spannungsfestigkeit bei Betriebstemperatur 

13.2 „darf der Ableitstrom … nicht überschreiten.“ ist zu ersetzen durch „darf der Ableitstrom 3,5 mA 
überschreiten, jedoch darf er … nicht überschreiten.“ 

15 Feuchtigkeitsbeständigkeit 

Der erste Absatz ist zu ersetzen durch: Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt: 

Die Unterabschnitte 15.1 und 15.2 sind zu streichen. 

„15.3“ ist durch „15.2 Ergänzung“ zu ersetzen. 

16 Ableitstrom und Spannungsfestigkeit 

16.2 „darf der Ableitstrom … nicht überschreiten.“ ist zu ersetzen durch „darf der Ableitstrom 3,5 mA 
überschreiten, jedoch darf er … nicht überschreiten.“ 
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Vorwort zu Änderung A11 

Auf der Tagung des CENELEC/TC 61 im November 2002 in Brüssel wurde ein Änderungsvorschlag für 
EN 60335-2-40, Dokument CLC/TC 61(SEC)1397, diskutiert. Es wurde entschieden, einen Änderungsentwurf 
dem Einstufigen Annahmeverfahren (UAP) zu unterziehen. 

Dieser Entwurf wurde im Juni 2003 in Umlauf gebracht und von CENELEC am 2004-03-01 als Änderung A11 
zu EN 60335-2-40:2003 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen 
werden muss (dop): 2005-03-01 

– Datum, zu dem nationale Normen, die der Änderung 
entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2007-03-01 

Vorwort zu Änderung A12 

Diese Änderung zur Europäischen Norm EN 60335-2-40:2003 wurde ausgearbeitet von dem Technischen 
Komitee CENELEC/TC 61 „Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke“. 

Der Text des Entwurfs wurde der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2004-11-01 als 
Änderung A12 zu EN 60335-2-40:2003 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen 
werden muss (dop): 2005-11-01 

– Datum, zu dem nationale Normen, die der Änderung 
entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2007-11-01 

Diese Änderung ergänzt oder ändert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-2-40:2003. 

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Änderung 
verursachen. 

Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Änderung. 

A
11
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Vorwort zu Änderung A1 

Der Vorschlag, einer zukünftigen Änderung zur IEC 60335-2-40:2002, basierend auf IEC 61D/125/CDV, 
Dokument CLC/TC 61(SEC)1471, zuzustimmen, wurde auf der Tagung des CENELEC/TC 61 im Juni 2004 in 
Balsthal beraten. Dabei wurde entschieden, das entprechende FDIS, Dokument IEC 61D/138/FDIS, gemeinsam 
mit den von CLC/TC 61 ausgearbeiteten gemeinsamen Abänderungen der formellen Abstimmung zu 
unterziehen. 

Dieser Entwurf wurde im März 2005 in Umlauf gebracht und von CENELEC am 2005-09-01 als Änderung A1 zu 
EN 60335-2-40:2003 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen 
werden muss (dop): 2006-11-01 

– Datum, zu dem nationale Normen, die der Änderung 
entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2008-09-01 

Anerkennungsnotiz

Der Text der Änderung A1 zur Internationalen Norm IEC 60335-2-40:2002 wurde von CENELEC als 
Europäische Norm mit vereinbarten gemeinsamen Abänderungen angenommen. 

GEMEINSAME ABÄNDERUNGEN 

2 Normative Verweisungen 

Folgendes ist hinzuzufügen: 

ASTM D 4728-01, Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers

3 Begriffe 

Folgendes ist hinzuzufügen: 

3.Z101
fabrikfertiges dauerhaft dichtes Gerät 
Gerät, bei dem alle kältemittelführenden Komponenten mittels Löten oder einer ähnlichen dauerhaften 
Verbindung im Produktionsprozess dicht verbunden werden 

3.Z102
einteiliges Gerät 
Gerät, bei dem alle kältemittelführenden Komponenten auf einer gemeinsamen Plattform im 
Produktionsprozess montiert werden, wobei ein einzelnes Gerät entsteht 

Anhang GG 

GG.2 Die ersten 3 Zeilen sind durch Folgendes zu ersetzen: 

Dieser Abschnitt gilt für Geräte mit einer Füllmenge m1 < M ≤ m2 und für nicht ortsfeste, fabrikfertige 

dauerhaft dichte, einteilige Geräte mit einer Kältemittelfüllmenge von m1 < M < 2 × m1.

Siehe Bild GG.1. 

A
1
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Für nicht ortsfeste, fabrikfertige dauerhaft dichte, einteilige Geräte mit einer Kältemittelfüllmenge von m1 < 

M < 2 × m1 gelten die Anforderungen aus GG.Z1. 

Für andere Geräte mit einer Füllmenge m1 < M ≤ m2:

Folgendes ist nach GG.7 hinzuzufügen: 

GG.Z1 Nicht ortsfeste, fabrikfertige dauerhaft dichte, einteilige Geräte mit einer 
Kältemittelfüllmenge von m1 < M < 2 × m1

GG.Z1.1 Für nicht ortsfeste, fabrikfertige dauerhaft dichte, einteilige Geräte mit einer 
Kältemittelfüllmenge von m1 < M < 2 × m1 ist die maximale Kältemittelfüllmenge in einem Raum: 

mmax = 0,25 × A × LFL × 2,2 

oder die Mindestraumfläche Amin, in der ein Gerät mit der Kältemittelfüllmenge M betrieben werden darf, sollte 
nicht kleiner sein als: 

Amin = M/(0,25 × LFL × 2,2) 

Dabei ist 

mmax zulässige Kältemittelfüllmenge in einem Raum, in kg; 

M Kältemittelfüllmenge im Gerät, in kg; 

Amin erforderliche Raumgrundfläche, in m2;

A Raumgrundfläche, in m2;

LFL untere Explosionsgrenze (Lower Flammability Level), in kg/m3, siehe Anhang BB. 

ANMERKUNG Das Gerät kann in beliebiger Höhe platziert werden. 

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, soll der Lüfter permanent laufen und einen Mindestluftstrom erzeugen, auch 
wenn der Verdichter über den Thermostaten abgeschaltet wurde. 

Prüfung: Besichtigung. 

GG.Z1.2 Stöße und Vibrationen, die während des Transports auftreten können, dürfen nicht zum 
Kältemittelverlust führen. 

Die Prüfungen GG.Z1.2.1 bis GG.Z1.2.4 werden durchgeführt. Dabei darf keine Kältemittelleckage auftreten. 

Prüfung:

– Die Leistungsaufnahme des Gerätes nach mindestens 1 Stunde darf um nicht mehr als 10 % von der vor 
den Prüfungen unter gleichen Bedingungen gemessenen abweichen

oder

– ein Lecksuchgerät mit einer Ansprechempfindlichkeit entsprechend 3 g Kältemittel/Jahr darf kein Leck 
anzeigen. 

ANMERKUNG 1 Für die Prüfungen unter GG.Z1.2.1, GG.Z1.2.2 und GG.Z1.2.3 kann das Gerät mit einem nichtbrennbaren 
Kältemittel oder einem ungefährlichen Gas gefüllt werden. 

ANMERKUNG 2 Teile, die nicht zum Kältemittelkreislauf gehören, dürfen bei den Prüfungen ausfallen. 

A
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GG.Z1.2.1 Das Gerät wird in der Transportverpackung für 180 min einer Zufalls-Rüttelprüfung nach 
ASTM D 4728-01 mit den folgenden spektralen Leistungsdichten unterzogen: 

Frequenz

Hz

Spektrale Leistungsdichte 

g2/Hz 

1 0,00 005

4 0,01 

16 0,01 

40 0,001 

80 0,001 

200 0,00 001

Gesamt, g rms 0,52

GG.Z1.2.2 Mit dem Gerät in der Transportverpackung werden die folgenden Fallversuche durchgeführt. Das 
Gerät fällt dabei auf eine 20 mm dicke Hartholzplatte, die auf einem Betonboden oder einem vergleichbar 
harten Untergrund liegt:

– einer, bei dem das Gerät aufrecht fällt;

– je einer auf jede Ecke des Bodens, wobei der Boden um 30° gegen die Horizontale geneigt ist. 

Die Fallhöhe wird in Abhängigkeit vom Gerätegewicht festgelegt: 

Gerätegewicht 
kg

Fallhöhe
cm

< 10 80

≥ 10 und < 20 60

≥ 20 und < 30 50

≥ 30 und < 40 40

≥ 40 und < 50 30

≥ 50 20

GG.Z1.2.3 Die Prüfung von GG.Z1.2.2 wird mit einem unverpackten Gerät wiederholt. Dabei kommen die 
folgenden Fallhöhen zur Anwendung: 

Gerätegewicht 
kg

Fallhöhe
cm

< 10 20

≥ 10 und < 20 17

≥ 20 und < 30 15

≥ 30 und < 40 12

≥ 40 10

GG.Z1.2.4 Das Gerät wird entsprechend den Installationsanweisungen des Herstellers installiert. Das Gerät 
wird mit Bemessungsspannung oder der oberen Grenze des Bemessungsspannungsbereiches betrieben.

A
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Das Gerät wird für 10 Tage (240 h) zyklisch betrieben. In jedem Zyklus soll der Kompressor 10 min laufen und 
5 min stehen. 

Diese Prüfung kann an einem gesonderten Prüfmuster durchgeführt werden. 

GG.Z1.3 Das Gerät sollte so konstruiert sein, dass in den mit dem Kompressor verbundenen Rohrleitungen 
beim Betrieb keine Resonanzschwingungen auftreten. 

Prüfung:

Das Gerät wird entsprechend den Installationsanweisungen des Herstellers installiert. Das Gerät wird mit 
Bemessungsspannung oder der oberen Grenze des Bemessungsspannungsbereiches bei 
Umgebungstemperatur betrieben. 

Die Frequenz der Versorgungsspannung wird, beginnend beim 0,8fachen der Bemessungsfrequenz in 1 Hz 
Schritten bis zum 1,2fachen der Bemessungsfrequenz erhöht. 

Die Schwingungsamplitude wird an kritischen Punkten der Verrohrung gemessen. Bei der Steigerung der 
Frequenz darf an keiner Stelle eine plötzliche Erhöhung der Schwingungsamplitude auftreten. 

ANMERKUNG 1 Die Schwingungsamplitude kann gemessen werden, indem ein Dreiecksindikator über das entsprechende 
Rohr geschoben wird. Der Dreiecksindikator ist ein gleichschenkliges Dreieck, dessen Höhe 10-mal so groß ist wie die Basis 
(siehe Bild GGZ.1). Der Dreiecksindikator muss so platziert werden, dass die Spitze des Dreiecks senkrecht zu der zu 
messenden Schwingungsamplitude zeigt. Die Amplitude ist der Wert A (siehe Bild GGZ.2) geteilt durch 10. 

Bild GGZ.1 – Dreiecksindikator 

Bild GGZ.2 – Messung der Schwingungsamplitude 

ANMERKUNG 2 Kritische Punkte sind solche mit einer größeren Schwingungsamplitude. 

Diese Prüfung kann an einem gesonderten Prüfmuster durchgeführt werden. 

A
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Vorwort zu Änderung A2 

Der Text des Schriftstücks 61D/136C/FDIS, zukünftige Änderung 2 zu IEC 60335-2-40:2002, ausgearbeitet von 
dem SC 61D „Appliances for air-conditioning for household and similar purposes“ des IEC/TC 61 „Safety of 
household and similar electrical appliances“, wurde der IEC-CENELEC parallelen Abstimmung unterworfen. 
Während der Ratifizierung wurde von CENELEC/TC 61 festgestellt, dass eine zusätzliche Änderung notwendig 
wird um den Text mit den gemeinsamen Abänderungen zu EN 60335-2-40:2003 in Übereinstimmung zu 
bringen. Dieser Vorgang wurde während der Tagung in Brügge im Juni 2005 beraten, wo entschieden wurde, 
einen weiteren Entwurf der formellen Abstimmung zu unterwerfen. 

Dieser Entwurf wurde in Juni 2008 verteilt und von CENELEC am 2009-03-01 als Änderung A2 zu EN 60335-2-
40:2003 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die Änderung auf nationaler 
Ebene durch Veröffentlichung einer identischen 
nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen 
werden muss (dop): 2010-03-01 

– Datum, zu dem nationale Normen, die der Änderung 
entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2012-03-01 

Diese Änderung ergänzt oder ändert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-2-40:2003. 

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Änderung 
verursachen. 

Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Änderung. 

Anerkennungsnotiz

Der Text der Änderung 2:2005 zur Internationalen Norm IEC 60335-2-40:2002 wurde von CENELEC als 
Änderung zur Europäischen Norm mit vereinbarten, gemeinsame Abänderung angenommen, die nachstehend 
angegeben ist. 

GEMEINSAME ABÄNDERUNG 

15.1 Der Ersatz ist zu streichen. 
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Einleitung

Bei der Erstellung dieser Internationalen Norm wurde davon ausgegangen, dass die Ausführung ihrer 
Bestimmungen Personen mit angemessener Qualifikation und Erfahrung übertragen wird. 

Diese Norm erkennt das international akzeptierte Niveau des Schutzes gegen Gefahren wie zum Beispiel 
solche elektrischer, mechanischer und thermischer Art sowie Brand- und Strahlungsgefahren von elektrischen 
Geräten für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke an, die sachgemäß unter Berücksichtigung der 
Gebrauchsanweisungen betrieben werden. Sie deckt auch ungewöhnliche Situationen ab, mit denen gleichwohl 
in der Praxis zu rechnen ist. 

So weit wie möglich berücksichtigt diese Norm die in der IEC 60364 angegebenen Anforderungen, damit ein 
Gerät in Übereinstimmung mit diesen Errichtungsbestimmungen installiert werden kann. Nationale Errich-
tungsbestimmungen können jedoch unterschiedlich sein. 

Falls ein Gerät im Anwendungsbereich dieser Norm weitere Funktionen enthält, die durch einen anderen Teil 2 
der IEC 60335 abgedeckt sind, wird der zutreffende Teil 2 für jede Funktion getrennt angewendet, soweit dies 
sinnvoll ist. Falls es möglich ist, wird die Beeinflussung der Funktionen untereinander berücksichtigt. 

Diese Norm ist eine Produktfamilien-Norm, die die Sicherheit von Geräten behandelt und die Vorrang vor 
Fachgrundnormen und Querschnittsnormen gleichen Gegenstandes hat. 

Ein Gerät, das mit dem Text dieser Norm übereinstimmt, wird nicht unbedingt als mit den 
Sicherheitsgrundsätzen dieser Norm übereinstimmend betrachtet, wenn sich bei der Untersuchung und Prüfung 
herausstellt, dass es andere Merkmale hat, die das Sicherheitsniveau, das durch diese Anforderungen 
abgedeckt ist, beeinträchtigen. 

Ein Gerät, in dem Werkstoffe oder Bauformen eingesetzt werden, die von den in den Anforderungen dieser 
Norm festgelegten abweichen, kann entsprechend dem Sinn der Anforderungen untersucht und geprüft werden 
und, wenn es sich als im Wesentlichen gleichwertig erweist, als mit den Sicherheitsgrundsätzen der Norm 
übereinstimmend angesehen werden. 

Eine Untersuchung durch das Technische Komitee CENELEC/TC 61 hat gezeigt, dass alle Risiken, die von 
Erzeugnissen im Anwendungsbereich dieser Norm ausgehen, durch die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG 
vollständig abgedeckt sind. Für Erzeugnisse unter dieser Norm, die mechanisch bewegliche Teile beinhalten, 
wurde durch eine Risikoanalyse in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 98/37/EG aufgezeigt, dass die 
Risiken hauptsächlich elektrischen Ursprungs sind und folglich diese Richtlinie nicht anwendbar ist. Jedoch sind 
alle zutreffenden wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie zusammen mit den 
Hauptzielen der Niederspannungsrichtlinie durch diese Norm abgedeckt. 

Produkte innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm können Druckbauteile enthalten, für die die Richtlinie 
für Druckgeräte, 97/23/EG, Gültigkeit hat. Weitere Hinweise sind in Anhang ZAA aufgeführt. 

1 Anwendungsbereich 

Dieser Abschnitt des Teiles 1 wird ersetzt durch: 

Diese Internationale Norm gilt für die Sicherheit elektrischer Wärmepumpen, einschließlich Brauchwasser-
Wärmepumpen, Klimageräten und Raumluftentfeuchtern mit gekapselten Motorverdichtern und Raum-
Gebläsekonvektoren, deren maximale Bemessungsspannungen nicht mehr als 250 V für Einphasengeräte 
und 600 V für alle anderen Geräte betragen. 

Nicht für den normalen Hausgebrauch bestimmte Geräte, die aber dennoch zu einer Gefahrenquelle für die 
Allgemeinheit werden können wie z. B. Geräte, die von Laien in Läden, in gewerblichen Betrieben und in der 
Landwirtschaft verwendet werden, fallen in den Anwendungsbereich dieser Norm. 

Diese Norm gilt auch für elektrische Wärmepumpen, Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter, die brennbare
Kältemittel enthalten. Brennbare Kältemittel sind in 3.121 definiert. 
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Die oben erwähnten Geräte können aus einer oder mehreren fabrikmäßig hergestellten Baugruppen bestehen. 

Wenn sie in mehr als einer Baugruppe geliefert werden, sind die einzelnen Baugruppen zusammen zu ver-
wenden, und die Anforderungen basieren auf der Verwendung zusammengefügter Baugruppen. 

ANMERKUNG 101 Der Begriff „gekapselter Motorverdichter“ ist in IEC 60335-2-34 festgelegt. 

ANMERKUNG 102 Eine Definition für „Motorverdichter“ ist in IEC 60335-2-34 gegeben. Dort ist festgelegt, dass die 
Bezeichnung „Motorverdichter“ verwendet wird, um entweder einen hermetischen Verdichter oder einen halbhermetischen 
Verdichter zu bezeichnen. 

Diese Norm berücksichtigt nur Kältemittel der Gruppen A1, A2 und A3, die in 3.121 definiert sind. 

ANMERKUNG 103 Diese Norm enthält besondere Anforderungen für die Verwendung von brennbaren Kältemitteln. Wenn 
kältetechnische Sicherheitsanforderungen nicht von dieser Norm einschließlich der Anhänge abgedeckt sind, so sind sie 
durch ISO 5149 abgedeckt. 

Die folgenden Abschnitte der ISO 5149 sind von besonderer Bedeutung für diese Norm: 

– Abschnitt 3: Konstruktion von Einrichtungen ist gültig für alle Geräte und Systeme. 

– Abschnitt 4: Anforderungen für Aufstellung sind gültig für Geräte und Systeme für „ähnliche elektrische Geräte“, d. h. 
für gewerblichen Einsatz. 

– Abschnitt 5: Betrieb ist gültig für Geräte und Systeme für „ähnliche elektrische Geräte“, d. h. für gewerblichen Einsatz. 

Zusatzheizungen oder eine Einrichtung für deren separate Installation gehören zum Anwendungsbereich 
dieser Norm, jedoch nur Heizungen, die als Teil der Geräteeinheit konzipiert sind, wobei die Steuereinrich-
tungen in das Gerät eingebaut sind. 

ANMERKUNG 104 Es wird darauf hingewiesen, dass 

– für Geräte, die zur Verwendung in Fahrzeugen, auf Schiffen oder in Flugzeugen bestimmt sind, zusätzliche 
Anforderungen notwendig sein können; 

– für Geräte, die Druck ausgesetzt sind, zusätzliche Anforderungen notwendig sein können; 

– in vielen Ländern zusätzliche Anforderungen, z. B. durch die nationalen Gesundheits- und Arbeitsschutzbehörden, 
durch Behörden, die verantwortlich sind für Lagerung, Verkehr, Bau und Montage, erlassen sind. 

ANMERKUNG 105 Diese Norm gilt nicht für 

– Luftbefeuchter, die zur Verwendung mit Heiz- und Kühlgeräten bestimmt sind (siehe IEC 60335-2-88);

– Geräte, die ausschließlich für industrielle Zwecke gebaut sind; 

– Geräte, die zur Verwendung an Orten vorgesehen sind, wo besondere Bedingungen vorherrschen wie z. B. korrosive 
oder explosionsfähige Atmosphäre (Staub, Dampf oder Gas). 

2 Normative Verweisungen 

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt: 

Ergänzung: 

IEC 60068-2-52, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) 

IEC 60335-2-34, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2–34: Particular requirements for 
motor-compressors 
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IEC 60079-14, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 14: Electrical installations in 
hazardous areas (other than mines)

IEC 60079-15:2001, Electrical apparatus for explosive atmospheres – Part 15: Type of protection „n“

ISO 817:1974, Organic refrigerants – Number designation

ISO 3864:1984, Safety colours and safety sign1)

ISO 5149:1993, Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating – Safety requirements

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment – Index synopsis

ANSI/ASHRAE 34:2001, Designation and safety classification of refrigerants

ASTM D 4728-01, Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers 

3 Begriffe 

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt: 

3.1.4 Ergänzung: 

ANMERKUNG 101 Falls die Geräte elektrisches Zubehör enthalten einschließlich Ventilatoren, basiert die 
Bemessungsaufnahme auf der höchsten elektrischen Gesamtaufnahme mit allen am Strom angeschlossenen 
Zubehörteilen, wenn sie im Dauerbetrieb unter den entsprechenden Umgebungsbedingungen arbeiten. Wenn die 
Wärmepumpe im Heiz- oder Kühlbetrieb betrieben werden kann, basiert die Bemessungsaufnahme auf der Aufnahme im 
Heiz- oder Kühlbetrieb, je nachdem, was größer ist. 

3.1.9 Ersatz: 

Normalbetrieb 
Bedingungen, die gegeben sind, wenn das Gerät wie im sachgemäßen Gebrauch aufgestellt ist und unter den 
vom Hersteller festgelegten härtesten Einsatzbedingungen arbeitet 

3.101
Wärmepumpe 
Gerät, das bei einer bestimmten Temperatur Wärme aufnimmt und bei einer höheren Temperatur wieder abgibt 

ANMERKUNG Arbeitet die Wärmepumpe, um Wärme zu erzeugen (z. B. für die Raumheizung oder Warmwasser-
versorgung), so arbeitet sie im Heizbetrieb; arbeitet sie, um Wärme abzuführen (z. B. bei der Raumkühlung), so arbeitet sie 
im Kühlbetrieb. 

3.102
Brauchwasser-Wärmepumpe 
Wärmepumpe, die dazu bestimmt ist, Wärme an Wasser abzugeben, das für den menschlichen Verbrauch 
geeignet ist 

3.103
Klimagerät 
Gerät, das aus einer oder mehreren Baugruppe(n) mit eigenem Gehäuse besteht und das konditionierte Luft an 
einen geschlossenen Raum, einen Platz oder eine Zone liefert. Es enthält einen elektrisch betriebenen 
Kältekreislauf zum Kühlen und möglicherweise Entfeuchten der Luft. Es kann Einrichtungen zur Erwärmung, 
Umwälzung, Reinigung und Befeuchtung der Luft besitzen. 

1) ISO 3864:1984 wurde ersetzt durch ISO 3864-1:2002, Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1:
Design principles for safety signs in workplaces and public areas, und ISO 7010:2003, Graphical symbols – Safety 
colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas. Das hier in Bezug genommene 
Warnzeichen aus ISO 3864 (B.3.2: Achtung, Brandgefahr) ist jetzt weder in der ISO 3864-1 noch in der ISO 7010 
aufgeführt. 
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3.104
Raumluftentfeuchter 
Gerät, das aus einer Baugruppe mit eigenem Gehäuse besteht, das dafür ausgelegt ist, die Luftfeuchtigkeit in 
der umgebenden Atmosphäre zu reduzieren. Es enthält einen elektrisch betriebenen Kältekreislauf und 
Einrichtungen zur Umwälzung des Luftstroms. Es enthält außerdem eine Abflusseinrichtung zum Sammeln und 
Speichern und/oder Abführen des Kondensats 

3.105
Entfeuchtungs-Komfort 
Entfeuchtung zur Reduzierung der Luftfeuchte innerhalb eines Raumes auf ein Niveau, das die Anforderungen 
der Bewohner befriedigt 

3.106
Entfeuchtungs-Funktion 
Entfeuchtung zur Reduzierung der Luftfeuchte innerhalb eines Raumes auf ein Niveau, das für die Verarbeitung
oder die Aufbewahrung von Waren und/oder Werkstoffen oder das Austrocknen eines Rohbaus notwendig ist 

3.107
Entfeuchtungs-Wärmerückgewinnung 
Entfeuchtung, bei der die latente und die sensible Wärme, die aus dem Raum zusammen mit der 
Verdichterwärme abgezogen wird, in einer anderen Anwendung wiederverwendet und nicht als Abluft nach 
draußen geführt wird 

3.108
Feuchtkugeltemperatur (WB) 
Temperatur, die angezeigt wird, wenn das temperaturempfindliche Element in einem feuchten Docht ein 
Stadium konstanter Temperatur erreicht (Verdampfungsgleichgewicht) 

3.109
Trockenkugeltemperatur (DB) 
Temperatur, die von einem trockenen temperaturempfindlichen Element, abgeschirmt vor Strahlungseinflüssen, 
angezeigt wird 

3.110
Verdampfer
Wärmeaustauscher, in dem flüssiges Kältemittel durch Wärmezufuhr verdampft wird 

3.111
Wärmeaustauscher 
Bauteil, das speziell zur Wärmeübertragung zwischen zwei physikalisch getrennten Fluiden gebaut ist 

3.112
Innenwärmeaustauscher 
Wärmeaustauscher, der so gebaut ist, dass er Wärme an die Innenteile eines Gebäudes oder an die im 
Gebäude befindliche Warmwasserversorgung (z. B. Brauchwasser) überträgt oder Wärme von diesen 
aufnimmt

3.113
Außenwärmeaustauscher 
Wärmeaustauscher, der so gebaut ist, dass er Wärme von der Wärmequelle aufnimmt oder an sie abgibt (z. B. 
Grundwasser, Außenluft, Abluft, Wasser oder Sole) 

3.114
Zusatzheizung 
elektrische Heizung, die als Teil des Gerätes dazu dient, die Heizleistung des Kältekreislaufs des Gerätes zu 
ergänzen oder zu ersetzen, indem sie gleichzeitig mit dem Kältekreislauf oder an seiner Stelle betrieben wird 

3.115
Druckbegrenzungseinrichtung 
Mechanismus, der automatisch auf einen vorherbestimmten Druck reagiert, indem er den Betrieb der 
druckerzeugenden Elemente unterbricht 
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3.116
Druckentlastungseinrichtung 
druckbetätigtes Ventil oder Berstelement, das automatisch einen übermäßigen Druck reduziert 

3.117
in sich abgeschlossene Baueinheit 
komplettes Gerät in einem geeigneten Rahmen oder Gehäuse, das in einem oder mehreren Teilen hergestellt 
oder verschickt wurde und keine kältemittelhaltigen Teile enthält, die am Einsatzort anders als durch 
Verbindungs- oder Absperrarmaturen angeschlossen werden 

ANMERKUNG 1 Eine in sich abgeschlossene Baueinheit in einem Einzelrahmen oder -gehäuse wird Einzelgerät genannt. 

ANMERKUNG 2 Eine in sich abgeschlossene Baueinheit in mehr als einem Rahmen oder Gehäuse wird Splitgerät genannt. 

3.118
Geräte, die der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich sind 
Geräte, die dazu bestimmt sind, in Wohngebäuden oder in Geschäften aufgestellt zu werden 

3.119
Geräte, die der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zugänglich sind 
Geräte, die dazu bestimmt sind, von qualifiziertem Personal gewartet zu werden, und die entweder in 
Maschinenräumen und dergleichen aufgestellt sind oder in einer Höhe von nicht weniger als 2,5 m oder in 
gesicherten Dachflächen 

3.120
Gebläsekonvektor 
(en: fan coil)
Luftbehandlungsgerät
werksgefertigte Baugruppe, die eine oder mehr Funktionen der Umwälzung von Luft, Heizung, Kühlung, 
Entfeuchtung und Luftfilterung bereitstellen kann, jedoch nicht die Quelle für Kühlung oder Erwärmung enthält 

ANMERKUNG Das Gerät ist üblicherweise für die ungehinderte Aufnahme der Luft aus einem Raum und die Abgabe der 
Luft in denselben Raum ausgelegt, kann jedoch im Zusammenhang mit einem Rohrleitungssystem angewendet werden. 
Dieses Gerät kann für die Einschub-Anwendung oder mit einem Gehäuse für die Anwendung innerhalb des konditionierten 
Raumes ausgelegt sein. 

3.121
brennbares Kältemittel 
Kältemittel entsprechend Brandklasse A2 oder A3 nach ANSI/ASHRAE 34-2001 

[ISO 817] 

3.122
Kühlsystem 
Verbindung aus miteinander verbundenen, kältemittelführenden Teilen, die einen geschlossenen 
Kältemittelkreislauf bilden, in dem das Kältemittel umgewälzt wird, um auf der Niedertemperaturseite Wärme zu 
entziehen und auf der Hochtemperaturseite Wärme abzugeben, wobei sich der Aggregatzustand ändert 

3.123
maximal zulässiger Druck 
Grenzwert für den Betriebsdruck des Kühlsystems, im Allgemeinen der maximale Druck, für den das Gerät nach 
Angaben des Herstellers ausgelegt ist 

ANMERKUNG Ein Grenzwert für den Betriebsdruck, ob das Gerät arbeitet oder nicht, siehe Abschnitt 21.

3.124
Niederdruckseite 
Teil(e) eines Kühlsystems, der (die) bei Verdampfungsdruck arbeitet (arbeiten) 

3.125
Hochdruckseite 
Teil(e) eines Kühlsystems, der (die) bei Verflüssigungsdruck arbeitet (arbeiten) 
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3.126
Serviceanschluss 
Einrichtung, um in einem Kühlsystem Zugang zum Kältemittel zu haben, um das System zu füllen oder zu 
warten, meistens ein Ventil, eine Rohrverlängerung oder Eintrittsstelle 

3.Z101
fabrikfertiges dauerhaft dichtes Gerät 
Gerät, bei dem alle kältemittelführenden Komponenten mittels Löten oder einer ähnlichen dauerhaften 
Verbindung im Produktionsprozess dicht verbunden werden 

3.Z102
einteiliges Gerät 
Gerät, bei dem alle kältemittelführenden Komponenten auf einer gemeinsamen Plattform im 
Produktionsprozess montiert werden, wobei ein einzelnes Gerät entsteht 

4 Allgemeine Anforderung 

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1. 

5 Allgemeine Prüfbedingungen 

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt: 

5.2 Ergänzung: 

Die Prüfung nach Abschnitt 21 kann an separaten Prüfmustern durchgeführt werden. Die Prüfungen nach den 
Abschnitten 11, 19 und 21 erfordern, dass Druckmessungen an verschiedenen Punkten in dem Kühlsystem für
die Prüfungen nach Abschnitt 21 durchgeführt werden.

Mindestens ein zusätzliches, speziell präpariertes Prüfmuster wird für die Prüfungen nach Anhang FF 
„Simulation einer Kältemittelleckage“ benötigt, wenn diese Prüfung gewählt wird. 

Während der Prüfung nach Abschnitt 11 sollten die Temperaturen an den Kältemittelrohrleitungen gemessen
werden.

ANMERKUNG  Aufgrund des Gefahrenpotentials der Prüfungen nach Abschnitt 21 und Anhängen EE und FF müssen bei 
der Durchführung der Prüfungen entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. 

5.6 Ergänzung: 

Alle Regel- und/oder Steuereinrichtungen, welche die Temperatur oder die Luftfeuchte des klimatisierten 
Raumes regeln, werden während der Prüfung unwirksam gemacht. 

5.7 Ersatz: 

Die Prüfungen und Prüfbedingungen der Abschnitte 10 und 11 werden unter den härtesten Einsatzbedingungen
innerhalb des vom Hersteller festgelegten Betriebstemperaturbereiches durchgeführt. Anhang AA gibt Beispiele 
solcher Temperaturbedingungen. 

5.10 Ergänzung: 

Bei Splitgeräten müssen die Kältemittelleitungen entsprechend der Montageanweisung installiert werden. Die 
Länge der Kältemittelleitung muss der gemäß Montageanweisung maximal zulässigen Länge, jedoch nicht 
mehr als 7,5 m entsprechen. Die Wärmedämmung der Kältemittelleitungen ist entsprechend der Montagean-
weisung auszuführen. 

5.101 Motorverdichter werden auch der entsprechenden Prüfung nach IEC 60335-2-34, Abschnitt 19,
unterworfen, es sei denn, der Motorverdichter entspricht den Anforderungen dieser Norm; in diesem Fall ist es 
nicht notwendig, diese Prüfungen zu wiederholen. 
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