DEUTSCHE NORM Zuriickgezogen: 2005-09 Marz 1995

Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch

und ahnliche Zwecke
Teil 2: Besondere Anforderungen fiir elektrische Wasserkocher und Fliissigkeitserhitzer
fur den gewerblichen Gebrauch (IEC 335-2-63:1990, modifiziert)
Deutsche Fassung EN 60335-2-63:1993

DIN
EN 60335-2-63

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
v D E Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Klassifikation

VDE 0700
Teil 63

ICS 97.040.20

Deskriptoren: Elektrischer Wasserkocher, elektrisches Gerét, Sicherheitsanforderung,
Elektrotechnik, Flussigkeitserhitzer

Safety of household and similar electrical appliances —

Part 2: Particular requirements for commercial electric water boilers
and liquid heaters

(IEC 335-2-63:1990, modified);

German version EN 60335-2-63:1993

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues —

Deuxiéme partie: Régles particulieres pour les appareils electriques & eau bouillante et
les appareils electriques de chauffage des liquides & usage collectif

(CEI 335-2-63:1990, modifiée);

Version allemande de la EN 60335-2-63:1993

Die Europaische Norm EN 60335-2-63:1993 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit
Die EN 60335-2-63 gilt seit 9. M&rz 1993.

Teil 1/A55):1994-01.

(VDE 0700 Teil 252/A1):1990-03.

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Diese Norm gilt ab 1. Marz 1995 in Verbindung mit DIN VDE 0700-1 (VDE 0700 Teil 1):1990-11, DIN VDE 0700-1/A6
(VDE 0700 Teil 1/A6):1991-12, DIN EN 60335-1/A54 (VDE 0700 Teil 1/A9):1993-11 und DIN EN 60335-1/A55 (VDE 0700
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Nationales Vorwort

Zustandig fur diese Europdische Norm ist in Deutschland das Unterkomitee 511.8 ,Grol3kiichengerate” der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Diese Norm enthalt den Text der IEC 335-2-63:1990 mit gemeinsamen Ab&nderungen.
Die gemeinsamen CENELEC-Abanderungen sind am Rande mit einer senkrechten Linie gekennzeichnet.

Der Zusammenhang der zitierten Normen und anderen Unterlagen mit den entsprechenden Deutschen Normen
und anderen Unterlagen ist nachstehend wiedergegeben.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm oder andere Unterlage
ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.)
bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm oder
anderen Unterlage.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

Zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

Klassifikation im

Europaische Norm Internationale Norm Deutsche Norm VDE-
Vorschriftenwerk
EN 50084 - DIN VDE 0700-600 VDE 0700 Teil 600

(VDE 0700 Teil 600):1992-11

EN 60335-1:1988 IEC 335-1:1983 DIN EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1
(VDE 0700 Teil 1):1990-11

EN 60335-1/A2:1988 IEC 335-1/A4:1984 DIN VDE 0700-1/A6 VDE 0700 Teil 1/A6
(VDE 0700 Teil 1/A6):1991-12

EN 60335-1/A5:1989 IEC 335-1/A5:1986 DIN VDE 0700-1/A6 VDE 0700 Teil 1/A6
(VDE 0700 Teil 1/A6):1991-12

EN 60335-1/A6:1989 IEC 335-1/A6:1988 | DIN VDE 0700-1/A6 VDE 0700 Teil 1/A6
(VDE 0700 Teil 1/A6):1991-12

EN 60335-1/A51:1991 - DIN VDE 0700-1/A6 VDE 0700 Teil 1/A6
(VDE 0700 Teil 1/A6):1991-12

EN 60335-1/A52:1992 - DIN EN 60335-1/A54 VDE 0700 Teil 1/A9
(VDE 0700 Teil 1/A9):1993-11

EN 60335-1/A53:1992 - DIN EN 60335-1/A54 VDE 0700 Teil 1/A9
(VDE 0700 Teil 1/A9):1993-11

EN 60335-1/A54:1992 - DIN EN 60335-1/A54 VDE 0700 Teil 1/A9
(VDE 0700 Teil 1/A9):1993-11

EN 60335-1/A55:1993 - DIN EN 60335-1/A55 VDE 0700 Teil 1/A55
(VDE 0700 Teil 1/A55):1994-01

EN 60529 IEC 529:1989 DIN VDE 0470-1 VDE 0470 Teil 1
(VDE 0470 Teil 1):1992-11

Die im Abschnitt 25.6 aufgefuhrte Leitung ist in der folgenden DIN-VDE-Norm abgehandelt:

Kurzbezeichnung
Deutsche Norm
IEC CENELEC

245 |EC 57 HO5 RN-F DIN VDE 0282-817
(VDE 0282 Teil 817)

EN 60335-1:1988, im Normentext einfach , Teil 1“ genannt, entspricht DIN VDE 0700-1 (VDE 0700 Teil 1):1990-11.
Die Anderungen A2, A5 und A6 sowie A51 entsprechen DIN VDE 0700-1/A6 (VDE 0700 Teil 1/A6):1991-12.
Die Anderungen A52, A53 und A54 entsprechen DIN EN 60335-1/A54 (VDE 0700 Teil 1/A9):1993-11. Die Ande-
rung A55 ist in DIN EN 60335-1/A55 (VDE 0700 Teil 1/A55):1994-01 enthalten.
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Nationaler Anhang NA  (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusatzen

DIN VDE 0282-817 Gummi-isolierte Starkstromleitungen —
(VDE 0282 Teil 817) Gummischlauchleitung 05RN

DIN VDE 0470-1 Schutzarten durch Geh&use (IP-Code)
(VDE 0470 Teil 1) (IEC 529 (1989), 2. Ausgabe);
Deutsche Fassung EN 60529:1991
DIN VDE 0700-1 Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —
(VDE 0700 Teil 1) Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 335-1 (1976), 2. Auflage (1983), modifiziert);

Deutsche Fassung EN 60335-1:1988

DIN VDE 0700-1/A6 Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke —
(VDE 0700 Teil 1/A6)  Teil 1: Allgemeine Anforderungen (Anderungen 4, 5 und 6 zur IEC 335-1 (1976)
(1984, 1986 und 1988, modifiziert));
Deutsche Fassungen EN 60335-1/A2:1988, A5:1989, A6:1989 und A51:1991

DIN EN 60335-1/A54  Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —
(VDE 0700 Teil 1/A9)  Teil 1: Allgemeine Anforderungen;
Deutsche Fassungen EN 60335-1/A52:1992, A53:1992, A54:1992

DIN EN 60335-1/A55  Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und &hnliche Zwecke —
(VDE 0700 Teil 1/A55) Teil 1: Allgemeine Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 60335-1/A55:1993

DIN VDE 0700-600 Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke —

(VDE 0700 Teil 600) Anforderungen fir den Anschlufd von Waschmaschinen, Geschirrspiilmaschinen und
Trommeltrocknern an die Wasserversorgungsanlage;
Deutsche Fassung EN 50084:1992

Internationale Patentklassifikation
A 47 J 027/21
G 01 R031/06
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EUROPAISCHE NORM EN 60335-2-63
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1993

DK 64.06-83:641.542.1.620.1:614.8

Deskriptoren: Elektrisches Gerat fur den Hausgebrauch, Flissigkeitserhitzer, Wasserkocher, Geréat fur den gewerblichen
Gebrauch, Sicherheitsanforderung, Schutz gegen elektrischen Schlag, Schutz gegen Brandgefahr, Schutz
gegen mechanische Gefahr

Deutsche Fassung

Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke

Teil 2: Besondere Anforderungen fir elektrische Wasserkocher und Flussigkeitserhitzer
fur den gewerblichen Gebrauch

(IEC 335-2-63:1990, modifiziert)

Safety of household and similar electrical Sécurité des appareils électrodomestiques et
appliances analogues

Part 2: Particular requirements Deuxiéme partie: Regles particuliéres pour les

for commercial electric appareils electriques a eau bouillante et les appareils
water boilers and liquid heaters électriques de chauffage des liquides a usage collectif
(IEC 335-2-63:1990, modified) (CEI 335-2-63:1990, modifiée)

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 9. Marz 1993 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brissel

© 1993 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten Ref. Nr. EN 60335-2-63:1993 D
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