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(IEC 60335-2-76:1997, modifiziert + A1:1999) EN 60335-2-76

Deutsche Fassung EN 60335-2-76:1999 + A1:2001

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist hach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VDE 07
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ICS 65.040.10 Ersatz fur
DIN EN 60335-2-76
(VDE 0700 Teil 76):2000-06

Safety of household and similar electrical appliances / ) Vo-U
Siehe Beginn der Gultigkeit

Part 2: Particular requirements for electric fence energizers
(IEC 60335-2-76:1997, modified + A1:1999);
German version EN 60335-2-76:1999 + A1:2001

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues

Partie 2: Regles particulieres pour les électrificateurs de cléture
(CEI 60335-2-76:1997, modifiée + A1:1999);

Version allemande EN 60335-2-76:1999 + A1:2001

Die Europaische Norm EN 60335-2-76:1999, zusammen mit der eingearbeiteten Anderung A1:2001, hat
den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gultigkeit

Die EN 60335-2-76 wurde am 1999-08-01 angenommen.

Die Anderung A1 wurde 2001-09-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 60335-2-76 (VDE 0700 Teil 76):2000-06 noch bis 2006-08-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 516 ,Landwirtschaftsgerate* der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustéandig.

Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 61H/120/CDV (VDE 0667 Teil 1/A4):1998-05.
Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 61 ,Safety of household and similar electrical appliances" erarbeitet.
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Anderungen

Gegenlber DIN EN 60335-2-76 (VDE 0700 Teil 76):2000-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Friihere Ausgaben

DIN EN 60335-2-76 (VDE 0700 Teil 76):2000-06

Die von CENELEC vorgenommenen gemeinsamen Ab&nderungen sind in den Text dieser Norm
eingearbeitet worden. Sie sind im Text mit einer senkrechten Linie am linken Seitenrand gekennzeichnet.

Die Anderung 1 wurde in den Text eingearbeitet und durch eine senkrechte Linie zusammen mit der Zahl 1
am linken Seitenrand gekennzeichnet.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60335-2-76 (VDE 0700 Teil 76):2000-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Die Festlegungen der EN wurden unverandert tbernommen.
Anderung A1 wurde (ibernommen.

Frihere Ausgaben

DIN 57667 (VDE 667):1981-12

DIN EN 61011 (VDE 0667 Teil 1):1993-11

DIN EN 61011/A2 (VDE 0667 Teil1/A1):1995-02

DIN EN 61011-1 (VDE 0667 Teil 2):1993-11

DIN EN 61011-1/A2 (VDE 0667 Teil 2/A1):1995-02

DIN EN 61011-2 (VDE 0667 Teil 3):1993-11

DIN EN 61011-2/A2 (VDE 0667 Teil 3/A1):1995-02

DIN EN 60335-2-76 (VDE 0700 Teil 76):2000-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben giiltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.
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Tabelle NA.1

Européische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

Normen der Reihe
IEC 60053

Normen der Reihe
IEC 60057

HD 588.1 S1:
1991

IEC 60060-1:1989

DIN IEC 60060-1
(VDE 0432 Teil 1):1994-06

VDE 0432 Teil 1

EN 60060-2:1994

IEC 60060-2:1994

DIN EN 60060-2
(VDE 0432 Teil 2):1996-03

VDE 0432 Teil 2

IEC 60068-2-11:1981

DIN IEC 60068-2-11:1982-08

EN 60335-2-29:1996

IEC 60335-2-29:1994
(mod)

DIN EN 60335-2-29
(VDE 0700 Teil 29):1998-03

VDE 0700 Teil 29

IEC 60335-2-86

EN 60335-2-87:1999

IEC 60335-2-87:1998

DIN EN 60335-2-87
(VDE 0700 Teil 87):1999-08

VDE 0700 Teil 87

EN 60417-1:1999

IEC 60417-1:1998

IEC 60479-2

Normen der Reihe
EN 60601

Normen der Reihe
IEC 60601

Normen der Reihe
DIN EN 60601
(VDE 0750)

VDE 0750

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN IEC 60060-1 (VDE 0432 Teil 1), Hochspannungs-Priiftechnik — Teil 1: Allgemeine Festlegungen und
Priifbedingungen (IEC 60060-1:1989 + Corrigendum Mérz 1990); Deutsche Fassung HD 588.1 S1:1991.

DIN EN 60060-2 (VDE 0432 Teil 2), Hochspannungs-Priiftechnik — Teil 2: Messsysteme (IEC 600602:1994);
Deutsche Fassung EN 60060-2:1994.

DIN IEC 60068-2-11, Grundlegende Umweltpriifverfahren — Teil 2: Priifungen — Priifung KA: Salznebel.

DIN EN 60335-2-29 (VDE 0700 Teil 29), Sicherheit elektrischer Geréte flir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 2: Besondere Anforderungen flir Batterieladegeréte (IEC 60335-2-29:1994, maodifiziert);
Deutsche Fassung EN 60335-2-29:1996.

DIN EN 60335-2-87 (VDE 0700 Teil 87), Sicherheit elektrischer Geréte flir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 2-87: Besondere Anforderungen fiir elektrische Tierbetdubungsgeréte (IEC 60335-287:1998);
Deutsche Fassung EN 60335-2-87:1999.

DIN EN 60601 (VDE 0750), Medizinische elektrische Geréte.
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EUROPAISCHE NORM EN 60335-2-76
August 1999
EUROPEAN STANDARD + Al November 2001

NORME EUROPEENNE

ICS

Deutsche Fassung

Sicherheit elektrischer Gerate fur den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke

Teil 2: Besondere Anforderungen an Elektrozaungerate
(EinschlieRlich Anderung A1:2001)
(IEC 60335-2-76:1997, modifiziert + A1:1999)

Safety of household and similar electrical Sécurité des appareils électrodomestiques et
appliances analogues

Part 2: Particular requirements for electric fence Partie 2: Régles particuliéres pour les
energizers électrificateurs de cléture

(Includes Amendment A1:2001) (Inclut 'amendement A1:2001)

(IEC 60335-2-76:1997, modified + A1:1999) (CEI 60335-2-76:1997, modifiée + A1:1999)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 1999-08-01 und die A1 am
2001-09-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt
sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und dem Vereinigten Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: riie de Stagsart R85 R~ -1050 Rriissel
© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
Ref. Nr. EN 07252 HQGURIBNATLS
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Vorwort

Der Text von Schriftstiick IEC 61H/96/FDIS, zukiinftige Ausgabe von IEC 60335-2-76, ausgearbeitet vom
Unterkomitee SC 61H des Technischen Komitees von IEC TC 61, der IEC-CENELEC-Parallelabstimmung im
Dezember 1996 unterzogen. Die Ergebnisse der Abstimmung wurden auf der Sitzung von CENELEC TC 61
in Fehraltorf in Oktober 1997 beraten, wo beschlossen wurde, einen modifizierten Entwurf fur EN 60335-2-76
der formellen Abstimmung (3MV) zu unterziehen.

Dieser Entwurf wurde verteilt im Februar 1999 und wurde von CENELEC am 1999-08-01 als EN 60335-2-76
angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veroéffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop) 2000-08-01

- spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
miissen (dow) 2006-08-01

Diese Norm muss zusammen mit EN 60335-1 ,Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke, Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ verwendet werden. Sie wurde auf Basis der Ausgabe
dieser Norm von 1994 erstellt. Anderungen und Uberarbeitungen von Teil 1 wurden auch beriicksichtigt und
die Daten, wann solche Anderungen Giiltigkeit erlangen werden, in der entsprechenden Anderung oder
Uberarbeitung von Teil 1 aufgefiihrt.

Dieser Teil 2 erganzt oder &ndert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-1, um sie in die Europaische
Norm ,Sicherheitsanforderungen fiir Elektrozaungerate” zu konvertieren.

Falls ein bestimmter Abschnitt von Teil 1 nicht in diesem Teil 2 genannt wird, gilt dieser Abschnitt sofern
sinnvoll. Wenn in dieser Norm ,Ergéanzung®, ,Anderung” oder ,Ersatz* steht, ist der betroffene Text von Teil 1
entsprechend anzupassen.

Zusatzliche Abschnitte, Bilder und Tabellen zu denen von Teil 1 sind mit 101 beginnend nummeriert.
Anhénge, die zusatzlich zu denen von Teil 1 sind, sind mit AA, BB usw. bezeichnet.

Es gibt keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Européaischen Norm
verursachen, au3er denen, die im Anhang ZA von EN 60335-1 aufgefihrt sind.

Es gibt keine nationalen Abweichungen von dieser Europaischen Norm, auf3er denen, die im Anhang ZB von
EN 60335-1 aufgefuhrten.

Die folgenden Druckformate werden verwendet:

— Anforderungen: in Normalschrift;

—  Priifungen: in kursiver Schrift;

—  Anmerkungen: in Kleinschrift.

Worter, die im Text in Fettdruck erscheinen, sind in Abschnitt 2 definiert. Wenn eine Definition des Teils 1
ein Adjektiv betrifft, so sind das Adjektiv und das zugehdrige Substantiv ebenfalls in Fettdruck.

Einleitung

Eine Untersuchung durch das Technische Komitee CENELEC/TC 61 zeigte, dass alle Risiken, die von
Erzeugnissen im Anwendungsbereich dieser Norm ausgehen, durch die Niederspannungsrichtlinie
73/23/EWG vollstandig abgedeckt sind. Fir Erzeugnisse unter dieser Norm, die mechanisch bewegliche
Teile enthalten, wurde durch eine Risikoanalyse in Ubereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie
89/392/EWG aufgezeigt, dass die Risiken hauptséchlich elektrischen Ursprungs sind und folglich diese
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Richtlinie nicht anwendbar ist. Jedoch sind alle zutreffenden wesentlichen Sicherheitsanforderungen der
Maschinenrichtlinie zusammen mit den Hauptzielen der Niederspannungsrichtlinie in dieser Norm abgedeckt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60335-2-76:1997 wurde von CENELEC als Europaische Norm mit
vereinbarten, gemeinsamen Abanderungen angenommen, die im Text mit einer senkrechten Linie am linken
Seitenrand gekennzeichnet sind.

Vorwort zu Anderung Al

Der Text der Anderung A1:1999 zur IEC 60335-2-76:1997, ausgearbeitet vom SC 61H des Technischen
Komitees TC 61 der IEC, wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am
2000-08-01 als Anderung Al zu der EN 60335-2-76 angenommen.

Wahrend der Sitzung von CENELEC TC 61 im Oktober 2000 wurde beschlossen, den Text der Anderung im
Hinblick auf die Gemeinsamen Abanderungen in der Europaischen Norm zu andern. Als eine Folge daraus
wurde die Anderung A1:2000 zu der EN 60335-2-76:1999 zuriickgezogen und ein neuer Entwurf in das
zweimonatige Abstimmverfahren (2MV) gegeben.

Dieser Entwurf wurde im Marz 2001 der formellen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am
2001-09-01 als Anderung Al zu der EN 60335-2-76 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

—  spétestes Datum, zu dem die Anderung auf
nationaler Ebene durch Veroéffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch
Anerkennung Gbernommen werden muss (dop): 2002-09-01

- Datum, zu dem nationale Normen, die der EN X
entgegenstehen, zuriickgezogen werden missen (dow):  2006-08-01

EN 60335-2-76 ersetzt EN 61011:1992, EN 61011-1:1992, EN 61011-2:1992 und deren Anderungen.
Diese Anderung ergénzt oder andert die entsprechenden Abschnitte von EN 60335-2-76:1999.

Es bestehen keine besonderen nationalen Bedingungen, die eine Abweichung von dieser Anderung
verursachen.

Es bestehen keine nationalen Abweichungen von dieser Anderung.

Einleitung

Die Einleitung in EN 60335-2-76:1999 wird gestrichen.

Anerkennungsnotiz zu Anderung Al

Der Text der Anderung A1:1999 zur Internationalen Norm IEC 60335-2-76:1997 wurde von CENELEC mit
den nachstehenden Gemeinsamen Abé&nderung als Anderung zur Européischen Norm angenommen.

" Das dow ist identisch mit dem dow der EN 60335-2-76:1999
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Gemeinsame Abanderungen

5 Ausgangswerte
5.101  Streiche im dritten Aufzahlungspunkt ,bei Geréten mit begrenzter Energie*.

Streiche den vierten Aufzéhlungspunkt.

6 Einteilung

6.101 Streiche den Absatz.

7 Aufschriften und Anweisungen
7.1 Ersetze ,Gerate mit begrenzter Energie” durch ,Gerate" .

7.12.1  Ergéanzung:
7.12.1 Ergéanzung:

Die Installationsanweisungen fiir Geréate mit PVC-Leitungen missen angeben, dass das Gerat in einem
geschlossenen Raum angeordnet werden muss und nicht betrieben werden darf, wenn die
Umgebungstemperatur unter +5<C ist.

10 Leistungs- und Stromaufnahme

10.101 Ersetze ,Geréate mit begrenzter Energie” durch ,Gerate“.

Bilder

Bild 103 ist zu streichen.
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1 Anwendungsbereich
Dieser Abschnitt des Teiles 1 wird ersetzt durch:

Diese Norm behandelt die Sicherheit von Elektrozaungeraten , deren Bemessungsspannung 250 V nicht
Ubersteigt und mit denen Zaundréhte in der Landwirtschaft, Wildschutzzaune und Sicherheitszaune unter
Strom gesetzt oder kontrolliert werden kdnnen.

ANMERKUNG 1 Beispiele fur Elektrozaungerate , die zum Anwendungsbereich dieser Norm gehdren, sind:
—  Elektrozaungerate mit Netzanschluss;

—  batteriebetriebene Elektrozaungerate, die zum Anschluss an das Versorgungsnetz geeignet sind, wie in Bild 101
dargestellt;

—  Elektrozaungeréte , die von nicht aufladbaren Batterien gespeist werden, die entweder eingebaut oder getrennt
sind.

Diese Norm bertcksichtigt im Allgemeinen nicht
— die Benutzung von Geraten durch kleine Kinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht,

— das Spielen von Kindern mit den Geraten.

ANMERKUNG 2 Es wird darauf hingewiesen, dass

—  fur Gerate, die zur Verwendung an Bord von Schiffen oder Flugzeugen bestimmt sind, zusatzliche Anforderungen
notwendig sein kénnen,

—  fur Geréte, die zur Verwendung in tropischen Landern bestimmt sind, besondere Anforderungen notwendig sein
kénnen,

— in vielen Landern zusétzliche Anforderungen durch die nationalen Gesundheits- und Arbeitsschutzbehdrden, die
Wasserversorgungsbehdérden und &hnliche Behérden erlassen werden.

ANMERKUNG 3 Diese Norm gilt nicht fir

—  Geréate, die zur Verwendung an Orten vorgesehen sind, wo besondere Bedingungen vorherrschen, wie z. B.
korrosive oder explosionsfahige Atmosphére (Staub, Dampf oder Gas),

—  getrennte Batterieladeeinrichtungen (IEC 60335-2-29),

—  elektrische Fischfanggerate (IEC 60335-2-86),

—  elektrische Tierbetaubungsgerate (IEC 60335-2-87),

—  Geréate fur medizinische Zwecke (IEC 60601).

2 Definitionen

Es gilt dieser Abschnitt des Teiles 1, ausgenommen wie folgt:

221 Ergédnzung:

Bei Typ-D-Elektrozaungeraten entspricht die Bemessungsspannung des Elektrozaungeréates der
Bemessungsspannung fiir Batterieversorgung

2.2.6 Ergénzung:

Bei batteriebetriebenen Elektrozaungeraten , die nicht zum Anschluss an das Versorgungsnetz  geeignet
sind, ist es der durchschnittliche Eingangsstrom, der dem Elektrozaungerat vom Hersteller zugeordnet ist.

2.2.9 Ersatz:
Normalbetrieb : Betrieb des Gerates unter den folgenden Bedingungen: Das Elektrozaungerat wird wie im

Ublichen Gebrauch betrieben, wenn es an die Versorgung angeschlossen ist und keine Last an die
Ausgangsklemmen angeschlossen ist.
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293 Ergédnzung:

Es enthalt auch Anschlussklemmen fir den Anschluss der Batterie und anderer Metallteile in einem
Batterieraum, die beim Auswechseln der Batterie beriihrbar werden, auch bei Zuhilfenahme eines
Werkzeugs .

294 Ersatz:
Aktives Teil: Leitendes Teil, das einen elektrischen Schlag verursachen kann.

2.101

Elektrozaungerat

Geraét, das dazu bestimmt ist, einen an das Gerat angeschlossenen Zaun periodisch mit Spannungsimpulsen
Zu versorgen.

ANMERKUNG Elektrozaungerate werden nachstehend auch als Gerate bezeichnet.

2.102
Elektrozaungeréat mit Netzanschluss
Elektrozaungerat , das fur den direkten Anschluss an das Versorgungsnetz bestimmt ist.

2.103
Batteriebetriebenes Elektrozaungerat, das zum Ansch  luss an das Versorgungsnetz geeignet ist
Elektrozaungerat ,

— das mit Batterien betrieben wird und Einrichtungen besitzt oder zum Anschluss an diese gebaut ist, die
diese Batterien vom Netz laden, oder

—  fir den Betrieb mit dem Netz oder mit Batterien gebaut ist.

2.104

Typ-A-Elektrozaungerat

Batteriebetriebenes Elektrozaungerét, das zum Ansch luss an das Versorgungsnetz geeignet ist
bestehend aus einem Impulsgeber, einer Batterieladeeinrichtung und einer Batterie, wobei der Impulsgeber
mit dem Netz oder mit der Batterie verbunden ist, wenn das Elektrozaungerat in Betrieb ist.

ANMERKUNG  Typ-A-Elektrozaungeréte sind in Bild 101 schematisch dargestellt.

2.105

Typ-B-Elektrozaungerat

Batteriebetriebenes Elektrozaungerat, das zum Ansch luss an das Versorgungsnetz geeignet ist
bestehend aus einem Impulsgeber, einer Batterieladeeinrichtung und einer Batterie, wobei der Impulsgeber
mit der Batterie verbunden und von der Batterieladeeinrichtung und vom Netz getrennt ist, wenn das
Elektrozaungerat in Betrieb ist. Wenn die Batterie geladen wird, wird der Impulsgeber abgeklemmt und
stillgesetzt.

ANMERKUNG  Typ-B-Elektrozaungerate sind in Bild 101 schematisch dargestellt.

2.106

Typ-C-Elektrozaungerat

Batteriebetriebenes Elektrozaungerat, das zum Ansch  luss an das Versorgungsnetz geeignet ist
bestehend aus einem Impulsgeber und einer Batterie, wobei der Impulsgeber mit dem Netz oder mit der
Batterie verbunden ist, wenn das Elektrozaungerat in Betrieb ist und wo es erforderlich ist, die Batterie zu
entfernen, um sie unter Verwendung eines getrennten Batterieladegerates aufzuladen oder im Falle einer
nicht aufladbaren Batterie sie durch eine neue Batterie zu ersetzen.

ANMERKUNG  Typ-C-Elektrozaungerate sind in Bild 101 schematisch dargestellt.

2.107

Typ-D-Elektrozaungeréat

Batteriebetriebenes Elektrozaungerat, das zum Ansch luss an das Versorgungsnetz geeignet ist
bestehend aus einem Impulsgeber und einer Batterie, wobei der Impulsgeber mit der Batterie verbunden ist,

Seite 8
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60335-2-76:2002-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60335-2-76-2002-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60335-2-76-2002-09

