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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das Dokument (EN 6035:2015) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und Verfahren, unter
Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-01 AA
L~Verbundwerkstoffe” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.
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ICS 49.025.40

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt —
Faserverstarkte Kunststoffe —
Prifverfahren —

Bestimmung der Kerbzugfestigkeit an gekerbten und
ungekerbten Probekorpern

Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test Série aérospatiale - Matiéres plastiques renforcées de
method - Determination of notched and unnotched fibres - Méthode d'essai - Détermination de la
tensile strength résistance en traction lisse et en traction trouée

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 10. August 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgésisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 6035:2015) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Mai 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumaénien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren fest, das zur Bestimmung der Zugfestigkeit von gekerbten und ungekerbten
faserverstarkten Kunststoffen angewendet wird.

Sie gilt fiir Verbundwerkstoffe mit gleichgerichteten Schichten oder Gewebeverstarkung.

Diese Norm legt keine Anleitung fest, die flir das Einhalten der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
erforderlich ist. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieser Norm, die entsprechenden
Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2374, Luft- und Raumfahrt — Glasfaserverstdrkte Formstoffe und Kernverbunde — Herstellen von
Priifplatten

EN 2489, Luft- und Raumfahrt — Faserverstirkte Kunststoffe — Bestimmung des Einflusses von
Priiffliissigkeiten

EN 2565, Luft- und Raumfahrt — Herstellen von CFK-Priifplattenl)

EN 2743, Luft- und Raumfahrt — Faserverstdrkte Kunststoffe — Standardverfahren fiir Vorbehandlung vor der
Priifung von nicht gealterten Werkstoffen

EN 2823, Luft- und Raumfahrt — Faserverstdrkte Kunststoffe — Priifverfahren zur Ermittlung des Einflusses
der Auslagerung in feuchtem Klima auf die mechanischen und physikalischen Eigenschaftenl)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Zugfestigkeit, ungekerbt

maximale Zugkraft, die auf den ungekerbten Probekorper einwirkt, bezogen auf den Anfangsquerschnitt
innerhalb der Messldnge

3.2

Zugfestigkeit, gekerbt

maximale Zugkraft, die auf den gekerbten Probekoérper einwirkt, bezogen auf den Anfangsquerschnitt
innerhalb der Messldnge

3.3
Kt
Verhailtnis der Zugfestigkeit, ungekerbt, zur Zugfestigkeit, gekerbt

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. http://www.asd-stan.org/

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 6035:2016-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-6035-2016-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-6035-2016-02

DINEN 6035:2016- 02
EN 6035:2015 (D)

4 Kurzbeschreibung
Zur Bestimmung der urspriinglichen Festigkeit des Werkstoffes wird am ungekerbten Probekoérper ein

Zugversuch durchgefiihrt. Am gekerbten Probekorper wird eine Priifung zur Bestimmung der Restfestigkeit
durchgefiihrt.

5 Bezeichnung des Verfahrens

Die Bezeichnung des angewendeten Verfahrens muss entsprechend des folgenden Beispiels erfolgen:

Benennungsblock Identifizierungsblock
PRUFVERFAHREN EN6035 A

Nummer dieser Norm

Laminatkonfiguration Typ A (siehe Tabelle 1)
ANMERKUNG Wenn erforderlich, darf das KennzeichenI9005 zwischen den Benennungsblock und den
Identifizierungsblock eingefligt werden.

6 Gerat

6.1 Kalibrierte Zugprifmaschine mit einer Messgenauigkeit von 1%, die mit Einrichtungen zum
Aufzeichnen der Hochstlast ausgeriistet ist.

6.2 An die Maschine angepasste Kammer, um die Priifungen bei bestimmten Temperaturen durchfiihren
zu konnen. Die Temperatur muss innerhalb eines Bereiches von + 3 °C beibehalten werden.

6.3 Zeitmessgerat.

6.4 Thermoelement mit Aufzeichnungsgerit zur Uberwachung der Temperatur fiir Priifungen, die bei
anderen Temperaturen als Umgebungstemperaturen durchgefiihrt werden.

6.5 Messschraube, flache Ausfiithrung, Flachendurchmesser 6 mm, Messgenauigkeit 0,01 mm.

6.6 Messschieber, Messgenauigkeit 0,1 mm.

7 Probekorper

7.1 Beschreibung der Probekérper

Beschreibung, Mafie und Grenzabweichungen siehe Bild 1 fiir gekerbte Probekoérper, Bild 2 fiir ungekerbte
Probekorper.

Die Laminatkonfigurationen hinsichtlich der Faserrichtung sind in Tabelle 1 festgelegt.
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