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DIN EN 60384-19:2006-09
Beginn der Giiltigkeit
Die von CENELEC am 2006-02-01 angenommene EN 60384-19 gilt als DIN-Norm ab 2006-09-01.

Daneben darf DIN IEC 60384-19:1994-07 noch bis 2009-02-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 60384-19:2004-12.

Fir diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 611 ,Kondensatoren“ der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zusténdig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 40 ,Capacitors and resistors for electronic equipment®
erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
»http://webstore.iec.ch® mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich ber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen
Gegeniiber DIN IEC 60384-19:1994-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisung.

b) Die Qualitdtsbewertungsstufe EZ wurde hinzugefigt.

Friihere Ausgaben
DIN IEC 60384-19: 1994-07
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EUROPAISCHE NORM EN 60384-19

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2006

ICS 31.060.30

Deutsche Fassung

Festkondensatoren zur Verwendung in Geraten der Elektronik —
Teil 19: Rahmenspezifikation —
Oberflachenmontierbare Gleichspannungs-Kondensatoren mit metallisierter

Polyethylen-Terephthalat-Folie als Dielektrikum
(IEC 60384-19:2006)

Fixed capacitors for use in electronic equipment — Condensateurs fixes utilisés dans les
Part 19: Sectional specification — équipements électroniques —
Fixed metallized polyethylene-terephthalate film Partie 19: Spécification intermédiaire —
dielectric surface mount d.c. capacitors Condensateurs fixes chipes pour courant
(IEC 60384-19:2006) continu a diélectrique en film de

polytéréphtalate d’éthyléne métallisé
(CEI 60384-19:2006)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2006-02-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Danemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2006 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60384-19:2006 D
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Vorwort

Der Text des Schriftstlicks 40/1622/FDIS, zuklnftige 2. Ausgabe von IEC 60384-19, ausgearbeitet von dem
IEC/TC 40 ,Capacitors and resistors for electronic equipment, wurde der IEC-CENELEC Parallelen
Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2006-02-01 als EN 60384-19 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Verdffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung Ubernommen werden
muss (dop):  2006-11-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden
mussen (dow):  2009-02-01

Diese Europaische Norm verweist auf Internationale Normen. Wenn eine in Bezug genommene
Internationale Norm als Europaische Norm anerkannt (ilbernommen) wurde oder wenn eine rein Europaische

Norm existiert, so muss stattdessen die Europaische Norm angewandt werden. Die Webseite des CENELEC
nennt entsprechende Informationen.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60384-19:2006 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60384-19:2006-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60384-19-2006-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60384-19-2006-09

EN 60384-19:2006

Inhalt

Seite
RV o o SRS 2
1 F Y [o =T 4= o= PR PPP 4
1.1 F g1V =T g o (U g T < oT=Y Y[ o RSO SR 4
1.2 ZWECK ...ttt e e a oo h e e oo aa et e e e b et e e e e e e e e e e e e n e e e e e anneen 4
1.3 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ...ttt et e e ettt e e e e e e ae e e e e s 4
1.4 Angaben in der BauartSpezifikation ..............ooiiiiiiiiiie e 4
1.5 T o SRR 5
1.6 L8] oY gV =1 o o 0 18] o U ERPRR P 6
2 Bevorzugte Bemessungswerte und Eigenschaften ..o 7
21 Bevorzugte EIgenSCRaflen ..o 7
2.2 Bevorzugte BEMESSUNGSWEITE ........oiiiiiiiieiiiiie ettt ettt e e e e e et e e e e anbe e e e e 7
3 QualitatsbewertungSVerfanren ..... ... 8
3.1 Primare FabriKatioNSSTUFE .........oiiiiiiii et 8
3.2 Strukturell @hnliche BauelemMENte ...........c.oiiiiiiiiii e 8
3.3 Bestatigte Prifberichte zu freigegebenen LOSEN ..........coiiiiiiiiii e 8
3.4 BaAUBMZUIGSSUNG ...ttt ettt e bt e e e b et e e e bt e e e anb et e e e anbeeeeeanee 8
3.5 QualitatskonformitatSPrUfUNGEN ........ooi it 15
4 Prifungen und MeSSVEIaNIEN ...........ooiiiiiiiie et et e e et e e e erneeae e 16
4.1 /0] a1 €= Lo = S PURRPRY 16
4.2 Sichtprufung und Prifung der MalRe ..........ooo i 16
4.3 EleKtriSChe PrUfUNGEN .....cooieeee ettt e s e e e e e e e e 17
4.4 Scherpriifung (ehemals ADhASIONSPIUTUNG) .....eeiiiiiiiieiiiiii et 19
45 Tragerbiegeprifung (ehemals Befestigungskraft der Anschlussflachen) ...........ccoccocoiiiiiiiiie . 19
4.6 LOtWArmMeEDEStANAIGKEIL .......coiieiieiee et n 19
4.7 [0 o= Y USRS 20
4.8 Rascher TemperaturWeCRSEl ............eeeiiiii e e e e e e eee s 20
4.9 Reihenfolge klimatischer Prifungen .........c..ooiiiiiiiii e 20
410  Feuchte WArme, KONSTANT ..........ooiiiiiiiii ettt e s 21
S B B = (U =Ty o (11U Vo SRR PRPR 21
412 Laden Und ENHAAEN .......eeee e e e n 22
413 Loésemittelbestandigkeit des Bauelements (sofern zutreffend) ..., 22
414  Losemittelbestandigkeit der Kennzeichnung (sofern zutreffend).........ccccooviiveiiiiiiiiiiccee e 22

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 60384-19:2006-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60384-19-2006-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-60384-19-2006-09

EN 60384-19:2006

1 Allgemeines

1.1  Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60384 gilt fir oberflachenmontierbare Kondensatoren fiir Gleichspannung mit aufmetalli-
sierten Elektroden und Polyethylen-Terephthalat als Dielektrikum zur Verwendung in Geraten der Elektronik.
Diese Kondensatoren haben aufmetallisierte Anschlussflachen oder l6tbare Anschlussstreifen und sind
vorgesehen fiur die unmittelbare Montage auf Substraten flr Hybridschaltungen oder auf Leiterplatten. Je
nach Einsatzbedingung kénnen sie sich ,selbstheilend” verhalten. In erster Linie sind sie fir Anwendungen
vorgesehen, bei denen der Wechselspannungsanteil klein gegenlber der Bemessungsspannung ist.

Kondensatoren fur die Funkentstérung sind nicht eingeschlossen, werden jedoch in IEC 60384-14 behandelt.

1.2 Zweck

Der Zweck dieser Norm ist es, die bevorzugten Bemessungswerte und Eigenschaften vorzuschreiben und
aus |IEC 60384-1:1999 die geeigneten Qualitdtsbewertungsverfahren, Prifungen und Messverfahren aus-
zuwahlen sowie allgemeine Anforderungen an das Betriebsverhalten dieser Kondensatoren anzugeben. In
Bauartspezifikationen, die auf diese Rahmenspezifikation Bezug nehmen, miissen die Scharfegrade der

Prifungen und die Anforderungen mindestens den in dieser Spezifikation festgelegten entsprechen, da ein
schlechteres Betriebsverhalten nicht festgelegt werden darf.

1.3 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60063:1963, Preferred number series for resistors and capacitors

Amendment 1 (1967)

Amendment 2 (1977)

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60384-1, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1: Generic specification

IEC 60410, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers

1.4 Angaben in der Bauartspezifikation

Bauartspezifikationen missen nach dem entsprechenden Vordruck fur Bauartspezifikationen erstellt werden.

Die Anforderungen in der Bauartspezifikation durfen nicht schwacher sein als die der Fachgrund- oder
Rahmenspezifikation oder des Vordrucks fiir Bauartspezifikationen. Wenn die Bauartspezifikation scharfere
Anforderungen enthalt, sind diese in 1.9 der Bauartspezifikation aufzulisten und in den Prifplanen beispiels-
weise mit einem Stern zu kennzeichnen.

ANMERKUNG Die Angaben nach 1.4.1 durfen auch tabellarisch dargestellt werden.

Jede Bauartspezifikation muss die nachstehenden Angaben enthalten, wobei die Werte vorzugsweise dem
entsprechenden Abschnitt dieser Rahmenspezifikation zu entnehmen sind.
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141 Umrisszeichnungen und MaRe

Zur leichteren Erkennung des Kondensators und zum Vergleich mit anderen Kondensatoren muss eine
bildliche Darstellung angegeben werden. MalRe und deren Toleranzen, die auf die Austauschbarkeit und
Montage einen Einfluss haben, sind in der Bauartspezifikation anzugeben. Alle Male sind in Millimeter
anzugeben.

Im Regelfall sind die Zahlenwerte fir Lange, Breite und Hohe des Kondensatorkdrpers anzugeben. Wenn
erforderlich, wenn mehrere GroRen (Kapazitatswert/Spannungsbereiche) in einer Bauartspezifikation
enthalten sind, sind die MalRBe und zugehodrigen Toleranzen in einer Tabelle unterhalb der Zeichnung
aufzufihren.

Wenn die Gestalt von den oben beschriebenen Formen abweicht, muss die Bauartspezifikation die Mal3e in
einer Form angeben, die den Kondensator ausreichend beschreibt.

1.4.2 Montage

Die Bauartspezifikation muss die Montageart fiir Gibliche Anwendungen festlegen. Die Montage fur Prif- und
Messzwecke (wenn gefordert) muss 4.1 dieser Rahmenspezifikation entsprechen.

1.4.3 Bemessungswerte und Eigenschaften

Die Bemessungswerte und Eigenschaften missen mit den entsprechenden Abschnitten dieser Spezifikation
gemeinsam mit dem Folgenden Ubereinstimmen:

1.4.3.1 Bemessungs-Kapazititsbereich
Siehe 2.2.1.
ANMERKUNG Wenn nach der Bauartspezifikation zugelassene Erzeugnisse unterschiedliche Wertebereiche haben,

sollte die folgende Angabe hinzugefligt werden: ,Der verfigbare Bereich der Kapazitatswerte in jedem Spannungsbereich
istin IEC QC 001005 angegeben.”

1.4.3.2 Besondere Eigenschaften

Zusatzliche Eigenschaften dirfen aufgeflihrt werden, wenn sie zur Beschreibung des Bauelements fir
bestimmte Ausfliihrungen und Anwendungszwecke als notwendig erachtet werden.

1.4.3.3 Loten

Die Bauartspezifikation muss die Prifverfahren, Scharfegrade und Anforderungen fur die Prifungen
Lotbarkeit und Lotwarmebestandigkeit vorschreiben.

1.4.4 Kennzeichnung

Die Bauartspezifikation muss den Umfang der Kennzeichnung auf dem Kondensator und seiner Verpackung
festlegen. Abweichungen von 1.6 dieser Spezifikation sind ausdricklich anzugeben.

1.5 Begriffe

Fur die Anwendung dieser Rahmenspezifikation gelten die in IEC 60384-1 angegebenen und die folgenden
Begriffe.

1.5.1

oberflichenmontierbarer Kondensator

Kondensatoren, die wegen ihrer kleinen MalRe und der Art ihrer Anschlisse fir die Montage in Hybrid-
schaltungen und auf Leiterplatten geeignet sind
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1.5.2
Kondensatoren der Anforderungsstufe 1 (lange Lebensdauer)
Kondensatoren fiir lange Lebensdauer mit erhéhten Anforderungen an die elektrischen Parameter

1.5.3

Kondensatoren der Anforderungsstufe 2 (allgemeine Anforderungen)

Kondensatoren fir allgemeine Anwendungen, bei denen die erhdhten Anforderungen wie bei der
Anforderungsstufe 1 nicht erforderlich sind

1.5.4
Bemessungsspannung (Ug)

die héchste Gleichspannung, die dauernd am Kondensator bei Bemessungstemperatur anliegen darf

ANMERKUNG Die Summe aus Gleichspannung und dem Scheitelwert der Wechselspannung, die am Kondensator
anliegt, sollte die Bemessungsspannung nicht Uberschreiten. Der Scheitelwert der Wechselspannung sollte bei den
angegebenen Frequenzen die folgenden Anteile der Bemessungsspannung nicht Uberschreiten und darf hdchstens
280 V betragen:

50 Hz: 20 %,
100 Hz: 15 %,
1 000 Hz: 3 %,

10 000 Hz: 1 %,

wenn in der Bauartspezifikation nicht anders festgelegt.

1.6 Kennzeichnung
Nach IEC 60384-1, 2.4, mit den folgenden Einzelheiten.

1.6.1 Die in die Kennzeichnung aufzunehmenden Angaben werden ublicherweise aus der nach-
stehenden Liste ausgewahlt; ihre relative Wichtigkeit entspricht der Stellung in der Liste:

a) Bemessungskapazitat;

b) Bemessungsspannung (Gleichspannung kann durch die Symbole =—=—=—= oder
werden);

angegeben

c) Grenzabweichung von der Bemessungskapazitat;

d) Kategoriespannung;

e) Jahr und Monat (oder Woche) der Herstellung;

f)  Name des Herstellers oder Firmenzeichen;

g) Klimakategorie;

h) Bauartbezeichnung des Herstellers;

i) Verweisung auf die Bauartspezifikation.

1.6.2 Oberflachenmontierbare Kondensatoren werden im Allgemeinen nicht auf dem Korper gekenn-
zeichnet. Wenn ein Teil der Kennzeichnungen aufgebracht werden kann, missen sie deutlich sein und von

den obigen Angaben so viele wie moglich und nétig enthalten. Doppelangaben auf den Kondensatoren
sollten vermieden werden.

1.6.3 Die Kennzeichnung muss lesbar sein und darf sich durch Reiben mit dem Finger nicht verwischen
oder entfernen lassen.

1.6.4 Die Verpackung der Kondensatoren muss mit allen in 1.6.1 genannten Angaben deutlich gekenn-
zeichnet werden.

1.6.5 Jede zusatzliche Kennzeichnung ist so anzubringen, dass keine Unklarheiten entstehen kénnen.
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